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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

stadium: OPERAT WODNOPRAWNY

NA PRZEBUDOWĘ ROWOW:

A) ROW ,.,bez nazwy" dz. nr 228 w hm 3+99 - 4+20 w miejscowości
Wygiełzów gm. Zapolice

B) RoW ,,beznazltyl1" dz, nr 228w hm 0+02 - 0+1o w miejscowości
,.._\ Wygiełzów gm. Zapolice
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O WYKONAN|E DWOCH PRZEPUSTOW KOMUN|KAGYJNYCH POD
DROGĄ GM|NNĄ NR 119OO8E MARZYNEK-WYG|EŁZOW (na odcinku
drogi od km 1+970 do km 1+985)

ófaz
o ZAM|ANĘ czĘŚcl RoWU (dz. nr 228) NA oDKRYTY KANAŁ

(w km 1+973 - 1+985 w/w drogi)

lnwestor :

GMlNA ZAPOLICE, 98-161 ZAPOLICE, Plac Strażacki 6

Wykonawca opracowania :
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A. Część opisowa
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2. Materiały Wyjściowe
3, Położenie
4. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia
5, Zakres zamierzonego korzystania z wód
6, Rodzaj znaków pomiarowych
7, stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania
8, Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia
9, Strony w postępowaniu wodnoprawnym
10. charakterystyka Wód objętych pozwoleniem
1,1, Usta|enia Wynikające z WarunkóW korzystania z regionu Wodnego
12, określenie Wpływu gospodarki Wodnej na Wody powiezchniowe i podziemne
13. Sposób postępowania W przypadku rozruchu
14. Wnioski
15, Wskazania dla Wykonawcy robót
16, WpłyW zamierzenia na tereny chronione przyrodniczo

Załączniki tekstowe

- obliczenia
- Wyciąg z projektu budowlanego
- Wypisy z rejestru ewidencji gruntóW

Załączniki graficzne

1, Mapa zlewni cząstkowej, orientacja skala 1 : 50 000
2, Projekt zagospodarowania terenu skal 1 : 500
3, Profil rowu,,bez nazwy" na odcinku przepustu nr 1 ska|a 1 : 100/500
4 Profil rowu,,bez nazwyll" na odcinku przepustu nr 2 skala 1 : 100/500
5. Rysunek pzepustu nr 2
6. Rysunek pżepustu nr 1

7. Rysunek kanału i połączenia z rowem odpływowym
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1. Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację techniczną, stadium: Operat wodnoprawny wykonano w
sierpniu 2012 r, opracowanie wykonał inż. Jerzy Rek, nr upr, 49ft7lSi tel. 0-

606169413, w pracowni Projektowanie i Nadzory - Andrzej Górski, 98-200 Sieradz,
ul. Jagiellońska 28158 dla Gminy Zapolice, pła 98-161 ZAPOL|CE,
Plac Skazacki 6, która jest inwestorem zamierzenia i właścicielem działki nr 228
obręb geodezyjny 18 Wygiełzów - na której wykonana będzie przedmiotowa

przebudowa.

Dokumentacja obejmuje warunki terenowo-prawne i wodnoprawne przebudowy

istniejących rowów melioracyjnych - poprzez wykonanie przepustów i zamianę

części tych rowu w obrysie działki 228 na kanał odpływowy - w związku z
modernizacją drogi gminnej Marźynek-Wygiełzów w km 1+985 iw km 1+970 tej

drogi.

2. Materiały wyjściowe

W opracowaniu korzystano z następujących materiałów wyjściowych :

1 . ,,Światła mostów i przepustów - Zasady obliczeń z komentarzami i przykładami"
- lns§ltut Badawczy Dróg i Mostów Wrocław, 2000 r.

2. Geodezyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z geodezyjną
inwentaryzacją urządzeń podziem nych

3. "Podział hydrograficzny Polski" - lMGW w Warszawie

4. Mapy topograficzne w skali 1:25000

5 Pomiar wysokościowy uzupełniający wykonany w terenie dla sporządzenia profilu
podłużnego cieku na odcinku przebudowy

6. Literatura branźowa, w tym tablice przeptywów Schewiora, ,,Hydrologia
lnżynierska" - Julian Lambor (Arkady) oraz ,,Hydrologiczne podstawy projektów
wodnomelioracyjnych - przeplwy charakterystyczne" - A.Byczkowski

7. Projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi gminnej NR 1 'l9008E Marżynek - Młodawin
Górny - Wygiełzów, gmina Zapolice-etap '|" - Projektant Wiesław Paźgier,
,,NlWELLA,

8. Dane z Ęestru ewidencji gruntów dostarczone przez zleceniodawcę (inwestora)

3. Położenie

Obiekty położone są w miejscowości Wygiełzów, gm,Zapolice. Trasa drogi

koliduje tu z rowami odwodnieniowymi ,,bez nazwy' i ,,bez nazwyl1" stanowiącymi

odpływ dla wód powierzchniowych z terenów przylegĘch do projektowanej drogi.

Rowy te nie znajdują się w ewidencji urządzeń melioracyjnych WZMiUW w Łodzi
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oraz Gminnej Spółki Wodnej w Zapolicach, która jest administratorem tego typu

urządzeń wodnych na terenie gminy Zapolice, pow. zduńskowolski

4. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

przedmiotowej przebudowy rowów na długości projektowanych przepustów

drogowych i odpływu z przepustu nr 1 (na rowie ,,bez nazwy") jest :

GM|NA ZAPOLICE , PLAC STRAZACK| 6, p-ta 98-161 Zapolice

5. Zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem opracowania jest określenie warunków technicznych wykonania

przedmiotowej przebudowy rowów w formie projektowanych przepustów oraz

wykonanie zamiany części rowu w obrysie działki nr 228 na kanał od ph7wowy

Zakres opracowania obejmuje takze zestawienie zależności i danych związanych z

tą przebudową w zakresie niezbędnym do wydania stosownej decyĄi

wodnoprawnej, a wymaganych ustawową (,,Prawo Wodne") tematyką opracowania.

Hydrograficznie obiekty objęte niniejszym opracowanie połozne są w prawej części

zlewni rzeki Wańy, w dorzeczu rzeki Odry.

Geograficzną lokalizację przedkładam poniżej.

Projektowane urządzenia i budowle stanowiące o przedmiotowej przebudowie
to:

o przepust nr 1

- rurociąg z rur DV OPT|MA o średnicy 2 x S 0,80 m, L=9,0m ze ściankami
zbrojonymi z betonu B-30 oraz balustradami

, - zędna wlotu -167,90 m npmKr; rzędna wylotu - 167,80 m npmKr,
umocnienie dna i skarp na wlocie iwylocie : dno - narzut kamienny gr. ,15

cm w geokracie)

- lokalizacja - ,,rów bez nazwy" hm 4+11 do 4+20, droga gminna nr 119008E,
km 1+985, miejscowość Wygiełzów ; współzędne geograficzne :

Wlot - 51033"1 0,7B" ; 18"59,39,59,
wylot-51o33'10,50" ; 18059'39,06"

. Przepust nr 2
- rurociąg z rur DV OPT|MA o średnicy $ 0,60 m, L=9,0m ze ściankami
zbrojonymi z betonu B-30 oraz balustradami
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- ruędna wlotu -167,95 m npmKr; rzędna wylotu - 167,85 m npmKr,
umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie - narzuI kamienny (dno gr. 20 cm
w płotkach, skarpy - gr 15 cm w geokracie).

- lokalizacja -,,rów bez nazwyl1" od hm 0+02 do 0+10, droga gminna
nr ,1 19008E, km 1+970, miejscowość Wygiełzów ; współzędne geograficzne :

Wlot-51o33,,10,B3" ; 18059,38,78"
wylot-51"33'10,55" ; 18059,38,58'

Fundowanie w/w przepustów przyjmie postać jak w części graficznej przeniesionej z
projektu budowlanego (w załączeniu - cz. tekstowa + graficzna).

. projektowana zamiana części rowu na kanał odpływowy oraz włączenie go

do zakresu przebudowy rowu ,,bez nazwy" w obrysie działki nr 228 to

przebudowa odpływu z istniejącego przepustu na długości km '1+973 do
'|+985 drogi gminnej NR 119008E Marżynek-Wygiełzów poprzez umocnienie

skarp i dna nadające tej części rowu funkcję odkrytego kanału odpływowego o

docelowych parametrach : u, górna - 167,75; rz. dolna - 167,70 L=12,0 m,

szer,dna - 0,80 m, n='1 ; umocnienia: dno - narzut kamienny gr. 20 cm, skarpy

- narzut kamienny gr. 15 cm w geokracie na geowłókninie do wysokości

0,80m nad dnem.

Współzędne geograficzne :

wlot-51o33'10,50" ; 18059'39,06'
wylot-51"33'10,5,1" ; 18059'38,66"

Korzystanie z wód odbywać się będzie w sposób znikomy. Sprowadzać się

będzie do zajęcia koryta rowu na czas prowadzenia robót wykonawczych. W tym

czasie nastąpi okresowe, krótkotrwałe ograniczenie przepustowości koMa cieku,
jednak z obowiązkiem zachowania jego drożności w sytuacjach koniecznych
przerzutów chwilowych wezbrań poprzez pompowanie obiegowe.

Przepusty wykonane będą rozkopem do połowy jezdni.

Po wykonaniu obzeże koryta rowów i ich obrzeża na odcinku robót przywrócone

zostaną do stanu wy,jściowego.

6. Rodzaj znaków pomiarowych

Nie przewiduje się (nie ma potrzeby) instalowania znaków pomiarowych
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7.Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaĘwania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń
wodnych

Odcinki przebudowy w/w rowów ,,bez nazwy" i ,,bez nazwyl1", a także odcinek

zamiany istniejącego rowu na odkfiy kanał zawańe są w obrysie działki

ewidencyjnej nr 228, obręb geodezyjny 't8 Wygiełzów należącej do wnioskodawcy i

zarazem inwestora przedsięwzięcia, tj. do Gminy Zapolice.

Odptyw z tych przepustów i odkfiego kanału następować będzie istniejącym rowem

(dz. ew. nr 222) należącym również do Gminy Zapolice,

Wyloty i wloty tych przepustów zawierają się w pasie drogowym (dz. nr 228) -
własność Gmina Zapolice.

Powyżej tego pasa, z zaznaczeniem, że qruntv te znaiduia sie poza zasieqiem

oddziałvwania proiektowanvch obiektów :

- dla przepustu nr 1 - przylega grunt pod rowem oznaczonym
dz. nr 55 (własność wnioskodawcy)

- dla przepustu nr 2 - przylega grunt pod rowem dopływowym oznaczonym
dz. nr 150/6 (własność Józef Kotleszka, zam Wygiełzów 3 oraz działkąnr 151l1
(własność Andrzeja i Janiny Strzelczyk. maż,, zam Wygiełzów nr 3)

Nadmienia się, że zdaniem autora opracowania, z uwagi na lokalizację tych

gruntów poza obszarem oddziaływania zaznaczonym na załączonej mapie syt.-

wys,, w/w podmioty będące właścicielami gruntów sąsiadujących z przebudową

nie muszą być stronami w postępowaniu wodnoprawnym -

Poniżej tych przepustów do pasa drogowego na odcinku zmiany rowu na kanał

odpływowy, z zaznaczeniem, że qruntv te znaiduią sie poza zasiegiem

oddziałvwania proiektowanvch obiektów :

przylega działka nr 22311 - własność Gmina Zapolice, dz. nr 22312 - własność Anna

Gołębiewska , zam. Wygiełzów 6 oraz granicząca z pasem drogowym dz, nr 222 -
rów (własność Gmina Zapolice)

8. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do osób trzecich

Na wnioskodawcy ciążą następujące obowiązki :

a) wykonywanie prac budowlanych odbywać się będzie z zachowaniem ciągłości
przepływu w przedmiotowych rowach: "bez nazry" i ,,bez nazwyl'l" , w tym

Ul. Kitiiiitlska ,10
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b)

c)

d)

również w okresie wystąpienia wód wezbraniowych (ewentualnie wykonywać
należy przepompowywanie wody płynącej)

po zakończeniu inwestycji doprowadzenie koryta cieku i terenu przyległego do
stanu poprzedniego

w czasie rcalizaąi zapewnienie nadzoru nad robotami, bądź kierowania robotami
branżowymi (melioracyjnymi) wzez osoby posiadające stosowne uprawnien ia

w czasie eksploatacji budowli - stałe utrzymywanie w drożności i konsenłacja
koryt przebudowywanych rowów na całej ich długości objętej przebudową
(rurociągi przepustowe) olaz na długości umocnień górnych i dolnych i

wykonanego kanału odpływowego

9. Wykaz stron w postępowaniu wodnoprawnym

Stronami zainteresowanymi przebudową przedmiotowych rowów (w obrysie

działki gruntu nr ew.228, obręb geodezyjny Wygiełzów) są :

a) wnioskodawca

b) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1 0,Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wod noprawnym

CharakterysĘka zlewni

Obiekt położony jest w zlewni rzeki Grabi będącej dopływem rzeki Wańy w

dorzeczu rzeki Odry. Rowy objęte przedmiotową przebudową są odpływami dla wód

powierzchniowych z pól i rowów przydrożnych, Rowy te nie znajdują wsi e w
ewidencji urządzeń melioracyjnych. Rów "bez nazwyl1" jest dopływem rowu ,,bez

nazry", a ten - dopływem ceiku naturalnego mającego żródła w miejscowości

Holendry, gm.Zduńska Wola , a ujście - do rzeki Grabi w miejscowości Kustrzyce.

Rowy te płyną w terenie płaskim; spadki poprzeczne ich dolin wynoszą od 3 do 5 %.

Zlewnie od źródeł do projektowanej przebudowy charakteryzują się brakiem

zalesienia.

Koryta tych rowów są regularne z nachyleniem skarp n=1,5 i szerokościami

istniejącymi na odcinku przebudowy : ,,ciek bez nazw - 0,80 m,,,ciek bez nazlłlyl1"

- 0,50 m

Koryta tych rowów są lekko zdeformowane, jednak bez wyraźnych rozmyó.

Podstawowe dane hydrologiczne rowów dla odcinków przebudowy zawańo w

dalszej części opracowania - zał. tekstowe.
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Wykonano tam empiryczne obliczenia przepływów w przekrojach przebudowy. Dla

obliczonych wielkości (zał, - Obliczen ia), z nomogramów przepływów odczytano

zdolności przepustowe projektowanych ru rociągów na długości przebudowy.

w przvpadku przepustu nr 1 (rów,,bez nazwv", dla wielkości przepłvwu przviętei iako

miarodaina, warunkiem zastosowania wzmiankowanei średnicv rurociaqu 2x0,80 m

iest wvkonanie teqo przepustu w sposób szczelnv (umożliwiaiącv równiez

ewentualne chwilowe niewielkie napietrzenia wodv na przyczółku wlotowym)

1 1, Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Autor niniejszego operatu wodnoprawnego wyjaśnia, ze w opublikowanym

planie gospodarowania wodami dorzecza rzeki Odry (M.P. nr 40 z 2011r,, poz, 451)

nie ma przeciwwskazań, ani ograniczeń w realizacji zamieęenia inwestycyjnego w

przedmiotowej postaci, natomiast warunki korzystania z wód regionu wodnego do

którego pzynależy zlewnia przedmiotowego rowu nie zostały jeszcze ustalone

12. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na stan wód
powierzchniowych i podziemnych i realizację celów środowiskowych dla
nich określonych

Wskutek wykonania przedmiotowej przebudowy rowów melioracyjnych,,bez

nazvly" i ,,bez nazwyl1" w miejscowości Wygiełzów, gm.Zapolice nie wystąpi

zauważalny wpływ na wody podziemne; wpływ na wody powierzchniowe będzie

znikomy; projektowana przebudowa nie zmieni stosunków wodnych na przyległym

terenie. Również jakość wody prowadzonej pżez projektowane odcinki

przebudowanego rowu nie zmieni się w stosunku do dotychczasowej; w/w rowy po

wykonaniu projektowanej odcinkowej przebudowy prowadziły będą tak jak

dotychczas wody powierzchniowe, z terenów rolnych i rowów dopływowych z tej

samej zlewni cząstkowej i w takiej samej ilości.

Nie przewiduje się żadnego oddziaływania infilhacyjnego na tereny pzyległe.

Projektowany niewielki odcinek odpływowego kanału otwańego nie wpłynie na

zmianę istniejących warunków środowiskowych (nie spowoduje okresowych

podpiętrzeń, zmian wielkości istn iejących przepływów, itp. )
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13. Sposób postępowania w przypadku rozruchu

Nie dotyczy. Przewidziane do przebudowy odcinki rowów zachowają stały i

niezmienny przepływ, równieź w trakcie budowy,

14. Wnioski

Jak wynika z przedstawionych zależności i zestawień :

- Wykonanie przebudowy istniejących rowów melioracyjnych ,,bez nazwy" i ,,bez
nazwyl1" oraz wykonanie częściowej zamiany rowu ,,bez nazwy" na kanał
odpływowy - w sposób wskazany powyzej, o parametrach budowli, ich
usytuowaniu i sposobie wykonania określony w niniejszym operacie, nie będzie
ko|idowało z istniejącymi warunkami odpływu wód powierzchniowych z terenów
przyległych.

_ w/w przebudowa wykonana w przedłożony sposób, nie będzie kolidowała trwale
z żadnym innym urządzeniem wodnym; wykonanie tego zamierzenia nie będzie
naruszało interesów stron trzecich.

15, Wskazania dla wykonawcy robót

Najlepszym okresem do prowadzenia w/w robót są miesiące wrzesień-

październik tj. okres minimalnych przepływów wody w korytach rowów

przewidzianych do przebudowy,

Po zakończeniu pracy teren przyległy doprowadzić należy do stanu pieMotnego.

Na czas prowadzenia prac należy stosownie oznakować miejsce robót,

16. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na tereny chronione przyrodniczo

Przedmiotowa przebudowa rowów na modernizowanych odcinkach

zlokalizowana jest poza wszelkimi obszarami przyrodniczo chronionymi.

Nie przewiduje się, poza krótkotrwałym hałasem związanym z prucą maszyn

budowlanych w czasie realizaĄi zamierzenia, ujemnego wpływu inwestycji na

naturalne środowisko przyrodnicze zlewni cząstkowej rzeki Grabi w obrębie

projektowanej przebudowy tj. wykonania przedmiotowych przepustów.
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- obliczenia

- Wyciąg z projektu budowlanego

- Wypisy z rejestru ewidencji gruntów
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OBi-lCZEi§!A

charakterystyka Warunków hydraulicznych koryta cieku i przepustu 2xo80 cfll

WYGlEŁzÓW gm.zAPoLlCE, pow. zDUNSKA WoLA

określenie pżepływóW charakterystycznych wg. lszkowskiego z modyfikacją

BycZkowSkiego

przeDłvw śrecnio rocznv sQ wq, lszkowskieqo

. sQ=0,0317xcxPxA
gdzie :

c - współczynnik odpwu (tab. 22 "Mai. Pomocn. Wyd, CBSiPWM W-wa)

P - Wskaźnik opadu rocznego normalnego (W m) Wg. Atlasu Hydrologicznego (lMGW) P(m)=
0,3

0,575

ponadto : średni udziat opadu stałego W opadzie rocznym 13% (75 mm)

średnizapas Wody W pokryWie śnieżnei - 38mm

A - powierzchnia zlewniw km2-do pzekroju obliczeniowego (powiezchnie, długość cieku ofaz

wyskość punktów ustalono na pod§tawie mapy topograficznej W skali 1 : 25ooo) A km2- 0,98

czyli :

sQ = o,o05 m3/sek

prżeDłvw zwvczainv wq.lszkowskieqo

ZQ = o,7 x s x sQ [W m3/sek] m"/set

gdZie:

! = wspólczynnik (wg. tab xxv "Hydrologiczne podśiawy projeKótt/,9-

SQ - j.w.

ęyli.
zQ=0,7x1,19x0,182

żQ=

Przepłvw miarodainv (Q.*)

A, wg. K.Dębskiego
(obticzeni e metodą e mpi ryczn ą)

0,oo4 m3/sek

sQ=
1J9

0,005

Qpl"ł = Q5o"ł [ 1tcvf(p,s)]

Qsoqa = CAe,
wzór empiryczny

gdzie :

Ć _ stała oznaczająca miarę położenia ciagu rozdzielczego maksimÓW rocznych 
c = 0,25

odczyt z tablic Dębskiego

A - pow. zlewniw przekroju A (kmJ = 0,98

cv - wsp. Zmienności pzepływów max. rocznych dla rżek nizinnych dorzecza cv = 0,286

("Zasady obliczania na.lwiekszych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie

po.iawiania się - K.Dębski" , publikacja CUGW)

s - Współczynnik skośności odchy|eń decylowych (plzy braku obserwacji odczytany Z tablic j,W,
n^

f(p,s)= 1,75
f(p,s) - odczyt funkcji z tablij.W.

stąd:

Q soy", = 0,25 x 0,982/3 = 0,?47 nr3jsek

= Q1% =0,25ł11+0,286 x1,75] m3 = m3/sek =

*0,1olo -

5TAlia}ąT |i,{ l powl^IowF
\,Ą/ ZL) i_ ]i,,:_..,: l!-J VVO|_
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B.Genetryczna formuła roztopowa
Metoda ta zakłada, że maksymalne pźepływy pochodzą Z Wezbrań roztopowych i ma postaó :

aK1 h1 A
ap% =

gdzie :

a Współczynnik korygujący - 1

dla '1% -

dla 0,,l % -

czyli :

1x0,0035x90x0,98

SJSgl,

(A + 1) 0,2

Ń.-
h1. -

S.1,

S9_

|_

Współczynnik charakterrzujący gih

Wysokośó Warstwy odptywu roztopowego o p=1% (mm)

pow. zlewni km2.

Wspołczynnik redukcji jeziornej -

Wspótczynnik redukc]i bagiennej -

kwantyl rozkładu zmiennej

xl xl x1 =

0,0035
90

0,98
1

1

1

1

1,34

0,309
___-___ x

1,146
m3/sek

0,269 m3/sek
Ql* =

Qo,rrt =

(o,98+t)0,2.
0,361 0,36t

Rodzaj Wody -

rrratoda obliczeń

p-l"k p _ 0,1%

Wg.Dębskiego

wg. genetycznej
formuĘ roztopowei

0,370

0,269

0,496

0,361

Do dal§zych obliczeń pżyjęto iako Wodę miarodajną Wielkość_p 1% Wynika,iącą z formuły empirycznei

powięksionąo dopływ z sekundowy z pasa jezdnego - o,o1m3/s

Qł* =
co odpowiada napełnieniu koMa cieku na Wlocie h-0,50 m

(Wg,GanguiIleta i

0,380 m3/sek

Kutera pEy istniejącym i=3%o)

inż.
upr.

r!a(jolno{ć
obialry bu(
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l Przepust nr'! ó=2 x0,80nr

Prędkość pnepwu w przewodzie przepustu

Wymiary pęepustu: f=
L=

a*
F

2x0,8 m

8,00 m

o.. - pżepływ miarodajnY (Qrgt ora Foną rulv p*ewoaowej) 
, o,19o m3/sek

F - pole pzekroju strumienia prży głębokości róWnei głębokości kMycznej W pzepuście

prowadzącym Wodę niepełnym przekro,iem i pzy niezatopionynm Wylocie

(za pk:.2.1- strop pżewodu pżepustu dla schematu 3,1a i 3"l b Wzniesiony nad

zwierciadło Wody przy prżepływie miarodajnym - co najmniej na 0,25 ho),

F=3,14x0,40Ń,40m=
Vp = 0,378 m/sek

0,502 m'.

powyższe spełnia Warunek dopuszczalnej prędości przepływu, która d|a przepustu o Wysokości

do 1,5m Wynosi 3,5 m/sek

sPnwdzenia Dnvietvch gabafńów plzeDustll

sprawdzenie (obliczenie) zdolności pżepustowei

Pżepust krótki kołowy bez pietlzenia na Wlocie i Wylocie

H" _ maksymalna ch-,",:il;jut'"ii:,."i"
energii przed przepustamŁ-,-op, rn Ho',u=

m - Wspołczynnik wydatku (tabl. 3.3 za pkt.2.1 - Wg, rysunku 3,5)

bt, - F/ho hu= 0,6 Fk!= 0,2512

v2s
Qp = 0,209 m3/sek co nie spelnia pżepustowości wody Q1%

dopiero plzyjęcie podwójnego śWiatła pzepustu o 80 cm spełni warunek Qolz xo,2o9m3/s9k) > Q1% (o,38om3/sek)

, Wq. Dowyższeqo zdolność DżeDustowa Q proiektowaneqo DżeDustu 2 x ó o,80 m zapewnia

Drzeiście WodV Q,* bez sDietrzenia na Wlocie

Glębokośó i prędkośc na wylocie z przepustu mostowego

Wobec zastosowanego umocnienia koryta cieku na Wylocie z pzepusiu W postaci nażutu kamiennego

o grubości 1scm W Ńtku- Wg. p|l.2.1 poz.2.5.1.,tab.2.4 poz.5 do dalszych obliczeń przyjęio prędkość

dopuszczalną nierozmywającą vff= 3,50 m/sek

Wg. pkt. 2.1 poz. 3.3,3 W plzypadku, gdy średnia prędkość na Wylocie budowli V*yt nie pzeklaea20o/ó

prędkości nierozmywającej Vnr - odslepuie sie od dodatkoweqo umacniania Wvlotu,

Warunki wsą]!enia
Wg. schemalu hydraulicznego przepustu a) (za pkt. 2.1, rys. 3,1 insłfukc,ii)

dla poziomu Wody Ql"ń

ha=0,6m
hk = 0,8 x 0,75 =

hP = '1,25 hk =

hd < 1,25 hk,

Jesi to udokumentowanie oEyieteqo do obliczeń przepustu o Wlocie i Wvlocie niezatopionvm

tjkształtowanie WypadU

SlAR(J{i 1 \.,",i ) powlATowF
'\,ry 7r']J l.,:: !l lĘ-] \^/oLI
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0,72
o,21

0,314

4,42

0,6 m

0,75 m

0,75



v"y = 0,378 m/sek

Vk = Vdop = 3,5 m/sek_ dla Wylotu Z pzepu§tu

ocena WarunkóW hydraulicznych poniżei wylotu
l'
)

h"/ (0,5m) < hkr (0,60m)

V*r ( V oop.

- pkt 2.5.1, tab,2.4 poz.sb

stad Wq. Dkt. 2.1. ooz. 3.3,4 nie bedzie odskoku hvdrauliczneoo i nie iest Dotrzebne
soecialne uksztaftowanie odcinka koMa poniiei wvlotll z oroiektowaneoo pzeóustu

Glębokość rozmycia

Wg. powyż§zych Wyliczeń i ocen nie Wystąpi zjawiskjo odskoku hydraulicznego na Wypadzie gdyż

inż, J

Ę6(iolnoat
obiokty bU(

sTARocI\-Vo o9*!lL9Yt
W zDLr N'3K lEJ vVUL,

l tl K,ol{]Wska 10
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Przepust nr 2 Ó=lx0,60m

charakterystyka warunków hydraulicznych koryta cieku "bez nazwy/,| " i przepustu ó 60 cm

określenie przepływóW charakterystycznych Wg. lszkowskiego z modyfikacją

Byczkowskiego

przeołvw średnio rocznv so wq. lszkowskieqo
SQ=0,03'17xcxPxA

gdzie:
c _ współczynnik odpływu (tab. 22 "Mat. Pomocn, Wyd. cBsiPWM W-Wa) c =

P - wskaźnik opadu rocznego normalnógo (W m) Wg. Atlasu Hydrologicznego (IMGW) P (m) =

ponadto : średni udżiał opadu stałego W opadzie rocznym 13% (75 mm)

średnizapas Wody W pokryWie śnieżnej - 38 mm

A - powiezchnia zlewni W km2 do prżekroju obliczeniowego (powierzchnie, długośó cieku ofaz

Wyskość punktóW ustatono na podstawie mapy topograficznej W skali 1 : 25000) A km2-

czyli :

sQ = o,0o1 m3/sek

prżepłvytr zwvczainv wo.1szkowskieoo

ZQ = 0,7 x g x SQ [W m3/sekl m3/sek

gdzie:

! - współczynnik (wg. tab XXV "Hydrologiczne podstawy proiektóW ")

c=
A (km'; =

f(p,s)=

0,3
0,575

0,16

,1,19

0;001

0,25

0;16
0,286

o,21
1,75

SQ - j.w_, ..,'_-_
czyli :

ZQ = 0,7 x,1,19 x 0"l82

Plzepłvw miarodainv (8.*)

A. Wg. K.Dęb§kiego
(oblicze ni e metod ą empiry czną)

zQ= o,oo1 m3/sek

Qplx = Qsot [ 1+cvf(p,s)l

Qsox = CA4,

_ wzór empiryczny

gdżie :
Ć - stała oznaczająca miarę położenia ciagu rozdzielczego maksimóW rocznych

odczyt z tablic Dębskiego

A _ pow. zlewni W przekroju

cV - Wsp. zmienności przepływóW max: rocznych dla zek nizinnych dorzecza cv =

('Zasady obliczania najwiekszych przepływów rocżnych o określonym prawdopodobieństwie

pojawiania się - K.Dębski" - publikacja CUGW
s - Współczynnik skośności odchyleń decylowych (plzy braku obseMacji odcz$any z tablic j,W,

f(p,s) - odczyt funkcjiż tablij.W.

stad:

O;*,", = o,25 x 0,16m = o,o73 m3/sek

Q lc6 = Q1% =o,117X[1+o,21 x1,85]m3= m3/sek

Qo,lx =

= 9,119 m3/sek

o,147 m3/sek

B,Genetryczna formula roztopowa
Metoda la Zakłada, że maksymalne przepływy pochodzą z Wezbrań roztopowych i ma postać :

aKl h1 A

§]ARosl w() r,owlnl9!{łE
\W ZDL}i,,l S}< lEJ WoLl
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(A + 1) 0,2

gdzie:
a współczynnik korygujący - 1

K1. _

h1. -

S;-
Sg_

|-

dla lok -

dla 0,1o/o -

czyli :

Wspótczynnik charakteryżujący g/h

Wysokość Warstwy odpływu roztopowego o p='1olo (mm)

pow, zlewni km2.

Wspołczynnik redukcji jeziornej -

Współczynnik redukcji bagiennei -

kwantyl rozkładu zmiennej

1x0,0035x90x0,16

0,0045
90

0,,16

0,9
0,9

1

1

1,34

0,065

---_--- x
,l,030

m3/sek

0,81 o,o5,r m3/sek
Qrx = x0,9x0,9 =

Qo,t* = 0,068

Rodzaj wody -

matoda obliczeń

p - ,|ok
P - 0,1o/o

W9.Dębskiego

Wg._genetycznej
formufu roztopowei

0,110

0,05,1

o,147

0,068

Do dalszych obliczeń przyjęto jako Wodę miarodajną Wielkość p 1% Wynikaiącą z formuły empirycznej

(0,162 + 1 )0,2.

0,068

o=
powiększoną o dopływ z sekundowy z pasa jezdnego - o,o,1m3/s

0,,1,10 m3/sek

Qrx = 0!120 m3/sek

co odpowiada napełnieniu koryta cieku na Wlocie h=0,50 m

(Wg.Ganguillet'a i Kutera prży istnie.jącym i=3%o)

Prędkość Przepwu w przewodzie przepustu
o-.

,F

o..
F

Wymiary prźepustu : ó=
L=

- pżepływ miarodajnY (Qlt) -

0,60 m
8,00 m

o,12o m3/sek

- pote pęekroju Strumienia pęy głębokości róWnej głębokości krytycznejW prżepuście

prowadzącym wodę niepełnym pżekrojem i pży nieuatopionynm Wylocie

(za pkt.2.1 - strop pzewodu pżepustu dla schematu 3.1a i3.1bWżniesiony nad

zwierciadło Wody pzy przepływie miaroda,inym - co najmniej na 0,25 he),

F=3,14x0,3ń,3mxo,75 = 0,21195 m2,

0,566 m/sek

powyższe spełnia Warunek dopuszczalnej prędości pzepływu, która dla przepustu o Wysokości

do 1,5m Wynosi 3,5 m/sek

sprawdzenia przvietvch aabawtów prz.eoustu

§prawdzenie (obliczenie) Zdolności przepustowei

ST-{ ił/ \\ ] !ł,. 1 l,i,]wiAIowI
VV Zi., _,l!,i,:(, a; -J Wc)L|
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Przepust kroiki kotowy bez pietzenia na Wlocie i Wylocie

Qp = m b,łv- zs H.i's

Ho,maksymalna chwilowaWysokośc strumienia

energii przed przepustem = o,8 m Ho"u- o,72

m - Współczynnik Wydatku (tabt. 3,3 za pkt. 2.1 - Wg. rysunku 3.5) 0,31

bkr- i*lt o hk=0,45 Fx,= 0,2826 0,127

i-2!g - 4'42

Qp = o,{25 m3/sek
Qp > Qr"ł,

Wq, Dowvższeoo zdolnośó przeDustowa Q Drojektowaneqo Drzepustu zapewnia
pzeiście wody Q.", bez soietzenia na wlocie

Głębokość i prędkośc na wylocie z przepustu mostowego

Wobec zastosowanego umocnienia koMa cieku na Wylocie z pzepustu W postaci ławy z betonu B-10

o grubości 12 cm wg. pkt 2.'l poz. 2-5.1.-lab,2.4 poz.5 do dalszych obliczeń pżyjęto prędkośó

dopuszczalną nierozmywającą Vnl = 6,0 rn/§ek

Wg. pkt. 2.1 poz, 3,3,3 W plzypadku, gdy średnia prędkość na Wylocie budowli v*yr nie przekraea20o/o

prędkości nierozmywającej Vnr - odsteDuie sie od dodatkoweoo umacniania WVlotU.

Warunki wysą]ienia
Wg. sńematu hydraulicznego pżepustu a) (za pkt-z,1, rys. 3.1- rys. W ZaĘczeniu)

dla poziomu Wody Q1%

ho=0,5m
hp = 0,6m

hk = 0,6 x 0,75 =

hp = 1,25 hł. =

hd (0,5m) < 1,25 hk (0,56m)

Jest io udokumentowanie Druvieteoo do obliczeń DrzeDustu o w|ocie i w|ocie, niezatopionvm

U kształtowanie Wypadu

V*}| = 0.473 m/sek

Vk. = 3,5 naźut kamienny W płotkach- dla dolnego odc.rowu
- pkt 2,5,1, tab.2.4 poz.5b

- ocenaWarunkó*n,o*'iffil;xl;:1?,tilT,

stad Wq. Dkt. 2,1. poz. 3,3,4 nie bedzie odskoku hvdrauliczneqo i nie iest Dotżebne

sDecialne ukształtowanie odcinka koMa poniźei Wlotu z Droiektowanedo pżeDustu

Głębokośó rozmycia
wg, powyższych wyliczeń i ocen nie wstąpi żjawiskjo odskoku hydraulicznego na wpadzie gdyż

Vr ( V oop.

co vryklucza wvstaoienie rożmvcia korvta w tvm mieiscu

SlAROlil,,.\i. ) PoWl Al owE
W ZDL,r|'r:] K]EJ WoLl
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0,5625 m
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lv.STAN PRoJEKTowA NY

1. Założenia wstępne:

Projekt zakłada wykonanie dlogi o przekroju szlakowym z jezdniąbitumiczną i obustronrrymi
gruntowyrni poboczami. Odwodnienie rowami. W opracowarriu przeńdńal.:o tŃlże remont ishriejącego

przepush-r żbet.3xZ l00cm oraz przebudowę istriejących przepustów żbet. a 50cm. oraz O 80cm.
2. Parametrv proiektowe:
- Kategoria drogi - KRl
- Szerokość jezdni : - 5.0m
- Spadekjezdni: - daszkowy na prostych i jednoshorrrry 2%;o rlah*ach.
- Szerokośó poboczy : - 0.75
- Spadek poboczy: - 8%

Parametry drogi pokazano w części graficmej opracowania: - ,,PĄekt zagospodarowania terenu"
oraz ,, Profil podłużny".

- Konstrukcja jezdni:
- Beton asfaltowy \i/ walstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN l3108-1:2006 (U)
- Beton asfaltowy w warstwie wiążącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 20 cm

Uwaqi: - Na odcinku początkowym do km 0+400,00 w podłożu występują grunty przepuszczalne -
konstrukcję jezdni układać po usunięciu walstwy gruntów niebudowlanych (gruntów organiczrrych
i naslpowycĘ. Na dalsąłn odciŃu od km 0+400,00 do końca zakresu w podłożu występują grunĘ
słaboprzepuszczalne - projekt przewiduje wzmocnienie podłoża - Stabilizacja gruntu cementem
(z betonianri) o Rm=l,5MPa gr. 15cm.- rys. ,,Przekroje normalne-szczegóĘ konstrukcyjne".
. Zjazdy gospodarcze:
Projekt ptzówiduje lłykonanie zjazdów gospodarczych do posesiitm poiaJj,ązdy zlokalizowane na

wysokości rowu z odpływem wykonać jako zjazdy w wykopie (z przepustami) natomiast pozostałe
jŃo zj,azdy w nasypie (bez przepustów), Lokalizację oraz szerokość zjazdów pokazano na rys,

,,Projekt zagospodmowania terenu". Zjazdy gospodwcze wykonać jako gruntowe.

3. Rozwiazania sytuacyino - wvsokościowe
ol"ffi geodezyjne, w którym zawalio szkic wyzrraczenia osi
jezdni, Współrzędne puktów charakterystycznych osi drogi podano w formie tabeli. Dla innych
elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni. ParameĘ drogi pokazano

na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu". Linie regulacyjne clrogi ptzebiegaj1 na zsncnrym odcinku,
po istniejących granicach działek. Lokalnie niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego, a zatem
konieczne będzie dokonanie wykupów. Spadki poprzec zne jezdń pokazano w opracowaniu
graficznym. Na odciŃach włączenia, na początku i na końcu projektowanej drogi spadek podłużnY

i poptzeczny 1eńni proj ektowanej dostosowŃ do istniej ących rzędnych na j ezdniach bitumicznYch.
4. odwodnienie pasa drogowego

- Rowy: Zachowuje się obecny stan = odwodnienie powierzehniowe do istniejących rowów. SPadki
podfużne i poprzecne drogi zaprojeklowano w taki sposób, aby wody deszczowe zębrać do

istniejących i projektowanych rowów (odmulenie rowów istniejącycĘ. Sąto rowy z odpĘ"wem oraz

rowy odparowujące. Na odciŃach rowów z odptylvem, pod zjazdami gospodarczymi, zastosowano
plzepusty z rur DV OPTIMA a400 oraz 0300. Przepusty jw, wykonać bez ścianek czołowych - rowy
przy wlocie i wylocie umocnić darniną.' Lokalizację oraz rzędne dna rowów wskazano na rysuŃach:
,,Profil podłuZny" oraz,,Przekoje poprzeczne".

- Ponadto niniejszy projekt przewiduje wykonanie przepustów pod jezdnią w km 0+637,00 oraz
w km1+222,60 (istniejący plzepust beI.0400 - do likwidacji). Ww pżepusty sfużą jedynie

do ,,przepuszczenia" wody z ptzydtożmego rowu lewego do przydroźnego rowt] prawego.

Zastosowanie powyzsŹego rozwiązania spowodowane jest ograniczeniami w dostępnoŚci Pasa
drogowego. Proiektowane prżepusty wykonać z rur DV OPTIMA 0400. Końce rury ściąć skośnie
(zgodnie ze spadkiem skaryy) - skarpy (2x1,5m2)przy wlocie/wylocie umocnió brukięm gr.10-15om

i dno rowu umocnić płltkami chodnikowynri 50x5Ox7cm
cementem o Rrn:2,5MFa gr.l5cnr (wys. 2szt. na każdej skarpie)
si:atpy ro.,łł,t ltmołlić daminą.
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- w posiadaniu Inwestora znajduje się projekt drogi bocznej, która włącza się w drogę obecnie

projekiowaną w km1+381,77 . pod niniejszą drogą w 1inii rowu przydrożnego, projekĄe się przepust

ż rur DV opTIMA 0600. Końce rury ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy) _ skarpy

(2x1,Smz)przy wlocię/wylocie umocnió brukiem gr10-15cm na warstwie betonu B-10 g, 15cm, skarPY

i dno rowu umocnió pb,tkami chodnikowymi 50x50x7cm na podbudowie ze stabilizacji gruntu

cementem o Rm:2,5MPa gr,lScm (wys. 2sż. na każdej skarpie) - na długości 2,0m. W gómej części

skarpy rowu umocnić daminą.

- Istnieiący przepust 3x O100cm zlokali
rr".a-iot*y pr""p"§t posiada ściaŃi ćzołowe z betonu, w ścianach obsadzone są balustradY z rur

stalowych (ńi*1 i siupki al1mm, a przecię o50mm). ścianki przepustu :p!!T", balustrady

w dobrym .t*i" *,"-ugują oczyszczenia i pomalowania. Zamulenie przepustu do50%. Stożki prry

przepuście i skarpy rowu nie są urnocnione, a tylko obsiane trawą,

Zakres robót obejmuje:
-Demontź balustrad, oczyszczenie i zabezpieczenie przed koroilą oraz pomalowanie

i przygotowanie do ponownego montażu.
_ ń"uńrm ścianek czołowyń i 

"*. 
krńcowych odcinków rurociąu na długości do 1,0m z każdej

strony.
_ odlorycie przepustu i oczyszczeńe przewodów, a następnie sprawdzenie stanu technicznego rur,

po.ń*i.niu, .prawdzęnió szczelnośii połączeń i izolacji, usrrnięcie zauwaźonych usterek.

- iJłoz".ri. końcowych odciŃów przewodu na ławie z pospółki, wykonanie ścianek czołowych z bet.

B-30 i montż balustrad.
- Wykonanie umocnień cieku.
Lokalizację przepustów oraz szczegóły i zakes wykonania robót pokazano w części graftcznej

opracowania.

1+985.00 - do przobudowy:

P."d"rt"t"*" pr".p".ty nie posiadają ścianek czołow}ch. Zamulenie przepustów do30%. Skarpy

rowu nie są umocnione, a tylko obsiane trawą.

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących i wykonarrie nowych przepustów. .w lokalizacji

przepustu a5}cm naleĘ wykonaó przępust o60cm ftm 1+970,00), natomiast zamiast pźepustu
'osocm 

nłezy w km 1+985,00 wykonać przepust 2x ah}cm. Na przepustach należy wykonać ścianki

czołowe zbrojone z bet. B-30 oraz balustrady o konstrŃcji analogicmej jak balustrada istniejąca

na przepuście 3x o100cm. Lokalizację przepustów oraz szczegóĘ i zaktes wykonania robót pokazano

* Ó"ęS"i graficmej opracowania,

.to"t o* prry .fuiuntu"łl 
""oło*y"r, 

l 
".u 

po..i\/Vrl.urpie _ brŃ gr.10_15cm zatopiony i na podbudowie

z betonu ti_t6 g..zo".n i pódsypce zwirowej gr. 10cm. Skarpy rolłu na, na długości 5,0m

oa Ń"n ruyr"ri istniejącego piźepustu, umoinió narzutem kamiennym gr. 15cm w geokacie

*y., i5.. kotwionej na geowłókninie. Dno rowu umocnió narzutem kamiennym gr.15_20cm

ou pod.yp." z pospółki gr 1ócm w palisadzie z kołków faszl,rrowych _ na tej samej dfugości. W gómej

oręsci si<arpy rowu o-oónió drniną. Zakres robót pokazano w części grarlcznei opracowania.

Uwaea: U;ocnienia rorłów wykonać przy wszystkich przepustach analogicznie _ zakres robót

umocnięnie

pokazano w części rysunkowej opracowania.

skarp i rowów, Nie ia gruntów z korzeniami pozyskanych na odciŃach

i!ęqt§Dl_Anrvestora natomiast niedobór rrzupełnió gfunten

5. Roboty ziemne. kolizie
R"boty prąveoto*a*c"" i robow .o"bió.kor" - Przed przystąpieniem do wl,kony,łania ;cicl
b"d"*1.Ą"h ,rl.rł, ,r.,-ąe a.".*u r.oriaują"e z robotami drogowymi oraz wszystkie kzaki
ziokalizowane w pasie istniejących rowów, wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboĘ ziemne,

projekt przewiduje zebranie gÓ*Ó1 **.t*y podłoźa o grubości ok. 0,3m (w pasie jezdni). pozyskane

pojczas_robót ziemnych gr"ń 
";"zy 

*ykooy.tue do formowania poboczy (kruszlłvo), obsyplłvania

,Jł'" *"r,.r"*.l".łiiiń*,łrqł_ru,Yffii,|IŃu.ypy w pasie jezdni naleĄ wykonyłvać wylącznie

!run,.n,'p.).puszczalffij§ffiffi (frJla nasypów grunlem przepttszczalnym). Nadmiar grtlntu

odwieźó w mieisc6u_91$ż6$Fcsp{t§DLlłnrvestora naton]last nle
,9tzęDŁls71:7i\llrrJlTl z clońplr (tab,:1a nasypó ,"l g:,i] j-li9 jłi pl,:.ipr]s z,cza\ryrn),



Nadzór: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny byó łvykon},wane za wiedzą i pod nadzorem

właściwych brarrżowo służb.
W pobiizu istniejącego uzbrojenia roboĘ ziemne rrależy wykonywaó rł.clnle,,. W wlpadkach

wąĘliwych *yt orrue ńadania kóntrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia

tXffT"1""^re prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe. kable lub przewody

1nió pokazane na planie rytuacyjno - wysokościowym) na|eŹy jó zabezpieczyó i powiadomić

odpowiedniego użytkownika.
podczas p.u§ ,p."ęto w pobliżu napowietrznej linii energetyczn Ą naleĄ sJ,ełnić wymogi z.o;tązane

" 
b""pi"""en.t*.- *y"iiu:ąń "'*y-ug*y.l, 

odległości' stref zagrożenia. W razie konieczności

należ} linie czasowo w}łącryć.
PodłoZe gruntowe - 

- 

Pizei ułozeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże .c,Tl"]" musi bYĆ

z*gęszczo*e zgodńe z wymąaniami podanymi w normie pŃ_S_0?205 (1998 r.) ,progi

samochodowe. Roboty ziemne - badania i qłnagania",
Uzbroienie - Z uvłagina istniejące uzbrojenie ńoty ziemne winny być 1yk9"ry*: za wiedzą i Pod

nadzorem właściwych t *""'J" .ł.zt. w poblizu istniejąc"go- uźb.opliu roboty ziemne należy

wykorrywae ręcznió. Gdyby * 
"rasi" 

prowadzenia robót ziemn}ch natrafiono na prąpadkowe kable

lub przewody (nie pokazane ,ru pt*i" sytuacyjno_wysokósciowym; naleĘ je zabezpieczyć

i powiadomić odpowiedniego uźrytkownika.
Kabel teletechniczny _ r,"";s"# pop, zec,,,rc wd iezdnią na kablach teletechnicznych nałozyć rury

osłonowe dwudzielne typu AROi e,tZOnS-. n r.} ułożyć w taki sposób aby wystawĄ min, 0,5m

poza krawędzie jezdni, końce zabezpieczy ć piukąpoliuretanową,
odciŃi kabla przebiegające * puri" .oń iub w jezdni: kabei odkopaó i ułoĘć w nowej lokalizacji

(w jednlłn wykopie),
Wodociąg _ W rowach, na wysokóści-hy-drantfw óraz w lokalizacji przyłączy.wodY, wYkonaĆodcinki-

rołvu krytego z rur DV opTIMA. Hydrant nadziemny zlokalizowany w pasie projektowanej jezdni

(lszt) przebudować na podziemny.
Regulacje: Zasuwy wodociąowe zlokalizowane
wysokościowo do rzędnych projektowanych wg

w pasie drogowYm należry wyregulow^ac

,ri*"iety, ObńwY zaworów wody (30%)

- do wymiany na nowe.
Drzewa do likwidacji: Dla pohzeb rea]izaqi zadania niezbędne będzie usunięcie częŚci drzew

zlokaliżowanych w pasie uticyi porrudto irtni.;ą." klzaki/chaszc)e rosnące w pasie ulic} przewidziano

do wykarczowania. Lokalizację, obwód i gatunek drzew podano w,,Zestawieniu drzew i kzewów

do w}ciŃi". Pnie drzew zlokalizowane w pasie drogi - do vq,karczowania,

ógŃ""oiu , ogrodzeńe zlokalizowane na wysokości posesji Nr34 _ do przestawienia na granlcę pa§a

drogowego.
p.,ńtv piolieonow" - W pasie dtogowym zlokalizowane są punkty poligonowe, Roboty zwrązane

" 
oat**""ni.- uszkodzonych punktów poligonowych ujęto w kosztorysie,

ó. Iune zalecenia
: ."b"ty 

"i"r"* 
lłrykonaó zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r,)

- roboty realizowaó zachowując obowiągująpe przepisy BHP

- inwentaryzację powykonawczą należy wykonlłvać po odbiorze wykonanych elemerrtów robót,

STAllO1 :,,},r} POW|AIOWI
W ZDl,,l..]::: ir ]EJ WoLl
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2012-09-03

G.7

{maźeństwo)
nruonze,l srnzeLczvK Rodzice:WoJQlEcH.MARlA
WYGlEŁzóW 3: 98_161 ZAPoLlcE;

JANlNA sTRZELczYK Rodzice:JAN,DANUTA
WYG|EŁzÓW 3; 98-161 zAPoLlcE;

0-23 ha

0.56 ha
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U], Klt_li:,rl", ria 10
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:G.102

, ANŃA EMlLlA GoŁĘBloWSKA Rodzii:e:TADEUsz,TERESA

sTAllf}lilwo PowlAIowE
W zcl_,Ń.iKlEJ WoL|

Ul. Filćlewska 10
98-22o ZD!.JŃsKA WoLA



Województwo :

Powiat :'

Jednostka ewidencyjna :

obręb :

Łódzkig
zduńskowQkki
zAPoLlcE
18 ,WYGlEtzÓW

Jednostka reiestrowa : G.124

sTARo1I\rł POwlATowt
W ZDI,,iij 3łi lEJ WoLI

tJl. Kl0le!^]ska 10

9E-22o ZDUNsl(A WoLA

:WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
z dnia: 20'l2-09_03

m. kwadr,

strona: 1

1 GM|NAzAPoLlcE
PLAC sTRAżAcKl 6: 98-161 zAPoLlcEI



Województwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

obręb :

Łódzkie
zduńskowolski
zAPoLlcE
l8 WYG|EŁZóW

Jednostka rejestrowa : G.99

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
z dnia: 20'l2-09-03

Wła§ność

Razem Dowielzónia dzialek: o.445o ha

cztery tysiące czterysrą pięćdziesid ń. kwadr.

, cała j;dnostka reje§trowa: 2.o85o ha

§TARrlt r r:,,-r P.)wlAlowf' 
W z[:) _|N !<lEJ W(JLI

Ul. Klo|ewska 10

9E_22o zDUŃSKA WoLA

.lÓzep ebwnRo rorLEszKli Rodzice:JAN,DANUTA
WYGIEŁżóW 3; 98ł61 z-APoLlcE:

V'.i, ,

to§,,q| l
liii:.,1l .

.!(iaśa_., 
.::l;';ililiłkt :"

],,] l

1
R

R

R

R lllb

lVa

lvb

0.,!915

0.0969,

0.1566.

Strona: 1



Województwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

obręb:

Łódzkie
zduń§kowolski
zAPoLlcE
18 WYGlEtzóW

Jednostka rejestrowa : G;122

1 (małżeństwo)
PAWEŁ KRAJDA RodziceIWŁADYSŁAW,FlALlNA: sWĘDZlENlEJEWlcE 3; 98ł61 ZAPoLlcE;

EMlLtA MARlA KRAJDA Rodzice:ZYGMUNT,ELżBlETA
sWĘDzlENlEJEWlcE 3; 98-1 61 zAPoLlcEi

WYP|S Z REJESTRU GRUNTÓW
z dnia: 20'l2-09-03

Masność

Rażem powieżchnia diiałek: Ó,łzgs na

cztery tysiące dwieście dziewięcdzie§iąt pięć m

cała jednostka rejestrowa: 0,4295 ha

cżery tysiące dwieścię dziewĘcdziesiąt pięć m. kwadr.

STARo§lWo PowlATowF
W zDUŃSKlEJ WoLl

Ul. Królewska 10
98-220 ZDUŃSM WoLA

Strona: 1



Województwo : Łódzkie
powiat ; zduńskowolski

Jednostka ewidencyjna : ZAPoLICE
obręb : ,l8 WYGIEŁZÓW

sporżadzil : Maria olejniczak

STAllclql t l,, l/lWlATowE
W ZL-]] ] , ,:,,,;:J WOLI

Ul, ń,lali],J"i, /,a 10

98_220 ZDi] l,J ai(A WoLA

Wypis z rejestru ewidencji gruntów o niepełnej treŚci
z dnia.2oo9,04,22

,,l,.-]
- J'll.i,ł.iJ,J, , ,

'',-.,,-),',. - -, ','-,,,:'",-,,,", u

.: _.:,:,,, _, 
, ,;:,, ,

Właściciel / władaiący . 
^

pow. [ha]

l

lp. nr,ooI ołJ,*, 
o'*' Księga Wiecz ch Udział

"\]
\

50/1 1

<.-(v

111

iń

(n

Al
R

)

,rlŁ.!1y9]_, Ź Kł/

GRAZYNA

0.45

18 15ol2 1
-§l r,--.-
\^/t

Dz

-ń

,ll1

JÓZEF EDWARD KOTLESZKA
Rodzicć:JAN,DANUTA

0.10

3 1V 50 1 sl 1l1

GM|NA ZAPoLlcE 
--PLAC sTRAż!ĄcKl 6; 98-161 ZAPoLlcE;

\§1
4 18 sl 1l,|

228 1

0.07

5 18 |222 1 Sl 1l1 GMlNA ZAPoLlcE
PLAC STRMACKl 6; 9&161 ZAPOLICE;

(małżeń§two)
ANDRZEJ STRZELCZYK
Rodzice:WoJclEcH,MARlA
WYGlEŁZÓW 3 GM.ZAPoLlcEl

JANlNA sTRZELCZYK Rodzice:JAN,DANt]TA
WYGlEŁZÓW 3 GM,ZAPoLIcE;

0.19

.l 18 \N ,1163/95

KW 16779

1l1

o.23

,l 18 15,1/1 1 AN 1163/95

KW 16779

111 (małżeństwo)
ANDRZEJ STMELCZYK
Rodzice:WoJclEcH,MARlA
WYGIEŁZÓW 3 GM.ZAPoLlcE;

JANlNA STRZELcZYK Rodzice:JAN,DANUTA
WYGIEŁZÓW 3 GM.ZAPoL|CE;

0.11

ft l$1l2 1 lAN 1163/95 lWŁ
1/1 l (maIżeństwo)

| łltonzel sręzrrczyx
l Rodzice|WoJcIEcH,MARlA

I wvcrerzów s cnł,zApoLlcE;

l .ro*,*o ar*rar"rrK Rodzice:JAŃ,DANUTA

l wyclerzow s eu,zApollcE;



zAŁĄczNlKl GRAFlczNE

1. Mapa zlewni cząstkowej, orientacja skala 1 : 50 000

2. Projekt zagospodarowania terenu skal 1 : 500

3. Profil rowu,,bez nazwy" na odcinku przepustu nr 1 skala 1 : 100/500

4 Profil rowu,,bez nazuyll" na odcinku przepustu nr2 skala 1 : 100/500

5. Rysunek przepustu nr 2

6. Rysunek przepustu nr 1

7. Rysunek kanału i połączenia z rowem odpływowym

sIARo§ [wr} PowlAIowF
W ZDi ,.\.SK!EJ WoLl

Ul, K,,ltęlal516 1g
9E-?20 ZDUŃSKA WoLA
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;bi"kt, "P."b"do*" rowów w miejscowości Wygielzów",9m. Zapolice, pow. Zduńska Wola

Wnioskodawca : Urząd Gminy W zapolicach

ORl ENTACJA, MAPA ZLEWN| sMLA1:25ooo
- OPERATU WODNOPRAWNEGO



OFi§, l

Przepust nr 1

Przepust nr 2

Droga do przebudowy

Rów rrbez nazwy"

Rów,,bez nazwyllJ'
odonck rolu
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Wygiełzów PROFIL PODŁUŻNY
skala l : t00/200

Rowu "bez nazwy" na odcinku przebudowy

,i

t

odć,ńd
ót(tu9tr
L,O§l

o_ o_ ńA 0l
$ $ ddtit
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Wygielzów PRoFlL PoDŁUŻNY RoWU "bez nazwy/l" na odcinku przebudowy
skala 'l :100/200

bP

o:
.l§.

Eil§
-._._ 3cr9 9 _

ouiełt : ,,przeouaowa roWóW w miejscowości Wygieżów", gm. zapolice, pow. Zduńska Wola

Wnioskodawca : Urząd Gminy w Zapollcach

PRoFlL RoWU 'l NA oDclNKU PMEPUSTU nr1 sKAlA1;100/500

- OPERATU WODNOPRAWNEGO

STARC){, l §,;/} PoWlATowE
W Zt]i_r ]\] ! l<lEJ WoLl

Ul. Ki;l,ł,,,lska 10
98-220 L,:. . ],!SKA WOLA



skala 1 : 100

L'mocnienió:

]TU SKALA ,l :20 1) stożki na Wlocie iWylocie plzepustu
umocnić brukiern gr.10-1scm na podbudowie z bet. B-10 gr-2ocm

i podsypce żwi.owej gr,locm
2) skaĘy cieku umocnić narzutem kamiennym gr.l5cm
W geokracie na geowłókninie
3) Dno cieku umocnić narzutem kamiennym gr.2ocm
W Palisadzie z kołkóW faszynowych na podsypce z pospółki gr.locm
4} Górnączęśćskarp i stożkóW umocnić darniną
5) Ława z pospółki gr.20cm

ob'lekt : ,,Pżebudowa rowów W miejscowości WygiełzóW", gm. Zapo|ice, pow. Zduńska Wola

wnioskodawca : Urżąd Gminy W zapolicach
\\

RYSUNEK PRZEPUSTU nr 2

Wy|r""ano na potrrŃy dokumentaqi technicznej - oPERATU WoDNoPRAWNEGo zał. nr{

>o<
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<->o<->o<



E§65BP|B,łT:*" " NIWE|-LA "
_ rr\.YKoNAWczE §.o, Bełchatóń,ł 97400 Ul. Ka]inowa 35

oBlEKl DRoGAGMINNANR 1190o8E MAŻYNEK - MłoDAWN GÓĘNY -
vlYGlEtżóW GM|NA zAPoLlcE . ETAP l

TRść PRzEPUsTŹEt3EtoWY 060 W KM 1+970.00

m$ inż- W. PaŹgier upr. N. UAN.V,8388/38/B9

m$ iM, A. Pażgią

S(ALA I DATA,
1 20 /l:1o0/ l' o4.2oo9

skala 1 : 100

PRZEKROJ A. A
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PRZEKRóJ A - A SKALA 1:20

S IAROS l vyo POwlAl owF
W ZDUŃSKlEJ WoLl

Ul. Kró]ewska 10
98_220 żDUŃsKA WoLA

l-BEToŃ a30l

I
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ll sbżh na *1oci i wv&.E pźp6Iu
ńo ii bruiĘm lf,ldtsm na podh

, Dod§y!.e ałlfugą grl0o
2) skaĘy c,.ll Ńi iafutem ianińrym $ lsd
{ q€ołEciE B qidbtńini.
1l fuó c.ku m.nić nafuEm ramkfivn 9l2Eń
; Pat§dżP z rokóvr t6an vł.h M ,.dsypF z p,spdhi gl,i0cm

at GÓN ź.A: §ł.D l !blkó{ nod! ffią

6) pa§.6d. l l!i!.ó' l a6 , Ę- ą90 ó
'l} oPd3kA , u5g łĄśłńólej ó2ofr
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P&€KRóJ A - A

wvgieŁarw',: grrt. zapolice, pow, zduńska Wola

z noweru oDPŁYWoWYM
_ OPERATU WODNOPRAWNEGO
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