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Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w m. Marzynek

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodoci ggowej w m. Mar zynek

gm. Zapolice

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy z Gming Zapolice.

2. Materiaty wyj sciowe do projektu

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
urzgdzen podziemnych

* Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego

*  Warunki techniczne przytgczenia do istniejgcej sieci

* Obowigzujgce normy i przepisy

* Uzgodnienia z inwestorem

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej

dokumentacji do budowy sieci wodociggowej we wsi Marzynek gm. Zapolice

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje
- odcinek od miejsca wigczenie w istniejgcy wodocigg PVC 90 w weZle wl do
wigczenia w istn. wodocigg PVC 110 w weZle w 16
- odcinek od projektowanego wezta w10 do wigczenia w istn. sie¢ PVC 110 w w24

- odcinek od projektowanego wezta w18 do wigczenia w istn. sie¢ PVC 90 w w36
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Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w m. Marzynek

5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciw po  zarowe

Zabezpieczenie ppoz. przewidziano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku ,W sprawie
przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode oraz drég pozarowych".
Zaprojektowano sieci wodociggowe o srednicy ¢110mm jako sie¢ obwodows.
Pobdr wody z sieci na cele przeciw pozarowe odbywac¢ sie bedzie z hydrantow
nadziemnych @ 80mm rozmieszczonych na projektowanej sieci wodociggowej

zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Rozwi gzania projektowe
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowita integralng czesc catej sieci

wodociggowej gm. Zapolice.

6.1. Lokalizacja sieci wodoci ggowej

Usytuowanie sieci wodociggowe] zaprojektowano w pasie drogowym, po
zewnetrznej lub wewnetrznej krawedzi projektowanego rowu. Doktadng
lokalizacje sieci pokazano na mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali
1:500.

Z uwagi na projektowang droge z obustronnym odwodnieniem rowami

o gtebokosci 0,4-0,5m wodocigg posadowiono na gtebokosci ok.2,0m

6.2. Materiaty, srednice, uzbrojenie
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych PVC srednicy
@110 mm ( cisnienie 1MPa) tgczonych na uszczelki gumowe. Projektowany
wodocigg nalezy wigczyc w istniejgce sieci w weztach:
w1l (wigczenie w PVC90)
w16 (wigczenie w PVC110)
w24 (wigczenie w PVC110)
w36 (wigczenie w PVC90)
Wigczenia nalezy wykonac¢ za pomocg trojnikbw kotnierzowych oraz 3 zasuw

W uwagi na siec pierscieniowg i zasilanie dwustronne.
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Na sieci zaprojektowano montaz nadziemnych hydrantow p.poz. @ 80mm,
ktore zapewnig ochrone p. pozarowg. Hydranty zaprojektowano na odejsciu
uzbrajajgc je w zasuwy odcinajgce @ 80mm. Odejscia wykonac¢ za pomocg
kréccow FFg 80 diugosci od 0,8 m igczonych kotnierzowo na uszczelki za
pomocg srub. W miejscach odwodnies hydrantdw nalezy nasypa¢ 40 cm
warstwe zwiru. W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci, na sieci zaprojektowano
zasuwe odcinajgcg zeliwng, kotnierzowg fig. 002 DN 80 z obudowg i skrzynkg do
zasuw. Czop trzpienia obudowy zasuwy nalezy umiescic w skrzynce ulicznej
wodociggowej, ktorg nalezy naokoto zabezpieczyc¢ opaskg
Z elementu betonowego 40x40cm.

Podstawowe parametry techniczne wodociggu :

a) Materiat : PVC PN 10, Dz 110

b) dtugosc — 1401,51mb

c) Uzbrojenie wodociggu:

- hydranty ppoz dn 80 mm nadziemne z podwdéjnym zamknieciem kulowym

- zasuwy kotnierzowa z miekkim zamknieciem bezdtawicowym ,
rownoprzelotowe wg PN-EN12570:2002

- Skrzynki uliczne z pokrywg z Zeliwa szarego, zabezpieczone lakierem
asfaltowym

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

7. Wytyczne realizacji inwestycji
7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod sie¢ zaprojektowano wykona¢ w szalunkach
mechanicznie, a miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Nie
wyklucza sie takze istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, dlatego nalezy
zachowac szczego6lng ostroznosc¢ przy wykopach.

Z powodu braku badan gruntowo-wodnych przeprowadzono wizje
w terenie i przyjeto, ze prace ziemne bedg prowadzone w gruntach suchych.
W okresach wiosennych i porach deszczowych poziom wody moze jednak
podnosi¢ sie i wystepowac powyzej dna wykopdéw. W celu odprowadzenia
mniejszych ilosci wéd, nalezy na dnie wykopu wykonac¢ 20 cm warstwe ze zwiru

i odprowadzac¢ wode do studzienek czerpnych, z ktérych wode bedzie mozna
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wypompowywac. W celu unikniecia robot odwodnieniowych roboty nalezy

wykonywac w suchej porze roku.

7.2. Roboty monta zowe

Rurociggi nalezy montowa¢ w suchym wykopie na gtebokosci ok.2,0m
zgodnie z przedstawionym profilem. Wszystkie rury nalezy ukfadac na poditozu
piaszczystym gr. 15 cm, nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Wszystkie zatamania sieci wodociggowej i trojniki nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Przed zasypaniem
przewodow powinny by¢é wykonane odbiory  techniczne czesciowe. Po
zmontowaniu, rury nalezy obsypa¢ i zasypa¢ 30 cm warstwg gruntu
piaszczystego lub piasku i dokfadnie zageszczac. Pozostalg zasypke mozna
wykonac gruntem rodzimym, zageszczajgc kolejne warstwy gr. max30 cm.

Grunt nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy wywiezc i zastgpic piaskiem.

Z uwagi na mate przykrycie wodoci ggu na odcinku w21-24, w miejscu
zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu oraz na profilu odcinek
wodoci ggu uto zy¢é w rurach ostonowych 300/315, a przestrze n wypetni é
piank g poliuretanow g w celu ocieplenia wodoci ggu. Dodatkowo nad rur e
nasypaé ok. 40 cm zuzla lub keramzytu. Przewiduje si e, ze minimalne
przykrycie wodoci ggu w uwagi na projektowany row wynosito b edzie ok.
1,0m. Na odcinku tym nie mo zna bardzie] zagt ebié sieci z powodu
istniej gcej rz ednej wodoci ggu w miejscu w 24.

Przejscie pod drogg powiatowg na odcinku wl-w2 nalezy wykona¢ metodg

przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni.

8. Proba ci $nieniowa i dezynfekcja

Rurocigg przed zasypaniem nalezy poddac¢ 30 minutowej probie na cisnienie
1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-10725.
Po wykonaniu préby szczelnosci, przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ ptukania oraz dezynfekcje przewodow. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia Ilub podchlorynem sodu stosujgc dawke

1,0mg/dcm® w ciggu 48 godzin. Dezynfekowany rurocigg nalezy doktadnie
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przeptuka¢ wodg czystg. Po wykonaniu dezynfekcji i przeptukaniu nalezy pobrac
prébki wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia
przydatnosci do picia. W przypadku negatywnego wyniku dezynfekcje i ptukanie
nalezy powtorzyc.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje przez

stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

9. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Zasuwy, hydranty na sieci nalezy oznakowac¢ w widocznym miejscu.
Tabliczki informacyjne do oznakowania nalezy opisa¢ i umiesci¢ zgodnie z
normg PN-62/B-09700.

10. Wytyczne konserwacji i eksploatacji

Ze wzgledu na niewielkie przeptywy na koricbwkach sieci, ktore sg przyczyng
starzenia sie wody w wodociggu, zaleca sie przynajmniej raz w tygodniu
przeprowadzac ptukanie sieci przy pomocy zlokalizowanego tam hydrantu p.poz.
Ptukanie nalezy przeprowadzac przy catkowicie otwartym hydrancie przez min.
10 min. Aby nie doprowadzi¢ do zapowietrzenia sieci nalezy jg odpowietrza¢
poprzez otwarcie na ok. 5 min hydrantéw potozonych w najwyzszych miejscach
na sieci. Dla utrzymania statej sprawnosci sieci wodociggowej, nalezy dwa razy
w ciggu roku uruchomi¢ kazdy hydrant p. poz. i otworzy¢ kazdg zasuwe
pozostawiajgc jg w stanie pierwotnym. Wszystkie nadziemne czesci uzbrojenia
malowac raz w roku zgodnie z PN-62/B-09700.

11.Zabezpieczenie istnie] gcego uzbrojenia podziemnego

Kable telefoniczne
W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telefonicznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru odpowiednio pomarariczowego.

Kable energetyczna

Zakitad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 8
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W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami energetycznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopdw nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme

ostrzegawczg koloru odpowiednio czerwonego.

12. Likwidacja istniej acych sieci wodoci ggowych.

Na odcinku w26-w36 z uwagi na kolizje z istniejgcg siecig wodociggowg w90
przewiduje sie jej odciecie w punkcie w 36 oraz likwidacje. Caty wodocigg w
90 tgcznie z armaturg nalezy wyjg¢ z ziemi i zutylizowa¢. W przypadku
dobrego stanu technicznego armatury dopuszcza sie jej ponowne
wbudowanie za zgodg Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego

wystepujgcego w jego imieniu.

13. Przetgczenie istniej gcych przyt gczy.

Na odcinku w26-w36 nalezy przetgczy¢ do nowego wodociggu wszystkie
przylgcza zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na czas zwigzany z
przebudowg przytgczy oraz dopuszczeniem nowego wodociggu do
eksploatacji (préby cisnienia, ptukanie dezynfekcja, badanie
bakteriologiczne) nalezy wykonac¢ tymczasowe zaopatrzenie w wode z rur
PEHD 90 ulozonych na gruncie. Mieszkarcow powiadomi¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Wigczenie w nowoprojektowang sie nalezy wykonac przez zamontowanie
opaski do nawiercania na rure PVC 110 z zasuwg odcinajgcg do przytgczy
domowych dn 32. Przytgcza wykona¢ z rur PEHD 40 o diugosciach
podanych na planie zagospodarowania. Potgczenie =z istniejgcymi
przytgczami wykonac za pomocg muf elektoroporowych.

14. Odtworzenie nawierzchni
Droga, w ktérej planuje sie budowe wodociggu posiada nawierzchnie ziemna.
Nawierzchnia nie jest ograniczona kraweznikami, bez chodnikoéw dla pieszych.

Wodocigg prowadzony bedzie w poboczu.

Zaktad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”", Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21,
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Po wykonaniu wodociggu wykopy nalezy zasypac piaskiem srednioziarnistym i
zagescic¢ go warstwami nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg
do uzyskania zgodnego z normg BN-72/8932-01 wska znika zag eszczenia gruntu
rownego:
-pod poboczem gruntowym | = 0,97 do gt eboko $ci 1,20 m | = 0 95 poni zej tej
gteboko Sci
- pod jezdni g (w23-24) |1 =1,00 do gt eboko $ci 1,20 mi | =1.00 poni zej tej
gteboko Sci
Nalezy réwniez stosowac pozostate zalecenia tej normy.
Roboty wymagajg stalego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegoélnych
warstw.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni przyjeto, w dostosowaniu do istniejgcej
nawierzchni przy zatoZeniu, ze wykopy zostang zasypane gruntem G1, a kategoria
ruchu zostata przyjeta jak dla drog klasy L i D w strefie zamieszkania.
Odtworzenie nawierzchni polega¢ bedzie na zasypaniu wykopu gruntem oraz
odtworzeniu zieleni rozscielajgc na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu
| posiac¢ nasiona trawy z nawozem mineralnym w ilosci 5kg/I00m2.
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na odcinku w23-w24, polegac¢ bedzie na:
- uloZzeniu na zasypanym i zageszczonym wykopie warstwy tlucznia
kamiennego o grubosci 20 cm i zageszczeniu do wartosci normatywnych
- uloZzenie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu grubosci 4 cm z zakfadkg o
szeroko$ci 25 cm poza podbudowe tluczniowg
- ulozenie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu grubosci 4 cm z zakiadkg o
szeroko$ci 25 cm poza warstwe wigzgcg
Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny odpowiadac stosowanym Polskim

Normom i posiadac atesty.
15. Uwagi ko ncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ trase sieci.
2. Zgtosi¢ do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe zamiar

rozpoczecia robot.
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3. Roboty w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
wykonac recznie i pod nadzorem wiasciciela urzgdzen.

4. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ geodezyjng
inwentaryzacje przez stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

5 W przypadku znalezienia niewypatdw lub innych przedmiotéw trudnych
do zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych nalezy roboty
przerwac, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomic wiadze i
policje.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub szczgtki
archeologiczne nalezy zawiadomic¢ konserwatora.

7. W czasie trwania robot wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy
przed osuwaniem sie ziemi i ewentualnym zalaniem wykopu przez wody
deszczowe sptywajgce z terenu.

8. W przypadku spotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape,
nalezy prace natychmiast przerwac i powiadomic inwestora.

9. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom Il "
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggdbw z tworzyw

sztucznych "oraz przepisami BHP.

Zakitad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 11
tel. fax 0 43-823-63-80, e-mail: wikanl@interia.pl




Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w m. Marzynek

16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
( zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )

Nazwa i adres obiektu : Sie¢ wodociggowa w m. Marzynek, gm. Zapolice

Inwestor : Gmin a Zapolice
98-161 Zapolice,
Plac Strazacki 5

Projektant : mgr inz. Lidia Przybyt
Tymienice 69c
98-220 Zdunska Wola

Sprawdzaj gcy: mgr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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16.1. Zakres robot

Zakres robét obejmuje budowe sieci wodociggowej we wsi Marzynek gm.
Zapolice dz. dz. Nr: 16/1, 44/3, 308/1, 310/12, 310/14, 310/16, 311/2,
312/2, 315/4, 316/3, 316/4, 321/3, 333/2, 343/2, 379/5, 379/6, 387/2,
387/3, 388/7, zgodnie z planem zagospodarowania terenu

16.2. Obiekty podlegaj ace adaptacji

Adaptacji podlegac bedzie wigczenie zaprojektowanego odcinka sieci

do istniejgcych sieci wodociggowych w weztach:

w1l (wigczenie w PVC90)
w16 (wigczenie w PVC110)
w24 (wigczenie w PVC110)
w36 (wigczenie w PVC90)

16.3. Elementy mog gce stwarza é zagro Zenie bezpiecze Astwa i

zdrowia

Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi moze by¢ zagrozone w trakcie

wykonywania rob6t ziemnych .

16.4. Przewidywane zagro Zzenia

- obsuniecia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych jak i
montazowych

- porazenie prgdem w trakcie rob6t ziemnych w poblizu przewodéw
elektrycznych

- uderzenie tyzkg koparki, rurg wodociggowg, obudowg wykopu w
trakcie prac ziemnych jak i montazowych

- wpadniecie do wykopu pracownikow lub przechodniow

- obsuniecie sie koparki do wykopu

- natrafienie na niewypaty

Zakitad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 13
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16.5. Wydzielenie i oznakowanie rob6t

Teren wykonywanych prac powinien by¢ ogrodzony lub otoczony
zastawami ochronnymi, oznakowany i oSwietlony w porze nocnej.
Stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b

niepowotanych.

16.6. Instrukta Z pracownikow

Przed przystgpieniem do roboOt wszyscy pracownicy powinni zostac

zapoznani z obowigzujgcymi przepisami BHP.

13.7. Zapobieganie niebezpiecze nstwom

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.

Koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6m od krawedzi
wykopu

Plac budowy musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami z zakazem wstepu 0sOb trzecich
wigcznie. W nocy powinien by¢ oswietlony. Materialy nalezy sktadowac
w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Robotnicy powinni posiadac kaski
ochronne. Schodzi¢ do wykopéw nalezy po drabinach.

Musi by¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanych odcinkow
kanatow na wypadek wypadku. Podczas prac w wykopach musi by¢
zachowana tgcznosc pomiedzy pracujgcymi wewnagtrz i zewnagtrz

W przypadku znalezienia niewypatow lub przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania podczas wykonywania robét ziemnych, roboty nalezy
przerwa¢, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie

powiadomic¢ odpowiedniez wiadze oraz policje.
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Pkt

wl

w2.1
w3
w4
w5
w6
wb6.1

w8
w8.1
w9
w9.1
w10
wll
wl2
wilz2.1
wl2.2
w13
wl4
wl5
w16
w10
wl7
wl7.1
wl7.2
w18
w19
w19.1
w20
w21l

17.0PRACOWANIE GEODEZYJNE

do projektu budowy sieci wodociggowej we wsi Marzynek

Pkt XY

X

5714379.74 6564729.83
5714385.14 6564753.60
5714383.83 6564753.90
5714390.96 6564779.22
5714398.47 6564777.52
5714419.65 6564851.45
5714423.91 6564869.96
5714425.23 6564869.66
5714425.89 6564892.13
5714428.88 6565006.91
5714430.23 6565006.83
5714434.70 6565097.43
5714436.26 6565097.33
5714435.67 6565112.39
5714427.67 6565112.85
5714433.30 6565231.48
5714432.80 6565232.51
5714432.89 6565232.86
5714439.04 6565319.35
5714438.41 6565342.74
5714436.74 6565355.78
5714443.33 6565357.84
5714435.67 6565112.39
5714577.00 6565104.34
5714577.03 6565104.84
5714578.37 6565104.76
5714630.63 6565101.29
5714674.72 6565098.77
5714676.07 6565098.70
5714674.29 6565091.29
5714722.75 6565088.53
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w22
w22.1
w23
w24
w18
w25
w25.1
w25.2
w26

w26.1 —istn.

w27
w28
w29

w29.1 —istn.

w30
w30.1
w30.2
w3l

w31.1 —istn.

w32
w33
w34
w35
w36

5714794.97
5714794.90
5714799.51
5714802.96
5714630.63
5714626.11
5714625.61
5714625.61
5714625.38
5714624.56
5714624.53
5714623.40
5714619.70
5714620.37
5714619.63
5714619.16
5714619.20
5714616.55
5714619.67
5714615.71
5714618.57
5714618.09
5714616.17
5714616.58

6565084.62
6565083.27
6565084.38
6565087.34
6565101.29
6565005.05
6565005.06
6565006.41
6564989.67
6564989.74
6564971.42
6564947.45
6564868.50
6564868.47
6564867.19
6564867.19
6564868.56
6564801.49
6564801.34
6564783.48
6564780.33
6564771.10
6564733.92
6564733.90
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18. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

18.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej we wsi
Marzynek, gm. Zapolice o dt. 1401,51mb. Wodocigg wykonany bedzie
z rur PVC PN 10 Dz110.
18.2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Na rozpatrywanym terenie istnieje zabudowa jednorodzinna. Na odc.
w26-w36 istnieje wodocigg w90 do likwidacji. W pasie drogowym
istniejg kable energetyczne i telefoniczne, a cze$ciowo takze
kanalizacja sanitarna.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego. Dla inwestycji  zostata
opracowana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Zznaczenia gminnego.
18.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie w pasie
ziemnej drogi gminnej o nawierzchni ziemnej, z wpieciem do
istniejgcego wodociggu w weztach:

w1l (wigczenie w PVC90)

w16 (wigczenie w PVC110)

w24 (wigczenie w PVC110)

w36 (wigczenie w PVC90)

18.4. Zestawienie powierzchni: Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie pod
terenem, na gtebokosci ok. 2,0m
a) sie¢ wodociggowa PVC ogotem :
@ 110mm — 1401,51 m
hydranty dn 80 naziemne na odejsciach
18.5. Teren, na ktérym budowana bedzie sie¢ wodociggowa nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

18.6. Wplyw eksploatacji gorniczej — nie wystepuje
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18.7. Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje zagrozen dla $Srodowiska
i uzytkownikéw.
18.8. Inne konieczne dane — brak

19. Oswiadczenie projektanta

Zduniska Wola dnia 07-01-2014

OSWIADCZENIE
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /
tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, Zze dokumentacje projektowg dotyczgcg inwestycji pn.:

SIEC WODOCIAGOWA WE WSI MARZYNEK GM. ZAPOLICE

wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

podpisy projektantéw:
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