1

ZAKLAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY

“ ,\ A 98-220 ZDUNSKA WOLA
\ \ \ \i i ( UL. GETTA ZYDOWSKIEGO 21/21
. l \ tel. (43) 823-63-80,

e-mail: wikanl@interia.pl
BN o 5 PN ot gy Ak g o g Ta WO g Ty i A g G gy A S

Projekt budowy sieci wodociggowe;j
Temat : ) .
w m. Marzynek, gm. Zapolice
Stadium SPECYFIKACJA WYKONANIA
dokumentacji : | ODBIORU ROBOT
Gmina Zapolice,
Inwestor:

98-161 Zapolice, Plac Strazacki 5

_ . Marzynek, dz. Nr: 39/21
Adres inwestycji :

Branza sanitarna :

mgr inz. Lidia Przybyt

Projektowat : upr. LOD/0549/PO0OS/06
L OD/1S/7534/06
mgr inz. Jadwiga Gajderowicz
Sprawdzaj acy : upr. nr 337/ 82/87
£ OD/1S/2233/02

Zdunska Wola, styczen 2014 r.



Spis tresci

. Cz$¢ ogolna

. Materiaty

Sprzet

. Transport

. Wykonanie rob6t

. Kontrola jakosci robot
. Dokumenty

. Obmiar robot

. Obi6r robét

10. Kontrola jakosci i prawidtowosci wykonania robot
11. Przepisy zwazane

©CONOUAWNR

str. 3
str. 6
str. 7
str. 7
str. 8
str. 11
str. 13
str. 14
str. 14
str. 15
str. 17



1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT STWIOR.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i Odbioru Rob6t (STWIOR)a s
wymagania techniczne dotyrz wykonania i odbioru rob6t zydanych z budow sieci
wodochgowej we wsi Matynek, gm. Zapolice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

STWIOR [zdzie miata zastosowanie jako dokument przetargovkgnitraktowy przy wyborze
Wykonawcy w trybie pogpowania zgodnym z Ustawo zamoéwieniach publicznych, a tak przy
realizacji robét zwdzanych z budowwodociagu dla okrélenia standardu i jakci robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od miejsgazenie w istniegjcy wodocag PVC 90 w wzle

w1l do wezta w3 — hydrant p.po

Podstawowe parametry techniczne wodgai:
a) Materiat : PVC PN 10, Dz 90
b) dtugas¢ —223,0mb
c) Uzbrojenie wododaigu:
- hydranty pp@ dn 80 mm naziemne z podwojnym zamlaném kulowym

- zasuwy kotnierzowa z rgkkim zamkngciem bezdtawicowym , rGwnoprzelotowe wg PN-
EN12570:2002

- Skrzynki uliczne z pokryw?z zeliwa szarego, zabezpieczone lakierem asfaltowym

- ksztatki kotnierzowe zeliwa sferoidalnego

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Wymagania ogélneKod CPV 45000000-7

Roboty ziemne -Kod CPV 45110000-1

Roboty w zakresie ruroggéw do przesytu wody Kod CPV 45232150-8

Roboty drogowe Kod CPV 45233120-6

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w STWIOR wymienione poi#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Kierownik budowy - zgodnie z UstagvPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. jedndliyst Dz. U.
Nr. 207 poz. 2016.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentac]
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi,
Projektant - zgodnie z UstawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jedndlélst Dz.U. Nr. 207
poz. 2016.
Przedmiar Robot - zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz720
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,2ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nglerozumi€ zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.| pkt. 1, jako: pidjdudowlany w zakresie
uwzgledniajgcym specyfile rob6t budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Bidowlanych (ST, Specyfikacja Techniczna)
- opracowanie zawiergje w szczegolrimi zbiory wymagéa, ktére g niezkzdne do okréenia standardu
i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonantadtdoudowlanych, wigiwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtosed wykonania poszczegolnych robot.
Przewdd wodocijgowy - rurociag wraz z niezidnym uzbrojeniem shacy do transportu wody. Skladaj
sie na niego rury, zkcza, ksztattki, niezitine uzbrojenie.
Uzbrojenie przewodu- urzzdzenia zainstalowane na przewodzie rigabe pojczeniami,
ksztattkami, stiace do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czegyatérowania przeptywu wody.
Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nagpuje rozgagzienie odcinkow przewodéw lub
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instalowanie elementdéw uzbrojenia. W sklaelzte wchoda miedzy innymi ksztaltki, zjcza, elementy
uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenigwadu przed osiowym
przemieszczaniemesi

Blok podporowy - betonowy fundament pod elemetsfiwne uzbrojenia.

Przewiert — bezwykopowa metoda budowy wodagi.

Komora startowa — wykop punktowy, z ktérego wdzenie rozpoczyna bezwykopgw

budow lub renowagj instalacji podziemnych

Komora odbiorcza— wykop punktowy, w ktérym ugrlzenie kéczy bezwykopow budowve

instalacji podziemnych

Gtowica wiercaca— gtébwny element dla przewiertu odpowiedzialnyodapajanie gruntu
oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wigzych przy przewiertach.

Rura ostonowa rura wprowadzona metoda przewiertu sterowandgmngatona dla rury
Przewodowe;j.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca powinien prowadzi roboty zgodnie z DokumentacjTechniczg, STWIOR,
obowigzujacymi normami, instrukcjami monta poszczegolnych materiatbw opracowanych przez ich
producentéw oraz warunkami technicznymi wykonarddhioru robét.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przemaXidapcego w terminie okionym w
umowie na wykonanie robot. W czasie przekazanentebudowy Zamawiagy dostarczy Wykonawcy
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, prawomocneyadenie na budoworaz dziennik budowy.

Wykonawca wysipi o uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pas@galvym. Koszty
Zwigzane z wysipieniem o zgo¢l na zamkniecie ulicy, optaty zg#ane z wydczeniem cgsci pasa
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nimaglzen oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie
robét nie podlegaj odrebnej zaptacie i powinny ldy wlaczone w cee kontraktows. Wykonawe
obcizaja rowniez koszty zwizane z ewentualnym nieterminowym przywrdoceniem mhsgowego do
ruchu.

1.6.2. Zgodnosé robot z Dokumentac Projektowsa i STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe udodnty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @ww jednym z
nich ¢ obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dimentacji

Wykonawca nie maze wykorzystywd btedow lub opuszcaew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadaitiamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich, zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgalzgodne z DokumentagjProjektovy i
STWIiOR. Dane okrdone w tych dokumentache¢tly uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnessodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektovy oraz
STWIOR i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatyeda,
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien lkdyzabezpieczony.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uekgdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewnigic w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni Stadguwki
widoczndci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest neeodzowne ze wzetlow
bezpieczéstwa.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiggym oraz przez umieszczenie, w miejscach scilch okrélonych przez
Zamawiajcego tablic informacyjnych Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawow
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informadjim zakresie nie podlega @tinej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktowa



1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:

- utrzymywa& teren budowy w stanie bez wody gt

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokét niego

— unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:

- lokalizacg baz, sktadowisk ukopow i drog dojazdowyétodki ostr@nosci i zabezpieczenie
przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyituh substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazamiliwoscia powstania pzaru
1.6.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spegt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanteréaz
produkcyjnych, pomieszcadiurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszyni pojazdach.

Materialy tatwopalne dmg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem powstatym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczane darycia. Nie
dopuszcza gido wycia materiatdw wywotugjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. liewymagap tego przepisy Wykonawca powinien uzySkajod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

1.6.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instjtizdacych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zam@eego o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen w czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia aglzn podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajcego i ich witciciela oraz bdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawbydzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zaajgego.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgoda wyhczenie linii energetycznych
przebiegajcych w pobliu pasa robét na okres niedny do wykonania rob6t. Koszty z tym zwane
nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wtaczone w ce@ kontraktowvy.

1.6.8. Ograniczenie obcijzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € pojazdu przy
transporcie materiatow i wypasenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ridnb zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposéb cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Zamawsapgo Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie nie kda
dopuszczane nawiezo ukaiczony fragment robdt w okvie terenu budowy. Wykonawcagdrie
odpowiadatl za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigpoleceniami
Zamawiajicego.

1.6.9. Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegélda Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczagie, socjalne
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oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budovaz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe]

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt oraz za wszelkie materialy i gdzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu d@wego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy o jpgszczegdine elementy byly w zadawsadgm
stanie przez caty czas, do momentu odbiomckwego

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
zZwigzane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tywmlaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bdzie przestrzegatl praw patentowych é¢dbie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aalzer lub metod
i w sposoOb cigly bedzie informowal Zamawiapego o swoich dziataniach, przedstawéajkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki dopuszczenia materialtéw do wbudowania

Wszystkie materiaty powinny kywbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR. Powimnmgc
one aktualny certyfikat dopuszczey je do stosowania w budownictwie oraz pozytywocer
higieniczry

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ematéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daityez proponowanegazrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie sSwiadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiaggo. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danagddia nie
oznacza automatycznige wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.2. Rury przewodowe, elementy montaowe oraz armatura

Podstawowe parametry techniczne wodgai:

d) Materiat : PVC PN 10, Dz 90

e) dhugas¢ —223,0mb

f)  Uzbrojenie wodogigu:

- hydranty pp@ dn 80 mm nadziemne z podwojnym zangkiém kulowym

- zasuwy kotnierzowa z rgkkim zamknéciem bezdtawicowym , réwnoprzelotowe wg PN-
EN12570:2002

- Skrzynki uliczne z pokryw?z zeliwa szarego, zabezpieczone lakierem asfaltowym
- ksztattki kotnierzowe zeliwa sferoidalnego

2.3. Kruszywo
Podsypk wykona z piaskusrednioziarnistego gr. 15 cm
Przewdd naley obsypé& a nastpnie zasypé r¢cznie piaskiem do wysokoi 0,3 m ponad
wierzch rury zagszczajc przy wyciu recznych nargdzi warstwami co 15-20 cm. Dalszzes¢
zasypki wykonywa warstwami co 30cm odpowiednio zagczajc do i=0,97%
Z uwagi na wysipujacy grunt 1l kategorii przewiduje sicatkowitg wymiare gruntu na piasek.
Przestrzé wykopu w obgbie przewodu rurowego nale wypetnic gruntem piaszczystym
nie zawierggcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatuziarnieniu nie
wigkszym ni 20 mm.
Do wypetnienia przestrzeni nie i by stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, orgamicz
oraz grunty zamarzgte.
Uzyty materiat powinien odpowiadastosownym normom (PN — B — 02840:1986, PN-
EN12620:2008).

2.4. Beton
Zasuwy i hydranty montowa na podigu betonowym z betonu C16/20 o wymiarach
0,40%0,40x0,15 m oddzielonego od powierzchni arnyetlia polietylenova.



Do budowy naley uzywat rur nieuszkodzonych, posiadeychswiadectwo jakéci.

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydbanpodziemnych zabetonowdetonem
C25/30 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m. dla zasu®,8 x 0,8 x 0,15 m dla hydrantow.

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na trgjnikablgdrantach zamontowabloki oporowe
zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

2.5.Inne
Do dezynfekcji wodoagu naley uzy¢ podchlorynu sodu o zawagto 20 + 30 mg czystego chloru/ |
wody. Woda pobierana z sieci wodggdwej po uzgodnieniu warunkoéw ze gestorem sieci.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniagshavywaty swaj jakos¢ oraz widciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwséd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvsmarstwe rur naley utozy¢ na podkiladkach
drewnianych.

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna ¢byprzechowywana w pomieszczeniu
zabezpieczonym przez wptywem czynnikow atmosferyclamppowodujcych korozg.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaeajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewmagazynach zamkgtich.
Sktadowany cement musi dybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mee by diuzszy niz 3 miesice.

Podchloryn sodu magazynogvavytacznie w oryginalnych pojemnikach i przechowywa dobrze
wentylowanym, suchym pomieszczeniu w temp. pgir25°C. Nie magazynowaazem z kwasami.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typoéw wskazaniom zawartym w STWIOR.
W przypadku braku ustalev tych dokumentach spyizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajcego. Liczba i wydajn@ sprztu musi gwarantow@a przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okigonymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej i wskameh Zamawiajcego w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsmi do pracy Musi by zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdgzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli STWIOR przewiduje mdiwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawéggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptac
przed uyciem sprztu Wybrany sprat, po akceptacji Zamawigego nie mge by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zosfan
przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodogiju powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsgbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprzitu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- wiertnica wraz z ospezem

- zgrzewarka doczotowa

- samochdd eizarowy skrzyniowy



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takitodkdw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw Liczbarodkéw
transportu bdzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w STWIOR,
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach Zamawgago w terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetni@ wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych et na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Zamawdago lgda usungte z terenu
budowy.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przsgaem
pod wptywem sit bezwtadréci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3srednicy zewrtrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Jednostki tadunkowe naig uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Wysoka¢ tadunku nie powinna przekra@zaysokaci burt.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ea zgodné¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIOR oraz poleceniami Zamawiago

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysékowszystkich elementow
robot Nasgpstwa jakiegokolwiek kHdu spowodowanego przez Wykonaww wyznaczeniu robét
zostan, jezeli wymagd tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonagoa whasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysok@rzez Zamawiacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementodt kedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dadutacji Projektowej i w STWIOR, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aariajgcy uwzgkdni wyniki badaé materiatdw i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzang kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét.

Na catej dtugéci wykop tedzie wykonywany jako wskoprzestrzenny écianach pionowych i
szerokdci 1,0 m.Sciany wykopu zabezpieczoneda palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z
uwagi na istnigjce uzbrojenie roboty natg prowadzt za wiedz i pod nadzorem wkgiwych sheb.
Wykonawca przed rozpogziem robét ziemnych trwale wyznaczy przebiegademi podziemnych
wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasieyadzenia robét w poldu przebiegajcych obok
wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, éirie naley okresowo wydczye

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono nagadikowe kable lub przewody (nie pokazane
na planie sytuacyjno wysokmowym) naley je zabezpieczy i powiadomé odpowiedniego
uzytkownika.

5.2.Wyznaczenie robdét.

Wykonanie wykopu powinno ldypoprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punktysnérasy
naley oznaczy za pomog drewnianych palikbw Kotki naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, osiach
wszystkich punktéw charakterystycznych. Na odcihkacostych paliki powinny ky zabite co 30-50
metrow, jednak nie mniej ni3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykegmja sk kotki
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swiadki, tak aby istniata mdiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robo6t
5.3.Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb ul@enia rurocigdbw wykop wykonywany gdzie mechanicznie jedynie w pahli
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegto2,5 metra od skrzpwania w kada strorg, wykop
powinien by wykonywany gcznie W zalgeniach do kosztorysu przgp, ze nadmiaru gruntu
wywieziony zostanie na odlegib5 km od placu budowy.

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego miejsca, aby zapewmjrawitacyjny odptyw waéd
z wykopu po jego dnie. Wykop nale wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych malpozostawd warstwe gruntu ponad zaimne
rzedne wykopu o grubi@i co najmniej 20 on, przyecznym wykonywaniu robo6t pozostawiona warstwa
gruntu powinna mie grubag¢ 5 cm. Nie wybras w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstw
gruntu naley usura¢ bezpdrednio przed przyspieniem do wykonywania podsypki i robot
montaowych

Wykonanie wykopow powinno I8y prowadzone w sposob zabezpiegegj grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniemzelew skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggn
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvadieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usurgcia
tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny kosztz fekichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt

Dno wykopu powinno by roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofirtiechnicznej
Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekrac@acm dla gruntéw zwiztych, 5 cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia Natomiast tolerancja szeéskaykopu wynosi 5 cm

Drabiny umaliwiajace zejcie do wykopu powinny byusytuowane nie rzadziejnco 20 metréw
Powinny mi€ one szczeble co 30 - 40 cm icbprzymocowane do deskowatak aby nie grozito
niebezpieczéstwo ich pdlizgu lub przechytu.

Wokot wykopu naley ustawé porecze ochronne na wysod@ 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtaci nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

5.4.Zabezpieczenigcian wykopu.
Przy wykonywaniu wykopéw i deskowwgowinny by spetnione nagpujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparégan wykopdw powinien wynosi
- w ukfadzie pionowym do 1 m
- w uktadzie poziomym do 1,5 m

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny ggat na wysoké¢ co najmniej 0,15 m ponad teren

- wykop rozparty powinien kiyprzykryty szczelnie balami, 3eli przewidziany jest ruch przy nim

lub gdy wykop znajduje siw zas¢égu pracyzurawia

- stan rozparcia lub podpardieian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym, zefciem pracownika

do wykopu

- rozpory powinny b§ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito saymmezwypadanie

- pogkbienie wykopdw wgcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m

moze odbywa si¢ po odeskowanigcian

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdoisvsic w czsci wykopu odeskowanego

- W razie konieczrgzi dokonywania bezgoedniego przerzutu urobku w pionie nalezbudowa

pomost

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego ppaocach jest zabronione

5.5.Montaz ruroci ggow.
Przed opuszczeniem rur do wykopow naglesprawdzt czy nie maj one widocznych uszkodie
powstatych podczas transportu i sktadowania. Ruwzkodzone naly usuné i zmagazynowa poza
strefy montaowy. Kazda rura powinna kyutozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem przewodu
oraz scisle przyleggé do podiga na catej swej diugoi oraz co najmniej ¥4 swojego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatldéewna, kamieni lub gruzu.
Odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego kierunku niezenprzekracza 2 cm, a ranice
rzednych nie mog w zadnym punkcie przewodu przekra¢Zacm.
Montaz rur powinien odbywéasie w temperaturze wagzej od 5°C.
Na tukach wodoeaigu, na odgakieniach, a take pod zasuwami i hydrantami nafevykona betonowe
bloki oporowe. Bloki powinny by odizolowane od przewodu dwiema warstwami papy, siclany
oporowe powinny przylegado nienaruszonego gruntu i zapewrséateczn& bloku. Bloki powinny by
wykonane z betonu B15 zgodnie z dokumentacpjektows, nalery je dwukrotnie zaizolow@aabizolem
R+P.
Po zakaczeniu budowy przewodu oraz po uzyskaniu pozytywn&gniku préby szczelrigi wodockg
nalezy podd& dwukrotnemu ptukaniu i dezynfekcji. W czasie phoieaprdkos¢ przeptywu wody nie
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powinna by mniejsza ni 1,0 m/s, woda powinna odpowigdayymogom wody do celéw pitnych.
Pierwsze ptukanie natg wykona przed, a drugie po dezynfekcji. Dezynfekoplezry przeprowads za
pomo@ roztworu podchlorynu sodu oegeniu 10mg czystego chloru na jeden litr wody. Rdutw
dezynfekcyjny powinien pozostaw®a przewodzie przez okres 48 godzin.

5.6.Montaz uzbrojenia
Zasuwy nalgy montowa& w trakcie wykonywania przewodoéw natomiast hydrambyprzeprowadzeniu
préby szczelnéri, montupc w trakcie budowy przewodu wszystkie niedbe ksztattki przyczeniowe.
Zasuwy i hydranty powinny lgyustawione na blokach z betonu. Przy odwodnienfaaitantow nalgy
nasypé warstwe zwiru grubaci 40 cm.
Kaptur ostaniajcy pohczenie przedienia wrzeciona z wkgiwym wrzecionem powinien szczelnie
przylegg do goérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powispezelnie przylega do kaptura
ostaniajcego oraz wystawaco najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna byustawiona réwno z powierzchnia drogi lub przylegteterenu na
podparciu z blokow oporowych i zabezpieczona ppredsuwaniem.
Rura ochronna, przedienie wrzeciona zasuwy i hydrant powinny znajdéwsi w potazeniu
pionowym.
Cata armatura powinna bypznakowana tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

5.7.Badanie szczelngxi
Badanie szczelsoi wodocigu wykona zgodnie z norm PN-B-10725 z grudnia 1997r.
W czasie przeprowadzania proby musi ¢ byumazdiwiony dosep do wszystkich zczy,
a rurocag winien by zabezpieczony przed przestoiem.
Cisnienie préby P = 1,0 MPa, przez czas 30 minut.

5.8.Pilukanie i dezynfekcja
Ptukanie nalgy prowadz¢é dwukrotnie po probie szczeléw i dezynfekcji. Pgdkosci przeptywu wody w
czasie ptukania nie me by mniejsza od v = 1,0 m/s.

Przy zataeniu dziesjciokrotnego ptukania ik wody zuzytej wyniesie:
Q =10 x 1450 x 0,0095 = 133,0 m3

Woda do plukania pobrana zostanie z isgigiejo wodocjgu po uprzednim uzgodnieniu warunkow
poboru z gestorem sieci .

Do dezynfekcji wodoagu naley uzy¢ podchlorynu sodu o zawagtow 20 + 30 mg czystego chloru/ |
wody.

Roztwér pozostawiw przewodzie na okres 24 godzin.
Wodk po ptukaniu i dezynfekcji sieci wywié beczkowozem.

5.9.Zasypka przewoddw.

Zasyplk rurochgOw na catej wysokmi naley wykon& piaskiemsérednioziarnistym. Obsypk
wykonywat warstwami rownolegle po obu stronach rury G&ébwarstw nie powinna przekracza/3
srednicy rury. Grunt powinien I8y zagszczony ubijakiern zgodnie z PN-68/B-06050. W azasi
zag:szczania wilgotn& piasku powinna byzblizona do optymalnej.

5.10. Zasypanie wykopu.

Wykop wykonany sprgem mechanicznym zasypangdzie mechanicznie, a wykop wykonany
recznie zasypanyédazie réwnie recznie Wykop w pasie drogowym zasypany zostanie tgmratwo
zag:szczalnym piaskiem lub pospétkgrunt rodzimym wywieziony zostanie poza plac bugoPrzy
zasypywaniu wykopu natg zostawé miejsce na warstwy konstrukcyjne chodnika oragdro

Zasypanie wykopu powinno bywykonane bezpwednio po zakaczeniu i odbiorze wykonanej
kanalizacji Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bpczyszczone z odpadkow
materiatbw budowlanych iywany do zasypania grunt powinien ¢bynie zamarzrity i bez
zanieczyszcze

Zasyplk wykopu naley prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm, zagszczagc kazdg warstwe Do
ukladania nagpnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania i
zagszczenia warstwy poprzedniej ¥ warstwa gruntu powinna dyak najszybciej zaggzczona po jej
utozeniu Wilgotng¢ gruntu zagszczanego powinna byzblizona do optymalnej di wilgotnosé¢ jest
mniejsza ni 0.8 wartdci wilgotnosci optymalnej, zagszczag warstwe, gruntu naley polewa wodg.
Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 20% jej wastd, grunt naley
osuszy

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy hie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrii warstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli
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powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego nfa zagszczenia, Wykonawca
powinien usupé warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Zamawigy nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zagzczenia warstwy.

5.11. Odtworzenie nawierzchni.
Droga, w ktorej planuje sibudowe wodocikgu posiada nawierzchnziemry. Nawierzchnia nie jest
ograniczona kragznikami, bez chodnikéw dla pieszych.
Wodocig prowadzony &dzie w poboczu.
Po wykonaniu wodoggu wykopy naley zasypé piaskiemsrednioziarnistym i zagci¢ go warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem watb uzyskania zgodnego z narBN-
72/8932-01 wskanika zagszczenia gruntu réwnego | = 0,97 detgikasci 1,20 m | = 0 95 pouegj tej
gfebokasci

Nalezy réwniez stosowé pozostate zalecenia tej normy.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskiika zagszczenia poszczegolnych warstw.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni przig, w dostosowaniu do istnigej nawierzchni przy
zalazeniu, ze wykopy zostag zasypane gruntem G1, a kategoria ruchu zostajgepagak dla drég klasy
L i D w strefie zamieszkania.

Odtworzenie nawierzchni polegabedzie na zasypaniu wykopu gruntem oraz odtworzenélem
rozscielapc na zagszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i pésmasiona trawy z nawozem
mineralnym w ildci 5kg/100m2.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny odadistosowanym Polskim Normom i posiéda
atesty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot ¢dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ebggna¢ zatazong
jakas¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jakéci materiatbw Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot

Wykonawca bdzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéwz amabot z cestotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDoakumentacji
Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zdu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nastaty one tam okfone, Zamawiajcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Zamawidapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg
badawczy posiadajwazng legalizac§, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajgcych procedury bada

Zamawiajicy bedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji

Zamawiajcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o iglakolwiek
niedocignicciach dotycacych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu, lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Zamawiagcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dégivje
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Probki kxdg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji golgyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do batlaZamawiajcy bedzie miat zapewnionmazliwo$é udziatu
w pobieraniu prébek

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dalzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do badania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez Zamawigiego
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beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaéeepy przez Zamawiggego
6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, st@gomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przezadiaapcego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badldVykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawcaepstawi na gimie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajcedo.

6.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobot w zakresie
| z czstotliwosciag zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie ggdnych zatgonych z doktadneia odczytu do 1cm,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katgnzgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymd@anymi przez Producenta,
- badanie zachowania warunkéw bezpiéshe@a pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istpoego uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtow&ei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszstno
wilgotnasci i zgodndci z okr&glonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szerokd, grubGci i zag;szczenia wykonanego podiwzmocnionego z
kruszywa,
- badanie w zakresie zgodiwd z dokumentacja techniczna i warunkami glaeymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaahhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,
— badanie utgenia przewodu na podto,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
— badanie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
- badanie szczeldoi catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
Wynoskt wigcej niz £ 5cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze ni 0,3m,
— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywaorki nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,
- réznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm, dla ptagsh przewodow 2 cm,
— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroazy
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5cm.,
- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100m

powinien by zgodny zateeniami projektowymi i wymaganiami wdeicieli ternu.
Zakres badan przy odbiorze koncowym
Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje:
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a) sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszygtkojektu podstawowego lub rysunkdéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznagie protokotami oraz wynikami bada
przy odbiorach cgciowych,
b) ogkdziny zewrtrzne oraz sprawdzenie dziataniaggzen na wodocigu,
C) zapoznanie siz treicig protokotow, zawieracych przebieg, czas trwania, liezptukan i ocere
wynikow przeprowadzonego ptukania i dezynfekcjigwpdu oraz analizami fizykochemicznymi i
bakteriologicznymi wody ptygcej w przewodzie.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywat Zamawigiemu kopie raportdw z wynikami badajak
najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie uzgodnionym z Zamawaaym

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajcego.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialowznddta ich wytwarzania, i zapewniona megdie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Zamawiajicy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli relpgfowadzonego przez Wykonayyc
b¢dzie oceniat zgodrsd materiatéw i robot z wymaganiami dokumentacji pkbpwej i STWIOR na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatdw i prowadéi badania od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétdnmateriatdw i robét z
Dokumentacj Projektova i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtgch lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7.Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawc Zamawiagcy maze dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage aprobaty techniczne wtwych instytucji i certyfikat lubswiadectwo
zgodndci producenta

Produkty przemystowe ¢bla posiadatly certyfikaty wydane przez producenta, apiepw razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu

Materiaty posiadajce certyfikaty, a urglzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiaciwosci z STWIOR to takie materiaty lub
urzadzenia zostanodrzucone.

7. DOKUMENTY.
7.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obapwgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny robot. Kady zapis w dzienniku
budowy lgzdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska dlowego Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwaltechnily, w
porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokéty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

- uzgodnienie przez Zamawsapgo harmonogramu robot.

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot.

- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawigjego

- dat zarzdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych
odbioréw robdt.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
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- stan pogody i temperatury powietrza oraz inneed@mp wilgotnd¢ powietrza) w okresie
wykonywania robét podleggych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w azkdi z
warunkami klimatycznymi.

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot.

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia robét datyezjoe jak@ci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych hadpodaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowanig si

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska

7.2.Ksiega obmiaru

Nie przewiduje si prowadzenia kggi obmiaru z uwagi na umawyczattovs.

7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw orzedaen jakdéci materiatdw recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawggjm.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winny one byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

7.4.Pozostate dokumenty

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczagsiakze nas¢pujace dokumenty

- protokdty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokdty z odbioru robat,

- protokdty z narad i ustaie

- korespondengjzwigzar z robotami.

7.5.Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty zwazane z robotamidala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym. Obow#ek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumentydula zawsze dogpne dla Zamawiafego i przedstawiane do vgdu na jego

zyczenie.
8. OBMIAR ROBOT.
Ryczalt

Podstaw platnaci jest cena ryczattowa-kontraktgwskalkulowana przez Wykonaw¢ przyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).
9. ODBIOR ROBOT

9.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujgcym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi kaxcowemu (ostatecznemu)

9.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenigdlioi jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbiér ten dokonywanydzie w czasie unmiiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiggy, a gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednocgespowiadomieniem Zamawigego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Zamawiagcego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i geodezygndokumentag powykonawcz oraz
ocere wizualrg w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjDokumentag Projektovy,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

9.3.0dbibr czesciowy.

Odbior czisciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego

robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze kmwym robét.
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9.4.0dbioér koncowy robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow®é do odbioru kdacowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiaonem na pimie o tym fakcie
Zamawiajcego. Odbiér kacowy robdt nagpi w terminie ustalonym w umowie, lige od dnia
potwierdzenia przez Zamawiaego zakaczenia robot i przycia wymaganych dokumentow.

Odbioru kaicowego robot dokona Zamawjay w obecnéci Wykonawcy Zamawiacy dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z DokumentadpProjektovg i STWIOR.

W toku odbioru kécowego robdét Zamawiggy zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz g#ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robdt uzupetniagych, lub
niezakaiczenia petnego zakresu robot, Zamaudgj przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin
odbioru kacowego

9.5.Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickaego robét jest protokdt odbioru
koncowego robo6t spogelzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanigagh i ulegajcych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,

- aprobaty techniczne, certyfikatywiadectwa zgodniei wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow

zakczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zg@dn STWIOR, - - sprawozdanie

techniczne.

- geodezyjg dokumentacje powykonawgz

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago
Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

- zakres i lokalizagj wykonywanych robét,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robéttassinku do ustateDokumentacji Projektowej

i STWIOR,

- dat rozpoczecia i zakaczenia roboét

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzetlem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru keowego, Zamawigfy w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy
ponowny termin odbioru kaowego robot

Wszystkie zargdzone przez Zamawig@ego roboty poprawkowe lub uzupelaizg Ieda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawwéjo. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy Zamawiagy.

Po wykonaniu wszystkich robo6t poprawkowych i uzaopghcych przeprowadzony zostanie odbidr
ostateczny.

10. KONTROLA JAKO SCI | PRAWIDLOWO SCI WYKONANIA ROBOT.
10.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podane zostaty w punkcie 1.9.
niniejszej specyfikacji. Przed przgpteniem do odbioru Wykonawca jest zobemany przedstawido
wgladu certyfikaty zgodnéci wbudowywanych materiatdw z obazujagcymi normami lub aprobatami
technicznymi, dokumentagjpowykonawcg, dziennik budowy, protokéty baflaczesciowych oraz
inwentaryzacgj geodezyjn.
10.2.Zakres badan przy odbiorze podiaza
Zgodna¢ wykonanego podta z projektem sprawdzaegirzez ogidziny zewmtrzne i
pomiar, a w szczegol§oi przez zmierzenie gruboi warstwy podsypki za pomaeniarki z doktadnécia
do 1 cm. Pomiar natg wykon& w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranegiminka
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oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie prxegmiaa si przez odrzutowanie
pionem na podize osi wodocigu wyznaczonych na fawach celowniczych ykawnanie pomiaru
odchytek krawdzi podia od rzutu osi przewodu. Pomiar nglevykona z dokfadnécia do 1 cm w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @ibig co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylespadku przeprowadza esiprzy wyciu taw
celowniczych. W przypadku odchylenia nglezemierzy¢ réznice rzednych. Pomiar naly wykona tatg
niwelacyjry z doktadnécia do 1 cm w odlegkaiach co najmniej 30 m.

10.3. Zakres badan przy odbiorze przewodu i montau uzbrojenia.

Przy odbiorze przewodéw wodagowych naley przeprowadzi nastpujace rodzaje
bada:

a) Badanie utéenia przewodu na podio.

Badanie utaenia przewodu na podto nalery przeprowadz przez ogédziny. Przewéd
powinien by utozony na podtau zgodnie z projektem i przylegdo niego na catej diugoi.
b) Badanie odchylenia osi przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odehy$é przewodu przeprowadza
sie przez odrzutowanie pionem na kbay przewdd osi przewodu wyznaczonej na tawatdweeczych
I zmierzenie odchytek rzutu osi od rzeczywistej a#zonego przewodu. Pomiar nayewykona miarka
z doktadnécig do 1 cm w odlegkxiach co najmniej 30 m.
¢) Badanie odchylenia spadku.

Sprawdzenie rhicy rzednych przewodéw (powodagej odchylenie spadkdéw)
przeprowadza e&iprzy wyciu taty niwelacyjnej i niwelatora, przez obliczerrzzdnych przewodu i
;poréwnanie ich z zalmnymi w projekcie. Pomiar natg wykona Z dokladéaiag do 1
cm w odlegtéciach co najmniej 30m.

d) Badanie zabezpieczenia przewodu przed przeozasie (blokdw oporowych).

Badanie polega na sprawdzeniu czy wykonane zoblaki oporowe w
miejscach przewidzianych dokumentapjojektows i SST. Naley rowniez sprawdzt wymiary blokow,
klass betonu i stopik zag;szczenia gruntu za oparciem bloku.

e) Badanie szczeléo przewodu.

Préba dnieniowa lgdzie wykonywana oddzielnie dla 200 m odcinkéw wadggg.
Badanie powinno hy przeprowadzone zgodnie z PN-81/B-10725. W czasteppowadzania proby
powinien by zapewniony dogp do zhczy ze wszystkich stron. Kedéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgakienia do hydrantow, zaworéw odpowietgajch i innej armatury powinny By
zamknite za pomog odpowiednich zdepek. Przewdd na catej diugm powinien by zabezpieczony
przed przesugciem w planie i profilu. Przed przeprowedizm proby szczeldoi nie powinny
by¢ instalowane hydranty, opaski do pgeHenia przydczy i inna armatura z wayikiem zasuw, ktére w
czasie badania powinny bygatkowicie otwarte. Przewidziane bloki oporoweodporowe powinny by
wykonane w sposaéb trwaly. Nie najestosowa zasuw jako zamkgcia badanego odcinka przewodu.

Rury powinny by obsypane piaskiem do potowy swojej wys@ikipkazda powinna b§
w srodku obsypana piaskiem zgodnie z dokumentatjcza rur nie powinny kyzasypane.

W czasie przeprowadzania préby szczéthprzewod nie mize byt nastoneczniony, a
temperatura jego powierzchni powinna zawiesia od 1°C do 20°C.

Na wyzej potazonej kacowce odcinka przewodu poddanego probie szcgelrvaz
we wszystkich miejscach, w ktérych mmzgromadzi sie powietrze (z wydczeniem zasuw), natg
umiesci¢ rurki odpowietrzajce z zaworami do odprowadzania powietrza. Na radpgowietrzajcej
wyzej potazonej kacOwki przewodu naley umiesci¢ tréjnik z manometrem oraz zawér przelotowy, o
wytrzymataici zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem gpus/m przed manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu naferozpoca¢ od niej potazonego kaca oraz
przeprowadz powoli, aby umaliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojaveiesy
wody we wszystkich rurkach odpowietrgeych swiadczacym o catkowitym wypetnieniu odcinka
przewodu wod) nalezy zamkra¢ na nich zawory, przgtzy¢ do niej potazonego kaéca przewodu
pomge hydrauliczr i podtrzymywd cisnienie wewgtrzne w wysoldei cisnienia zapewniarego
catkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12zgodPrzy pompie hydraulicznej powinien &y
zamontowany manometr w sposob uhiwiajgcy dohczenie manometru kontrolnego.

Po napetnieniu odcinka kontrolnego vgodalezy podnigé cisnienie w
przewodzie do wysoKai cisnienia roboczego, a naphie otworzy zawodr w rurce odpowietrzgjej
zalazonej na najwyszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywu wadspadku dinienia na
manometrze naky podnigé cisnienie w przewodzie do wysokd cisnienia probnego i ponownie
otworzy¢ zawoOr w rurce odpowietrzgjej. Po stwierdzeniu wyptywu wody i spadkusnienia na

-17 -



manometrze naky w odsgpach 5 minutowych podndstisnienie, & do uzyskania jego stabilizacji na
wysokaci cisnienia probnego, poczym nalewylaczy¢ pomg przez zamkricie zaworu na doptywie
wody.

Prolg nalezy przeprowadzi na cénienie probne rowne 1,0 MPa. Pgdbznaje si za
pozytywry jezeli po ustabilizowaniu gicisnienia w przewodzie na wysod@ cisnienia prébnego w ggu
30 min. nie wysipia jego spadki. Odczytéw @iienia naley dokonywa& na manometrze érednicy nie
mniejszej nk 160 mm i takim zakresie aby odczysrienia prébnego przypadt w granicach 50 - 70%
skali zg wielkos¢ dziatki byta nie wgksza nz 0,01 MPa.

f)  Badanie przydatsoi wody do picia.

Plukanie wodoaggu prowadzat tak dlugo, a wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Po zatzeniu plukania Wykonawca zleci przeprowadzenieabagvody
Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w celu wykor@aanalizy fizykochemicznej
i bakteriologicznej wody. Wodogiy mazna przekaza do eksploatacji jeli przeprowadzone analizy
wykaza, ze woda nadaje sdo picia i do celéw gospodarczych.

10.4. Zakres badan przy odbiorze odcinka zasypki przewodu.

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatytego do wykonania obsypki, jej
grubdici oraz stopnia zagzczenia.

10.5. Ocena wynikéw badah.

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioréw egciowych i kacowego
powinny by ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisato dziennika budowy lub
dofgczone do niego w sposéb trwaly i podpisane przedzdratechniczny oraz czionkdéw komisji
przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréwesciowych naley uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fézgkresu) robét zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym nie zostato spetnione, najeuzna dary faz
za niezgoda z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedséad ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzna& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania zostaty spetnionezelie ktore$ z wymaga przy odbiorze
koncowym nie zostato spetnione nayeocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-81/B-10725 - Wodosggi. Przewody zewgtrzne wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-87/B-01060 -  Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

« PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczealarojenia przewoddéw wodagowych.

« PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenie w hudiotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymégan

* PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w hudotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

* PN-82/B-01801 - Beton zwykly.

* PN-83/M-74084 - Kapturseliwne do zasuw i hydrantéw.

* PN-77/B-74082 - Skrzynka uliczna do hydrantu.

* PN-89/M-74092 - Hydranty nadziemne n&n@nie nominalne 1 Mpa.

* PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolnenagania i badania.

* PN-EN 13244-1+5:2004 — System przewodow rurowytharzyw sztucznych do @nieniowych
rurociggdw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod i nad ziemiPolietylen (PE)
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