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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E MarŜynek – Młodawin Górny – 
Wygiełzów - gmina Zapolice : 
• Etap II   MarŜynek – Młodawin Górny – odcinek  o długości 2112,68 + 19,90m. 
• Etap III   MarŜynek – odcinek I przez wieś o długości 857,48m oraz odcinek II w rejonie 

skrzyŜowania  W-7 o długości 60.19m. 
• Etap IV   MarŜynek – droga wewnętrzna o długości 335,27m. 
W zakres inwestycji wchodzą: 
- roboty drogowe w zakresie  jezdni i poboczy,  zjazdów gospodarczych  i na drogi boczne  

 oraz zjazdów na gospodarczych na pola 
- odwodnienie rowami -rowy otwarte (rowy odparowujące i rowy z odpływem). 
- przepusty pod jezdnią, pod zjazdami gospodarczymi, oraz pod zjazdami na pola i na drogi boczne. 
 Uwaga: Usunięcie kolizji z istniejącą linią NN zawarto w osobnym opracowaniu branŜowym. 

Kolejność wykonywania prac

-wykonanie robót rozbiórkowych, 
-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  
-wykonanie robót związanych z odwodnieniem 
-profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni 
-wykonanie konstrukcji: jezdni, poboczy i zjazdów 
-wykonanie zieleńców 
-wykonanie oznakowania docelowego 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
• Etap II 

Przedmiotowa droga posiada przekrój szlakowy: jezdnia o nawierzchni gruntowej o szerokości 4,0-
5,0m. Początek projektowanego odcinka drogi łączy się z drogą gminną w m. MarŜynek – obecnie 
jest to droga gruntowa na którą zostało wykonane opracowanie projektowe Etap III, natomiast 
koniec projektowanego odcinka drogi w m.  Młodawin Górny łączy się z drogą gminną Nr 11909E  
– jest to droga o nawierzchni bitumicznej oraz  z drogą gminną Nr 119008E  Młodawin Górny – 
Wygiełzów – obecnie jest to droga gruntowa na którą zostało wykonane opracowanie projektowe 
Etap I.  
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów oraz na niŜej leŜące tereny. 
Na całej długości projektowanego odcinka drogi występują odcinki rowów przydroŜnych 
funkcjonujących   jako rowy odparowujące. 

• Etap III 
Początek projektowanego odcinka drogi łączy się z drogą powiatową Zduńska Wola –  Ptaszkowice  
(Nr 4915E) – jest to droga o przekroju szlakowym z jezdnią o nawierzchni bitumicznej. 
Projektowana droga gminna posiada przekrój szlakowy: jezdnia o nawierzchni gruntowej  
o szerokości 4,0-4,5m oraz obustronne pobocza o szerokości ok. 0,7m.  
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów oraz na niŜej leŜące tereny. 
Ponadto w przydroŜnych rowach zlokalizowane są przepusty bet. ∅ 0,3÷0,5m . Przepusty jw. nie 
mają ścianek czołowych i w znacznej części są zamulone. Na całej długości projektowanego 
odcinka drogi występują odcinki rowów przydroŜnych odpływem bądź  jako rowy odparowujące. 

• Etap IV 
Początek projektowanego odcinka łączy się z drogą powiatową Zduńska Wola –  Ptaszkowice  
(Nr 4915E) (jezdnia o naw.  bitumicznej)  natomiast koniec z  drogą gminną Nr 119008E MarŜynek 
– Młodawin Górny – Wygiełzów. 
Droga powiatowa o przekroju szlakowym z  jezdnią o nawierzchni bitumicznej z poboczami  
i rowami. 
Projektowana droga gminna posiada przekrój szlakowy: jezdnia o nawierzchni gruntowej  
o szerokości 4,0-5,0m. Odwodnienie powierzchniowe na niŜej leŜące tereny. 



W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
• Etap II 
– wodociąg w110, 

(ponadto w poboczu w km 0+972,4 zlok. jest hydrant nadziemny do przebudowy na podziemny, 
oraz w km.1+516.20 zlokalizowany jest hydrant w jezdni,  naleŜy przestawić za pobocze jezdni) 

– kabel teletechniczny (przejścia poprzeczne pod jezdnią oraz w pasie rowu - częściowo  
do przełoŜenia po sprawdzeniu rzeczywistego połoŜenia) 

– kabel elektryczny eNN (częściowo zlokalizowany w pasie jezdni - do   przełoŜenia  
po sprawdzeniu rzeczywistego połoŜenia) 

– linia NN (słupy zlokalizowane na granicy pasa drogi) 
• Etap III 
– wodociąg w110, 

(ponadto w poboczu w km 0+433,0 zlok. jest hydrant nadziemny do przebudowy  
na podziemny) 

– kabel teletechniczny (przejścia poprzeczne pod jezdnią oraz w pasie rowu - częściowo  
do przełoŜenia po sprawdzeniu rzeczywistego połoŜenia) 

– kabel elektryczny eNN (zlokalizowany na krawędzi jezdni-do przełoŜenia w pobocze) 
– linia NN (słupy zlokalizowane na granicy pasa drogi za wyjątkiem -2szt przewidzianych  

do przestawienia w osobnym opracowaniu) 
W posiadaniu Inwestora znajduje się projekt kanalizacji sanitarnej zam k 241/05.  
Kanalizacja sanitarna w realizacji 
• Etap IV 
W pasie projektowanej drogi brak uzbrojenia. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROśENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagroŜenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

– roboty wykonywane przy uŜyciu cięŜkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  
na przeszkolenie BHP pracowników 

– roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm 
ludzki, temperatura mas moŜe powodować oparzenia i inne zagroŜenia – zwrócić uwagę  
na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie 
BHP pracowników 

– wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie 
BHP pracowników 

– praca w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Ewentualne zagroŜenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy uŜyciu maszyn budowlanych, a takŜe z pracy pod ruchem pojazdów  
i w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. 
Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  

5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

Celem zminimalizowania zagroŜeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 
winni być przeszkoleni przez odpowiednie słuŜby w zakresie wykonywanych prac oraz zagroŜeń  
z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

NaleŜy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umoŜliwiające szybką ewakuację na wypadek 
awarii i innych zagroŜeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani 
o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoŜ. itp. Pracownicy zatrudnieni 
przy realizacji obiektu winni być wyposaŜeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien 
być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
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O�WIADCZENIE 

dotyczy: projektu  rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E Mar�ynek – Młodawin 
Górny – Wygiełzów - gmina Zapolice :   Etap II 

O�wiadczam, �e projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E Mar�ynek –  
Młodawin Górny – Wygiełzów - gmina Zapolice :   Etap II został sporz�dzony zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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SCHEMAT WYTYCZENIA OSI

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II

ď =198¤22ñ95ð ď =219¤21ñ90ð

ď =210¤64ñ19ð

ď =206¤05ñ69ð

ď =195¤76ñ86ð

ď =197¤62ñ16ð

ď =185¤54ñ22ð

ď =201¤13ñ50ð

ď =199¤82ñ91ð

ď =211¤95ñ36ð

ď =200¤46ñ91ð

ď =204¤34ñ36ð

ď =205¤51ñ59ð

ď =214¤56ñ33ð

ď =174¤00ñ42ð

PT-I

W-1-I

- 112.81 -

ď =199¤61ñ44ð

ď =299¤70ñ07ð



NR X Y
W-7' 5573263.81 4488416.71
W-8 5573264.70 4488555.24
W-9 5573268.37 4488682.42
W-10 5573251.78 4488741.70
W-11 5573215.19 4488819.38
W-12 5573151.89 4488926.13
W-13 5573102.77 4489023.11
W-14 5573073.13 4489087.49
W-15 5573035.24 4489270.35
W-16 5572999.80 4489427.22
W-17 5572951.93 4489641.82
W-18 5572892.80 4489778.88
W-19 5572836.45 4489906.91
W-20 5572793.84 4489988.19
W-21 5572746.78 4490061.71
W-22 5572656.85 4490149.35
W-23 5572582.28 4490330.81
PT-I 5572503.12 4490298.71
KT-1 5572485.17 4490291.56
W-1-I 5572471.85 4490407.11

Punkt
pocz ątkowy

Punkt
końcowy

Odległo ść Azymut

W-7' W-8 78.36 99.9293
W-8 W-9 127.23 98.1588
W-9 W-10 61.56 117.3777
W-10 W-11 85.87 128.0196
W-11 W-12 124.10 134.0765
W-12 W-13 108.72 129.8451
W-13 W-14 70.88 127.4667
W-14 W-15 186.74 113.0089
W-15 W-16 160.82 114.1439
W-16 W-17 219.88 113.9730
W-17 W-18 149.27 125.9265
W-18 W-19 139.88 126.3957
W-19 W-20 91.77 130.7393
W-20 W-21 87.29 136.2552
W-21 W-22 125.57 150.8185
W-22 W-23 196.18 124.8226
W-23 PT-I 85.41 224.5234
PT-I KT-1 19.33 224.1377
PT-I W-1-I 112.81 117.8813

Centralny Lewy Prawy Kąt
W-8 W-7' W-9 198.2295
W-9 W-8 W-10 219.2190
W-10 W-9 W-11 210.6419
W-11 W-10 W-12 206.0569
W-12 W-11 W-13 195.7686
W-13 W-12 W-14 197.6216
W-14 W-13 W-15 185.5422
W-15 W-14 W-16 201.1350
W-16 W-15 W-17 199.8291
W-17 W-16 W-18 211.9536
W-18 W-17 W-19 200.4691
W-19 W-18 W-20 204.3436
W-20 W-19 W-21 205.5159
W-21 W-20 W-22 214.5633
W-22 W-21 W-23 174.0042
W-23 W-22 W-24 299.7007
PT-I W-23 KT-1 199.6144

OBLICZENIA KĄTÓW

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

OBLICZENIA ODLEGŁO ŚCI I AZYMUTÓW



 
 

OPIS  TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ROZBUDOWY  DROGI GMINNEJ   NR 119008E  

MARśYNEK – MŁODAWIN GÓRNY– WYGIEŁZÓW  (GMINA ZAPOLICE) 
 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią : 
1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Zapolice, a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, 

„NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa. 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
4. Ustawa z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 
5. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe w terenie. 

II.    ZAKRES  I CEL OPRACOWANIA  

• Opracowanie dotyczy drogi gminnej Nr 119008E MarŜynek – Młodawin Górny – Wygiełzów - gmina 
Zapolice :   Etap II   MarŜynek – Młodawin Górny – odcinek  o długości 2112,68 + 19,90m. 

W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni i poboczy,  zjazdów gospodarczych  i na drogi boczne. 
- odwodnienie rowami -rowy otwarte (rowy odparowujące i rowy z odpływem). 
- przepusty pod jezdnią, pod zjazdami na pola i na drogi boczne. 
• Projektowany odcinek drogi stanowi fragment sieci dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej łączących 

miejscowości  MarŜynek i Młodawin Górny z drogami wyŜszych klas (drogi powiatowe i dr. krajowe): 
- Początek projektowanego odcinka  łączy się w m. MarŜynek z drogą gminną, a następnie   z drogą 

powiatową Zduńska Wola –  Ptaszkowice (Nr 4915E).  
- Natomiast koniec projektowanego odcinka łączy się w m. Młodawin Górny z drogą gminną Nr 11909E  

(jezdnia o naw.  bitumicznej), która jest włączona do drogi powiatowej (ciąg: Zapolice–Sieradz–Widawa).  
- Ponadto w realizacji znajduje się przebudowa drogi gminnej Nr119010E łączącej obecnie projektowany 

odcinek w m. Wygiełzów poprzez m.Swędzieniejewice z drogą powiatową (ul.Łaska w Zduńskiej Woli) 
połączoną z drogą krajową Nr12 . 

III.   STAN ISTNIEJĄCY  

1.  Charakterystyka terenu 
Przedmiotowa droga posiada przekrój szlakowy: jezdnia o nawierzchni gruntowej o szerokości 4,0-5,0m. 
Początek projektowanego odcinka drogi łączy się z drogą gminną w m. MarŜynek – obecnie jest to droga 
gruntowa na którą zostało wykonane opracowanie projektowe Etap III, natomiast koniec projektowanego 
odcinka drogi w m.  Młodawin Górny łączy się z drogą gminną Nr 11909E  – jest to droga o nawierzchni 
bitumicznej oraz  z drogą gminną Nr 119008E  Młodawin Górny – Wygiełzów – obecnie jest to droga 
gruntowa na którą zostało wykonane opracowanie projektowe Etap I.  
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów oraz na niŜej leŜące tereny. 
Na całej długości projektowanego odcinka drogi występują odcinki rowów przydroŜnych funkcjonujących   
jako rowy odparowujące.  
2.  PodłoŜe  
Na odcinkach zabudowy istniejąca droga posiada jezdnię gruntową lokalnie umocnioną ŜuŜlem. W pasie 
jezdni, w górnej warstwie, pod warstwą gruntów nasypowych niejednorodnych – śr. gr. 30cm (ziemia, 
ŜuŜel, kruszywo), zalegają rodzime grunty przepuszczalne. Natomiast na odcinkach przez pola i las 
pod warstwą gruntów organicznych – śr. gr. 30cm takŜe zalegają rodzime grunty przepuszczalne. 
3.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej drogi  zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
 -   wodociąg w110, 

   (ponadto w poboczu w km 0+972,4 zlok. jest hydrant nadziemny do przebudowy na podziemny, 
oraz w km.1+516.20 zlokalizowany jest hydrant w jezdni,  naleŜy przestawić za pobocze jezdni) 

 - kabel teletechniczny (przejścia poprzeczne pod jezdnią oraz w pasie rowu - częściowo  
do   przełoŜenia po sprawdzeniu rzeczywistego połoŜenia) 

 



 
-   kabel elektryczny eNN (częściowo zlokalizowany w pasie jezdni - do   przełoŜenia po sprawdzeniu 

rzeczywistego połoŜenia) 
 - linia NN (słupy zlokalizowane na granicy pasa drogi) 
Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na  rys.„Projekt zagospodarowania terenu”. 

IV.  STAN PROJEKTOWANY  

1.  ZałoŜenia wstępne: 
Projekt zakłada wykonanie drogi o przekroju szlakowym z jezdnią bitumiczną i obustronnymi 
gruntowymi poboczami. Odwodnienie rowami. W  opracowaniu przewidziano wykonanie przepustów 
pod jezdnią i pod zjazdami gospodarczymi oraz odcinków rowu krytego. W opracowaniu przewidziano 
takŜe wymianę  istn. przepustu Ŝbet. ∅ 50cm dł.10,0m na przepust DV OPTIMA∅ 50cm dł. 17,0m. 
Takie rozwiązania zabezpieczą projektowaną drogę przed zalewaniem od strony zlewni i pozwoli na 
odprowadzenie wody opadowej na niŜej połoŜone tereny. 
2.  Parametry projektowe: 
• Kategoria drogi – KR1  
- Szerokość jezdni : - 5,0m 
- Spadek jezdni: -  daszkowy 2% oraz jednostronny 3% na łuku W-23. 
- Szerokość poboczy : - 0,75m 
- Spadek poboczy: - 8%  
Parametry drogi  pokazano w części graficznej opracowania: - „Projekt zagospodarowania terenu”  
oraz „ Profil podłuŜny”. 
• Konstrukcja jezdni:  

- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm wg PN-B-11112  

Uwaga:  - W podłoŜu, po warstwą ŜuŜla przemieszanego z ziemią bądź warstwą gruntów organicznych 
występują grunty przepuszczalne -  konstrukcję jezdni układać po usunięciu warstwy gruntów 
niebudowlanych tj gr. ok. 30cm.  
 
• Zjazdy gospodarcze:  
 Projekt przewiduje wykonanie zjazdów gospodarczych do posesji i na pola. Zjazdy zlokalizowane  
na wysokości rowu z odpływem wykonać jako zjazdy w wykopie (z przepustami) natomiast pozostałe 
jako zjazdy w nasypie (bez przepustów). Lokalizację oraz  szerokość zjazdów pokazano  
na rys. „Projekt  zagospodarowania terenu”. Zjazdy gospodarcze wykonać  jako gruntowe.  
 
3.  Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe 
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w którym zawarto szkic wyznaczenia osi 
jezdni. Współrzędne punktów charakterystycznych osi drogi podano w formie tabeli. Dla innych 
elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni. Parametry drogi pokazano  
na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Linie regulacyjne drogi przebiegają, częściowo  
po istniejących granicach działek  jednak na znacznym odcinku niezbędne jest poszerzenie pasa 
drogowego, a zatem konieczne będzie dokonanie wykupów.  
Spadki poprzeczne jezdni pokazano w opracowaniu graficznym. Na odcinkach włączenia, na początku 
i na końcu projektowanej drogi spadek podłuŜny i poprzeczny jezdni projektowanej dostosować do 
istniejących bądź projektowanych rzędnych na jezdniach. Przy projektowaniu wzięto pod uwagę 
moŜliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 
4.  Odwodnienie pasa drogowego 
-  Rowy:  Zachowuje się obecny stan – odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów. Spadki 
podłuŜne i poprzeczne drogi zaprojektowano w taki sposób, aby wody deszczowe zebrać  
do istniejących i projektowanych rowów  (odmulenie rowów istniejących). Są to rowy z odpływem 
oraz rowy odparowujące. Na odcinkach rowów z odpływem, pod zjazdami gospodarczymi,  
zastosowano przepusty z rur DV OPTIMA Ø400. Przepusty jw. wykonać bez ścianek czołowych – 
końce rury ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy), rowy przy wlocie i wylocie umocnić darniną. 
Lokalizację oraz rzędne dna rowów wskazano na rysunkach:  „Profil podłuŜny” oraz „Przekroje 
poprzeczne”.  



 

-  Odcinki rowu krytego: 
W projekcie przewidziano wykonanie odcinków rowu krytego w km 1+244,95 (SCHEMAT1)  
oraz w km 2+021,10(SCHEMAT2). Na końcówkach rowu krytego  zastosowano ścianki czołowe 
prefabrykowane z betonu B-30 (C25/30) - (ścianki proste oraz ścianki ze skrzydełkami). Lokalizację 
oraz zakres wykonania robót pokazano w części graficznej opracowania. 
Uwaga: Umocnienia rowów na wlocie i wylocie wykonać analogicznie jak przy przepustach  
na długości 3,5m , na wlotach i wylotach wykonać osadniki z płytek chodnikowych. 

-   Ponadto w km 0+205.40 projektuje się przepust DV OPTIMA Ø600. Zastosowano ścianki czołowe 
proste prefabrykowane z betonu B-30 (C25/30). Umocnienia wykonać analogicznie jak na przepuście  
w rejonie skrzyŜowania z drogą gminną. 

-  Niniejszy projekt przewiduje wykonanie przepustu pod jezdnią na końcu projektowanego odcinka, 
w m. Młodawin Górny, w  rejonie skrzyŜowania z drogą gminną (istniejący przepust Ŝbet.Ø500  
– do likwidacji). W/w przepust słuŜy jedynie do „przepuszczenia” wody z przydroŜnego rowu prawego 
do przydroŜnego rowu lewego. Projektowany przepust wykonać z rur DV OPTIMA Ø500. Końce rury 
ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy) – skarpy (2x1,5m2)przy wlocie/wylocie umocnić brukiem 
gr.10-15cm na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm, skarpy i dno rowu umocnić płytkami 
chodnikowymi 50x50x7cm na podbudowie ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa  gr.15cm 
(wys. 2szt. na kaŜdej skarpie) –  na długości 2,0m. W górnej części skarpy rowu umocnić darniną. 

5.  Roboty ziemne, kolizje 
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe - Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych naleŜy usunąć drzewa kolidujące z robotami drogowymi oraz wszystkie krzaki 
zlokalizowane w pasie drogi,  wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne.  
Projekt przewiduje zebranie górnej warstwy podłoŜa o grubości ok. 0,3m (w pasie jezdni). Pozyskane 
podczas robót ziemnych grunty naleŜy wykorzystać do formowania poboczy, obsypywania skarp  
i rowów. Nie dopuszcza się do wykorzystania gruntów z korzeniami pozyskanych na odcinkach gdzie 
występowało karczowanie drzew i krzaków. Nasypy w pasie jezdni naleŜy wykonywać wyłącznie 
gruntem przepuszczalnym z dokopu. Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
  
PodłoŜe gruntowe - Przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni, podłoŜe gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. 
 
Nadzór: Roboty ziemne w pobliŜu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych branŜowo słuŜb. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy wykonywać 
ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na 
przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) naleŜy  
je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego uŜytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej naleŜy spełnić wymogi związane  
 z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagroŜenia. W razie konieczności 
naleŜy linie czasowo wyłączyć. 
 
Uzbrojenie - Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 
nadzorem właściwych branŜowo słuŜb. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy 
wykonywać ręcznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable 
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) naleŜy je zabezpieczyć 
 i powiadomić odpowiedniego uŜytkownika. 
Kabel teletechniczny - Na kablach teletechnicznych  przebiegających poprzecznie pod jezdnią nałoŜyć 
rury osłonowe dwudzielne typu AROT A-120/PS. Rury ułoŜyć w taki sposób aby wystawały min. 0,5m 
poza krawędzie jezdni, końce zabezpieczyć pianką poliuretanową. 
Odcinki kabla teletechnicznego przebiegające w pasie rowu - kabel odkopać, sprawdzić rzeczywistą 
lokalizację i ułoŜyć w nowej lokalizacji. W razie konieczności wykop pogłębić zachowując minimalne 
zagłębienie kabla 0,5m poniŜej dna rowu. Roboty wykonywać ręcznie, w jednym wykopie –  
pod nadzorem TPSA. 



 
 
 
 
Kabel elektryczny - Odcinki kabla elektrycznego przebiegające w pasie jezdni - kabel odkopać, 
sprawdzić rzeczywiste połoŜenie i ułoŜyć w nowej lokalizacji (w poboczu min. 0,5m od krawędzi 
jezdni) zachowując minimalne zagłębienie kabla 0,8m poniŜej terenu. Roboty wykonywać ręcznie – 
pod nadzorem ZE. 
 
Wodociąg – Aby zapobiegać przemarzaniu wodociągu, na wysokości hydrantów oraz w lokalizacji 
przyłączy wody rowu nie wykonywać lub, jeśli to konieczne, wykonać płytki rowek- max. głębokość 
0,3m. Hydranty nadziemne zlokalizowane w pasie projektowanej drogi:  1szt - przebudować  
na hydrant podziemny oraz 1szt. - przestawić za pobocze jezdni.  
Zasuwy wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym naleŜy wyregulować wysokościowo  
do rzędnych projektowanych wg niwelety. Obudowy zaworów wody - 40% do wymiany na nowe. 
 
Drzewa do likwidacji: Dla potrzeb realizacji zadania niezbędne będzie usunięcie części drzew 
zlokalizowanych w pasie drogi. Ponadto istniejące krzaki/chaszcze rosnące w pasie drogi  naleŜy w 
całości usunąć. Lokalizację, obwód i gatunek drzew podano na rys. „Projekt zagospodarowania 
terenu”. Drzewa do likwidacji: klon ∅ 0,45 – 1szt; ; ∅ 0,38 – 1szt;  ∅ 0,32 – 2szt; ∅ 0,27 – 1szt; ∅ 0,12 
– 1szt , brzoza ∅ 0,69 – 1szt , akacja ∅ 0,80 – 1szt .Pnie drzew zlokalizowane w pasie drogi – do 
wykarczowania, Ŝywotniki -  3szt.(przy kapliczce) do przesadzenia. 
Uwaga: Na działkach wyznaczonych do wykupu dla celów drogowych mogą występować krzaki  
i drzewa – drzewa w kolizji z układem drogowym oraz krzaki w całości do likwidacji. 
 
Ogrodzenia : Ogrodzenia zlokalizowane w pasie drogi – do przestawienia na granicę pasa drogowego. 
Lokalizację pokazano w części graficznej opracowania. 
 
Punkty poligonowe – W pasie drogowym zlokalizowane są punkty poligonowe. Roboty w pobliŜu 
punktów wykonywać ręcznie, ew. uszkodzone punkty do odtworzenia. 

6.  Inne zalecenia 
 - roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
 - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
 - nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
 - inwentaryzację powykonawczą naleŜy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót. 

V.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych 

robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemoŜliwiają wykonanie robót 
zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. 
Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

2. Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta naleŜy go poinformować za 
pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu naleŜy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu – na 
etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty 
ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia 
Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moŜe stanowić 
podstawy do wydłuŜenia terminu zakończenia robót. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

1 : 50 / 1 : 20 / 01.2010

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inŜ. A. Paźgier

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II
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1 : 100 02.2010

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inŜ. A. Paźgier

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II

186.50

185.00

1
8

8
.7

1

1
8

8
.7

6

1
8

8
.7

1

188.30

187.10

187.30

186.90

P.P. 182.50

183.50

0
0

.0
0

189.40

189.30

188.00

188.30
188.10

1
8

9
.1

6

185.10

184.10

W = 4.1

1.3

1.55

1.45

1.50

1.70

1.65

1.50

1.60

1.35

1.50

1.60

1.60

1.10

1.70

2.00

1.40

1.25

1.60

1.30

1.45

1.60

1.60

1.25

1.55

1.55

1.90

2.20

2.10

1.60

1.90

1.60

1.35

1.65

1.55

1.25

1.90

2.30

1.75

1.56

1.80

1.70

1.76

2.13

2.05

2.9



0
0

.0
0

24. 1+164.10
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0
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ADRES
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OPRACOWANIE
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SKALA DATA NR RYS.

PRZEKROJE POPRZECZNE  - ODCINEK W-7'÷KT-1

1 : 100 02.2010

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inŜ. A. Paźgier

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II
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wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 1.2 0.2
1.6 0.2 29.60 47.4 5.9 5.9 41.5 0.0

0 29.60 1.9 0.1 41.5 0.0
2.0 0.1 37.60 75.2 3.8 3.8 71.4 0.0

0 67.20 2.1 0.1 112.9 0.0
2.1 0.1 54.20 113.8 5.4 5.4 108.4 0.0

0 121.40 2.1 0.0 221.3 0.0
3.1 0.2 84.00 260.4 16.8 16.8 243.6 0.0

0 205.40 4.1 0.3 464.9 0.0
3.2 0.2 44.61 142.8 8.9 8.9 133.9 0.0

0 250.01 2.3 0.1 598.8 0.0
2.6 0.1 56.29 146.4 5.6 5.6 140.8 0.0

0 306.30 2.8 0.0 739.6 0.0
2.6 0.1 46.25 120.3 4.6 4.6 115.7 0.0

0 352.55 2.4 0.2 855.3 0.0
2.2 0.2 51.45 113.2 10.3 10.3 102.9 0.0

0 404.00 1.9 0.2 958.2 0.0
2.0 0.2 48.70 97.4 9.7 9.7 87.7 0.0

0 452.70 2.1 0.2 1045.9 0.0
2.1 0.2 50.50 106.1 10.1 10.1 96.0 0.0

0 503.20 2.0 0.2 1141.9 0.0
2.0 0.2 30.90 61.8 6.2 6.2 55.6 0.0

0 534.10 2.0 0.1 1197.5 0.0
2.1 0.1 20.00 42.0 2.0 2.0 40.0 0.0

0 554.10 2.2 0.1 1237.5 0.0
2.2 0.1 50.60 111.3 5.1 5.1 106.2 0.0

0 604.70 2.2 0.1 1343.7 0.0

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II
ODCINEK OD W-7' - KT-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

na
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 604.70 2.2 0.1 1343.7 0.0
2.1 0.1 51.46 108.1 5.1 5.1 103.0 0.0

0 656.16 1.9 0.1 1446.7 0.0
2.0 0.5 49.04 98.1 24.5 24.5 73.6 0.0

0 705.20 2.0 0.9 1520.3 0.0
2.1 0.9 55.90 117.4 50.3 50.3 67.1 0.0

0 761.10 2.2 0.9 1587.4 0.0
2.2 0.5 41.10 90.4 20.6 20.6 69.8 0.0

0 802.20 2.2 0.1 1657.2 0.0
2.2 0.1 49.50 108.9 5.0 5.0 103.9 0.0

0 851.70 2.1 0.0 1761.1 0.0
2.1 0.2 51.50 108.2 10.3 10.3 97.9 0.0

0 903.20 2.1 0.3 1859.0 0.0
2.1 0.3 49.70 104.4 14.9 14.9 89.5 0.0

0 952.90 2.0 0.2 1948.5 0.0
2.0 0.3 50.74 101.5 15.2 15.2 86.3 0.0

1 3.64 2.0 0.3 2034.8 0.0
2.2 0.3 55.26 121.6 16.6 16.6 105.0 0.0

1 58.90 2.3 0.3 2139.8 0.0
2.6 0.2 48.10 125.1 9.6 9.6 115.5 0.0

1 107.00 2.8 0.0 2255.3 0.0
2.6 0.3 57.10 148.5 17.1 17.1 131.4 0.0

1 164.10 2.4 0.5 2386.7 0.0
2.5 0.6 46.80 117.0 28.1 28.1 88.9 0.0

1 210.90 2.5 0.6 2475.6 0.0
3.2 0.5 30.80 98.6 15.4 15.4 83.2 0.0

1 241.70 3.8 0.4 2558.8 0.0
2.9 0.5 29.60 85.8 14.8 14.8 71.0 0.0

1 271.30 2.0 0.5 2629.8 0.0
2.0 0.7 50.50 101.0 35.4 35.4 65.6 0.0

1 321.80 1.9 0.8 2695.4 0.0
2.0 0.9 50.89 101.8 45.8 45.8 56.0 0.0

1 372.69 2.0 0.9 2751.4 0.0
2.2 0.5 53.41 117.5 26.7 26.7 90.8 0.0

1 426.10 2.4 0.0 2842.2 0.0
2.5 0.0 48.20 120.5 0.0 0.0 120.5 0.0

1 474.30 2.6 0.0 2962.7 0.0
2.4 0.1 49.70 119.3 5.0 5.0 114.3 0.0

1 524.00 2.2 0.2 3077.0 0.0
2.2 0.5 50.10 110.2 25.1 25.1 85.1 0.0

1 574.10 2.2 0.7 3162.1 0.01 574.10 2.2 0.7 3162.1 0.0
2.4 0.6 54.60 131.0 32.8 32.8 98.2 0.0

1 628.70 2.5 0.4 3260.3 0.0
3773.0 512.7 512.7 3260.3 0.0



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

1 628.70 2.5 0.4 3260.3 0.0
2.4 0.5 40.40 97.0 20.2 20.2 76.8 0.0

1 669.10 2.3 0.6 3337.1 0.0
2.3 0.7 26.30 60.5 18.4 18.4 42.1 0.0

1 695.40 2.3 0.8 3379.2 0.0
2.5 0.4 26.40 66.0 10.6 10.6 55.4 0.0

1 721.80 2.6 0.0 3434.6 0.0
2.6 0.0 29.50 76.7 0.0 0.0 76.7 0.0

1 751.30 2.6 0.0 3511.3 0.0
2.7 0.0 39.90 107.7 0.0 0.0 107.7 0.0

1 791.20 2.7 0.0 3619.0 0.0
2.6 0.1 31.10 80.9 3.1 3.1 77.8 0.0

1 822.30 2.4 0.2 3696.8 0.0
2.2 0.2 26.70 58.7 5.3 5.3 53.4 0.0

1 849.00 2.0 0.1 3750.2 0.0
2.1 0.2 27.10 56.9 5.4 5.4 51.5 0.0

1 876.10 2.2 0.2 3801.7 0.0
2.3 0.3 35.40 81.4 10.6 10.6 70.8 0.0

1 911.50 2.3 0.3 3872.5 0.0
2.3 0.2 38.90 89.5 7.8 7.8 81.7 0.0

1 950.40 2.3 0.1 3954.2 0.0
2.5 0.1 37.10 92.8 3.7 3.7 89.1 0.0

1 987.50 2.6 0.1 4043.3 0.0
3.3 0.4 38.10 125.7 15.2 15.2 110.5 0.0

2 25.60 4.0 0.6 4153.8 0.0
3.5 0.6 25.00 87.5 15.0 15.0 72.5 0.0

2 50.60 2.9 0.6 4226.3 0.0

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II
ODCINEK OD W-7' - KT-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

na
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

2 50.60 2.9 0.6 4226.3 0.0
3.3 0.5 26.50 87.5 13.3 13.3 74.2 0.0

2 77.10 3.7 0.4 4300.5 0.0
3.0 0.5 32.00 96.0 16.0 16.0 80.0 0.0

2 109.10 2.3 0.5 4380.5 0.0
2.3 0.5 3.58 8.2 1.8 1.8 6.4 0.0

2 112.68 2.3 0.5 4386.9 0.0
2.2 0.5 10.00 22.0 5.0 5.0 17.0 0.0

2 122.68 2.0 0.4 4403.9 0.0
5068.0 664.1 664.1 4403.9 0.0

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 2.5 0.0
2.4 0.1 19.90 47.8 2.0 2.0 45.8 0.0

0 19.90 2.2 0.1 45.8 0.0
47.8 2.0 2.0 45.8 0.0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II
ODCINEK PT-I ÷ W-1-I

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

na
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 0.0 0.6
0.0 0.6 29.60 0.0 17.8 0.0 0.0 17.8

0 29.60 0.0 0.5 0.0 17.8
0.0 0.5 37.60 0.0 18.8 0.0 0.0 18.8

0 67.20 0.0 0.5 0.0 36.6
0.0 0.6 54.20 0.0 32.5 0.0 0.0 32.5

0 121.40 0.0 0.6 0.0 69.1
0.0 1.0 84.00 0.0 84.0 0.0 0.0 84.0

0 205.40 0.0 1.3 0.0 153.1
0.0 0.9 44.61 0.0 40.1 0.0 0.0 40.1

0 250.01 0.0 0.5 0.0 193.2
0.0 0.5 56.29 0.0 28.1 0.0 0.0 28.1

0 306.30 0.0 0.4 0.0 221.3
0.0 0.5 46.25 0.0 23.1 0.0 0.0 23.1

0 352.55 0.0 0.6 0.0 244.4
0.0 0.8 51.45 0.0 41.2 0.0 0.0 41.2

0 404.00 0.0 1.0 0.0 285.6
0.0 1.0 48.70 0.0 48.7 0.0 0.0 48.7

0 452.70 0.0 0.9 0.0 334.3
0.0 0.8 50.50 0.0 40.4 0.0 0.0 40.4

0 503.20 0.0 0.7 0.0 374.7
0.0 0.7 30.90 0.0 21.6 0.0 0.0 21.6

0 534.10 0.0 0.6 0.0 396.3
0.0 0.8 20.00 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0

0 554.10 0.0 0.9 0.0 412.3
0.0 0.7 50.60 0.0 35.4 0.0 0.0 35.4

0 604.70 0.0 0.5 0.0 447.7

TABELA NASYPÓW

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II

ODCINEK OD W-7' - KT-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

Suma
algebraiczna

Nadmiar
objętości

m3 m3m2 m2 m3

Z
uŜ

yc
ie

na
 

m
ie

js
cu

0 604.70 0.0 0.5 0.0 447.7
0.0 0.5 51.46 0.0 25.7 0.0 0.0 25.7

0 656.16 0.0 0.5 0.0 473.4
0.0 1.8 49.04 0.0 88.3 0.0 0.0 88.3

0 705.20 0.0 3.1 0.0 561.7
0.0 3.0 55.90 0.0 167.7 0.0 0.0 167.7

0 761.10 0.0 2.9 0.0 729.4
0.0 1.6 41.10 0.0 65.8 0.0 0.0 65.8

0 802.20 0.0 0.3 0.0 795.2
0.0 0.2 49.50 0.0 9.9 0.0 0.0 9.9

0 851.70 0.0 0.0 0.0 805.1
0.0 0.6 51.50 0.0 30.9 0.0 0.0 30.9

0 903.20 0.0 1.2 0.0 836.0
0.0 1.2 49.70 0.0 59.6 0.0 0.0 59.6

0 952.90 0.0 1.1 0.0 895.6
0.0 1.2 50.74 0.0 60.9 0.0 0.0 60.9

1 3.64 0.0 1.2 0.0 956.5
0.0 1.2 55.26 0.0 66.3 0.0 0.0 66.3

1 58.90 0.0 1.1 0.0 1022.8
0.0 0.7 48.10 0.0 33.7 0.0 0.0 33.7

1 107.00 0.0 0.3 0.0 1056.5
0.0 0.9 57.10 0.0 51.4 0.0 0.0 51.4

1 164.10 0.0 1.5 0.0 1107.9
0.0 1.6 46.80 0.0 74.9 0.0 0.0 74.9

1 210.90 0.0 1.7 0.0 1182.8
0.0 1.6 30.80 0.0 49.3 0.0 0.0 49.3

1 241.70 0.0 1.4 0.0 1232.1
0.0 1.5 29.60 0.0 44.4 0.0 0.0 44.4

1 271.30 0.0 1.5 0.0 1276.5
0.0 2.0 50.50 0.0 101.0 0.0 0.0 101.0

1 321.80 0.0 2.5 0.0 1377.5
0.0 2.3 50.89 0.0 117.0 0.0 0.0 117.0

1 372.69 0.0 2.1 0.0 1494.5
0.0 1.1 53.41 0.0 58.8 0.0 0.0 58.8

1 426.10 0.0 0.0 0.0 1553.3
0.0 0.0 48.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 474.30 0.0 0.0 0.0 1553.3
0.0 0.4 49.70 0.0 19.9 0.0 0.0 19.9

1 524.00 0.0 0.7 0.0 1573.2
0.0 0.8 50.10 0.0 40.1 0.0 0.0 40.1

1 574.10 0.0 0.8 0.0 1613.3
0.0 0.7 54.60 0.0 38.2 0.0 0.0 38.20.0 0.7 54.60 0.0 38.2 0.0 0.0 38.2

1 628.70 0.0 0.6 0.0 1651.5
0.0 1651.5 0.0 0.0 1651.5



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

1 628.70 0.0 0.6 0.0 1651.5
0.0 0.8 40.40 0.0 32.3 0.0 0.0 32.3

1 669.10 0.0 0.9 0.0 1683.8
0.0 1.0 26.30 0.0 26.3 0.0 0.0 26.3

1 695.40 0.0 1.0 0.0 1710.1
0.0 0.5 26.40 0.0 13.2 0.0 0.0 13.2

1 721.80 0.0 0.0 0.0 1723.3
0.0 0.0 29.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 751.30 0.0 0.0 0.0 1723.3
0.0 0.2 39.90 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0

1 791.20 0.0 0.4 0.0 1731.3
0.0 0.5 31.10 0.0 15.6 0.0 0.0 15.6

1 822.30 0.0 0.6 0.0 1746.9
0.0 0.3 26.70 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0

1 849.00 0.0 0.0 0.0 1754.9
0.0 0.5 27.10 0.0 13.6 0.0 0.0 13.6

1 876.10 0.0 0.9 0.0 1768.5
0.0 1.1 35.40 0.0 38.9 0.0 0.0 38.9

1 911.50 0.0 1.2 0.0 1807.4
0.0 0.9 38.90 0.0 35.0 0.0 0.0 35.0

1 950.40 0.0 0.5 0.0 1842.4
0.0 0.4 37.10 0.0 14.8 0.0 0.0 14.8

1 987.50 0.0 0.2 0.0 1857.2
0.0 1.2 38.10 0.0 45.7 0.0 0.0 45.7

2 25.60 0.0 2.1 0.0 1902.9
0.0 2.3 25.00 0.0 57.5 0.0 0.0 57.5

2 50.60 0.0 2.4 0.0 1960.4

TABELA NASYPÓW
GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP II

ODCINEK OD W-7' - KT-1

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl
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ło
ść Objętość

Z
uŜ
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ie
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 m
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cu Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

2 50.60 0.0 2.4 0.0 1960.4
0.0 2.1 26.50 0.0 55.7 0.0 0.0 55.7

2 77.10 0.0 1.8 0.0 2016.1
0.0 0.9 32.00 0.0 28.8 0.0 0.0 28.8

2 109.10 0.0 0.0 0.0 2044.9
0.0 2044.9 0.0 0.0 2044.9
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Data: 29.03.2009r. 

O�WIADCZENIE 

dotyczy: projektu  rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E Mar�ynek – Młodawin 
Górny – Wygiełzów - gmina Zapolice :   Etap III 

O�wiadczam, �e projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E Mar�ynek –  
Młodawin Górny – Wygiełzów - gmina Zapolice :   Etap III został sporz�dzony zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT: 

I. BRAN�A DROGOWA: 

 ...................................................................................................................................................  
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SCHEMAT WYTYCZENIA OSI

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP III

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

KT'



NR X Y
PT 5573946.22 4488063.14

W-1 5573903.35 4488129.34
W-2 5573877.23 4488154.65
W-3 5573852.75 4488191.52
W-4 5573777.51 4488290.09
W-5 5573632.36 4488441.61
W-6 5573556.04 4488442.53
W-7 5573264.57 4488446.88
W-7' 5573264.61 4488476.88
KT' 5573263.81 4488476.88

Punkt
początkowy

Punkt
końcowy

Odległo ść Azymut

PT W-1 78.87 136.5863
W-1 W-2 36.37 150.9970
W-2 W-3 44.26 137.3208
W-3 W-4 124.01 141.5038
W-4 W-5 209.82 148.6342
W-5 W-6 76.32 199.2282
W-6 W-7 291.50 199.0505
KT' W-7 30.19 298.3860
W-7 W-7' 30.00 99.9293

Centralny Lewy Prawy Kąt
W-1 PT W-2 214.4107
W-2 W-1 W-3 186.3238
W-3 W-2 W-4 204.1830
W-4 W-3 W-5 207.1304
W-5 W-4 W-6 250.5940
W-6 W-5 W-7 199.8223
W-7 W-6 W-7' 100.8788
W-7 KT' W-6 100.6645

OBLICZENIA KĄTÓW

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP III

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

OBLICZENIA ODLEGŁO ŚCI I AZYMUTÓW



 
OPIS  TECHNICZNY  

DO PROJEKTU ROZBUDOWY  DROGI GMINNEJ   NR 119008E  
MARśYNEK – MŁODAWIN GÓRNY– WYGIEŁZÓW  (GMINA ZAPOLICE) 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią : 
1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Zapolice, a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, 

„NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa. 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
4. Ustawa z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 
5. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe w terenie. 
6. Projekt przebudowy drogi powiatowej Zd.Wola-Ptaszkowice. 

II.    ZAKRES  I CEL OPRACOWANIA  

• Opracowanie dotyczy drogi gminnej Nr 119008E MarŜynek – Młodawin Górny – Wygiełzów - gmina 
Zapolice :   Etap III   MarŜynek – odcinek I przez wieś o długości 857,48m oraz odcinek II w rejonie 
skrzyŜowania  W-7 o długości 60.19m. 
W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni i poboczy,  zjazdów gospodarczych  i na drogi boczne. 
- odwodnienie rowami -rowy otwarte (rowy odparowujące i rowy z odpływem). 
- przepusty pod jezdnią i pod zjazdami gospodarczymi. 
 Uwaga: Usunięcie kolizji z istniejącą linią NN zawarto w osobnym opracowaniu branŜowym. 

 
• Projektowany odcinek drogi stanowi fragment sieci dróg gminnych.  Początek projektowanego odcinka 

łączy się w m. MarŜynek z drogą powiatową Zduńska Wola –  Ptaszkowice (Nr 4915E) (jezdnia o naw.  
bitumicznej). Po wykonaniu całego ciągu będzie  połączenie z drogą gminną Nr 11909E o nawierzchni 
bitumicznej w m. Młodawin Górny oraz z drogą gminną Wygiełzów - Wrzesiny.  
Ponadto w realizacji znajduje się przebudowa drogi gminnej Nr119010E, początek w m. Wygiełzów,  
która będzie stanowiła połączenie z drogą powiatową (ul.Łaska w Zduńskiej Woli) połączoną z drogą 
krajową Nr12 . 

III.  STAN ISTNIEJĄCY  

1.  Charakterystyka terenu 
• Początek projektowanego odcinka drogi łączy się z drogą powiatową Zduńska Wola –  Ptaszkowice  

(Nr 4915E) – jest to droga o przekroju szlakowym z jezdnią o nawierzchni bitumicznej. 
• Projektowana droga gminna posiada przekrój szlakowy: jezdnia o nawierzchni gruntowej o szerokości 

4,0-4,5m oraz obustronne pobocza o szerokości ok. 0,7m.  
W pasie rowu rosną pojedyncze drzewa przeznaczone do usunięcia: lipa ∅ 0,25 – 1szt; ∅ 0,30 – 1szt. 
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów oraz na niŜej leŜące tereny. 
Ponadto w przydroŜnych rowach zlokalizowane są przepusty bet. ∅ 0,3÷0,5m . Przepusty jw. nie mają 
ścianek czołowych i w znacznej części są zamulone. Na całej długości projektowanego odcinka drogi 
występują odcinki rowów przydroŜnych odpływem bądź  jako rowy odparowujące. W planie drogi 
istnieją liczne łuki poziome, szczególnie na odcinku  przez wieś (do km 0+500.0).  

• Przy projektowaniu oparto się na istniejącym opracowaniu projektowym przebudowy drogi powiatowej  
Starostwo Powiatowe powiatu zduńskowolskiego, w którym w rejonie skrzyŜowania przewidziano 
wzmocnienie istniejącej jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów do posesji. 

 
2.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej drogi  zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
 -   wodociąg w110, 

   (ponadto w poboczu w km 0+433,0 zlok. jest hydrant nadziemny do przebudowy na podziemny) 
 - kabel teletechniczny (przejścia poprzeczne pod jezdnią oraz w pasie rowu - częściowo  

do   przełoŜenia po sprawdzeniu rzeczywistego połoŜenia) 
-   kabel elektryczny eNN (zlokalizowany na krawędzi jezdni-do przełoŜenia w pobocze) 
 



 
 
 - linia NN (słupy zlokalizowane na granicy pasa drogi za wyjątkiem -2szt przewidzianych  

do przestawienia w osobnym opracowaniu) 
W posiadaniu Inwestora znajduje się projekt kanalizacji sanitarnej zam k 241/05.  
Kanalizacja sanitarna w realizacji. 
Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na  rys.„Projekt zagospodarowania terenu”. 
 
3.  PodłoŜe  
Na odcinku zabudowy istniejąca droga posiada jezdnię gruntową lokalnie umocnioną ŜuŜlem – śr. gr. 10cm. 
W pasie jezdni, w górnej warstwie, pod warstwą gruntów nasypowych niejednorodnych (ziemia, ŜuŜel, 
kruszywo), zalegają rodzime grunty przepuszczalne. Natomiast na dalszym odcinku – od km 0+500,00 
do końca projektowanego zakresu pod warstwą gruntów organicznych – śr. gr. 30cm zalegają rodzime 
grunty przepuszczalne. 

IV.  STAN PROJEKTOWANY  

1.  ZałoŜenia wstępne: 

Projekt zakłada wykonanie drogi o przekroju szlakowym z jezdnią bitumiczną i obustronnymi 
gruntowymi poboczami. Odwodnienie rowami. W  niniejszym opracowaniu skorygowano sposób 
odwodnienia w rejonie włączenia do drogi powiatowej -   przepust bet. ∅ 40cm ujęty w projekcie drogi 
powiatowej zastąpiono odcinkiem rowu krytego co pozwoli na zebranie wody opadowej zarówno z pasa 
drogi powiatowej jak równieŜ z pasa drogi gminnej. 

 
2.  Parametry projektowe: 
- Kategoria drogi – KR1  
- Szerokość jezdni : - 4,5m 
- Spadek jezdni: -  daszkowy 2%  
- Szerokość poboczy : - 0,75 m 
- Spadek poboczy: - 8%  
Parametry drogi  pokazano w części graficznej opracowania: - „Projekt zagospodarowania terenu”  
oraz „ Profil podłuŜny”. 

− Konstrukcja jezdni:  
- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm wg PN-B-11112  

Uwaga:  - W podłoŜu, po warstwą ŜuŜla, kruszywa, gruzu przemieszanego z ziemią występują grunty 
przepuszczalne -  konstrukcję jezdni układać po usunięciu warstwy gruntów niebudowlanych.  
• Zjazdy gospodarcze:  
 Projekt przewiduje wykonanie zjazdów gospodarczych do posesji i na pola. Zjazdy zlokalizowane  
na wysokości rowu z odpływem wykonać jako zjazdy w wykopie (z przepustami) natomiast pozostałe 
jako zjazdy w nasypie (bez przepustów). Lokalizację oraz  szerokość zjazdów pokazano  
na rys. „Projekt  zagospodarowania terenu”. Zjazdy gospodarcze wykonać  jako gruntowe.  
 
3.  Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe 
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w którym zawarto szkic wyznaczenia osi 
jezdni. Współrzędne punktów charakterystycznych osi drogi podano w formie tabeli. Dla innych 
elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni. Parametry drogi pokazano  
na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Linie regulacyjne drogi przebiegają, na znacznym odcinku, 
po istniejących granicach działek. Lokalnie niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego, a zatem 
konieczne będzie dokonanie wykupów. Spadki poprzeczne jezdni pokazano w opracowaniu 
graficznym. Na odcinku włączenia, na początku projektowanej drogi spadek podłuŜny  
i poprzeczny jezdni projektowanej dostosować do istniejących rzędnych na jezdni bitumicznej. 
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę moŜliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 
 
 
 



 
4.  Odwodnienie pasa drogowego 
− Rów kryty: Niniejszy projekt przewiduje wykonanie, w rejonie skrzyŜowania, odcinka rowu 
krytego. Projektowany rów kryty w ciągu drogi powiatowej wykonać z rur DV OPTIMA Ø600 
natomiast włączenia z drogi gminnej z rur  DV OPTIMA Ø400. Połączenia rowu poprzez studzienki 
kanalizacyjne Ø1,40 m (2szt). Komory studni wykonać jako murowane z cegły kanalizacyjnej.  
W miejscach przejść rurami PVC przez ściany betonowe studzienek naleŜy stosować przejścia 
szczelne z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejścia powinna zabezpieczyć przed penetracją 
wody gruntowej do wnętrza studzienki. Studzienki wyposaŜone są w płytę stropową, właz Ŝeliwny 
typu cięŜkiego D-400 kN z zamkiem, oraz Ŝeliwne stopnie złazowe wg PN-64/H-74086. 

− Wloty do rowu krytego: Końce rury ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy) – skarpy (2x1,5m2) 
przy wlocie/wylocie umocnić brukiem gr.10-15cm na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm,  
skarpy i dno rowu umocnić płytkami chodnikowymi 50x50x7cm na podbudowie ze stabilizacji gruntu 
cementem o Rm=2,5MPa  gr.15cm (wys. 2szt. na kaŜdej skarpie) –  na długości 3,5m. W górnej części 
skarpy rowu umocnić darniną. 

− Rowy:  Zachowuje się obecny stan – odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów. Spadki 
podłuŜne i poprzeczne drogi zaprojektowano w taki sposób, aby wody deszczowe zebrać  
do istniejących i projektowanych rowów  (odmulenie rowów istniejących). Są to rowy z odpływem 
oraz rowy odparowujące. Na odcinkach rowów z odpływem, pod zjazdami gospodarczymi,  
zastosowano przepusty z rur DV OPTIMA Ø300. Przepusty jw. wykonać bez ścianek czołowych – 
rowy przy wlocie i wylocie umocnić darniną. Lokalizację oraz rzędne dna rowów wskazano  
na rysunkach:  „Profil podłuŜny” oraz „Przekroje poprzeczne”.  

− Ponadto niniejszy projekt przewiduje wykonanie przepustu pod jezdnią w km 0+510,90.  
W/w przepust słuŜy jedynie do „przepuszczenia” wody z przydroŜnego rowu prawego  
do przydroŜnego rowu lewego. Projektowany przepust wykonać z rur DV OPTIMA Ø400. Końce rury 
ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy) – skarpy (2x1,5m2)przy wlocie/wylocie umocnić brukiem 
gr.10-15cm na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm, skarpy i dno rowu umocnić płytkami 
chodnikowymi 50x50x7cm na podbudowie ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa  gr.15cm 
(wys. 2szt.  na kaŜdej skarpie) –  na długości 2,0m. W górnej części skarpy rowu umocnić darniną. 
Lokalizację przepustów oraz zakres wykonania robót pokazano w części graficznej opracowania. 
 

5.  Roboty ziemne, kolizje 
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe - Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych naleŜy usunąć drzewa kolidujące z robotami drogowymi oraz wszystkie krzaki 
zlokalizowane w pasie istniejących rowów,  wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne.  
Projekt przewiduje zebranie górnej warstwy podłoŜa o grubości ok. 0,3m (w pasie jezdni). Pozyskane 
podczas robót ziemnych grunty naleŜy wykorzystać do formowania poboczy (kruszywo), obsypywania 
skarp i rowów. Nie dopuszcza się do wykorzystania gruntów z korzeniami pozyskanych na odcinkach 
gdzie występowało karczowanie krzaków. Ew. nasypy w pasie jezdni naleŜy wykonywać wyłącznie 
gruntem przepuszczalnym z dokopu. Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  
PodłoŜe gruntowe - Przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni, podłoŜe gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)  
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. 
Uzbrojenie - Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 
nadzorem właściwych branŜowo słuŜb. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy 
wykonywać ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie 
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych 
natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) 
naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego uŜytkownika. W rowie z odpływem w lokalizacji 
kabli teletechnicznych i elektrycznych wykonać odcinki rowu krytego z rur DV OPTIMA Ø300. 
Kabel elektryczny eNN - Odcinki kabla przebiegające w na krawędzi jezdni - kabel odkopać, 
sprawdzić rzeczywistą lokalizację i ułoŜyć w nowej lokalizacji. W razie konieczności wykop pogłębić 
zachowując minimalne zagłębienie kabla. Roboty wykonywać ręcznie, w jednym wykopie –  
pod nadzorem ZE. 
 



 
Kabel teletechniczny - Przejścia poprzeczne pod jezdnią: na kablach teletechnicznych nałoŜyć rury 
osłonowe dwudzielne typu AROT A-120/PS. Rury ułoŜyć w taki sposób aby wystawały min. 0,5m 
poza krawędzie jezdni, końce zabezpieczyć pianką poliuretanową. 
Odcinki kabla przebiegające w pasie rowu - kabel odkopać, sprawdzić rzeczywistą lokalizację i ułoŜyć 
w nowej lokalizacji. W razie konieczności wykop pogłębić zachowując minimalne zagłębienie kabla. 
Roboty wykonywać ręcznie, w jednym wykopie – pod nadzorem TPSA. 
Wodociąg – Aby zapobiegać przemarzaniu - na odcinkach rowu z odpływem, na wysokości 
hydrantów, w lokalizacji przyłączy wody wykonać odcinki rowu krytego z rur DV OPTIMA Ø300, 
natomiast na odcinkach rowu odparowującego w lokalizacji przyłączy wody rowu nie wykonywać.  
Hydrant nadziemny zlokalizowany w pasie projektowanego pobocza (1szt) przebudować  
na podziemny. 
Zasuwy wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym naleŜy wyregulować wysokościowo  
do rzędnych projektowanych wg niwelety. Obudowy zaworów wody - 40% do wymiany na nowe. 
Drzewa do likwidacji: Dla potrzeb realizacji zadania niezbędne będzie usunięcie części drzew 
zlokalizowanych w pasie drogi. Ponadto istniejące krzaki/chaszcze rosnące w pasie drogi przewidziano 
do wykarczowania. Lokalizację, obwód i gatunek drzew podano na rys. „Projekt zagospodarowania 
terenu”. Drzewa do likwidacji: lipa ∅ 0,25 – 1szt; ∅ 0,30 – 1szt. Pnie drzew zlokalizowane w pasie 
drogi – do wykarczowania. 
Ogrodzenia : Ogrodzenie zlokalizowane po prawej stronie drogi na odc.  km 0+225,6-0+515,0  –  
do przestawienia na granicę pasa drogowego. Lokalizację podano w części graficznej (rys. nr 1). 
Punkty poligonowe – W pasie drogowym zlokalizowane są punkty poligonowe. Roboty w pobliŜu 
punktów wykonywać ręcznie, ew. uszkodzone punkty do odtworzenia. 

6.   Inne zalecenia 
 - roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
 - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
 - nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
 - inwentaryzację powykonawczą naleŜy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót. 
 - jeden egzemplarz inwentaryzacji przełoŜenia kabla telefonicznego przekazać do TPSA. 

V.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych 

robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemoŜliwiają wykonanie robót 
zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. 
Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

2. Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta naleŜy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu naleŜy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu – 
na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty 
ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia 
Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moŜe stanowić 
podstawy do wydłuŜenia terminu zakończenia robót. 
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OZNACZENIA

3 Podbudowa z tłucznia gr. 20cm wg PN-B-11112. 
2 Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
1 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
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wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 3.0 1.0
2.9 1.0 25.55 74.1 25.6 25.6 48.5 0.0

0 25.55 2.7 0.9 48.5 0.0
2.4 0.6 47.50 114.0 28.5 28.5 85.5 0.0

0 73.05 2.0 0.3 134.0 0.0
2.3 0.2 44.05 101.3 8.8 8.8 92.5 0.0

0 117.10 2.5 0.0 226.5 0.0
2.0 0.2 48.70 97.4 9.7 9.7 87.7 0.0

0 165.80 1.4 0.4 314.2 0.0
1.8 0.2 20.20 36.4 4.0 4.0 32.4 0.0

0 186.00 2.2 0.0 346.6 0.0
1.8 0.1 46.00 82.8 4.6 4.6 78.2 0.0

0 232.00 1.4 0.1 424.8 0.0
1.7 0.1 40.03 68.1 4.0 4.0 64.1 0.0

0 272.03 1.9 0.0 488.9 0.0
1.8 0.0 39.37 70.9 0.0 0.0 70.9 0.0

0 311.40 1.7 0.0 559.8 0.0
1.3 0.2 39.10 50.8 7.8 7.8 43.0 0.0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP III
ODCINEK OD PT - W-7

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

na
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

1.3 0.2 39.10 50.8 7.8 7.8 43.0 0.0
0 350.50 0.9 0.3 602.8 0.0

1.2 0.3 44.20 53.0 13.3 13.3 39.7 0.0

0 394.70 1.4 0.2 642.5 0.0
1.9 0.1 44.20 84.0 4.4 4.4 79.6 0.0

0 438.90 2.3 0.0 722.1 0.0
1.9 0.1 40.30 76.6 4.0 4.0 72.6 0.0

0 479.20 1.5 0.1 794.7 0.0
1.5 0.1 20.80 31.2 2.1 2.1 29.1 0.0

0 500.00 1.5 0.1 823.8 0.0
2.5 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 500.00 3.5 0.2 823.8 0.0
3.5 0.2 10.90 38.2 2.2 2.2 36.0 0.0

0 510.90 3.5 0.2 859.8 0.0
3.0 0.2 38.50 115.5 7.7 7.7 107.8 0.0

0 549.40 2.4 0.2 967.6 0.0
1.9 0.2 53.60 101.8 10.7 10.7 91.1 0.0

0 603.00 1.3 0.1 1058.7 0.0
1.7 0.4 49.90 84.8 20.0 20.0 64.8 0.0

0 652.90 2.1 0.6 1123.5 0.0
2.1 0.6 50.10 105.2 30.1 30.1 75.1 0.0

0 703.00 2.0 0.5 1198.6 0.0
1.9 0.3 50.00 95.0 15.0 15.0 80.0 0.0

0 753.00 1.8 0.1 1278.6 0.0
1.8 0.2 51.00 91.8 10.2 10.2 81.6 0.0

0 804.00 1.8 0.3 1360.2 0.0
1.9 0.4 43.70 83.0 17.5 17.5 65.5 0.0

0 847.70 2.0 0.4 1425.7 0.0
2.3 0.5 9.78 22.5 4.9 4.9 17.6 0.0

0 857.48 2.5 0.5 1443.3 0.0
1678.4 235.1 235.1 1443.3 0.01678.4 235.1 235.1 1443.3 0.0
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-
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-
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mp m3

0 0.00 2.5 0.0
2.5 0.0 30.19 75.5 0.0 0.0 75.5 0.0

0 30.19 2.5 0.0 75.5 0.0
1.9 0.1 36.00 68.4 3.6 3.6 64.8 0.0

0 66.19 1.3 0.2 140.3 0.0
143.9 3.6 3.6 140.3 0.0

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP III
ODCINEK KT' ÷ W-7'
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wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 500.00 0.0 0.0
0.0 0.5 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 500.00 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 10.90 0.0 10.9 0.0 0.0 10.9

0 510.90 0.0 1.0 0.0 10.9
0.0 1.0 38.50 0.0 38.5 0.0 0.0 38.5

0 549.40 0.0 1.0 0.0 49.4
0.0 0.8 53.60 0.0 42.9 0.0 0.0 42.9

0 603.00 0.0 0.6 0.0 92.3
0.0 1.1 49.90 0.0 54.9 0.0 0.0 54.9

0 652.90 0.0 1.6 0.0 147.2
0.0 1.6 50.10 0.0 80.2 0.0 0.0 80.2

0 703.00 0.0 1.5 0.0 227.4
0.0 1.0 50.00 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0

0 753.00 0.0 0.4 0.0 277.4
0.0 0.8 51.00 0.0 40.8 0.0 0.0 40.8

0 804.00 0.0 1.2 0.0 318.2
0.0 1.3 43.70 0.0 56.8 0.0 0.0 56.8

0 847.70 0.0 1.3 0.0 375.0

m3m2 m2 m3
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objętości

m3

TABELA NASYPÓW

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP III

ODCINEK OD PT - W-7
K

ilo
m

et
r

H
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to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

Suma
algebraiczna

0 847.70 0.0 1.3 0.0 375.0
0.0 1.1 9.78 0.0 10.8 0.0 0.0 10.8

0 857.48 0.0 0.8 0.0 385.8
0.0 385.8 0.0 0.0 385.8
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+
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-

wykop
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nasyp
-

wykop
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nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 0.0 0.1
0.0 0.2 30.19 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0

0 30.19 0.0 0.2 0.0 6.0
0.0 0.4 36.00 0.0 14.4 0.0 0.0 14.4

0 66.19 0.0 0.6 0.0 20.4
0.0 20.4 0.0 0.0 20.4

TABELA NASYPÓW
GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -
WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP III
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Górny – Wygiełzów - gmina Zapolice :   Etap IV 

O�wiadczam, �e projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E Mar�ynek –  
Młodawin Górny – Wygiełzów - gmina Zapolice :   Etap IV został sporz�dzony zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. BRAN�A DROGOWA: 
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KT'

PT'

W-2'
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- 115.01 -

- 140.48 - - 66.01 -ď =189¤35ñ25ð

ď =216¤13ñ98ð ď =197¤32ñ93ð

W-3'

W-1'

SCHEMAT WYTYCZENIA OSI

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP IV



NR X Y
PT' 5573236.50 4488084.49

W-1' 5573237.47 4488098.46
W-2' 5573264.47 4488210.25
W-3' 5573262.14 4488350.72
KT' 5573263.81 4488416.71

Punkt
początkowy

Punkt
końcowy

Odległo ść Azymut

PT' W-1' 14.01 95.5643
W-1' W-2' 115.01 84.9168
W-2' W-3' 140.48 101.0566
W-3' KT' 66.01 98.3860

Centralny Lewy Prawy Kąt
W-1' PT' W-2' 189.3525
W-2' W-1' W-3' 216.1398
W-3' W-2' KT' 197.3293

OBLICZENIA KĄTÓW

DROGA GMINNA NR 119008E MARśYNEK - MŁODAWIN GÓRNY -

WYGIEŁZÓW   GMINA ZAPOLICE     ETAP IV

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

OBLICZENIA ODLEGŁO ŚCI I AZYMUTÓW



 
 

OPIS  TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ROZBUDOWY  DROGI WEWN ĘTRZNEJ  

W M. MAR śYNEK (GMINA ZAPOLICE) 
 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią : 
1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Zapolice, a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, 

„NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa. 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
4. Ustawa z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 
5. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe w terenie. 
6. Projekt przebudowy drogi powiatowej Zd.Wola-Ptaszkowice. 

II.    ZAKRES  I CEL OPRACOWANIA  

• Opracowanie dotyczy drogi wewnętrznej w m. MarŜynek - gmina Zapolice :   Etap IV   MarŜynek – 
droga wewnętrzna o długości 335,27m . 

W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni i poboczy oraz   zjazdów gospodarczych na pola. 
- odwodnienie rowami -rowy otwarte (rowy odparowujące i rowy z odpływem). 
- przepust pod jezdnią. 
  

III.  STAN ISTNIEJĄCY  

1.  Charakterystyka terenu 
• Początek projektowanego odcinka łączy się z drogą powiatową Zduńska Wola –  Ptaszkowice (Nr 

4915E) (jezdnia o naw.  bitumicznej)  natomiast koniec z  drogą gminną Nr 119008E MarŜynek – 
Młodawin Górny – Wygiełzów. 
Droga powiatowa o przekroju szlakowym z  jezdnią o nawierzchni bitumicznej z poboczami i rowami. 

• Projektowana droga gminna posiada przekrój szlakowy: jezdnia o nawierzchni gruntowej o szerokości 
4,0-5,0m. Odwodnienie powierzchniowe na niŜej leŜące tereny. 
Przy projektowaniu oparto się na istniejącym opracowaniu projektowym przebudowy drogi powiatowej  
Starostwo Powiatowe powiatu zduńskowolskiego, w którym w rejonie skrzyŜowania przewidziano 
wzmocnienie istniejącej jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów do posesji. 

 
2.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej drogi   brak uzbrojenia. 
 
3.  PodłoŜe  
Na podstawie rozeznania w terenie stwierdzono, Ŝe w pasie istn. jezdni pod warstwą gruntów 
nasypowych śr. gr. 30cm (ziemia przemieszana ze Ŝwirem) występują rodzime grunty przepuszczalne, 
natomiast w pasie gruntów rolnych pod warstwą gruntów organicznych śr. gr. 30cm zalegają rodzime 
grunty przepuszczalne. 

IV.  STAN PROJEKTOWANY  

1.  ZałoŜenia wstępne: 

Projekt zakłada wykonanie drogi o przekroju szlakowym z jezdnią bitumiczną i obustronnymi 
gruntowymi poboczami. Odwodnienie rowami. W  niniejszym opracowaniu skorygowano sposób włączenia 
do drogi powiatowej oraz sposób odwodnienia -   zjazd gosp. z przepustem Ŝbet. ∅ 40cm dł.5,0m. ujęty  
w projekcie drogi powiatowej zastąpiono skrzyŜowaniem z przepustem DV OPTIMA ∅ 40cm o dł.18,0m . 

 

 

 



 
2.  Parametry projektowe: 
• Kategoria drogi – KR1  
- Szerokość jezdni : - 5,0m 
- Spadek jezdni: -  daszkowy 2%  
- Szerokość poboczy : - 0,75 m 
- Spadek poboczy: - 8%  
Parametry drogi  pokazano w części graficznej opracowania: - „Projekt zagospodarowania terenu”  
oraz „ Profil podłuŜny”. 
• Konstrukcja jezdni:  
- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm wg PN-B-11112  
Uwaga:  - W podłoŜu, po warstwą  ziemi organicznej lokalnie przemieszanej ze Ŝwirem, występują 
grunty przepuszczalne -  konstrukcję jezdni układać po usunięciu warstwy gruntów nie budowlanych.  
• Zjazdy gospodarcze:  
 Projekt przewiduje wykonanie zjazdów gospodarczych  na pola. Zjazdy wykonać jako zjazdy w 
nasypie (bez przepustów). Lokalizację oraz  szerokość zjazdów pokazano na rys. „Projekt  
zagospodarowania terenu”. Zjazdy gospodarcze wykonać  jako gruntowe.  
 
3.  Rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe 
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w którym zawarto szkic wyznaczenia osi 
jezdni. Współrzędne punktów charakterystycznych osi drogi podano w formie tabeli. Dla innych 
elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni. Parametry drogi pokazano  
na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Linie regulacyjne drogi przebiegają, na znacznym odcinku, 
po istniejących granicach działek. Lokalnie niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego, a zatem 
konieczne będzie dokonanie wykupów. Spadki poprzeczne jezdni pokazano w opracowaniu 
graficznym. Na odcinku włączenia, na początku projektowanej drogi spadek podłuŜny  
i poprzeczny jezdni projektowanej dostosować do istniejących rzędnych na jezdni bitumicznej. 
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę moŜliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 
 
4.  Odwodnienie pasa drogowego 
 - Niniejszy projekt przewiduje wykonanie, w rejonie skrzyŜowania, przepustu o długości 18,0m z rur 
DV OPTIMA Ø400. Końce rury ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy) – skarpy (2x1,5m2) przy 
wlocie/wylocie umocnić brukiem gr.10-15cm na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm, skarpy i dno 
rowu umocnić płytkami chodnikowymi 50x50x7cm na podbudowie ze stabilizacji gruntu cementem o 
Rm=2,5MPa  gr.15cm (wys. 2szt. na kaŜdej skarpie) –  na długości 2,0m. W górnej części skarpy rowu 
umocnić darniną. Lokalizację przepustu oraz zakres wykonania robót pokazano w części graficznej 
opracowania. 
 - Rowy: Spadki podłuŜne i poprzeczne drogi zaprojektowano w taki sposób, aby wody deszczowe 
zebrać do projektowanych rowów. Lokalizację oraz rzędne dna rowów wskazano na rysunkach:  
„Profil podłuŜny” oraz „Przekroje poprzeczne”.  

5.  Roboty ziemne, kolizje 
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne - Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
naleŜy usunąć wszystkie krzaki zlokalizowane w pasie drogowym oraz  wykonać roboty ziemne.  
Projekt przewiduje zebranie górnej warstwy podłoŜa o grubości ok. 0,3m (w pasie jezdni). Pozyskane 
podczas robót ziemnych grunty naleŜy wykorzystać do formowania poboczy, obsypywania skarp i 
rowów. Nie dopuszcza się do wykorzystania gruntów z korzeniami pozyskanych na odcinkach gdzie 
występowało karczowanie krzaków. Ew. nasypy w pasie jezdni naleŜy wykonywać wyłącznie gruntem 
przepuszczalnym z dokopu. Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  
PodłoŜe gruntowe - Przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni, podłoŜe gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. 
 
 
 



 
 
Nadzór: Roboty ziemne w pobliŜu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych branŜowo słuŜb. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy wykonywać 
ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na 
przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) naleŜy je 
zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego uŜytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej naleŜy spełnić wymogi związane  
 z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagroŜenia. W razie konieczności 
naleŜy linie czasowo wyłączyć. 
Ogrodzenia : Ogrodzenie zlokalizowane po lewej stronie drogi na wysokości działki 311/1 –  
do przestawienia na granicę pasa drogowego. Lokalizację podano w części graficznej (rys. nr 1). 
 
 
 

6.  Inne zalecenia 
 - roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
 - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
 - nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
 - inwentaryzację powykonawczą naleŜy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót. 

V.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych 

robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemoŜliwiają wykonanie robót 
zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. 
Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

2. Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta naleŜy go poinformować za 
pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu naleŜy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu – na 
etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty 
ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia 
Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moŜe stanowić 
podstawy do wydłuŜenia terminu zakończenia robót. 
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OZNACZENIA

3 Podbudowa z tłucznia gr. 20cm wg PN-B-11112. 
2 Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
1 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
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Projekt  zagospodarowania  działki – cz��� opisowa 

UWAGA:  Cz��� opisow� do projektu zagospodarowania działki sporz�dzono zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Ministra Infrastrukury z dnia 2003.07.03 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.   

1.1.  Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem  opracowania  jest: budowa napowietrznej linii o�wietlenia ulicznego w  
miejscowo�ci  Mar�ynek  obr�b Paprotnia gm. Zdu�ska Wola. 

1.2.  Istniej�cy stan zagospodarowania działki

W chwili obecnej na rozwa�anym odcinku  ulicy jest zlokalizowana linia energetyczna, 
linia wodoci�gowa. 

1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane o�wietlenie uliczne zlokalizowane b�dzie jak pokazano w projekcie 
zagospodarowania terenu. Projekt rozbudowy o�wietlenia ulicznego został wykonany na 
podstawie warunków technicznych zasilania wydanych przez gestora sieci. 

1.4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodarowania działki

Nie dotyczy 

1.5.  Ochrona zabytków

Teren inwestycji nie znajduje si� w strefie ochrony archeologicznej.  

1.6.   Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje si� na terenie górniczym. 

1.7.   Ochrona �rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, przyrody.

  
Nie przewiduje si� wyst�powania zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u�ytkowników projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.  

1.8. Dane wynikaj�ce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych

Nie okre�la si� innych koniecznych danych wynikaj�cych ze specyfiki i charakteru 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.









Opis  techniczny:

1.1.  Temat opracowania

Projekt rozbudowy linii elektroenergetycznej o�wietlenia ulicznego  w miejscowo�ci 
Mar�ynek obr�b Paprotnia dz. nr 343/2, gm. Zapolice.  

1.2.  Podstawa  opracowania

Projekt rozbudowy linii elektroenergetycznej o�wietlenia ulicznego  został  opracowany  na  
podstawie : 

- zlecenia inwestora, 
- warunków  przył�czenia  do  sieci  elektroenergetycznej nr  5015/RE03/2010 
- mapy sytuacyjno – wysoko�ciowej 1:500, 
- obowi�zuj�cych  przepisów  oraz  opracowa�  katalogowych  typowych. 

1.3.  Zakres  projektu

Opracowanie  obejmuje: 

- budow� przył�cza napowietrznego, 
- budow� napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
- monta� opraw o�wietlenia ulicznego. 

1.4. Budowa przył�cza napowietrznego typu AsXSn 4x25mm2

 Dla potrzeb zasilania o�wietlenia ulicznego projektuje si� przył�cze napowietrzne typu 
AsXSn 2x25mm2 wyprowadzone z (projektowanej według odr�bnego opracowania) linii 
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej 3 – 0087. Przewód na słupie nale�y uło�y� w 
rurze BE 32. Przewód wprowadzi� do projektowanego zł�cza ZN1+TL1 na słupie.    

     
1.5. Skrzynka pomiarowa o�wietlenia ulicznego

Zł�cze napowietrzno pomiarowe ZN1+ TL1 wraz z skrzynk� o�wietlenia ulicznego nale�y 
zamontowa� na projektowanym słupie nr. 1. Rozł�cznik bezpiecznikowy w zł�czu nale�y 
zaopatrzy�  we  wkładki  topikowe  typu WT-00/gG 25A. W  skrzynce  nale�y  dokona�  
rozdziału  przewodu  ochronno – neutralnego       (PEN) na  przewód  neutralny  ( N )  i  
ochronny ( PE ).  Zacisk  PEN  jest  podł�czony  do  bednarki  ocynkowanej  typu  Fe/Zn  25x4. 
 Skrzynk� o�wietlenia ulicznego nale�y wyposa�y� zgodnie z zał�czonym schematem. 

1.6. Budowa  napowietrznej linii elektroenergetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez PGE Dystrybucja Łód� - Teren 
S.A.  Rejon Energetyczny Sieradz nr 5015/RE03/2010  dla wykonania o�wietlenia ulicznego 
drogi gminnej w miejscowo�ci Mar�ynek projektuje si� wybudowanie  napowietrznej linii 
przewodem typu AsXSn 2x25mm2, która zostanie podł�czona do nowego obwodu 
o�wietleniowego   zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Lini� napowietrzn� nale�y 



wybudowa�  stosuj�c jako słupy przelotowe słupy typu �N 10, natomiast jako słupy kra�cowe 
słupy E- 10,5/6.   

Na ko�cach wybudowanej linii  zastosowa� ograniczniki  przepi�� BOPi 0,5/5kA, na 
słupie  nr.  1,8  wykona� uziemienie Ruz	10
. Uziemienie nale�y wykona� jako pr�towe   P-2  
φ 20 o długo�ci 6-9m. Do słupów �N zamontowa� belki ustojowe B- 60, do słupów wirowanych 
zamontowa�  płyt� ustojow� U- 85. Podziemne cz��ci słupów nale�y zabezpieczy� mas�
asfaltow�. Słupy nale�y ponumerowa� w widoczny sposób (czarne napisy na �ółtym tle). 

1.7. Monta� opraw o�wietlenia ulicznego
  

Dla potrzeb o�wietlenia  ulicznego projektuje si� na wybudowanych  słupach  monta�
opraw OUSe 70W wyposa�one w lamp� cylindryczn� przezroczyst� WLS 70W – Z10. Oprawy 
nale�y podł�czy� do wybudowanej linii o�wietlenia ulicznego i zabezpieczy� opraw�
bezpiecznikow� z wkładkami bezpiecznikowymi Wts 6A. Oprawy nale�y zamontowa� na 
wysi�gnikach WL1. 

Cało�� robót wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami PBUE. 

Zdu�ska  Wola,  dnia  21.05.2010 r.

O�WIADCZENIE 

 Niniejszym  o�wiadczam,  �e projekt  rozbudowy linii elektroenergetycznej o�wietlenia 
ulicznego  w miejscowo�ci Mar�ynek obr�b Paprotnia  dz. nr 343/2, gm. Zapolice  został 
sporz�dzony  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 









ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie nazw materiałów lub elementów Jednostka Ilo��
1 Przewód AsXSn 2x2,5mm2    mb. 350 
2 Słup E-10,5/6 kpl. 2 
3 Ustój U-85 szt. 2 
4 Słup �N 10 kpl. 6 
5 Ustój B-60 szt. 6 

6 
Zł�cze napowietrzno pomiarowe ZN1+TL1 
+ skrzynka o�wietlenia ulicznego (według schematu) 

kpl. 1 

7 Wkładki WTN-00/gG/25A szt. 1 
8 Oprawa OUSe 70W kpl. 6 
9 Wysi�gnik WL1 szt. 6 

10 Wkładka Wts 6 szt. 6 
11 Uziom typu TP 2 kpl. 1 
12 Odgromniki BOP 0,5/5kA szt. 6 
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Spis  zawarto�ci  opracowania 

1.  Zakres  robót  i  kolejno��  realizacji  

2.  Wykaz  istniej�cych  obiektów  budowlanych  

3.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu, które  mog�  stwarza�
     zagro�enie  bezpiecze�stwa  i  zdrowia ludzi 

4.  Zagro�enia  wyst�puj�ce  podczas  realizacji robót  

5.  Prowadzenie  instrukta�u  pracowników  przed  przyst�pieniem  do  
realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych   

6.  �rodki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj�ce  niebezpiecze�stwom    
     wynikaj�cym  z  wykonywania  robót  budowlanych   
  



1. ZAKRES  ROBÓT  I  KOLEJNO��  REALIZACJI 

- wykonanie  wykopów  ziemnych  pod  słupy, 

- stawianie  słupów  typu  E-10,5/6  oraz  �N 10, 

- zasypanie  wykopów, 

- monta�  przewodu  typu  AsXSn 2x25mm2, 

- monta�  wysi�gników, 

- monta�  opraw, 

- monta�  skrzynki  o�wietlenia  ulicznego, 

- podł�czenie  zacisków  pr�dowych  na  słupie. 

2.  WYKAZ  ISTNIEJ�CYCH  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH 

Droga, linia elektroenergetyczna kablowa, linia elektroenergetyczna napowietrzna, 
linia telefoniczna, wodoci�g, kanalizacja. 

3.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU, KTÓRE 

MOG�  STWARZA�  ZAGRO�ENIE  BEZPIECZE	STWA  I  ZDROWIA 

LUDZI   

W  obr�bie  projektowanego  zakresu  zagospodarowania  terenu   wyst�puj�

nast�puj�ce  elementy  mog�ce  stwarza�  zagro�enia  bezpiecze�stwa  i  zdrowia 

ludzi: 

- droga, 

- linia elektroenergetyczna nn 0,4kV. 

4.  ZAGRO�ENIA  WYST
PUJ�CE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT 

W  trakcie  realizacji  robót  mo�liwe  jest  wyst�pienie  zagro�enia : 

- przy  wykonywaniu  wykopu – praca  koparki, 

- przy stawianiu słupów – d	wig, 

- przy monta�u opraw – podno�nik. 

5.  PROWADZENIE  INSTRUKTA�U  PRACOWNIKÓW  PRZED  

     PRZYST�PIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE        

     NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy musz� by� przeszkoleni w zakresie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty budowano – monta�owe nale�y 



prowadzi� zgodnie z planem bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, sporz�dzonym 

przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta�owych 

musz�  by�  przed  rozpocz�ciem  pracy  zapoznani  z  kolejno�ci�  wszystkich 

robót. 

6.  �RODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJ�CE 

     NIEBEZPIECZE	STWOM  WYNIKAJ�CYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT 

     BUDOWLANYCH 

Teren robót nale�y oznakowa� i zabezpieczy� por�cz�, barierk�  lub ta�m�

ostrzegawcz� wokół wykopów, na odległo�� nie mniejsz� ni�  1,5 m. Na barierce powinna 

by� umieszczona tablica ostrzegawcza o istniej�cym zagro�eniu w przypadku 

przebywania w pobli�u prowadzonych prac. 

Drogi dojazdowe i ci�gi piesze powinny by� utrzymane we wła�ciwym stanie 

technicznym, nie stwarzaj�cym zagro�e� dla u�ytkowników. Nie wolno na nich 

składowa� materiałów, sprz�tu lub innych przedmiotów. 

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by� wyznaczone 

tylko dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Stref� niebezpieczn�, w której istnieje 	ródło zagro�enia, nale�y oznakowa� i 

wygrodzi� jak opisano w cz��ci „teren robót”. 

Maszyny, urz�dzenia i sprz�t, które podlegaj� dozorowi technicznemu,  

a s� eksploatowane na budowie, powinny posiada� dokumenty uprawniaj�ce do ich 

eksploatacji, a osoby je obsługuj�ce powinny posiada� odpowiednie uprawnienia. 

Prace monta�owe przy podł�czaniu linii powinny by� prowadzone przez 

uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa. U�ytkowanie 

sprz�tu mo�e by� dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnion� osob�. 

Praca na wysoko�ci tylko zespołowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami 

bezpiecze�stwa z krótkimi linkami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych 

lub lin asekuracyjnych. Nale�y przeprowadza� przegl�dy okresowe oraz odbiory 

wynikaj�ce z ogólnych przepisów bhp. 

Kierownik budowy jest zobowi�zany do wykonania planu BiOZ. 
Informacj� do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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Projekt  zagospodarowania  działki – cz��� opisowa 

UWAGA:  Cz��� opisow� do projektu zagospodarowania działki sporz�dzono zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Ministra Infrastrukury z dnia 2003.07.03 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.   

1.1.  Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem  opracowania  jest: przebudowa  linii  elektroenergetycznej  niskiego 
napi�cia  nn 0,4kV w  miejscowo�ci  Mar�ynek, Wygiełzów,  Młodawin Górny gm. Zapolice. 

1.2.  Istniej�cy stan zagospodarowania działki

W chwili obecnej na rozwa�anym odcinku  ulicy jest zlokalizowana linia 
elektroenergetyczna napowietrzna,  linia elektroenergetyczna kablowa, linia wodoci�gowa i 
kanalizacyjna, linia telefoniczna. 

1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki

Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napi�cia  zlokalizowane b�dzie jak 
pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Projekt przebudowy  linii 
elektroenergetycznej został wykonany na podstawie warunków technicznych zasilania 
wydanych przez gestora sieci. 

1.4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodarowania działki

Nie dotyczy 

1.5.  Ochrona zabytków

Teren inwestycji nie znajduje si� w strefie ochrony archeologicznej.  

1.6.   Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje si� na terenie górniczym. 

1.7.   Ochrona �rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, przyrody.

  
Nie przewiduje si� wyst�powania zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u�ytkowników projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.  

1.8. Dane wynikaj�ce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych

Nie okre�la si� innych koniecznych danych wynikaj�cych ze specyfiki i charakteru 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.



















1.  Opis  techniczny:

1.1.  Podstawa  opracowania

Projekt  przebudowy sieci elektroenergetycznej  niskiego napi�cia  0,4 kV  w miejscowo�ci 
Mar�ynek, Wygiełzów, Młodawin Górny opracowano na podstawie: 
- zlecenia  inwestora Gmina Zapolice,   
- warunków  przebudowy znak; TR/RP/warunki/15/2010,
- mapy  sytuacyjno – wysoko�ciowej  w  skali 1: 500, 
- normy N SEP – E – 0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona     

przeciwpora�eniowa. 
- normy N SEP – E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.   

Linie pr�du przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

-  normy  N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa.  

1.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest przebudowa : 

- słupa O – �N-10 na O- E-10,5/10, w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4*AL 35mm2+ 
AL25mm2+ AsXSn 4x70mm2 współrz�dna 11e, 
- słupa w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4xAL25mm2 wraz z wymian� linii na AsXSn 
4x50mm2 – zasilanie dz. nr.307/1współrz�dna 1e, 
- linii kablowej niskiego napi�cia nn 0,4kV stanowi�cej osobny obwód ze stacji Mar�ynek 
3- 0877 stanowi�cej zasilanie dz. nr 41/2 w miejscowo�ci Paprotnia, 
- przył�cza kablowego typu YAKXS 4x35mm2 do dz. nr. 313/3 w miejscowo�ci Mar�ynek, 
- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm2 zasilaj�cej działki o numerze pocz�tkowym 332 w 
miejscowo�ci Mar�yenk, 
- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm2 zasilaj�cej działki o numerze pocz�tkowym 133/3 
w miejscowo�ci Młodawin Górny,  
- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm2 zasilaj�cej działki o numerze pocz�tkowym 158 w 
miejscowo�ci Młodawin Górny. 

1.3. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napi�cia nn 0,4kV,

Istniej�cy słup odporowy �N-10 w linii napowietrznej niskiego napi�cia nn 0,4kV typu    
4*AL 35mm2+ AL25mm2+ AsXSn 4x70mm2 nale�y wymieni� na słup z �erdzi wirowanej 

typu E -10,5/10 współrz�dna nr 11e. Przewody nale�y skróci� na projektowanym słupie. 
Istniej�c� opraw� nale�y przeło�y� na projektowany słup. Przył�cze typu 4xAL16mm2  do 

posesji nr 14 pozostawi� bez zmian. 
Istniej�cy słup przelotowy �N-10 w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4xAL 25mm2

zasilaj�cej dz. nr. 307/1 nale�y wymieni� na słup RPK, E-10,5/6 (odgał�zienie dla potrzeb zasilania 
o�wietlenia ulicznego). Istniej�c� lini� typu 4xAL 25mm2 nale�y wymieni� na AsXSn 4x50mm2 na 
odcinku dwóch prz�seł. Na słupach (według schematu) zastosowa� ograniczniki  przepi�� BOPi 
0,5/5kA, na słupach  wykona� uziemienie Ruz�10�. Uziemienie nale�y wykona� jako pr�towe   P-2 
φ 20 o długo�ci 6-9m. Do słupów  zamontowa�  płyty ustojowe U- 85.Podziemne cz��ci słupów 
nale�y zabezpieczy� mas� asfaltow�. Słupy nale�y ponumerowa� w widoczny sposób (czarne 
napisy na �ółtym tle).  



1.4. Przebudowa linii kablowych niskiego napi�cia nn 0,4kV,
   
Istniej�c�  lini� kablow� niskiego napi�cia nn 0,4kV stanowi�c� osobny obwód ze stacji 

Mar�ynek 3- 0877 stanowi�c� zasilanie dz. nr 41/2 w miejscowo�ci Paprotnia nale�y odkopa� w 
miejscu kolizji z projektowan� jezdni� i przeło�y� poza obr�b kolizji, nadmiar kabla nale�y uci��
przy stacji. 

Istniej�ce przył�cze  kablowe typu YAKXS 4x35mm2 zasilaj�ce posesj� na dz. nr. 313/3 w 
miejscowo�ci Mar�ynek nale�y odkopa� na odcinku kolizji i  przy słupie, kabel  przeło�y� poza 
obr�b kolizji, nadmiar kabla nale�y  uci�� przy słupie. 

Istniej�c� lini� kablow� typu YAKXS 4x120mm2 zasilaj�c� działki o numerze 332 w 
miejscowo�ci Mar�ynek  nale�y odkopa� i przeło�y� poza obr�b kolizji. Zł�cze ZK3a i zł�cze ZK1 
nale�y przesun�� do ogrodze	.  

Istniej�c� lini� kablow� typu YAKXS 4x120mm2 zasilaj�c� dz. nr. 133/3 w miejscowo�ci 
Młodawin Górny nale�y odkopa� i przesun�� wraz ze zł�czem poza obr�b kolizji. Zł�cze nale�y 
ustawi� w linii ogrodzenia. 

Istniej�c� lini� kablow� typu YAKXS 4x120mm2 zasilaj�c� dz. nr. 158/18 w miejscowo�ci 
Młodawin Górny nale�y odkopa� i przesun�� poza obr�b kolizji. Trasa kabla ulegnie skróceniu , 
zapas kabla nale�y umiejscowi� przy przecisku.      

Projektowane  kable  nale�y  uło�y�  w  rowie  kablowym  o  gł�boko�ci  80cm  na  
podsypce 
z  piasku  grubo�ci  10cm. Przygotowane  dno  rowu  kablowego  z  podsypk�  piaskow�  nale�y  
zag��ci�  a  kabel  zaopatrzy�  w  oznaczniki  z  nast�puj�cymi  danymi: 
typ  i  przekrój  kabla,  data  uło�enia,  wykonawca,  relacja.   

Po  uło�eniu  lini�  kablow�  nale�y  zgłosi�  do  odbioru  przez  przedstawiciela  Rejonu  
Energetycznego  oraz  do  inwentaryzacji  geodezyjnej. 

Po  dokonaniu  pomiarów  kabel  nale�y  przykry�  warstw�  piasku  grubo�ci  10cm  i  
warstw�  gruntu  rodzimego  grubo�ci  15cm.  Nast�pnie  nale�y  uło�y�  foli�  kablow�  koloru  
niebieskiego i  wypełni�  wykop  gruntem  rodzimym.  Rów  kablowy  wypełni�  warstwami  po  
około  25cm, zag�szczaj�c  ka�d�  warstw�.  Przy  słupach, zł�czach nale�y  pozostawi�  zapasy  
kablowe  wynosz�ce  2,5 m. Długo�ci kabli i trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu i 
mapie. Kable w miejscach kolizji z wjazdami i jezdni� nale�y zabezpieczy� rur� Arot SRS 110, w 
miejscach kolizji z istniej�cym uzbrojeniem terenu nale�y uło�y� w rurze Arot DVK 110.   

1.5.  Uwagi  ko	cowe

Cało��  robót  nale�y  wykona�  zgodnie  z  Polskimi  Normami głównie N SEP-E-004 oraz 
aktualnie  obowi�zuj�cymi  przepisami w tym zakresie oraz  BHP,  p. po�  i  PBUE. Materiały z 
demonta�u zwie
� do magazynu Rejonu Energetycznego w Sieradzu. 

Zdu�ska  Wola,  dnia  28.05.2010 r.

O�WIADCZENIE 

 Niniejszym  o�wiadczam,  �e  projekt  przebudowy sieci elektroenergetycznej   niskiego 
napi�cia 0,4 kV w miejscowo�ci Mar�ynek, Wygiełzów, Młodawin Główny, gm. Zapolice został  
sporz�dzony  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.                                                   









Informacja  
BIOZ 

dla przebudowy linii elektroenergetycznej 
niskiego napi�cia nn 0,04kV w miejscowo�ci  

Mar�ynek, Wygiełzów, Młodawin Górny  
gm. Zapolice. 

  Zadanie Przebudowa l ini i  e lektroenergetycznej  niskiego 
napi�cia  nn 0 ,4kV 

  Adres Mar�ynek, Wygiełzów, Młodawin Górny gm. Zapolice 
  Inwestor Gmina Zapolice 

98 – 161 Zapolice ul. Plac Stra�acki 5

 Imi�  i   nazwisko Podpis 

Autor   
projektu 

mgr  in�.  Arkadiusz Klocek 
LOD/0818 PWOE/07

Zdu�ska  Wola,  czerwiec 2010 r. 



Spis  zawarto�ci  opracowania 

1.  Zakres  robót  i  kolejno��  realizacji  

2.  Wykaz  istniej�cych  obiektów  budowlanych  

3.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu, które  mog�  stwarza�
     zagro�enie  bezpiecze�stwa  i  zdrowia ludzi 

4.  Zagro�enia  wyst�puj�ce  podczas  realizacji robót  

5.  Prowadzenie  instrukta�u  pracowników  przed  przyst�pieniem  do  
realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych   

6.  �rodki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj�ce  niebezpiecze�stwom    
     wynikaj�cym  z  wykonywania  robót  budowlanych   
  



1. ZAKRES  ROBÓT  I  KOLEJNO��  REALIZACJI 

- wykonanie  wykopów  ziemnych  pod  słupy, 

- stawianie  słupów, 

- zasypanie  wykopów, 

- monta�  przewodów linii napowietrznej nn 0,4kV, 

- monta�  wysi�gników, 

- monta�  opraw, 

- podł�czenie  zacisków  pr�dowych  na  słupie, 

- wykonanie wykopów ziemnych pod linie kablow� nn 0,4 kV, 

- wykonanie wykopów pod zł�cza, 

- uło�enie linii kablowej nn 0,4 kV, 

- przeniesienie zł�czy kablowo-pomiarowych,  

- zasypanie  i  zag�szczenie  wykopów, 

- podł�czenie przył�czy, 

- podł�czenie zacisków pr�dowych na słupie. 

2.  WYKAZ  ISTNIEJ�CYCH  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH 

Droga, linia elektroenergetyczna kablowa, linia elektroenergetyczna napowietrzna, 
linia telefoniczna, wodoci�g, kanalizacja. 

3.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU, KTÓRE 

MOG�  STWARZA�  ZAGRO�ENIE  BEZPIECZE�STWA  I  ZDROWIA 

LUDZI   

W  obr�bie  projektowanego  zakresu  zagospodarowania  terenu   wyst�puj�

nast�puj�ce  elementy  mog�ce  stwarza�  zagro�enia  bezpiecze�stwa  i  zdrowia 

ludzi: 

- droga, 

- linia elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nn 0,4kV. 

4.  ZAGRO�ENIA  WYST	PUJ�CE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT 

W  trakcie  realizacji  robót  mo�liwe  jest  wyst�pienie  zagro�enia : 

- przy  wykonywaniu  wykopu – praca  koparki, 

- przy stawianiu słupów – d�wig, 

- przy monta�u opraw – podno�nik. 



5.  PROWADZENIE  INSTRUKTA�U  PRACOWNIKÓW  PRZED  

     PRZYST�PIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE        

     NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy musz� by� przeszkoleni w zakresie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty budowano – monta�owe nale�y 
prowadzi� zgodnie z planem bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, sporz�dzonym 
przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta�owych 
musz�  by�  przed  rozpocz�ciem  pracy  zapoznani  z  kolejno�ci�  wszystkich 
robót. 

6.  �RODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJ�CE 

     NIEBEZPIECZE�STWOM  WYNIKAJ�CYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT 

     BUDOWLANYCH 

Teren robót nale�y oznakowa� i zabezpieczy� por�cz�, barierk�  lub ta�m�
ostrzegawcz� wokół wykopów, na odległo�� nie mniejsz� ni�  1,5 m. Na barierce powinna 
by� umieszczona tablica ostrzegawcza o istniej�cym zagro�eniu w przypadku 
przebywania w pobli�u prowadzonych prac. 

Drogi dojazdowe i ci
gi piesze powinny by� utrzymane we wła�ciwym stanie 
technicznym, nie stwarzaj�cym zagro�e� dla u�ytkowników. Nie wolno na nich 
składowa� materiałów, sprz�tu lub innych przedmiotów. 

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by� wyznaczone 
tylko dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Stref� niebezpieczn
, w której istnieje �ródło zagro�enia, nale�y oznakowa� i 
wygrodzi� jak opisano w cz��ci „teren robót”. 

Maszyny, urz
dzenia i sprz�t, które podlegaj� dozorowi technicznemu,  
a s� eksploatowane na budowie, powinny posiada� dokumenty uprawniaj�ce do ich 

eksploatacji, a osoby je obsługuj�ce powinny posiada� odpowiednie uprawnienia. 
Prace monta�owe przy podł�czaniu linii powinny by� prowadzone przez 

uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa. U�ytkowanie 
sprz�tu mo�e by� dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnion� osob�. 
Praca na wysoko�ci tylko zespołowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami 
bezpiecze�stwa z krótkimi linkami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych 
lub lin asekuracyjnych. Nale�y przeprowadza� przegl�dy okresowe oraz odbiory 
wynikaj�ce z ogólnych przepisów bhp. 

Kierownik budowy jest zobowi
zany do wykonania planu BiOZ. 
Informacj� do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – rozporz
dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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