MHWELLA <. o e

97-400 Befchatow ul.Kalinowa 35 Tel./fax (044)6334605, 0601966848 NIP:769-10-06-829 REGON:590316275

KOSZTORYS SLEPY
ETAP —IV' MARZYNEK

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej nr 119008E:
Marzynek — Miodawin Gorny-Wygietzow

ADRES INWESTYCJI: Gmina Zapolice

INWESTOR: Gmina Zapolice

ADRES INWESTORA: 98-161 Zapolice
Plac Straacki 5

SPORZADZIt. KALKULACJ E: Wiestaw Pzgier

BRANZA - CPV : ROBOTY DROGOWE /45233140-2

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH / 45233290-8
MALOWANIE NAWIERZCHNI /45233221-4

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2013 .



GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
GM. ZAPOLICE-MLODAWIN-WYGIELZOW - ETAP IV’ -13
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.34 km 0.34
RAZEM 0.34
2|/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $rednich od 31% do 60% powierzchni. - |m2
d.1/0102-02 (skupiska krzakéw i pojedyncze siewki rozrzucone na catej dtugosci projekto-
analogia wanego odcinka drogi) -pita motorowa
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
3/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
5.0 mp 5.00
RAZEM 5.00
4/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
5.0 mp 5.00
RAZEM 5.00
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu karpiny, gatezi -(zwiek- |mp
d.1/0107-05 szono odlegto$¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
5.0 mp 5.00
RAZEM 5.00
2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|/0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- wg tabeli rob6t ziemnych -cigg gtéwny(nadmiar gruntu):
814.7 m3 814.70
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie(grunt pozostawiony bez kopania):
-1*[0.5%(0.4+1.2)*5.0*2+0.5*(0.4+1.5)*0.5*5.0*5] m3 -19.88
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdéw):
-1*9.08 m3 -9.08
RAZEM 785.74
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
785.74 m3 785.74
RAZEM 785.74
8/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
- wg tabeli r. ziemnych-roboty ziemne poprzeczne (uzupetnienie poboczy):
10.0 m3 10.00
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdow):
0.1*[2.65*5.0+2.5*5.0+2.6*5.0+2.5%(5.0*2)+2.7%(5.0*2)] m3 9.08
RAZEM 19.08
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l ( nasypy - grunt przepuszczalny z dokopu)
-wymiana gruntu w pasie jezdni - wg tabeli nasypéw:
79.8 m3 79.80
RAZEM 79.80
3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-dla wykonania przepustu (PT):
0.5*(1.0+2.6)*0.8*19.0 m3 27.36
RAZEM 27.36
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
27.36 m3 27.36
RAZEM 27.36
12|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe - tawa z pospét- |m3
d.3/0605-01 ki
analogia
0.2*0.5*19.0 m3 1.90
RAZEM 1.90
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m m
d.3|0605-06
analogia
18.0+0.5*2 m 19.00
RAZEM 19.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.3|1411-03 grunt przepuszczalny z dokopu
analogia
-zasypanie przepustow (min.15cm ponad rure):
(0.9-3.14*0.2*0.2)*18.0 m3 13.94
RAZEM 13.94
4 PODBUDOWA
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia ciag gtéwny :
14.0*2+5.3*335.27 m?2 1804.93
RAZEM 1804.93
16| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo tamane |m?2
d.4/0113-01 fr. 0/63mm).
1804.93 m?2 1804.93
RAZEM 1804.93
17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm -(kruszywo tamane |m?2
d.4/0113-05 fr. 0/31.5mm -zmniejszono gr. do 5cm, bez miatu).
analogia Krotnos¢ = 0.5
1804.93 m?2 1804.93
RAZEM 1804.93
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-01 wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
- jezdnia ciag gtéwny :
14.0*2+5.12*335.27 m?2 1744.58
RAZEM 1744.58
5 NAWIERZCHNIA
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna -AC11S)
1744.58 m?2 1744.58
RAZEM 1744.58
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5/0101-02
-wilgczenie jezdni w istn. naw. bit. :
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie m2
d.6/1301-07
- profilowanie poboczy:
0.75%(11.5+16.3+41.8+53.1+14.5+35.3+98.4+14.6+17.5) m2 227.25
0.75%(11.5+327.3) m?2 254.10
RAZEM 481.35
22|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( zageszczenie poboczy walcem) m2
d.6/1301-02
analogia
481.35 m?2 481.35
RAZEM 481.35
23|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-I) m3
d.6/0314-01
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdéw) - poz 8:
9.08 m3 9.08
RAZEM 9.08
24|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.6/0408-03
-zjazdy gosp. w nasypie:
9.08 m3 9.08
RAZEM 9.08
25/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.6/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)
1.4%(11.5+16.3+41.8)+1.8%(53.1+14.5+35.3+98.4+14.6+17.5) m?2 517.56
1.7%(11.5+327.30) m?2 575.96
R6znego rodzaju umocnienia -(bruk, ptytki, darnina -do wyk. w nastepnym eta-
pie):
-wzmochienie skarp rowu - przepust p. jezdnig i rowy kryte (bruk, ptytki):
13.0 m?2 13.00
-wzmochienie skarp rowu - przepust p. jezdnig i rowy kryte (darnina):
8.0 m?2 8.00
RAZEM 1114.52

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-(z wysianiem nawozéw-azofoska) m2
d.6/0507-03
analogia
111452 m?2 1114.52
RAZEM 1114.52
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych -(ustawienie nowych znakéw) |szt.
d.7|/0702-01
<A-1,T-1"50m" > 1 szt. 1.00
<A-2,T-1"100m" > 1 szt. 1.00
<A-6b,T-1"150m" > 1 szt. 1.00
<A-6¢,T-1"150m" > 2 szt. 2.00
<A-7,Tab. "Stop 100m" > 1 szt. 1.00
<B-20 > 1 szt. 1.00
<E-17a> 2 szt. 2.00
<E-18a > 2 Szt. 2.00
RAZEM 11.00
28|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il ge- |szt.
d.7|/0702-05 neracji)
<A-1> 1 szt. 1.00
<A-2> 1 szt. 1.00
<A-6b> 1 szt. 1.00
<A-6¢c> 2 szt. 2.00
<A-7> 1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il genera- |szt.
d.7|0702-05 cji)
<B-20> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
d.7|0702-04
<T-1"50m"> 1 szt. 1.00
<T-1"100m"> 1 szt. 1.00
<T-1"150m"> 3 szt. 3.00
<Tab. "Stop 100m"> 1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
31|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - E-17a, E-18a,0 pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.7|/0702-07
<E-17a> 2 szt. 2.00
<E-18a> 2 Szt. 2.00
RAZEM 4.00
32|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.7/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie - masa chemoutwardzalna - biata
-skrzyzowanie: PT'
<P-4 (2x0,12) linia podwdjna ciggta>
2*0.12*20.0 m?2 4.80
<P-12 linia bezwzglednego zatrzymania>
0.5*10.5 m?2 5.25
RAZEM 10.05
8 OCZYSZCZENIE TERENOW ZALESIONYCH
33|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni.- m2
d.8/0102-01 (Oczyszczenie pasa drogi z pozostatosci po wycince, pnie krzaki- zwiekszono
analogia naktady na robocizne 030% i dotozono koparke).
2000.0 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
34|/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km.-Wywiezienie pozostatosci powycince |[mp
d.8/0107-02 (pnie i gatezie)
analogia
60.0 mp 60.00
RAZEM 60.00
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu karpiny, gatezi -(zwiek- |mp
d.8/0107-05 szono odlegto$¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
60.0 mp 60.00
RAZEM 60.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

0.078*3=0.234m-g/mp

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
GM. ZAPOLICE-MLODAWIN-WYGIELZOW - ETAP V' -13
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 |ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar =0.34 km
=R -
1* robocizna r-g 19.0400
56r-g/km
- M --
2% Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0374
watow
0.11m3/km
- S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5100
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1  [Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich | m2
d.1/0102-02 |od 31% do 60% powierzchni. - (skupiska krza-
analogia |kéw i pojedyncze siewki rozrzucone na catej
dtugosci projektowanego odcinka drogi) -pita
motorowa
obmiar =50.00 m2
=R -
1* robocizna r-g 1.5750
0.0315r-g/m2
- S -
2* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2725
0.00545m-g/m?2
3* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.0000
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-02 |obmiar =5.00 mp
=R -
1* robocizna r-g 2.4800
0.496r-g/mp
- S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1.3800
0.276m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 2.7600
0.552m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-03 |obmiar =5.00 mp
=R -
1* robocizna r-g 4.8700
0.974r-g/mp
- S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 2.0000
0.4m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 4.0000
0.8m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.1/0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(zwiekszono odleg-
tos¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnosé = 3
obmiar =5.00 mp
- S -
1* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.5850
0.039*3=0.117m-g/mp
2* Przyczepa samowyt.do cigag.5,0t m-g 1.1700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.



GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|/0202-04 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =785.74 m3

=R -

1* robocizna r-g 200.3637
0.255r-g/m3
- S -

2* Kopaka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 71.5023
(1)
0.091m-g/m3
3* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g| 214.5070
0.273m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2|0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4

obmiar =785.74 m3

-8 -

1* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 91.1458
0.029*4=0.116m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.2|0209-03 | mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-Il

obmiar =19.08 m3

-R --

1* robocizna r-g 2.0797
0.109r-g/m3
-8 -

2* Kopaka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 0.7651
1)
0.0401m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do| m3
d.2|0235-01  |3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l ( nasypy
- grunt przepuszczalny z dokopu)

obmiar =79.80 m3

=R -

1* robocizna r-g 5.7855
0.0725r-g/m3
- M --

2% Piasek zwykly m3 98.1540
1.23m3/m3
-8 -

3* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4553
0.0433m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 3 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

0.2%(0d M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY
10|KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0202-04 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =27.36 m3
=R -
1* robocizna r-g 6.9768
0.255r-g/m3
- S -
2* Kopaka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 2.4898
(1)
0.091m-g/m3
3* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 7.4693
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3/0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar =27.36 m3
-8 -
1* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 3.1738
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.3|0605-01 |mentowe zwirowe - tawa z pospotki
analogia |obmiar =1.90 m3
=R -
1* robocizna r-g 27.1700
14.3r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II1 m3 0.0285
0.015m3/m3
3* Pospétka m3 2.3370
1.23m3/m3
4* Woda m3 0.2850
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC m
d.3|0605-06 | (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m
analogia |obmiar =19.00 m
-R--
1* robocizna r-g 9.5380
0.502r-g/m
- M --
2* Rury PVC (8kN/m2) o ér. 0,4m m 19.5700
1.03m/m
3* Woda m3 0.0190
0.001m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
14/KNNR 4  |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3|1411-03 |kich - (obsypka i zasypka rur) - grunt prze-
analogia |puszczalny z dokopu
obmiar =13.94 m3
=R -
1* robocizna r-g 25.9284
1.86r-g/m3
- M --
2% Piasek zwykly m3 17.0068
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 9.4792
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

0.0282*0.5=0.0141m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
4 PODBUDOWA
15|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.4/0103-03 |wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =1804.93 m2
=R -
1* robocizna r-g 3.9708
0.0022r-g/m2
- M --
2% Woda m3 8.3027
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Roéwniarka samojezdna 74kw (1) m-g 7.4002
0.0041m-g/m2
5* Walec wibracyjny samojezdny m-g 7.4002
0.0041m-g/m2
6* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.2197
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4|/0113-01  |nych gr. 15 cm -(kruszywo tamane fr. 0/63mm).
obmiar =1804.93 m2
=R -
1* robocizna r-g 48.0111
0.0266r-g/m2
- M --
2* Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-63mm t 573.9677
0.318t/m2
3* Woda m3 27.0740
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kw (1) m-g 4.8733
0.0027m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 69.8508
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4|/0113-05 |nych gr. 10 cm -(kruszywo tamane fr. O/
analogia |31.5mm -zmniejszono gr. do 5cm, bez miatu).
Krotnosé = 0.5
obmiar =1804.93 m2
=R -
1* robocizna r-g 23.5543
0.0261*0.5=0.01305r-g/m?2
- M --
2* Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-31.5mm t 204.2278
0.2263*0.5=0.11315t/m?
3* Woda m3 9.0247
0.01*0.5=0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2.6171
0.0029%0.5=0.00145m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 25.4495

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
18/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.4|03 0202- |sjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej;
01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =1744.58 m2
=R -
1* robocizna r-g 4.3615
0.0025r-g/m2
- M --
2* Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg | 1395.6640
0.8kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 1.7446
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 3.4892
kotowego 37 kW
0.002m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PODBUDOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
5 NAWIERZCHNIA
19/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0309-02 |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna -AC11S)
obmiar =1744.58 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.6087
0.0399r-g/m2
- M --
2* Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. $cier.-AC- t 177.9472
11S
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 13.0844
0.0075m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 13.0844
0.0075m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13.0844
0.0075m-g/m2
7* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 31.4024
0.018m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.5/03 0101- |tumicznych na gt. 6-10 cm
02 obmiar =21.00 m
-R--
1* robocizna r-g 2.4150
0.115r-g/m
- S -
2* Pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 2.4150
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane recznie m2
d.6|1301-07 |obmiar =481.35 m2
=R -
1* robocizna r-g 50.0604
0.104r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 6  |Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( za- | m2
d.6/1301-02 |geszczenie poboczy walcem)
analogia |obmiar = 481.35 m2
=R -
1* robocizna r-g 4.1396
0.0086r-g/m2
- M --
2% Woda m3 0.4814
0.001m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 3.9952
0.0083m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej m3
d.6/0314-01 |na odktadzie (kat.gr.I-1l)
obmiar =9.08 m3
=R -
1* robocizna r-g 1.6216
0.187*0.955=0.178585r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 1 |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-| m3
d.6/0408-03 |Il zageszczarkami
obmiar =9.08 m3
=R -
1* robocizna r-g 0.8172
0.09r-g/m3
- S -
2* Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.2270
0.025m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.6/0503-03  |wykopdéw wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)
obmiar =1114.52 m2
=R -
1* robocizna r-g 139.3150
0.125r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-(z wysia- m2
d.6|0507-03  |niem nawozéw-azofoska)
analogia |obmiar = 1114.52 m2
=R -
1* robocizna r-g 59.0696
0.053r-g/m2
- M --
2* Nasiona traw kg 13.3742
0.012kg/m?2
3* Azofoska kg 55.7260
0.05kg/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.



GM.ZAP.-ML.-WYG.

IV'- 13 kst KOSZTORYS SLEPY

0.2%(0d M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.7|/0702-01  |-(ustawienie nowych znakdéw)
obmiar =11.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.2830
0.753r-g/szt.
- M --
2* Stupek do znakéw drog. z rur stalowych ocynk. | kg 212.9600
19.36kg/szt.
3* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.1000
0.1m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o | szt.
d.7|/0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
obmiar =6.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 6.6000
1.1r-g/szt.
- M --
2* Tablice znakéw drogowych A-ll gen. szt 6.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. | szt.
d.7|/0702-05 |ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1000
1.1r-g/szt.
- M --
2* Tablice znakéw drogowych B-20 -Il gen. szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne | szt.
d.7|/0702-04 |0 pow. do 0.3 m2
obmiar =6.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 4.9440
0.824r-g/szt.
- M --
2* Tabliczki informacyjne: T-1; T-2; T-3 -Il gen. szt 6.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - E-17a, E-18a,0 pow. | szt.
d.7|/0702-07 |ponad 0.3 m2
obmiar =4.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.0800
1.27r-g/szt.
M --
Al E-17a/E-18a -Il gen. szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.




GM.ZAP.-ML.-WYG.

IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt R M S

jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR AT-
04 0204-
01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie gtadkie - masa che-
moutwardzalna - biata

obmiar =10.05 m2

=R -

robocizna

0.07r-g/m2

- M --

Masa chemoutwardzalna - biata

3.15kg/m?2

Mikrokulki odblaskowe

0.35kg/m?2

Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
0.03dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-8 -

Plastomarker samobiezny Super
0.023m-g/m2

Srodek transportowy

0.023m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
dm3

%

m-g

0.7035

31.6575

3.5175

0.3015

0.5000

0.2312

0.2312

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

-12 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.

OGOLEM




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst

KOSZTORYS SLEPY

0.078*3=0.234m-g/mp

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
8 OCZYSZCZENIE TERENOW ZALESIONYCH
33|KNNR 1  |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych | m2
d.8/0102-01  |powyzej 60% powierzchni.- (Oczyszczenie pa-
analogia |sa drogi z pozostatosci po wycince, pnie
krzaki- zwiekszono naktady na robocizne 030%
i dotozono koparke).
obmiar =2000.00 m2
=R -
1* robocizna r-g 122.9800
0.0473*1.3=0.06149r-g/m?
- S -
2* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 10.9000
0.00545m-g/m?2
3* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 50.0000
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km.-Wy- | mp
d.8/0107-02 |wiezienie pozostatosci powycince (pnie i gate-
analogia |zie)
obmiar =60.00 mp
=R -
1* robocizna r-g 29.7600
0.496r-g/mp
- S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 16.5600
0.276m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 33.1200
0.552m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.8/0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(zwiekszono odleg-
tos¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnosé = 3
obmiar =60.00 mp
- S -
1* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 7.0200
0.039*3=0.117m-g/mp
2* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 14.0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

OCZYSZCZENIE TERENOW ZALESIONYCH

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-13 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.

OGOLEM




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13 kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY

4 PODBUDOWA

5 NAWIERZCHNIA

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 OCZYSZCZENIE TERENOW ZALESIONYCH
RAZEM

Koszty posrednie (R,S) [KpR]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella s.c.



GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst POZYCJE KOSZTORYSU

d.2/0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

Lp. | Podsta- Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Warto $¢
wa
GM. ZAPOLICE-Mt ODAWIN-WYGIEEZOW - ETAP V' -13
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.34
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od |m?2 50.00
d.1/0102-02 31% do 60% powierzchni. - (skupiska krzakéw i
analogia  |pojedyncze siewki rozrzucone na catej dtugosci
projektowanego odcinka drogi) -pita motorowa
3/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp 5.00
d.1/0107-02
4/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 5.00
d.1/0107-03
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci trans- |mp 5.00
d.1/0107-05 portu karpiny, gatezi -(zwiekszono odlegtos¢ wy-
wozu ha kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
Razem dziat. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 785.74

7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 785.74
2

d.2|0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
8/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami |m3 19.08
d.2/0209-03 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
9/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do m3 79.80
d.2|0235-01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-l ( nasypy -

grunt przepuszczalny z dokopu)

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY

10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 27.36
d.3/0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

11|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 27.36
d.3/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ = 4

12|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen- |m3 1.90
d.3|0605-01 towe zwirowe - fawa z pospotki

analogia
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC m 19.00
d.3|0605-06 (min.8kN/m2) o srednicy 0,4m

analogia
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3 13.94

d.3/1411-03 - (obsypka i zasypka rur) - grunt przepuszczalny z
analogia  |dokopu

Razem dziat: PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY

4 PODBUDOWA

15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 1804.93
d.4/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych  |m?2 1804.93
d.4/0113-01 gr. 15 cm -(kruszywo tamane fr. 0/63mm).
17|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych  |m?2 1804.93

d.4|/0113-05 gr. 10 cm -(kruszywo tamane fr. 0/31.5mm -
analogia  |zmniejszono gr. do 5cm, bez miatu).
Krotno$¢ = 0.5

18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg  |m?2 1744.58
d.4/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2

Razem dziat: PODBUDOWA

5 NAWIERZCHNIA

19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 1744.58
d.5/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
ralna -AC11S)

20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitu- |m 21.00
d.5/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm

Razem dziat: NAWIERZCHNIA

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst POZYCJE KOSZTORYSU

d.7|/0204-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - masa chemoutwardzalna -

Lp. | Podsta- Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Warto $¢
wa
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

21/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie m2 481.35
d.6/1301-07
22|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( za- m2 481.35
d.6/1301-02 geszczenie poboczy walcem)

analogia
23|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacejna |m3 9.08
d.6/0314-01 odktadzie (kat.gr.I-1l)
24|/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il  |m3 9.08
d.6/0408-03 zageszczarkami
25|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 1114.52
d.6/0503-03 wykopow wykonywanych mechanicznie w grun-

tach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)

26|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-(z wysianiem |m2 1114.52
d.6/0507-03 nawozo6w-azofoska)

analogia

Razem dzial ROBOTY WYKO NCZENIOWE
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 11.00
d.7/0702-01 (ustawienie nowych znakow)
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o szt. 6.00
d.7/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
29|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. po-|szt. 1.00
d.7|/0702-05 nad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
30|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o|szt. 6.00
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
31|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - E-17a, E-18a,0 pow. po- |szt. 4.00
d.7|0702-07 nad 0.3 m2
32|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 10.05

biata
Razem dziat: URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
8 OCZYSZCZENIE TERENOW ZALESIONYCH
33|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych po- |m2 2000.00

d.8/0102-01 wyzej 60% powierzchni.- (Oczyszczenie pasa dro-
analogia  |gi z pozostato$ci po wycince, pnie krzaki- zwigk-
szono naktady na robocizne 030% i dotozono ko-

parke).
34/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km.-Wywie- |mp 60.00
d.8/0107-02 zienie pozostatosci powycince (pnie i gatezie)
analogia
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci trans- |mp 60.00

d.8/0107-05 portu karpiny, gatezi -(zwiekszono odlegto$¢ wy-
wozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3

Razem dziak OCZYSZCZENIE TERENOW ZALESIONYCH

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto §¢

.[robocizna

r-g

892.2025

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 1395.6640
2.|Stupek do znakéw drog. z rur stalowych ocynk. kg 212.9600
3.|Tablice znakéw drogowych A-Il gen. szt 6.0000
4. E-17a/E-18a -Il gen. szt 4.0000
5.|Tabliczki informacyjne: T-1; T-2; T-3 -1l gen. szt 6.0000
6.|Tablice znakéw drogowych B-20 -1l gen. szt 1.0000
7.|Azofoska kg 55.7260
8. Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-63mm t 573.9677
9. Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-31.5mm t 204.2278

10.|Piasek zwykly m3 115.1608
11.|Pospéika m3 2.3370
12.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.1000
13.|Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. $cier.-AC-11S t 177.9472
14.|Masa chemoutwardzalna - biata kg 31.6575
15.|Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0.3015
16.|Mikrokulki odblaskowe kg 3.5175
17.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.III m3 0.0285
18.|Woda m3 45.1866
19.|Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0374
20.|Nasiona traw kg 13.3742
21.|Rury PVC (8kN/m2) o $r. 0,4m m 19.5700
22.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

GM.ZAP.-ML.-WYG. IV'- 13.kst

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kopaka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 (1) m-g 74.7572
2.|Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 m-g 50.0000
3.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.6751
4.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 11.1725
5.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 14.8907
6.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 112.3799
7./Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13.0844
8.|Walec wibracyjny samojezdny m-g 7.4002
9.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 9.7062

10.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.0000
11.|Srodek transportowy m-g 0.2312
12.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 27.5450
13.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5100
14.|Przyczepa samowyt.do ciag.5,0t m-g 55.0900
15.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 316.2959
16.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 31.4024
17.|Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 1.7446
18.|Rozktadarka mas bitumicznych m-g 13.0844
19.|Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW m-g 3.4892
20.|Plastomarker samobiezny Super m-g 0.2312
21.|Pita spalinowa z tarczg do ciecia hawierzchni m-g 2.4150
RAZEM
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