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Belchatow 12. 07. 2013r

WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN
ORAZ WYKAZ PRAC WYLACZONYCH DO REALIZACJI W II -ETAPIE
DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 119008E
MARZYNEK — MLODAWIN GORNY- WYGIELZOW (GMINA ZAPOLICE)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig :
Umowa zawarta pomi¢dzy Gmina Zapolice, a Przedsigbiorstwem Projektowo - Wykonawczym,
-NIWELLA” s.c. z Belchatowa.

2. Ustalenia poczynione z Inwestorem odnosnie zakresu wprowadzonych zmian.

II. _ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

Opracowanie dotyczy drogi gminnej Nr 119008E Marzynek — Mlodawin Gorny — Wygietzow -
gmina Zapolice : Etap I[I Marzynek — Mtodawin Gormy — odcinek o dtugosci 2112,68m + 19,90m.

W zakres zmian wchodza :

Podbudowe gr. 20cm z tlucznia frakcji 31,5/63mm (zamiatowanie gornej warstwy) zastapiono
kruszywem tamanym: dolna warstwa gr. 15cm kruszywo frakcji 0/63mm 1 gorna warstwa gr. Scm
kruszywo frakcji 0/31,5mm.

Nawierzchnia - Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) gr. 4cm. wg PN-EN 13108
Rury typu DV Optima zastapiono rurami PVC (szt. ob. min. 8kN/m?).

Rury ostonowe dwudzielne typu Arot -120/PS zastapiono rurami ostonowymi PVC,
dwudzielnymi o $rednicy 120mm.

III. WYKAZ PRAC WYLACZONYCH DO REALIZACJI W 11 -ETAPIE
Z etapu podstawowego wylaczono do realizacji w 1I- etapie nastepujace roboty:

Skropienie podtoza przed wykonaniem drugiej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni.
Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Umocnienie dna i skarp rowow przy przepustach zlokalizowanych w rowach przydroznych
-w niniejszym zakresie zwigkszono powierzchnig plantowania i obsiania trawa.

Umocnienie dna i skarp rowow przy przepustach i rowach krytych zlokalizowanych pod
jezdnia- w niniejszym zakresie zwigkszono powierzchni¢ plantowania i obsiania trawa.



