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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami

Roboty, zgodnie z Wspolnym Stownikiem Zaméwien, klasyfikowane s3 jako;
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntéw
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
45232423-3 — Przepompownie $ciekow
45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
do odprowadzania sciekow

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA, NAZWA ZADANIA

Opracowanie dotyczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy dziatek w
miejscowosciach Paprotnia w gminie Zapolice, pow. Zdunska Wola.

Celem inwestycji jest skanalizowanie zabudowanych terenéw wsi Paprotnia, z
odprowadzeniem zebranych $ciekdéw do oczyszczalni miejskiej w Zdunskiej Woli za posrednictwem
istniejacego kanatu @200 w ulicy Paprockiej, ktérego koncowka znajduje sie na granicy podziatu
administracyjnego miasto Zduriska Wola — gmina Zapolice.

Inwestycja pn. ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla miejscowosci
Paprotnia w gminie Zapolice" przewiduje utozenie nastepujacych ilosci kolektorow o sptywie
grawitacyjnym i kanatow ttocznych:

Odcinek | rozbudowy — kierunek Holendry:

Jako miejsca zrzutu sciekdw, dla rozbudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi(...)". wskazano w miejscowosci Paprotnia studnie o rzednych
184,01/182,74 na dziatce 99/1 na kanale ¥200. Ze wzgleddw technicznych zaprojektowano jednig
pompownie P1. Pompownie posadowiono w terenie nalezagcym do Gminy Zapolice. Zastosowano
pompownie typu przejazdowego, dostosowane do obcigzenia 40 T.

Odcinek Il rozbudowy - tacznik:

Jako miejsca zrzutu Sciekéw, dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
~Warunkami Technicznymi(...)”. wskazano w miejscowosci Paprotnia studnie wg dok. pierwotnej
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oznaczong jako S 19 o rzednych 183,06/179,77 na dzialce 166/3 na kanale ©@200. Wskazano
réwniez koncowg studnie wg dok. pierwotnej oznaczona jako S 27.10 o rzednych183,85/181,90

Odcinek lll rozbudowy — tzw czworaki:

Jako miejsca zrzutu Sciekéw, dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi (...)". wskazano w miejscowo$ci Paprotnia studnie oznaczong wg
dokumentacji pierwotnej jako SB 8.2 o rzednych 183,01/180,79 na kanale @200.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje techniczng jako czes¢ ,Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia” nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt przedstawionych w pkt. 1.1.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie [ zawarta umowa miedzy Urzedem Gminy Zapolice
z/s Zapolice, Pl. Strazacki 5 i jednostkg projektowa ,MIKSS” Projektowanie i Nadzory z/s 98-200
Sieradz, Al. Pokoju 11/6.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

Dodatkowo: polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5. ZAKRES CENY UMOWNEJ

Okreslony w specyfikacji technicznej zakres rob6t obejmuje wszystkie prace: m.in. prace
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogdlne i wydatki na
prace ochronne (oswietlenie, str6zowanie) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia. Cena
umowna bedzie ceng taczng za wykonang prace, ktérej charakter okreslajg odpowiednie pozycje w
przedmiarach robét. Cena ta pokryje koszt robocizny, materiatow, wyposazenia, transportu, optat

przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technologicznego koszty
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ogblne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania
i ryzyko wynikajace z Umowy.

W cenie facznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzet i
wyposazenie Wykonawcy, zakwaterowanie, itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie
umownej wszystkie koszty, ktdérych pokrycie jest konieczne dla wypetnienia zobowigzan wynikajacych z

umowy.
2. DOKUMENTY BUDOWY
W sktad dokumentacji budowy wchodza:

a) Dokumentacja  projektowa. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze @ sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki
na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

b) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar rob6t, kosztorys inwestorski).

C) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
sporzadzony na jej podstawie przez Kierownika Budowy ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

d) Pozwolenie na budowe (jest wymagane na podstawie przepisow
Prawa Budowlanego) lub zgtoszenie do budowy.

e) Dziennik budowy  wydany przez  wfadciwy  organ (jest wymagany na
podstawie przepiséw Prawa Budowlanego).

f) Rysunki Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9) Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy.

h) Protokoty przekazania terenu budowy.

i) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne.

)] Protokoty z narad i ustalen.

k) Protokoty préb i badan.

) Protokoty odbioru robot.
m) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen.
n) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (sg wymagane).
0) Instrukcje obstugi i eksploatacji.
9)) Ksiega obmiaru.
q) Dokumenty rozliczenia finansowego robét.

Ponizej opisano doktadniej niektore z powyzszych pozyciji.
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2.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego bezposrednio przed
rozpoczeciem robot. Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).

Zapisy w dzienniku budowy muszg byé dokonywane na biezaco
i dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

[ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[ uzgodnienie programu zapewnienia jakosci (jest wymagany) lub
harmonogramu robét,

[ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

[ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w robotach,

] uwagi i polecenia Inspektora,
[ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
[ zgtoszenia i daty odbiorow  rob6t  zanikajacych i ulegajacych  zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ stan pogody i temperature powietrza ~w  okresie  wykonywania  robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

[ dane dotyczace Czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét ( czynnosci takie bedg niezbedne),

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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] wyniki prob  poszczegodlnych elementéw  budowli z  podaniem, kto je
przeprowadzat,
[ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inspektora do ustosunkowania sie.

2.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

2.3. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

2.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu robét Wykonawca ma obowigzek dokonania Inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca przedtozy niezbedna liczbe dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze je odpowiedniemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz

Inspektorowi Nadzoru (dokumentacja jest wymagana).

2.5. INSTRUKCJE OBSLUGI | EKSPLOATACJI

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzadzenia (gtéwnie zapis
dotyczy przepompowi sciekéw) Wykonawca skompletuje ksigzki eksploatacji, konserwacji i napraw,
zawierajace w zalezno$ci od specyfiki urzadzenia, m.in.:

] dane techniczne,
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] opis dziatania,

[ warunki gwarancji i rekojmi,

| rysunki ztozeniowe,

] instrukcje montazu,

| instrukcje konserwacji i napraw,

[ wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn,

| liste czesci zamiennych i czesci zuzywajacych sie ze wskazaniem

mozliwosci ich zakupu,
u opisy powtok antykorozyjnych i ich konserwacji i napraw.
Odrebne instrukcje nalezy opracowac dla elektryki oraz pomiarow

i automatyki. Instrukcje te powinny zawieraé:

[ opis funkcjonowania,

] powykonawcze schematy strukturalne i szczegotowe,
[ powykonawcze rysunki szaf elektrycznych,

[ zasady konserwacji i napraw,

[ zasady bezpieczenstwa.

2.6. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ORAZ OGOLNE WYMAGANIA
DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niniejsza specyfikacja precyzuje wymagania jakosciowe i funkcjonalne dla rozwigzan

dokumentaciji projektowej, nie podwazajac i nie zmieniajac jej istotnych parametréw technicznych.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
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3.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw i opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Dotyczy dokumentacji projektowej - w przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspbtrzedne reperéw, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca uzgodni z Inwestorem koniecznos¢ i ewentualng forme publicznego
obwieszczenia faktu przystgpienia do robdt oraz koniecznos¢ umieszczenia tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robét. Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

3.4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Miejsce wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

[ Kodeks Pracy,
[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.2003.47.401).
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Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych w przepisach nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

3.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,
wynikajacych z ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a). utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw, norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat

szczegOlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, sktadowisk,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a). zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie i

stosowac:

| Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2001.62.627),

] Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o] ochronie przyrody
(Dz.U. 2004.92.880),

| Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001,62.628.
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3.7. OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

3.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone doébr
materialnych oséb trzecich.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza granicami stref ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukture
podziemna, taka jak rurociagi, kable ftp., oraz uzyska informacje od wtascicieli badz eksploatatorow
poszczegdblnych obiektéw potwierdzajgce faktyczng lokalizacje obiektéw podziemnych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
obiektéw na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i witascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
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3.10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Normy, do ktérych w specyfikacjach technicznych zawarto odnosniki, oraz inne normy krajowe,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa nalezy traktowac jako integralng
czes¢ Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznych. Zakiada sie, ze Wykonawca zna tres¢
i wymagania tych norm. Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad
i aktow prawnych majacych zastosowanie w ramach umowy zawarto

w specyfikacji technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.

4. MATERIALY

4.1. WYMAGANIA STAWIANE MATERIALOM

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizaciji robot objetych umowsg podano
w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami

umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami, a w szczegdlnosci:

[ Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 10
(tekst jednolity: Dz.U. 2003.207.2016),

[ Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r 0 wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004.92.881),

] Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatow

udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M. P. 2004.32.571),

[ ] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r,

w sprawie wykazu Jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
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upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829),

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386),

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011),

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041),
| Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 14  pazdziernika 2004 .

w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375),

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Na zadanie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatobw Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje na temat zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialtbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniaja wymagania w sposob ciagty.

4.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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4.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosSC i
wiasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Materialy, ktére wykazujg szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robét, a po
ich zakonczeniu szkodliwosé nie wystepuje (np. materialy pylaste) moga by¢ wbudowane pod
warunkiem przestrzegania wymogéw technologicznych. Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich wykorzystania.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci

wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np. projekcie organizacji robot
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej jeden tydzieh przed uzyciem sprzetu i uzyska Jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatow.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np, projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow. W razie
koniecznosci Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozone na s$rodkach transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu
w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy

tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

7. WYKONANIE ROBOT — OGOLNE ZASADY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno§¢ za  dokiadne  wytyczenie w  planie
i wyznaczenie  wysokosci  wszystkich  elementéw  robét  zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi harmonogramu robét,
i jesli Inspektor Nadzoru uzna za niezbedne, takze projekt organizacji robét.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t musi uwzgledni¢ zapewnienie ciggtosci

dostaw wody z dopuszczalnymi krotkimi przerwami.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Na ewentualne zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuje
i przedstawi do aprobaty Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Proponowany - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru zakres programu jakosci:

a). czes$é ogolna opisujaca:
[ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robét,
[ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
o warunki BHP,
[ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
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[ wykaz o0séb  odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢  wykonania
poszczegdblnych elementow robot,
L] system (sposdb i procedure) proponowane;j kontroli sterowania

jakoscig wykonywanych robot,

b). czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
[ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowle z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
[ rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

L] sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
L] sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

[ sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

8.2. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonanych robot
i uzytych materiatow z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
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moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

8.4. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Wszystkie badania i pomiary bedg  zgodne z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek  badania = wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

[ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i  warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

[ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

8.5. WYNIKI BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw badan w mozliwie

najszybszym terminie.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce,

8.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na  znak  bezpieczehstwa, wskazujgcy ze  zapewniono  zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobate techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.l i ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
dla miejscowosci Paprotnia w gminie Zapolice
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



,»MIKSS” Projektowanie i Nadzory Teresa Supet 20
98-200 Sieradz ul. Al. Pokoju 11/6, tel. (0-43) 822-86-75, tel/fax (0-43) 822-06-71
Email: miksspin @invar.net.pl

9. OBMIAR ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugos¢é pomnozona przez $redni przekrdgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

9.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji,
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

9.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. PROCEDURY ODBIORU

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

[ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[ odbiorowi czesciowemu,

] odbiorowi ostatecznemu,

[ odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca na @ pismie,
a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w
celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z rysunkami, specyfikacja i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr (przejecie odcinka, czesciowe przejecie robot) przed

odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych umowa.
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10.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

10.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

[ Odbioér  ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

[ Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

[ Odbior  ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét
i przekazania koniecznych dokumentéw.

[ Komisja zlozona z Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz
Zamawiajacego po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokot odbioru robot.

[ Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

] w przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

[ Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty opisane w pkt. 2 i inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
dla miejscowosci Paprotnia w gminie Zapolice
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



,»MIKSS” Projektowanie i Nadzory Teresa Supet 23
98-200 Sieradz ul. Al. Pokoju 11/6, tel. (0-43) 822-86-75, tel/fax (0-43) 822-06-71
Email: miksspin @invar.net.pl

10.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robot  zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy  odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10,4 ,,0dbior ostateczny Robot".

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszelkie prace, m.in. prace przygotowawcze,
projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzedzia, koszty og6ine i wydatki na prace ochronne (oswietlenie,
strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia. Wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych
i Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegolnosci:

[ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

] warto$¢  zuzytych  materiatdw  wraz  z  kosztami ich  zakupu, transportu,
magazynowania i ewentualnymi kosztami ubytku,

] wartosc pracy  sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

] koszty posrednie,

[ zysk kalkulacyjny, ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym

[ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa,

[ koszty zawarcia ubezpieczen umowy ponosi Wykonawca,

[ koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania [ wszystkich wymaganych
gwaranciji ponosi Wykonawca.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw sciekowych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukciji, badania typow i
znakowanie.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC.

ISO 4427 Rury polietylenowe (PE) do rurociggdéw wody. Wymagania.

DIN 8076-3, Rurociagi cisnieniowe z materiatéw termoplastycznych - Czes$¢ 3: Potaczenia
plastikowe rur PE. Ogdélne wymagania i badania.

DIN 16963-5, Potaczenia rur i ksztattki z polietylenu (PE) dla rur cisnieniowych szeregu PE 80 |
PE 100 - Czesc¢ 5: Ogbine wymagania i badania.

PN-70/N-O1270.03 Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71. Wytyczne znakowania rurociagéw. Kody barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-O1270.04 Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71. Wytyczne znakowania rurociagéw. Barwy
ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-O1270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

PN-88/B-06250 Beton - wtasciwosci, wykonanie, uktadanie i kryteria zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 80/99).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002  roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablic informacyjnych oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2002 r. Nr 47
poz. 367 ).

Ustawa =z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wade.
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ).

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z 2002 r.).

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z 1994 roku z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M. P. 2004.32.571).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
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jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie  Ministra  infrastruktury z  dnia 14  pazdziernika 2004 r.
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa.

ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne.

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacyrn 30 kV. Mufy przelotowe o napieciu nie
przekraczajacym 0-,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 0 izolacji
i powtoce polwinylowej na napiecie Znamionowe nie przekraczajace
6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Czes¢ V
Instalacje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (D.U. 8)/89).

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
dla miejscowosci Paprotnia w gminie Zapolice
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



