BLOKI OPOROWE

A-A

NCANCONCONCANCANCAN CANCANCNE

Luki 90° : HI=1,75 m, h=65 cm, 1=100 cm, b=35 cm, b1=15 c¢m, b2=20 cm, h1=30 cm
Trojniki : HI=1,75 m, h=55 c¢m, 1=80 cm, b=30 cm, b1=015 cm, b2=15 cm, h1=26 cm

Bloki wykonuje si¢ z betonu B-15
Cement - portlandzki "250"

W trakcie wykonywania bloku powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

-stopa bloku oraz tylna $ciana musza by¢ oparte na rodzimym, nienaruszonym gruncie,

-betonowanie bloku musi przebiegaé¢ w sposob ciagly, niedopuszczalne sa przerwy robocze,

-przestrzen mig¢dzy rura i blokiem wypelnia si¢ betonem, ktory od bloku nalezy oddzieli¢ podwojna folia

Zakatad Projektowo-Wykonawczy "WIKAN"
Jadwiga Gajderowicz

98-220 Zdunska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21,
tel. fax: 43 823 63 80, e-mail: wikan1@interia.p!

Inwestor :
Gmina Zapolice
ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

Adres inwestycji :
Stronsko, gm. Zapolice, dz. Nr: 210, 227, 32, 81,70

Temat:  Buowa sieci wodociggowej w m. Strorisko,
gm. Zapolice.
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