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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Stronsko, gm. Zapolice.
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem — Gming
Zapolice z siedzibg w Zapolicach, ul. Plac Strazacki 5.

2. Materialy wyjsciowe do projektu
Niniejsze opracowanie oparto na nastepujgcych materiatach wyjsciowych:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— mapy sytuacyjno — wysokoSciowe 1: 1000

— wizja lokalna w terenie

— uzgodnienia z Inwestorem

— warunki techniczne wydane przez P.U.H. ,WODNIK” Marian Janas —

gestora gminnej sieci wodociggowej

— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego
3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej
dokumentacji do budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Stronsko, tgczgcej

istniejgce sieci wodociggowe w Strorsku.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania pokazany jest na planie zagospodarowania terenu.

5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciw pozarowe

Zabezpieczenie ppoz. przewidziano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku ,W sprawie
przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode oraz drog pozarowych”.
Zaprojektowano sieci wodociggowe o Srednicy @110mm. Pobor wody z sieci na
cele przeciw pozarowe odbywac sie bedzie z hydrantow nadziemnych ¢ 80mm
Zlokalizowanych  na  projektowanej  sieci, zgodnie =z  wymienionym

rozporzgdzeniem w obszarze zabudowanym co 150m.
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6. Rozwiazania projektowe
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowita integralng czes$c catej sieci

wodociggowej gminy Zapolice.

6.1. Lokalizacja sieci wodociggowej

Usytuowanie sieci wodociggowej zaprojektowano gtownie w pasie drog
gminnych z wyjgtkiem przejScia poprzecznego, metodg przewiertu, pod drogg
powiatowg. Doktadng lokalizacje sieci pokazano na mapach sytuacyjno

wysokoSciowych w skali 1:1000.

6.2. Materialy, Srednice, uzbrojenie

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi z rur
wodociggowych PVC Srednicy ¢ 110 mm PN10, tgczonych na uszczelki gumowe.
Projektowana sie¢ zostanie wtgczona do istniejgcych sieci @ 110 w Stronsku
poprzez wykonanie dwoch wcinek i montaz trojnikow kotnierzowych DN 100/100.
Ponadto w weztach W1 | W33, za wbudowanym trojnikiem, przewidziano montaz
zasuwy odcinajgcej zeliwnej, kotnierzowej fig. 002 DN 100 z obudowgq i skrzynkg
do zasuw. Czop trzpienia obudowy zasuwy nalezy umiesSci¢ w skrzynce ulicznej
wodociggowej, ktorq nalezy naokofo zabezpieczy¢ opaskga z elementu
betonowego 40 x 40 cm. Analogiczne zestawy zasuw zaprojektowano
zamontowac¢ w weztach W19 i W38, w weztach tych projektuje sie rowniez trojniki
zeliwne DN 100/100.

Na sieci zaprojektowano montaz 13 szt. nadziemnych hydrantow p. poz.
¢ 80mm, ktore zapewnig ochrone p. pozarowg. Hydranty zaprojektowano na
odejsciach uzbrajajgc je w zasuwy odcinajgce ¢ 80mm. Odejscia wykonac za
pomocqg kroccow FF¢ 80 dtugosci od 0,8-1,8m fgczonych kotnierzowo na
uszczelki za pomocq $rub. W miejscu odwodnienia hydrantu nalezy nasypac
40 cm warstwe zwiru. Wszystkie wezty wykona¢ zgodnie z rysunkiem

szczegotowym weztow.
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Podstawowe parametry techniczne wodociggu :
sie¢ wodociggowa ogotem :

PVC-UPN 10 Dz 110mm - 2049,10 m

7. Wytyczne realizacji inwestycji
7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zaprojektowano wykonac¢ w szalunkach w 90% mechanicznie
i 10% recznie. Z powodu braku badan gruntowo-wodnych przeprowadzono wizje
w terenie i przyjeto, ze prace ziemne bedg prowadzone w gruntach suchych.
W okresach wiosennych i porach deszczowych poziom wody moze jednak
podnosic sie i wystepowac powyzej dna wykopow. W celu odprowadzenia
mniejszych ilo$ci wod, nalezy na dnie wykopu wykonac¢ 20 cm warstwe ze zwiru
i odprowadzac wode do studzienek czerpnych, z ktérych wode bedzie mozna
wypompowywac. W celu uniknigcia robot odwodnieniowych roboty nalezy
wykonywac w suchej porze roku.

Odcinki sieci zaprojektowane pod pasem drogi powiatowej i poprzeczne
przejScia pod droga gminng o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metodag
przewiertu w rurze ostonowej stalowej. Zaprojektowano dla sieci PVC-U PN 10
Dz 110mm - rury ostonowe stal @ 178/8 mm o dfugosciach opisanych na planie

zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci.

7.2. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy montowa¢ w suchym wykopie na gtebokosci okoto 1,6m
zgodnie z przedstawionymi profilami. Wszystkie rury nalezy uktadac¢ na podtozu
piaszczystym gr. 10 cm, nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu. Wszystkie zatamania sieci wodociggowej i trojniki nalezy zabezpieczyc¢
blokami oporowymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przed zasypaniem
przewodoéw  powinny by¢ wykonane odbiory techniczne czesciowe.
Po zmontowaniu, rury nalezy obsypac | zasypa¢ 20 cm warstwg gruntu
piaszczystego lub piasku i doktadnie zageszczac. Pozostatg cze$S¢ wykopu, poza

wykopami w pasie drogi o nawierzchni asfaltowej, mozna zasypac gruntem
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rodzimym, zageszczajgc kolejne warstwy gr. max 40 cm, o ile grunt ten nadaje

sie do zageszczania, w innym przypadku do wykonania zasypki nalezy uzyc¢

piasku przewiezioneqo na plac budowy. W wykopach zlokalizowanych w pasie

drogi o nawierzchni asfaltowej przewidziano bezwzgledna wymiane qruntu na

piasek dowieziony na plac budowy.

W drogach o nawierzchni asfaltowej zasypke nalezy zages$ci¢ do wskaznika
Is = 1.00, zas w drogach o nawierzchni nieutwardzonej do wskaznika Is = 0.96

zmodyfikowanej metody Proctora.

7.3. Odtworzenie nawierzchni drég

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi, w ktorej zaprojektowana zostata
sie¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

Wykopy muszg by¢ zasypane gruntem G1. Podfoze konstrukcji nalezy
wyprofilowac¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym istniejgcych nieuszkodzonych
nawierzchni.
Dla odtwarzanej nawierzchni podbudowe nalezy wykonac¢ z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. Powierzchnia podbudowy przed
utozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ sucha i pozbawiona wszelkich
zanieczyszczen. Warstwe emulsji asfaltowej z kruszywem naturalnym
o0 wymiarach 8-12 mm w ilosci 10 dm3/m2, stanowigcej wierzchniq czes$c
odtwarzanej drogi, nalezy uktadac¢ w temperaturze otoczenia powyzej 1°C.
Podtoze pod warstwe bitumiczng powinno byc¢ rownomiernie skropione w iloSci
wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Whbudowanie
warstwy na skropionym podfozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu
rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji. Rzedne niwelety nalezy dopasowac do
istniejgcej nawierzchni przy zachowaniu spadkow podfuznych i poprzecznych.
Materiaty uzyte do odtworzenia nawierzchni powinny spetnia¢ wymogi stawiane
przez normy oraz posiadac wymagane atesty i Swiadectwa. Odtworzenie
nawierzchni powinna wykonac specjalistyczna firma drogowa. Wykonane roboty
drogowe powinny by¢ zgodne 2z obowigzujgcymi normami i wytycznymi

zawartymi w Rozporzgdzeniu RM nr 430.
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Uszkodzone nawierzchnie drég gruntowych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, uzywajgc do tego celu materiatu miejscowego — pospotki o grubosci
warstwy 4 cm. Rzedne niwelety i spadki dopasowac do istniejgcej nawierzchni

nieuszkodzonej.

8. Préba cisnieniowa i dezynfekcja

Rurocigg przed zasypaniem nalezy poddac 30 minutowej probie na ciSnienie
1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-10725.
Po wykonaniu proby szczelno$ci, przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢c ptukania oraz dezynfekcje przewoddéw. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia Ilub podchlorynem sodu stosujgc dawke
1,0mg/dem® w ciagu 48 godzin. Dezynfekowany rurociag nalezy doktadnie
przeptuka¢ wodg czystg. Po wykonaniu dezynfekcji i przeptukaniu nalezy pobrac
probki wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia
przydatno$ci do picia. W przypadku negatywnego wyniku dezynfekcje i ptukanie
nalezy powtorzyc.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje przez

stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

9. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Zasuwy i hydrant na sieci nalezy oznakowac w widocznym miejscu. Tabliczki
informacyjne do oznakowania nalezy opisa¢ i umie$cic zgodnie z normg
PN-62/B-09700.

Sie¢ wodociggowg na catej dtugosci oznakowac tasmq ostrzegawczg koloru

niebiesko-biatego z wktadkg stalowa.

10. Wytyczne konserwacji i eksploatacji

Zaleca sie przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzac ptukanie sieci przy
pomocy hydrantow p.poz. Ptukanie nalezy przeprowadzac¢ przy catkowicie
otwartym hydrancie przez min. 10 min. Aby nie doprowadzi¢ do zapowietrzenia
sieci nalezy jg odpowietrza¢ poprzez otwarcie na ok. 5 min hydrantow
potozonych w najwyzszych miejscach na sieci. Dla utrzymania statej sprawno$ci

sieci wodociggowej, nalezy dwa razy w cigqgu roku uruchomi¢ kazdy hydrant
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p. poz. i otworzy¢ kazdgq zasuwe pozostawiajgc ja w Stanie pierwotnym.
Wszystkie nadziemne czeSci uzbrojenia malowac raz w roku zgodnie z PN-62/B-
09700.

11.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Kable telefoniczne

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi kablami
telefonicznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme

ostrzegawczg koloru odpowiednio pomaranczowego.

Kable energetyczne

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi kablami
energetycznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme

ostrzegawczg koloru odpowiednio czerwonego.

12. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ trase sieci.

2. Zgfosi¢ do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe zamiar
rozpoczecia robot.

3. Roboty w bezpoSrednim sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
wykonac recznie i pod nadzorem wtaSciciela urzgdzen.

4. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje przez stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

5 W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotow trudnych
do zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych nalezy roboty
przerwac, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomic wtadze
i policje.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub szczatki

archeologiczne nalezy zawiadomic¢ konserwatora.
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7. W czasie trwania robot wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy
przed osuwaniem sie ziemi i ewentualnym zalaniem wykopu przez wody
deszczowe spfywajqce z terenu.

8. W przypadku spotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape,
nalezy prace natychmiast przerwac i powiadomic inwestora.

9. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych"” tom Il "

Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggow z tworzyw

sztucznych "oraz przepisami BHP.

13. OSwiadczenie projektanta

Oswiadczam iz projekt budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Stronsko, gm.  Zapolice  jest kompletny i  wykonany  zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
( zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )

Nazwa i adres obiektu : Sie¢ wodociggowa w miejscowosci

Stronisko, gmina Zapolice

Inwestor : Gmina Zapolice
Z siedzibg w Zapolicach,
ul. Plac Strazacki 8, 98-161 Zapolice

Projektant : magr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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14.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej w miejScCowosci

Strorisko, gm. Zapolice.

14.2. Obiekty podlegajace adaptaciji

Adaptacji podlegac bedzie wigczenie zaprojektowanego odcinka sieci do
istniejgcych sieci wodociggowych @ 110, potozonych na dziafce
nr 210 - wezet W1 | dziatce drogowej nr 32 - wezet W33 w Stronsku,
gm. Zapolice.

14.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia

Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi moze by¢ zagrozone w trakcie

wykonywania robot ziemnych .

14.4. Przewidywane zagrozenia

- obsuniecia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych @ jak
i montazowych

- porazenie pradem w trakcie robot ziemnych w poblizu przewodow
elektrycznych

- uderzenie tyzkg koparki, rurq wodociggowg, obudowg wykopu w
trakcie prac ziemnych jak i montazowych

- wpadniecie do wykopu pracownikow lub przechodniow

- obsuniecie sie koparki do wykopu

- natrafienie na niewypaty

14.5. Wydzielenie i oznakowanie robot

Teren wykonywanych prac powinien by¢ ogrodzony Iub otoczony
zastawami ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocney.
Stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb
niepowotanych.
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14.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zostac

zapoznani z obowigzujgcymi przepisami BHP.

14.7. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych a w szczegolnosci linii energetycznych, telekomunika-
cyjnych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciciela tych instalacji.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyc¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.

Koparki powinny zachowac odlegtoS¢ co najmniej 0,6m od krawedzi
wykopu

Plac budowy musi by¢ wygrodzony | oznakowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami z zakazem wstepu o0SOb trzecich
wtgcznie. W nocy powinien by¢ oSwietlony. Materiaty nalezy sktadowac
w bezpiecznej odlegtosci od wykopdw. Robotnicy powinni posiadac kaski
ochronne. Schodzi¢ do wykopow nalezy po drabinach.

Musi by¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanych odcinkow
kanatow na wypadek wypadku. Podczas prac w wykopach musi by¢
zachowana tgczno$c¢ pomiedzy pracujgcymi wewnagtrz i zewnagtrz

W przypadku znalezienia niewypatow lub przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych, roboty nalezy
przerwa¢, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ | niezwtocznie

powiadomic odpowiednie wtadze oraz policje.
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Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej

15. Opracowanie geodezyjne

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

do projektu budowy sieci wodociggowej w m. Stronsko, gm. Zapolice

Nr X Y
w1 5712526.60 6559850.84
w2 5712545.53 6559865.59
w3 5712543.40 6559923.55
w4 5712543.15 6559967.67
w5 5712545.46 6560011.91
weé 5712546.45 6560021.86
HP1 5712547.24 6560021.78
w7 5712549.80 6560055.69
ws 5712552.96 6560072.02
w9 5712560.35 6560094.01
w10 5712585.86 6560150.18
w11 5712592.03 6560161.46
w12 5712597.97 6560170.67
w13 5712594.50 6560173.45
HP2 5712593.33 6560174.38
w14 5712634.17 6560223.03
w15 5712674.33 6560274.22
w16 5712681.55 6560281.51
w17 5712683.90 6560283.38
HP3 5712683.37 6560284.04
w18 5712774.75 6560355.63
w19 5712781.68 6560361.29
w2o 5712804.91 6560380.27
HP4 5712804.36 6560380.95
w21 5712813.37 6560387.19
wa2 5712830.34 6560401.52
wa3 5712850.70 6560419.84
w24 5712916.73 6560481.00
HP5 5712916.19 6560481.58
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Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej

Nr X Y
w25 5712952.25 6560513.90
w26 5713024.93 6560582.59
HP6 5713024.35 6560583.20
wa7 5713131.84 6560683.64
was 5713133.96 6560685.77
wasg’ 5713134.66 6560686.48
w29 5713139.53 6560684.46
HP7 5713134.09 6560687.05
w30 5713247.82 6560783.87
HP8 5713248.51 6560783.12
w31 5713368.33 6560885.30
HP9 5713359.01 6560884.56
w32 5713386.46 6560911.12
w33 5713392.23 6560915.15
w34 5712786.11 6560355.87
w35 5712932.99 6560292.41
HP10 5712933.32 6560293.19
w36 5713049.95 6560241.88
w37 5713076.68 6560230.63
HP11 5713077.00 6560231.41
w3s 5713137.41 6560682.33
w39 5713229.61 6560590.68
HP12 5713230.23 6560591.30
w40 5713289.96 6560530.69
w41 5713330.17 6560492.85
w42 5713332.80 6560482.59
w43 5713332.17 6560478.10
HP13 5713332.68 6560478.02

GEODETA U
Wioazumi
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16. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji Jest budowa sieci wodociggowej
rob6t obejmuje budowe sieci  wodociggowej w miejscowosci Stronsko,
gm. Zapolice. W ramach projektu przewidziano budowe sieci wodociggowej
zrur PVC-UPN 10 Dz 110mm - 2049,10 m

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Obecnie w drogach gminnych na terenie ktorych projektuje sie sieci
wodociggowe nie istnieje Zadne uzbrojenie podziemne poza poprzecznie
przebiegajacymi  kablami  telekomunikacyjnymi i  energetycznymi.
Projektowana sie¢ zostanie wigczona w dwoch weztach do istniejgcych sieci
@ 110 w Stronisku, w rejonie potudniowo-zachodnim W1 i w rejonie pétnocno-
wschodnim W33. Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie w pasie drog

0 nawierzchni utwardzonej i nieutwardzoney.

4. Zestawienie powierzchni: Sie¢ wodociggowa o dt. 2049,10 m i Srednicy

110 mm zlokalizowana bedzie pod terenem, na gfebokos$ci ok. 1,6m.

5. Teren, na ktorym budowana bedzie sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do
rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie.

6. Whplyw eksploatacji gorniczej — nie wystepuje.

7. Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow.
Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska i

uzytkownikow.
8. Inne konieczne dane — brak.

9. W przypadku budynkéw powierzchnia zabudowy — nie dotyczy.
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