Belen.kst

KOSZTORYS

wej gr. 5ecm.

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
techn. przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy. km 3.199 =
d.1 3.20
2|D-01.02.01 |Karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha 0.12
d.1
3/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 60 cm) szt. 9.00
d.1
4/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp 4.55
d.1
5/D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ 5 km mp 5.25
d.1
6/D-01.03.05 |Rury ochronne typu AROTA $r. 110mm. m 106.00
d.1
7/D-01.03.04 |Przektadanie kabla doziemnego telefonicznego m 100.00
d.1
8/D-01.03.05 |Demontaz hydrantu nadziemnego. kpl. 4.00
d.1
9|D-01.03.05 |Montaz hydrantu podziemnego. kpl. 4.00
d.1
10|D-01.01.01 |Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej. szt 5.00
d.1
11|D- Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD 0 ér.60 |m 16.00
d.1/03.01.03a |cm i sztywnos$ci obwodowej >8kN/m2.
12|D- Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane z |$ciank. 2.00
d.1/03.01.03a |betonu C25/30 dla rur o $r. 60 cm
13|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdéw z namutu przy drodze powiatowej |m 46.00
d.1 o grub. 50 cm.
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
14|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 3.199 =
d.2 trasa drogi w terenie réwninnym 3.20
15/D-02.01.01 |Wykop w gr.kat.lll z transportem urobku samochoda- |m3 910.56
d.2 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
16/D-02.01.01 \Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku samo- |m3 434.700 =
d.2 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km 434.70
17|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. |m3 poz.15+
d.2 1. poz.16 =
1345.26
18/D-02.01.01 |Wykop w gruncie kat. Il z transportem urobku samo- |m3 403.89
d.2 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
19|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. I-1ljm3 poz.18 =
d.2 403.89
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 KRAWEZNIKI | CHODNIK
20/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m?2 107.20
d.3 strukcyjne nawierzchni..
21|D- tawa betonowa gr. 10cm z oporem z betonu C-12/15. |m3 69.60*0.06
d.3/08.01.01b =4.18
22|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 69.60
d.3/08.01.01b |cm KI. S na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
23|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm KI. S na m 79.00
d.3 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
24|D-04.05.01 |Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 |m2 90.80
d.3 (2,5MPa) - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
25|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 |m?2 poz.24 =
d.3/05.03.23a |cm KI.I T>3,6MPa na pdsypce cem. piaskowej 90.80
gr.5cm.
26|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/31, m2 16.40
d.3 5mm - warstwa o grubosci $rednio po zageszczeniu 15
cm
27|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 8 |m2 poz.26 =
d.3/05.03.23a |cm Kl. | T>3,6MPa na podsypce cementowo-piasko- 16.40

Razem dziat: KRAWEZNIKI | CHODNIK
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PODBUDOWA
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28|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m?2 (8*8-8*8*
d.4 strukcyjne nawierzchni.. 3.14*0.25)*
2+65*5.6+
(115-65)*
(5.7+4.7)*
0.5+
(3128.09-
115)*4.7+
(3168.29-
3128.09)*
(4.7+5.7)*
0.5+30.71*
5.7+(6*6-6*
6*3.14*0.25)
*2+75.4 =
15288.01
29|D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm |m?2 poz.28 =
d.4 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 15288.01
30|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/31, m2 poz.28 =
d.4 5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 6 15288.01
cm
31|D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w m2 (3199+39)*
d.4 ilosci 0,7kg/m2. 0.75*2 =
4857.00
32|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC |m2 27.52+65*
d.4/05.03.05b |11W (KR-1) - warstwa wigzaca grubosci po zagesz- 5.565+50*
czeniu 4 cm (5.6+4.6)*
0.5+
| 3013.09*
| 46+40.2*
| (4.6+5.6)*
\ 0.5+30.71*
| 5.6+15.48+
75.4 =
’ 14971.36
Razem dziat: PODBUDOWA
5 NAWIERZCHNIA
33/D-01.02.04 |Obigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 4 cm m 39.00
d.5
| 34|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC |m2 27.52+65*
| d.5/05.03.05a |11S (KR-1) - warstwa $cieralna grubosci po zagesz- 5.5+50*
czeniu 4 cm (4.5+5.5)*
0.5+
3013.09*
4.5+40.2*
(5.5+4.5)*
0.5+30.71*
5.5+15.48+
75.4 =
‘ 14654.71
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
6 ZJAZDY DO POSESJI
35/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m?2 539.60
d.6 strukcyjne.
36/D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm |m?2 poz.35 =
d.6 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm 539.60
Razem dziat: ZJAZDY DO POSESJI
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|D-02.01.01 |Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow. m?2 1868.30
d.7
38/D-02.03.01 |Plantowanie skarp i korony nasypow. m?2 10889.80
d.7
39|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- |szt. 42.00
d.7/03.02.01a |gowych.
40|D-07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynko- |szt. 34.00
d.7 wanych o $r. 50 mm
41|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegaw- |szt. 7+7 =14.00
d.7 czych, nakazu i zakazu.
42|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyj- |szt. 8.00
d.7 nych.
43|D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablice szt. 10.00
d.7 miejscowosci.
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44/D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - drogowska- |szt. 2.00

d.7 zy.

45/D-07.01.01 |Malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg chlo- |m2 0.6*2+4.8+

d.7 rokauczukowg 2.4+12+6+
1.6 = 28.00

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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