Zapolice, dn. 29 lipca 2015 .

Znak: ZP.271.9.2015

ZAPROSZENIE
do zlozenia oferty na zadanie pn.:

wZakup, dostawa i montaz elementow zabawowych w ramach urzgdzania placow zabaw ze
srodkow funduszu soleckiego na terenie gminy Zapolice”

I.  Nazwai adres Zamawiajacego:

Gmina Zapolice

ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice
tel.: (43) 823-19-82,

e-mail: urzad@zapolice.pl

Il.  Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zakup, dostawa i montaz elementow zabawowych
w ramach urzadzania placow zabaw ze $rodkéw funduszu soteckiego na terenie gminy
Zapolice.

Zamowienie zostanie udzielone w czgsciach:

Czes¢ I zadania:

a) Zakup, dostawa i montaz elementéw zabawowych w ramach urzadzania placu zabaw
W miejscowosci Holendry na dzialce Nr 71

Nazwa urzqdzenia Przykladowe zdjecie

hustawka wagowa na podstawie metalowej:

v' hustawka 2-osobowa mocowana na
podstawie metalowej w gruncie na
betonowych fundamentach,

v' belka pozioma wykonana z drewna
rdzeniowego zabezpieczonego przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

v’ siedziska i raczki wykonane z tworzywa
sztucznego odpornych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych,

v wszystkie elementy typu $ruby, wkrety i
inne  wystajace  taczniki  zakryte
zaslepkami;

v na koficach belki zamontowane majg by¢
odbojniki amortyzujace lub odbojniki
zamontowane w ziemi;

v elementy metalowe hustawki malowane
proszkowo;

v hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.
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hustawka podwojna drewniana

v

v

nogi 1 belka hustawki wykonane z
drewna rdzeniowego zabezpieczonego
przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

mocowanie W gruncie za pomoca
stalowych ocynkowanych kotew,
elementy metalowe wykonane powinny
by¢ ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozja
malowaniem  proszkowym, wszystkie
fancuchy, taczniki, kotwy lub S$ruby
powinny by¢ ocynkowane,

wszystkie  taczniki  wystawione na
dziatanie = czynnikdw  zewnetrznych
powinny by¢ nierdzewne, wszystkie
wystajace  tby  Srub 1 nakretki
zabezpieczone powinny by¢
zabezpieczone plastikowymi korkami,

w zestawie siedzisko gumowe bez
oparcia oraz siedzisko koszyk z
zapigciem,

hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

sprezynowiec konik

v
v
v

v

v

jednoosobowy bujak,

sprezyna stalowa ocynkowana

korpus bujaka, uchwyty, podnozki i
siedzisko  wykonane z  tworzywa
sztucznego odpornego na  dziatanie
czynnikow atmosferycznych,

urzadzenie montowane na stale w gruncie
na fundamencie.

hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

karuzela tarczowa trzyramienna

v
v

v

srednica 120 cm,

karuzela klasyczna z obrotowa goérna
czescig (platforma),

powierzchnia platformy powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie,
urzadzenie montowane na stale w gruncie
na fundamencie betonowym;

karuzela dla dzieci od 3 do 14 lat.




tablica informacyjna

v' wolnostojgca tablica informacyjna z
nadrukiem regulaminu plac zabaw oraz
miejscem na uzupelnienie danych
administratora,

v' wysoko$¢ catkowita tablicy do 2 m.,
szerokos¢ do 0,5 m,

v’ stup  drewniany  pojedynczy  lub
podwojny,

v' tablica montowana w gruncie w
fundamencie betonowym,

v' elementy  stalowe cynkowane i
lakierowane proszkowo,

v’ tablica informacyjna powinna zawieraé
nastgpujace informacje: kontakt do
administratora,  telefony  alarmowe:
policja, straz  pozarna, pogotowie
ratunkowe, regulamin korzystania z placu
zabaw.

b) zakup dostawa i montaz elementow zabawowych w ramach urzadzania placu zabaw
w miejscowosci Mlodawin Gorny na dzialce Nr 235/2:

Nazwa urzqdzenia

hustawka wagowa na podstawie metalowej:

v hu$tawka 2-osobowa mocowana nha
podstawie metalowej w gruncie na
betonowych fundamentach,

v belka pozioma wykonana z drewna
rdzeniowego zabezpieczonego przed
dzialaniem czynnikow atmosferycznych,

v’ siedziska i raczki wykonane z tworzywa
sztucznego odpornych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych,

v wszystkie elementy typu $ruby, wkrety i
inne  wystajace  taczniki  zakryte
zaslepkami;

v na konficach belki zamontowane majg by¢
odbojniki amortyzujace lub odbojniki
zamontowane w ziemi;

v elementy metalowe hustawki malowane
proszkowo;

v’ hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.




hustawka pojedyncza drewniana

v’ nogi i belka hustawki wykonane z
drewna rdzeniowego zabezpieczonego
przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

v’ mocowanie w gruncie za pomoca
stalowych ocynkowanych kotew,

v elementy metalowe wykonane powinny
by¢ ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozja
malowaniem  proszkowym, wszystkie
fancuchy, taczniki, kotwy lub S$ruby
powinny by¢ ocynkowane,

v' wszystkie laczniki  wystawione na
dziatanie = czynnikdw  zewnetrznych
powinny by¢ nierdzewne, wszystkie
wystajace  tby  Srub 1 nakretki
zabezpieczone powinny by¢
zabezpieczone plastikowymi korkami,

v’ siedzisko gumowe bez oparcia,

v" hus$tawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

spreiynowiec konik

v’ jednoosobowy bujak,

v’ sprezyna stalowa ocynkowana

v" korpus bujaka, uchwyty, podndzki i
siedzisko  wykonane z  tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie
czynnikow atmosferycznych,

v' urzadzenie montowane na stale w gruncie
na fundamencie.

v hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.
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karuzela tarczowa trzyramienna

v’ $rednica 120 cm,

v’ karuzela klasyczna z obrotowa gorng
czescig (platforma),

v’ powierzchnia platformy powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie,

v’ urzadzenie montowane na state w gruncie
na fundamencie betonowym,

v" karuzela dla dzieci od 3 do 14 Iat.

tablica informacyjna

v' wolnostojgca tablica informacyjna =z
nadrukiem regulaminu plac zabaw oraz
miejscem na uzupelnienie  danych
administratora,

v wysoko$¢ catkowita tablicy do 2 m.,
szerokos¢ do 0,5 m,

v’ stup  drewniany  pojedynczy  lub
podwojny,




v/ tablica montowana w gruncie w
fundamencie betonowym,

v elementy  stalowe  cynkowane i
lakierowane proszkowo,

v’ tablica informacyjna powinna zawieraé
nastepujagce  informacje: kontakt do
administratora,  telefony  alarmowe:
policja, straz  pozarna, pogotowie
ratunkowe, regulamin korzystania z placu
zabaw.

c) zakup, dostawa i montaz elementdw zabawowych w ramach urzadzania placu zabaw
w miejscowosci Belen na dzialce Nr 221/1:

Nazwa urzgdzenia

hustawka wagowa na podstawie metalowej:

v" hustawka 2-osobowa mocowana na
podstawie metalowej w gruncie na
betonowych fundamentach,

v' belka pozioma wykonana z drewna
rdzeniowego  zabezpieczonego  przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

v' siedziska i raczki wykonane z tworzywa
sztucznego odpornych na  dzialanie
czynnikow atmosferycznych,

v wszystkie elementy typu $ruby, wkrety i
inne wystajace faczniki zakryte
zaslepkami;

v na koncach belki zamontowane majg by¢
odbojniki amortyzujace lub odbojniki
zamontowane w ziemi;

v elementy metalowe hustawki malowane
proszkowo;

v hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

hustawka podwdjna drewniana

v" nogi i belka hustawki wykonane z drewna
rdzeniowego  zabezpieczonego  przed
dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych,

v’ mocowanie w gruncie za pomocg
stalowych ocynkowanych kotew,

v' elementy metalowe wykonane powinny
by¢ ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozja
malowaniem  proszkowym,  wszystkie
fancuchy, taczniki, kotwy lub S$ruby
powinny by¢ ocynkowane, ,

v' wszystkie 1gczniki  wystawione na \
dziatanie czynnikéw zewnetrznych
powinny by¢ nierdzewne, wszystkie




wystajace  tby  $rub 1 nakretki
zabezpieczone powinny by¢
zabezpieczone plastikowymi korkami,

v' w zestawie siedzisko gumowe bez oparcia
oraz siedzisko koszyk z zapigciem,

v’ hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

spreZynowiec konik

v jednoosobowy bujak,

v’ sprezyna stalowa ocynkowana

v' korpus bujaka, uchwyty, podndzki i
siedzisko  wykonane z  tworzywa
sztucznego odpornego na  dzialanie
czynnikow atmosferycznych,

v' urzadzenie montowane na stale w gruncie
na fundamencie.

v hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

spreiynowiec skuter

v’ jednoosobowy bujak,

v’ sprezyna stalowa ocynkowana

v' korpus bujaka, uchwyty, podndzki i
siedzisko  wykonane z  tworzywa
sztucznego odpornego na  dzialanie
czynnikoéw atmosferycznych,

v’ urzadzenie montowane na stale w gruncie
na fundamencie.

v hustawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

karuzela tarczowa z siedzeniami

v’ $rednica 120 cm,

v’ karuzela klasyczna z obrotowg gorng
czescig (platformg) =z siedzeniami i
centralnie  umieszczonym  uchwytem
umozliwiajacym wprowadzenie karuzeli w
ruch,

v' powierzchnia platformy powinna by¢
antyposlizgowa 1 zabezpieczona
antykorozyjnie,

v’ urzadzenie montowane na state w gruncie
na fundamencie betonowym

v elementy stalowe cynkowane i
lakierowane proszkowo,

v' karuzela dla dzieci od 3 do 14 lat.

tablica informacyjna

v' wolnostojgca tablica informacyjna z
nadrukiem regulaminu plac zabaw oraz
miejscem na  uzupelienie  danych
administratora,

v' wysoko$¢ catkowita tablicy do 2 m.,
szerokos¢ do 0,5 m,




stup drewniany pojedynczy lub podwojny,
tablica montowana w gruncie w
fundamencie betonowym,
v elementy stalowe cynkowane i
lakierowane proszkowo,
v’ tablica informacyjna powinna zawiera¢
nastepujace  informacje:  kontakt do
administratora, telefony  alarmowe:
policja, straz  pozarna, pogotowie
ratunkowe, regulamin korzystania z placu
zabaw.
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tawka 7 oparciem

v' wykonana z drewna impregnowanego
prozniowo-cis§nieniowo;

v’ zabezpieczona przed dziataniem

/ - = = e
czynnikow atmosferycznych; . gz o |
fawka trwale posadowiona w gruncie. =

v
v' wymiary fawki: do 180 cm dtugosci,
wysokos¢ z oparciem ok. 90 cm

kosz na smieci

v" metalowy kosz na $mieci 0 pojemnosci do
451

v’ wykonany z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo.

v' stupki metalowe malowane farbami
proszkowymi.

Czes¢ 11 zadania:

a) zakup, dostawa i montaz elementéw zabawowych w ramach urzadzania placu zabaw
W miejscowosci Paprotnia na dzialce Nr 204 /1.

Nazwa urzgdzenia Przyktadowe zdjecie
betonowy stol do tenisa stolowego
v Dblat stotu wykonany z

wysokogatunkowego betonu z kruszywem

ozdobnym, szlifowany i lakierowany;

siatka do gry wykonana z blachy stalowej;

cato$¢ urzadzenia usztywniona;

wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu

ocynkowane

v wysokoé¢: ok 76 cm, Wymiary blatu: ok.
152 x 274 cm

v’ st6t na state przytwierdzony do gruntu

AN




przejazd szynowy (zjazd na linie)

v' wymiary urzadzenia do 24 m. x 3,05 m. X
3,5 m (dlugosé/szerokosé/wysokosé)

v' konstrukcja ~ wykonana z  drewna
rdzeniowego impregnowanego proézniowo
ciSnieniowo,

v dwie stacje poczatkowa i koncowa wraz z
rozciggni¢ta pomiedzy nimi stalowa linka,

v zjazd odbywaé¢ ma si¢ na siedzisku
zamocowanym do wozka, ktory przesuwa
si¢ po linie,

v urzadzenie mocowanie W gruncie za
pomocg stalowych ocynkowanych kotew,

v’ przejazd dla dzieci od 3 do 14 lat.

Czes¢ 111 zadania:
a) zakup, dostawa i montaz elementow zabawowych w ramach urzadzania placu zabaw
w miejscowosci Rembieszow na dzialce Nr 166/2

Nazwa urzqdzenia Przyktadowe zdjecie

zestaw zabawowy z piaskownica (wraz z
piaskiem—ogr. 0,2 m)

wieza wysoko$¢ =45c¢m - 150x150c
trap pochyly wejsciowy

piaskownica 3x3m z siedziskami

beben do przesiewania piasku

wozek transportowy do piasku

gumowe wiaderko na wyciggu

korytko z rurami do piasku,

stolik - ptyta HDPE,

barierka - ptyta HPL,

stupy nosne 10x10cm - drewno klejone,
montaz za pomocg stalowych
ocynkowanych kotew
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Hustawka wagowa metalowa

v' stalowa konstrukcja ramy zabezpieczona =
przed korozja poprzez cynkowanie oraz

dwukrotne malowanie proszkowe. &
0§ osadzona w lozyskach ;

siedziska oraz  elementy  ozdobne . [
wykonane z ptyty HDPE. ‘

v" hus$tawka dla dzieci od 3 do 14 lat.

AN




V.

ok w

11.
12.
13.
14.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadaé
atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy: (norma PN- EN 1176, norma PN-EN 1510) w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen wskazowek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Dla kazdej z cze$ci zamoOwienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z czgsci zakresu robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustalenia ilosci zamowionych urzadzen po
przedstawieniu oferty cenowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zamiany niektorych urzadzen na inne urzadzenia
zaproponowane przez Wykonawce w przypadku gdy urzadzenia wskazane w ofercie
przekroczg mozliwos$ci finansowe sotectw.

Zamawiajacy moze w uniewazni¢ prowadzone przez siebie postepowanie bez podania
przyczyny.

Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ zaproszenie do
sktadania ofert. Informacje o zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

. Zamawiajacy moze odrzuci¢ ofert¢ w sytuacji gdy otrzymana oferta nie odpowiada w

swej tresci zaproszeniu do skladania ofert, zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia, zostata zlozona po terminie lub Wykonawca nie wykazala
spelnienia warunkoéw udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy moze w uzasadnionych
przypadkach poprawi¢ btedy w ofercie lub wezwaé¢ Wykonawce do uzupelnienia
brakujacych dokumentow.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na jedng z czesci lub na wszystkie czesci.

Planowany termin wykonania zaméwienia: 0d 15.09.2015 r. do 30.10.2015 r.

Okres gwarancji: 36 m-cy- zgodnie ze wzorem karty gwarancyjnej.

Warunki ptatnosci: 30 dni od daty dostarczenia prawidlowej faktury VAT

Warunki udzialu w postepowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny

1.

2.

Posiadanie uprawnien niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia- Zamawiajacy
nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie

Posiadanie niezbednej wiedzy 1 doswiadczenie oraz dysponowanie potencjatem
technicznym, a takze osobami zdolnymi do wykonania zamowienia- Zamawiajacy nie
wyznacza szczegdlowego warunku w tym zakresie;

Znajdowanie si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia- Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca posiadal polise OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci o wartosci co najmniej 50 000,00 zl (piecdziesiat tysigcy
zlotych).

Opis kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiajacy uzna oferty za speiniajgce wymagania i przyjmie je do rozpatrywania jezeli:
oferta, spelnia wymagania okre§lone w zaproszeniu do skladania ofert oraz oferta ztozona
zostala w odpowiednim terminie,

Wybor oferty w zakresie kazdego z zadan zostanie dokonany w oparciu o przyj¢te kryteria
oceny ofert przedstawione ponize;j:



Lp Nazwa Waga \ Szczegoélowy opis, wzor \

Uwagi, objasnienia

kryteriu || |kryteriu
m m

Il Cena 100 % |||C=(C min./C oferty)*100|||C- ilo$¢ punktow dla danej oferty,

pkt* 100% C min- cena najtanszej oferty, C
oferty- cena danej oferty, 100 %
waga kryterium wyboru

N e

Sposdb przygotowania oferty

Wykonawca sktada oferte w formie pisemnej, w jezyku polskim.

Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

Oferta oraz wszystkie dokumenty skladane wraz z oferta wymagaja podpisu 0sob
uprawnionych do reprezentowania firmy.

W przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela Wykonawcy wymaga si¢
zalaczenia wlasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

V1.Opis sposobu obliczenia ceny w skladanej ofercie

=

w

W ofercie nalezy poda¢ ceng za wykonanie kazdej z czgs$ci zamowienia

Cena w ofercie musi uwzglednia¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamoOwienia.

Cena moze by¢ tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznoS$ci oferty(zwigzania ofertg).

VI11.Wykaz dokumentéw i o§wiadczen, jakie zobowiazani sg zlozy¢ wraz z oferta wykonawcy

1.

akrwn

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej;

Karty techniczne proponowanych urzadzen;

Kopig polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci;

Formularz ofertowy- wypetniony i podpisany przez wykonawcg (zatacznik nr 1);

Tabela cen jednostkowych (zatgcznik nr 2).

VI1I1.Skladanie ofert

Oferte (na formularzu ofertowym stanowigcym zalgcznik do zaproszenia do ztozenia oferty)
nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 05.08.2015 r. do godziny 15.30.

w formie: pisemnej (osobiscie, listownie na podany adres Zamawiajgcego z dopiskiem: Oferta
na zadanie: ,,Zakup dostawa i monta; elementow zabawowych w ramach urzgdzania
placow zabaw ze srodkow funduszu soleckiego na terenie gminy Zapolice- czesé........... )

IX.

Osoby uprawnione do kontaktow ze strony Zamawiajacego

Anna Ziotkowska - inspektor ds. zamoéwien publicznych 1 pozyskiwania $rodkow
zewnetrznych- tel. 43 823 19 82 w. 47

X.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni od dnia sktadania ofert.
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XI.

el A

W zalaczeniu:

Formularz ofertowy- zatacznik nr 1
Tabela cen jednostkowych- zatacznik nr 2
Wzoér karty gwarancyjnej — zalacznik nr 3;
Wzbr umowy- zatacznik nr 4

Witold Oleszczyk
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