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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw dla oddzialow przedszkolnych przy Zespole
Szkét Ogoélnoksztalcacych w Zapolicach

w ramach projektu ,,KARUZELA MARZEN” wspélfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, Program Operacyjny
Kapitat Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwdj wyksztalcenia i kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty; Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszanie
nierownosci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

71.32.00.00-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowe
45.11.27.23-9 roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
37.50.00.00-3 gry i zabawki, wyposazenia placow zabaw

Zamawiajacy:
Gmina Zapolice

Ul. Plac Strazacki 5,
98-161 Zapolice

tel. 43 823 19 82

Adres szkoly :

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych w Zapolicach
Ul. Gtéwna 19
98-161 Zapolicach

Osoby opracowujace program funkcjonalno-uzytkowy:
1) Anna Zidtkowska
2) Ewa Matoszczyk
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1. CZESC OPISOWA

Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

a)

b)

c)
d)

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem,
ogrodzeniem i bezpieczng nawierzchnia,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robot,

Wykonanie na podstawie ww. dokumentow robdt budowlanych wraz z zakupem i
montazem urzadzen placu zabaw 1 pozostalych elementéw wyposazenia, celem
zrealizowania zadania ,,Organizacja placu zabaw” realizowanego w ramach projektu
.KARUZELA MARZEN” wspélfinansowanego ze srodkéw ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, Program Operacyjny Kapital Ludzki
2007-2013, Priorytet IX- Rozwdj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1
Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych
swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatanie 9.1.1 Zmniejszanie nierownosci w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ i zakres zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

opracowa¢ dokumentacje projektowa,

opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, roboty ziemne, utozyé geo-wioknine,
zapobiegajaca przerastaniu ro$lin, ulozy¢ bezpieczna nawierzchni¢ ze zwiru ptukanego
(gtadkiego )o frakcji 2-8 mm o grubosci min. 30 cm na powierzchni do 180 m? wraz z
obrzezami,

zakupi¢, zapewni¢ dostawe 1 montaz urzadzeh placu zabaw oraz obiektow malej
architektury,

wykona¢ roboty budowlane, montazowe i remontowe zmierzajace do zagospodarowania
terenu przy Zespole Szkot Ogolnoksztatcgcych w Zapolicach o zakresie szczegdtowych j.n.,
w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzj¢ administracyjng o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

do obstugi geodezyjnej inwestycji,

do opracowania dokumentacji powykonawczej inwestycji.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za

a)
b)

dozor budowy i ochrong mienia,

zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i
o$wietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montaz
tymczasowych urzadzen na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu
budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacja zadania.
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Stosowanie do potrzeb nalezy uzyska¢ wiasciwe uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych na rzecz
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy na podstawie udzielonego pelnomocnictwa.

Zakres robot budowlanych obejmuje migdzy innymi:

a) roboty ziemne(wykopy, wywoz ziemi, itp.),

b) ulozenie geowldkniny zapobiegajacej przerastaniu roslin pod terenem gdzie wykonana
zostanie bezpieczna nawierzchnia;

c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego (gtadkiego ) o frakcji 2-8 mm
o grubosci min. 30 cm na powierzchni do 180 m? wraz z obrzezami;

d) zamontowanie ogrodzenia o dlugosci ok 54,8 mb

e) zakup, dostawe i montaz nastgpujacych urzadzen na placu zabaw:

wieza z trapem 1 zjezdzalnig— 1szt.
hustawka podwojna z metalowa belka — 1szt.
sprezynowiec kogut- 1 szt.

sprezynowiec skuter— 1szt

hustawka wagowa dwuosobowa -2 szt.,
karuzela tarczowa z siedziskiem- 1szt.,
piaskownica z - 1 szt.,

przykrycie do piaskownicy 1 szt.,

fawka z oparciem- 2 szt.,

stolik piknikowy - 2 szt.,

tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt.,
kosz na smieci 1 szt.,

f) przywrocenie terenu zniszczonego podczas prowadzenia robot budowlanych, w tym
zieleni do stanu pierwotnego 1 uporzadkowanie terenu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Powierzchnia placu: do 290 m?, w tym nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego
(gladkiego) o frakcji 2-8 mm o grubosci min. 30 cm na powierzchni do 180 m?. Teren dziatki
228/1 w m. Zapolice objetej opracowaniem jest terenem o nawierzchni gruntowej (trawiastej).

Projekt budowlany i wykonawczy winien zosta¢ sporzadzony w oparciu o wytyczne zawarte w
programie funkcjonalno- uzytkowym.

Przed ztozeniem zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub wnioskiem o
pozwolenie na budowe, wykonawca musi uzgodni¢ dokumentacje projektowa z
Zamawiajgcym.

Organizacja prac budowlanych, dostawa materiatoéw, zabezpieczenie budowy, urzadzenie placu
1 zaplecza budowy winny zosta¢ uzgodnione z uzytkownikiem nieruchomosci Dyrektorem
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych w Zapolicach.

Zamoéwienie bedzie realizowane w dwoch etapach:
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Etap I- obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
Etap Il- obejmuje wykonanie rob6t budowlanych i montazowych wraz z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej.

1.1.3. Szczegolowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt stuzy¢ bedzie dzieciom ucz¢szezajacym do oddziatow przedszkolnych w Zespole
Szkot Ogolnoksztatcacych w Zapolicach. Obiekt ma by¢ zaprojektowany jako bezobstugowy,
niezadaszony, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych z odprowadzaniem wod
opadowych. Ostateczne paramenty oraz rozmieszczenie urzadzen zostang dobrane przez
projektanta na etapie projektu komunalno-budowlanego z zachowaniem norm
obowigzujacych w tym zakresie oraz uzgodnione przez Zamawiajacego. Lokalizacje¢ urzadzen
1 obiektow malej architektury nalezy przyjac tak, aby maksymalnie wykorzystaé teren
przeznaczony na ich rozmieszczenie z zachowaniem norm bezpieczenstwa przewidzianych
prawem.

1.2.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, sporzadzenia
inwentaryzacji terenu przysztych robot budowlanych oraz stosownie do potrzeb uzyskania
aktualnej mapy do celéow projektowych z naniesionym uzbrojeniem terenu dziatki. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do
budowy placu zabaw przy Zespole Szkot Ogolnoksztatcacych w Zapolicach w sktad, ktorej
wejdzie:

a) projekt budowlano- wykonawczy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na budowe (jesli dotyczy), zgtoszenia dla rob6t budowalnych nie
wymagajacych pozwolenia na budoweg — 5 egzemplarzy;

b) specyfikacja techniczna odbioru i wykonania rob6t budowlanych — 2 egzemplarze;

€) przedmiar robot i kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze;

d) calos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na ptycie CD- 1 sztuka

Zakres szczegotowy niektorych opracowan

a) mapa do celéw projektowych lub opiniodawczych( w zalezno$ci od wymagan)
b) projekt budowlano- wykonawczy w tym m. in. Projekt zagospodarowania terenu,
informacje dotyczaca BIOZ.
Projekt budowlany zostanie opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
22013 poz. 1409 ze zm.) i wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.)
Majac na uwadze minimalizacj¢ negatywnych oddzialywan na §rodowisko naturalne oraz z
uwagi na funkcjonowanie obiektu szkolnego i zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom
szkoty na etapie budowy nalezy przewidzie¢ 1 zaplanowac:
e odpowiednig organizacj¢ placu budowy;
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e prace budowlane beda prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowaé ilo$¢
wytwarzanych odpadow oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko,
zdrowie 1 zycie ludzi;

e stan techniczny wszystkich urzadzen budowlanych oraz srodkéw transportu nie moze
budzi¢ zastrzeze;

e ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy;

e minimalizowanie emisji spalin i hatasu z maszyn budowalnych i samochodow
cigzarowych poprzez przestrzeganie zasady wylgczania silnikow w trakcie postoju badz
zatadunku;

e utrzymanie drog dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie;

e w celu zminimalizowania negatywnego wplywu na s$rodowisko gruntowo-wodne
nalezy tak zorganizowa¢ prace, by ograniczy¢ przelewnie paliw 1 innych §rodkow
chemicznych na placu budowy. Sprzgt techniczny posiada¢ dopuszczenie do ruchu i
stosowne atesty;

e prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, p.poz i ochrony $rodowiska.

W zwigzku z prowadzeniem prac przy planowanej inwestycji moga powsta¢ nastgpujace
rodzaje odpadéw: odpady materiatow i elementow budowlanych, gleba i ziemia w tym urobek
z poglebiania.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Najwazniejszym wymogiem stawianym przez Zamawiajacego ze wzgledu na wielko$¢
projektowanego obiektu jest jego funkcjonalno$¢ w zwigzku ze specyficznym charakterem
obiektu i faktem, Ze sposob i jakos$¢ wykonania (rozwigzania techniczne, wykonczenie
elementéw) w znaczny sposob wplywa na komfort korzystania z obiektu.

Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw
URZADZENIA

1. Zestaw zabawowy - wieza z trapem i zjezdzalnig— 1szt.

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: do 73 m?
Obwaod strefy bezpieczenstwa: do 35 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2 m

Opis:

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego, wzdluznie ryflowanego, o przekroju kwadratowym
90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi $rodkami
ochronnymi. Belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm polaczone ze sobg za pomoca
lacznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Wypelnienie (zabezpieczenia
sklejkowe) wykonane z ptyty HDPE (dopuszcza si tez zastosowanie ptyt wykonanych ze sklejki
wodoodpornej o wysokiej wytrzymatosci  laminowanej filmem melaminowym, ktora

6
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pomalowana jest na krawedziach farbami na bazie naturalnych olejow). Urzadzenie
zamontowane na stalowych kotwach. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja. Wszystkie $ruby, lancuchy itp. ocynkowane.
Slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewne;j.

W zestawie:

-dwa pomaosty(podesty)

-dach czterospadowy

-wejscie linowe

-pomost linowy

-trap wspinaczkowy

-zjezdzalnia wraz z rurka nad nig
-przeplotnia ,,pajeczyna”

-drazek

Zestaw przewidziano dla 40 dzieci z grupy wiekowej od 5 do 14 lat.

Przykladowe zdjecie:
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2. Hustawka podwojna z metalowa belka 1 szt.

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: do 35 m?
Obwdd strefy bezpieczenstwa: do 25 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,3 m

Opis

Konstrukcja z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego impregnowane prézniowo
cisnieniowo. Drewno zamocowane w gruncie za pomocg metalowych kotew. Belki potaczone
ze sobg metalowa belka do ktdrej przymocowane sg dwa tozyskowane zawiesia hustawkowe
gumowe bez oparcia. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali wgglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg. Wszystkie §ruby, tancuchy itp. ocynkowane.

W zestawie
- hustawka
-zawiesia

Przykladowe zdjecie:

3. Sprezynowce 2 szt. (kogut i skuter)

Dane obmiarowe
Pole strefy bezpieczenstwa do 10 m?

Obwad strefy bezpieczenstwa do 11 mb
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Maksymalna wysokos$¢ upadku 0,46 m

Opis
Jednoosobowe bujaki sprezynowe w ksztatcie koguta i skutera. Elementy metalowe
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja malowaniem

proszkowym Wszystkie tgczniki, kotwy lub §ruby ocynkowane. wypetnienia zabezpieczenia z
ptyt HDPE.

Przykladowe zdjecia

4. Hustawki wagowe dwuosobowe- 2 szt.

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa do 12 m?

Obwad strefy bezpieczenstwa do 13,5 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku 0,58 m

Opis

D\F:/a siedziska z porgcznymi uchwytami umieszczone przeciwstawnie na drewnianej belce o
dhugosci 3 m. Elementy konstrukcyjne zestawéw wykonane sg z minimum pigciu warstw
drewna klejonego wzdluznie. Mechanizm obrotowy tozyskowany bezobstugowy. Drewno
zabezpieczone ma by¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Elementy metalowe
wykonane musza by¢ ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym Sruby ocynkowane z nakretkami i podktadkami we wszystkich
taczeniach, zaglgbione w sednikowanym otworze lub ostonigte plastikowymi korkami z
zaslepkami. Siedziska hustawki i stelaz raczek z ptyt HDPE.

Przykladowe zdjecie:
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5. Karuzela tarczowa z siedziskiem 1 szt.
Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: do 24,00 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 17.27 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.36 m

Opis:

Karuzela platformowa o $rednicy 150 cm z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem
umozliwiajagcym wprowadzenie karuzeli w ruch. Podstawa urzadzenia pokryta ryflowang
blachg aluminiowg (antyposlizgowa). Do platformy przykrecona porgcz wykonana z rur z
siedzeniami ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. W spodniej czeSci
platformy przymocowana jest blacha o szerokosci 30 cm zapobiegajgca zakleszczeniu si¢ nogi
dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

Przykladowe zdjecie:

10
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6. Piaskownica 1 szt.

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: do 16 m 2
Obwod strefy bezpieczenstwa: do 16 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.3 m

Opis:

Drewniana konstrukcja z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego o wymiarach 3x3 m, z
siedziskami wykonanymi z kolorowych ksztaltek odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Narozniki piaskownicy ozdobione formatkami w ksztatcie gtowki misia.
Potaczenia Srubowe zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Siedziska wykonane ze sklejki
wodoodpornej.

Przykladowe zdjecie:

7. Przykrycie do piaskownicy 1 szt.
Pokrowiec na piaskownice o wymiarach 3x3m, wykonany z mocnej tkaniny, chroniagcy wnetrze
piaskownicy przed dostawaniem si¢ do niej zanieczyszczen oraz przed wchodzeniem do niej

psow 1 kotoéw

Przykladowe zdjecie

11
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8. Stolik piknikowy niebieski — 2szt

Dane obmiarowe:

Wiek: 3+

Waga: 16 kg

Maksymalna ilo$¢ uzytkownikow: 6 0sob.

Maksymalny limit tacznej wagi: 135kg.

Maksymalna waga dziecka: 22,5 kg.

Opis

Stot piknikowy dla szesciorga dzieci z dwoma taweczkami z wyprofilowanym siedziskiem
siedzisku.  Wykonany z masywnego tworzywa sztucznego o  podwojnych
sciankach wypetionych w srodku powietrzem.

Grubos¢ elementéw minimum 5 - 6 cm, bat stolika o wymiarach 100 c¢m dtugosci i 50 cm
szerokosci Wysokos¢ od ziemi do blatu stolika minimum 50 cm.

9. Tablica informacyjna (Regulamin)
Dane obmiarowe

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.2 m
Dhugo$¢ urzadzenia: 0.96 m

Opis:

Wolnostojgca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw oraz miejsce na
uzupehienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

drewno rdzeniowe, sklejka wodoodporna, elementy metalowe malowane proszkowo. Elementy
takie jak dachy, zabezpieczenia, Scianki, wypelnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci
plyt wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci, laminowane;j
filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami na bazie naturalnych
woskow.
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Przykladowe zdjecie

10. Lawka z oparciem — 2szt.

Dane obmiarowe:

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.86 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.51 m

Dhugos$¢ urzadzenia: 1.8 m

Opis

Wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego lub bezrdzeniowego impregnowanego
proézniowo-cis$nieniowo; zabezpieczona przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych; tawka
trwale posadowiona w gruncie.

Przykladowe zdjecie
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11. Kosz na $mieci

Metalowy kosz na Smieci o pojemnosci 351 wykonany z blachy ocynkowanej, dwukrotnie
malowanej proszkowo. Stupki metalowe ocynkowane i takze dwukrotnie malowane farbami
proszkowymi. Wysokos¢ catkowita 100 cm. Kosz do zabetonowania 50 cm w gruncie. ,,Kosz
z daszkiem.”

12. Ogrodzenie ok. 50 mb. z 1 furtka- wysokos¢ 1,2 m.

Ogrodzenie

Shupy stalowe - przekr6j 60x40x1,5 mm, na ktorych zamontowano panele przettaczane,
wykonane z pojedynczych drutow pionowych i poziomych o przekroju 4 mm, w rozstawie
50x200 mm.

Furtka

Stupy- przekrdj 60x60x1,5 mm. Zamontowano na nich skrzydto furtki o szerokosci 1,2 m,
sktadajace si¢ z profili zamknietych, oraz panelu przettaczanego z pretow ocynkowanych o
przekroju 5 mm. Wielkos$¢ oczka wynosi 50x200 mm. W zestawie znajdowac majg si¢ Sruby
montazowe, zawiasy, oraz zamek.

Furtka i ogrodzenie zabezpieczone podwdjnie przed dziataniem warunkow atmosferycznych.

(ocynkowanie ogniowe i lakier proszkowy)
Przykladowe zdjecie:
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13. Nawierzchnia bezpieczna wraz z obrzezami

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego (gtadkiego ) o frakcji 2-8 mm
0 grubosci min. 30 cm na powierzchni do 180 m? wraz z obrzezami.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy: (norma PN- EN 1176, norma PN-EN 1177, norma EN71 1-3.) w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen
mogga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen wskazoéwek 1 pod nadzorem dostawcy oraz instytucji
dozoru technicznego.

Ostateczne parametry, kolorystka i dokladana lokalizacja urzadzen zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym na etapie opracowywania projektu budowlanego

Wszelkie uzyte w teks$cie nazwy wtasne nie oznaczajg koniecznos$ci zastosowania konkretnego
produktu, a stanowig odniesienie do minimalnego wymaganego przez Zmawiajgcego poziomu
jakos$ci parametrow technicznych badz standardu estetycznego 1 moga by¢ zastapione przez
dowolny produkt lub material o cechach odpowiadajacych lub przewyzszajacych przywotany
przyktad.

Warunki gwarancji:

a) wykonawca zapewni najwyzsza jakos$¢ i sprawne dziatanie przedmiotow, na ktore zostanie
wystawiona karta gwarancyjna. Ewentualne wady fabryczne ujawnione w okresie
gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwac bezptatnie;

b) zawady fabryczne uwazac bedzie si¢ takie wady, ktore powoduja, ze urzadzenie zabawowe
nie spetnia funkcji wynikajacych z jego konstrukcji i przeznaczenia. Za wady fabryczne
uwaza si¢ rowniez wady stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

C) gwarancja objete bedg rowniez elementy urzadzen zabawowych wymienione w okresie
eksploatacji w trakcie gwarancyjnych interwencji serwisowych.

d) okres gwarancji, w ktérym ona obowigzuje wynosi¢ ma 36 miesiecy. Okres ten jest liczony
bedzie od daty przekazania urzadzenia do eksploatacji. Wymienione podzespoty w czasie
napraw gwarancyjnych posiadajg gwarancj¢ zgodng z okresem gwarancji catego produktu
jednak nie krotszym niz 12 miesigcy od daty ich wymiany. W razie sprzedazy urzadzenia
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w okresie trwania gwarancji, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na kolejnego
nabywce.
w przypadku naprawy gwarancyjnej Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty dojazdu stuzb
technicznych na miejsce zainstalowania produktu. Jezeli wystapi konieczno$¢ wystania
produktu lub jego podzespotow koszty przesytki rowniez poniesie Wykonawca.
w przypadkach gdy usuni¢cie wady nie bgdzie mozliwe lub wigzaloby si¢ z nadmiernymi
kosztami, Wykonawca zastrzega sobie prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad
lub zwrocenia Zamawiajagcemu uiszczong w dniu zakupu ceng.
komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w 12, 24, 36 miesigcu obowigzywania
niniejszej gwarancji. Wykonawca obowigzany jest z udzialem Zamawiajgcego
przeprowadzi¢ na wiasny koszt szczegdtowy przeglad gwarancyjny obejmujacy calosé
zamédwienia.
z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie si¢ szczegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt, dokonywac kontroli urzadzen
zabawowych zgodnie z obowigzujagcymi normami.

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowalnych odpowiadajacych zawartoS$ci

a)

b)
c)

d)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

istniejgce uzbrojenie podziemne terenu musi zosta¢ zachowane i spetnia¢ swoja pierwotng
funkcje,

nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 P. Poz;

utrzymywaé czysto$¢ i porzadek wokot placu budowy w szczegodlnosci na drogach
dojazdowych;

organizacja prac budowlanych, dostawa materiatow, zabezpieczenie budowy, urzadzenie
placu i zaplecza budowy winny zosta¢ uzgodnione z uzytkownikiem nieruchomosci
Dyrektorem Zespotu Szkoél Ogolnoksztatcacych w Zapolicach.

2. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy sporzadzenia projektowej na wysokim poziomie
pod katem zastosowanych rozwigzan technicznych, funkcjonalno- uzytkowych i estetycznych,
oraz wysokiej jakosci 1 trwatosci wykonanych robot budowlanych. Wszystkie prace muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
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Planowany obiekt wymaga sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami, w zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich zezwolen na realizacj¢ robot
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Sporzadzona dokumentacja powinna zwiera¢ rowniez przedmiar, kosztorys oraz szczegdélowe
wytyczne okreslajgce warunki wykonania i odbioru robot.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie uzyskiwat
sukcesywnie jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowane materialty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow. Wszystkie urzadzenia zainstalowane na terenie objetym
niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie i posiadac
certyfikaty zgodnosci w tym zakresie.

Budowa placu zabaw wraz z wyposazeniem 1 ogrodzeniem przy Zespole Szkol
Ogolnoksztatcacych nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z zanieczyszczeniem srodowiska.
Nie powoduje rowniez zwigkszenia intensywnosci ruchu drogowego, a generowany na obiekcie
halas nie przekroczy nat¢zen dopuszczalnych.

2.1. Dokumentacja potwierdzajaca zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

e brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
opracowaniem;

e zaprojektowanie 1 wykonanie placu zabaw przy Zespole Szk6l Ogodlnoksztalcacych
w Zapolicach realizowane jest w ramach projektu ,KARUZELA MARZEN”
wspotfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Program Operacyjny Kapitat Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwoj
wyksztatlcenia 1 kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1 Wyréwnywanie szans
edukacyjnych 1 zapewnianie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych s$wiadczonych
W systemie o$wiaty; Poddziatanie 9.1.1 Zmniejszanie nierdwnosci w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej

2.2.  Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka nr 228/1, obreb 19
Wiasnos¢: Gmina Zapolice,
Uzytkowanie: /2 Gminne Gimnazjum Zapolice; 2 Szkota Podstawowa Zapolice.

Oswiadczenie musi przygotowaé Wykonaweca 1 przedtozy¢ do podpisania Zamawiajacemu.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem:

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)
PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie

PN-EN 1177:2009- Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. 22004 r. Nr 130 poz. 1389
ze zm.)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz.
U.z2012r. poz. 462 z p6zf zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. )

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. z 2003 Nr 120 poz 1126 z p6zn zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883)
inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycja

materiaty uzyte do budowy obiektu powinny spetlnia¢ wszystkie wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania
robot budowlanych

Mapa w skali 1:1000 z zaznaczonym miejscem, w ktorym ma powstac plac zabaw.
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