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Spis rysunkow

In 01 Elewacje skala 1:100
In 02 Elewacje skala 1:100
In 03 Rzut piwnicy skala 1:100
In 04 Rzut przyziemia (£0,00) skala 1:100
In 05 Rzut poddasza skala 1:100
In 06 Rzut dachu skala 1:100
In 07 Przekroj skala 1:100

Podstawa opracowania

obowigzujace przepisy i normy

umowa z Zamawiajacym

dokumentacja archiwalna z listopada 1988
wizja lokalna

pomiary budynku

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku Gminnego O$rodka Kultury i
Sportu w Zapolicach zlokalizowanego przy ul Gtéwnej 14 w Zapolicach.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje, zgodnie z przedmiotowg umowga, inwentaryzacje na potrzebny
opracowania ‘Programu Funkcjonalno-Uzytkowego' dla zadania pn.: - Przebudowa i rozbudowa
Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu”

Inwentaryzacja sktada sie z rzutéw wszystkich kondygnacji oraz dachu, przekroju i elewacji budynku.

Zamawiajacy udostepnit dokumentacje archiwalng projektu ftechnicznego budynku. autorstwa Architkton
z roku 1988r dla obiektu Gminnego O$rodka Kultury - cz. Architektoniczno-urbanistyczna, ktéra byta
podstawa opracowania.
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Dane liczbowe

Charakterystyczne parametry.
Powierzchnia zabudowy:

w fym:

- budynek

- wiafa z garazem

Kubatura brutto
Kubatura garazu

Powierzchnia uzytkowa

max dtugosc

max szerokos$¢ budynku

max szeroko$¢ budynku z wiatg z garazem
ilos¢ kondygnacji:

wysoko$¢ budynku od poziomu terenu

Zestawienie pomieszczen

PIWNICA:

- sala wielofunkcyjna  92,1%m?

- komunikacja 2,32

- pom. gospodarcze 2,50

- magazyn 4,54

- komunikacja 3,58

- magazyn 1,99

- magazyn 9,05

- magazyn 5,96

- pom. techniczne 19,20

- magazyn 24,81

- magazyn 4,10

- komunikacja 8,56

- magazyn 4,82

- pom. gospodarcze 4,10

- magazyn 6,43
200,73m?

GARAZ : 58,67 m?

369,18 m’

285,16 m’
83,51 m?

2580 m’
135 m’

684,45 m?
22,27

13,32
21,33

3 w3 3 3
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PARTER:

- holl 66,91m?

- wiatrotap 3,25

- klatka schodowa 747

- toaleta 8,28

- toaleta 6,62

- pom. biurowe 13,62

- pom. biurowe 10,84

- pom. gosp. 6,44

- pom. biblioteki 31,22

- pom. biblioteki 56,11

- pom. biurowe 8,09
219,51 m?

PIETRO:

- hol 9,11m?

- toaleta 4,18

- toaleta 2,58

- pomieszczenie 13,06

- pomieszczenie 9,49

- sala 162,68

- magazyn 6,44
20754 m?

Ogolny opis funkcjonalny

Aktualnie w budynku funkcjonuje Gminny OSrodek Kultury i Sportu w Zapolicach. Zostaty wprowadzone
zmiany w uktadzie pomieszczen w stosunku do pierwotnego projektu. Dobudowano rowniez garaz,
ktorego strop jest zadaszong sceng dla budynku. Zadaszenie z lekkiej konstrukcji stalowej, pokryte
blachg trapezowa.

W budynku znajduje sie biblioteka, sale wielofunkcyjne, oraz pomieszczenia biurowe, techniczne,
magazynowe i gospodarcze zwigzane z funkcjonowaniem GOKIS.

Elewacje budynku

Tynki cementowe - wapienne malowane farba emulsyjna

Obrobki blacharskie

Stolarka okienna i drzwiowa PCV

Pokrycie dachu - blacha ocynkowana fatdowa, i panele na rabek malowana
Podbitka dachu - deski drewniane

Na fronfowej elewacji znajduje sie ztgcze kablowe.



Inwentaryzacja architektoniczna - GOKIS ul. Gtéwna 14 Zapolice

Technologia budynku

Uwaga : dane dotyczace materiatow i technologii budynku na podstawie przekazanego projektu
technicznego, potwierdzone wizja lokalna, nie dokonywano odkrywek konstrukgji.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, tawy fundamentowe wylewane, $ciany murowane, strop z ptyt
kanatowych, czeSciowo wylewany, konstrukcja dachu drewniana.

éciany dziatowe - gr. 12 i 6cm z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne;

Podtogi i posadzki: ptytki ceramiczne, wyktadziny, dywanowe, pcv, w pom. technicznych posadzka
cemenfowa

Tynki i oktadziny - cemenfowo- wapienne, na poddaszu ptyty gipsowo-karfonowe, w pom. mokrych
ptyfki ceramiczne

Izolacje termiczne - éciany zewnetrzne, Sciany piwnic od wewnatrz, posadzka na gruncie - Styropian
5cm

'

Dach - wetna mineralna 12cm, izolacja stropodachu - ptyta pilSniowa miekka

Izolacje przeciwwilgociowe - - papa asfaltowa, $ciany piwnicy — od zewnatrz - abizol R+G

Warstwy podtogi na gruncie:
- posadzka cementowa

gtadZz cementowa &4cm
styropian 5cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku
chudy beton 10cm

piasek stabilizowany 15cm

Warstwy stropu miedzy kondygnacjami:
- ptytki pcv

- gtadz cementowa

- Ixpapa asfaltowa

- 1xptyta pilsniowa miekka 1,9cm

- gtadz cementowa

- ptyta kanatowa 24cm

- tynk cemenfowo-wapienny
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Warstwy dachu:

- blacha ocynkowana

- 1xpapa

- deskowanie petne 1,9cm

- krokwie

- przestrzeh wentylowana
- wetna mineralna 12cm

- Ixpapa

- ptyta kanatowa 14cm

- tynk cementowo-wapienny

Uwagi dotyczace wykonania przedmiotowego opracowania.

Inwentaryzacje wykonano na podstawie dostarczonej niekompletnej dokumentacji projektu
technicznego z 1988r. oraz weryfikacji wymiarow na migjscu.

Nie wykonywano odkrywek. Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowat mozliwos¢
wystepowania materiatow zawierajacych azbest. W przypadku obecnosci azbestu nalezy postepowat
zg. z obowigzujacymi normami, przepisami i literaturg techniczng w tym zakresie a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest. Dz.U. Nr 71
poz. 649. 2.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz
program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw. Dz.U. Nr 216 poz.1824.

Opracowanie w zakresie zgodnym z potrzebami — tj. rozbiorki.



