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Spis rysunkow
Z 01 Gospodarka zielenia skala 1:500

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwenfaryzacji zieleni oraz podanie wytycznych projekfowych do
projektu i gospodarki zielenig na terenie Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w Zapolicach
zlokalizowanego przy ul Gtownej 14 w Zapolicach na dziatce 19-190.

Zieleh

Opracowanie przewiduje rekultywacje i odtworzenie terendéw zielonych z nowymi nasadzeniami zgodnie
z rysunkiem Z01, PZT 01 tj. wykonanie zieleni niskiej /rabaty, zywoptoty, bioretencja/ odfworzeniem
trawnikow po pracach budowlanych oraz nasadzef 12 drzew.

Zatozenia projektu:
- odtworzenia trawnikow
- wykonanie 3 rabat o charakterze ogrodéw deszczowych oraz terendw bioretencji wraz z
nasadzeniem krzewow, bylin i traw
o
- nasadzenia 12 drzew zg. z rys. Z 01§ PZT 01

Powierzchnia terendw zieleni objetych opracowaniem to 3938m2.

W fym:

- istniejace frawniki, frawniki do odtworzenia -2863 3458 m2 +/-15%
(przyjeto humusowanie, mikroniwelacje oraz nowe zatozenie trawnika)

- zielen projektowana -3 rabaty- ogrdod deszczowy- 22,5m2, narzut kamienny/otoczaki gr. 5cm

- biorefencja: 65m m2/, nasadzenia na 30% terenu, narzut kamienny/otoczaki gr. 5cm

Liczba usuwanych drzew: 2 szt. /nr drzew wg. rys. 1, 28/

Liczba planowanych nasadzef: 12 (w tym 1 szt. na patio)

Liczba drzew objetych SOD - 5 4szt. /nr drzew wg. rys. 2, 12, #; 25, 2#/

Do decyzji inwestora pozostawia sie konieczno$¢ powotania Inspektora Nadzoru Dendrologicznego,
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ktory bedzie monitorowat ochrony drzew i prace w SOD drzew.

Zielen istniejaca
Na terenie znajdujg sie trawniki, zielen niska oraz drzewa. Inwentaryzacja dendrologiczna zostata
wykonana w lutym 2022r.
e Inwestycja koliduje z 2 drzewami. Drzewa zostana wyciete staraniem Inwestora po uzyskaniu
wymaganych zgdd i decyzji
- Drzewo nr 28 - orzech wtoski - nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke
- Drzewo nr 1 - bardzo zty stan, obumarte, pozostat tylko pief
e L drzewa w bardzo ztym lub ztym stanie ze znacznie zredukowana korong (nr 9, 24, 22, 26)
- brak kolizji z inwestycja - do decyzji projektanta i inwestora postepowanie z drzewem
e 4 5 drzewa objete SOD w bezposredniej bliskosci inwestycji ( nr 27, 25, 4 12, 2)
e Pozostate drzewa na ferenie inwestycji w stanie dobrym lub bardzo dobrym , nie koliduj3 z
inwestycjg - do zachowania

(Numery drzew zg. z inwentaryzacjg oraz oznaczeniami na PZT)

e zabezpieczenie drzew na czas budowy
Drzewa adaptowane i rosnace blisko rejonu prowadzonych prac budowlanych powinny by¢
zabezpieczone przed urazami czeSci nadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w
rejonie stref korzeniowych.
Przed rozpoczeciem do prac nalezy:
- wyznaczyt SOD (Strefa Ochronna Drzew - promien rzutu korony drzewa + 1 metr),
- wyznaczyC miejsce sktadowania odpadow,
wytyczyc tymczasowe drogi technologiczne,
- omdwit zasady pracy w obrebie drzew, zapoznat sie z konsekwencjami administracyjnymi,
finansowymi i prawnymi, ktére wynikaja ze zniszczenia drzewa.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
a) Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatow budowlanych zlokalizowat z dala od
istniejacego zadrzewienia poza strefg SOD. Nie wolno dopuscic do poruszanie sie pojazdow
powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni. Jezeli jednak istnieje konieczno$t wytyczenie
drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa nalezy wykonat jg ze specjalnych elementdw, izolujac
podtoze- warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow
b) W taki sposéb organizowat roboty ziemne, by odcinki robot w obrebie korzeni koficzyé w przeciagu
kilku dni, nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.
) Jezeli jest to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia

e Prace w obrebie systemu korzeniowego drzew:
W obrebie strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:
- nie nalezy lokalizowat placow sktadowych i drog dojazdowych , nie przejezdzat sprzetami ciezkimi
(zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sig pojazdow w zasiegu
koron drzew moze spowodowal miazdzenie korzeni podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne
ich zamieranie),
- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
- czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byty recznie w krotkim czasie.
Nalezy fakze:
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- Wyznaczyt i wygrodzic Strefe Ochrony Drzew oraz oznaczyt jg np. tablicg z informacjg o sposobach
pracy w jej obrebie. Oznaczenie powinno znajdowac sie w widocznym miejscu na ogrodzeniu SOD.

- Prace wokot pni drzew wykonywat recznie w formie wykopdw wasko przestrzennych lub za pomocg
metody AirSpade.

- W przypadku pracy w SOD, wytyczyC i wykonat tymczasowe drogi technologiczne.

- W trakcie kopania wykopu SOD nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew a korzenie o Srednicy wiekszej
niz 3 cm nie moga byt przycinane.

Nalezy minimalizowaC negatywny wptyw w/w czynnikdw w czasie pojawiajgcego sig zagrozenia poprzez:
- wysypanie powierzchni warstwy kory, wiorow lub zwiru w obrebie koron drzew, gdzie bedzie
odbywat sie ruch pieszych.

- w przypadku wykonywania w sasiedztwie drzew wykopdw otwartych konieczne jest fachowe
zabezpieczenie odstonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest dtuzej niz 2-3 dni, nalezy wykonat
ekran korzeniowy.

Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji pozostawia sie wolng przestrzen szerokosci 30 cm
miedzy Sciang wykopu otwartego i krawedzig bryty korzeniowej. Przestrzen ta powinna byt ostonigta
siatka druciang lub ekranem z desek utozonych od sftrony wykopu i wypetniona gruboziarnistym
podtozem do wysokosci 40 cm ponizej powierzchni terenu. Gorng warstwe powinna stanowic ziemia
zawierajaca 1/3 kompostu lub torfu. Roboty ziemne wokot drzew nie powinny byé wykonywane
podczas opaddw deszczowych albo bezposrednio po nich.

Nie przewiduje sie podwyzszenia powierzchni terenu wokédt drzew.
W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokét drzew nalezy stosowal nastepujgce metody
ochrony drzew:
- podwyzszenie powierzchni od 7 do 15 cm, gérna warstwa istniejgcej gleby powinna by¢ lekko
spulchniona, lecz nie gtebiej niz 5-7 cm | uzupetniona do zgdanego poziomu lekk3, sypkg, dobrze
przepuszczalng urodzajng ziemig lub mieszanka ztozong z 60 % ziemi urodzajnej i 40 %
gruboziarnistego
piasku lub innych domieszek. Nalezy uwazac, aby nie uszkadzal systemu korzeniowego drzew
podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia bezposrednio przylegajgca do drzewa (ok. 30cm od pnia)
powinno by¢ uzupetnione Zwirem o grubej frakcji lub gruboziarnistym piaskiem, azeby umozliwic
wymiane gazowg
w dolnej powierzchni pnia | w duZzych zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewa, ktore zostaty
obecnie przysypane.
- Bardzo wazne dla odtworzenia systemu korzeniowego i przezycia drzew po robotach drogowych
zwigzanych z podniesieniem poziomu terenu jest uzyskanie wokdt drzewa duzej powierzchni
chtonnej przepuszczajacej wode i powietrze.
- Po zakonczeniu prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢ nawodnione, lecz
nie nadmiernie.
- podwyzszenie powierzchni od 15 do 30 cm zalecane jest uformowanie wokdt pnia drzewa stozka
z gruboziarnistego piasku czy zZwiru i wypetnienie pozostatej powierzchni mieszanka glebowo-
piaskowg lub z dodatkiem innych materiatiw.
- Jezeli grunt istniejgcy jest mato przepuszczalny, mogg by¢ zainstalowane perforowane pionowe
rury dla poprawy drenazu i przewietrzania w obrebie bryty korzeniowej.

e Prace w obrebie pni drzew:
Nalezy:
- Wyznaczyt i wygrodzic Strefy Ochronnej Drzew, oznaczyt np. tablicg z informacjg o sposobach
pracy w jej obrebie. Oznaczenie powinno znajdowat sie w widocznym miejscu na ogrodzeniu SOD.
- W przypadku pracy w SOD, odeskowaniu pnia i oznaczenie go fablicg z informacjg o sposobach
pracy w jego obrebie. Oznaczenie powinno znajdowat sie w widocznym miejscu na odeskowanym pniu.
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- SOD musi byt ogrodzona i oznaczona na czas robot.

Na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczyC pnie drzew stosujac

- deskowania wokot pnia lub tzw. skrzynie do wysokosci 1,5-2,0m zaleznie od wysokoSci drzewa.
Przed odeskowaniem nalezy owingC pnie matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy
wykonat uwzgledniajgc indywidualny ksztatt pnia.

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwroci¢ uwage na to, aby:

- przylegaty one szczelnie na catej powierzchni pnia, a wysoko$t oszalowania wynosita ponad 150cm
(zaleznie od pierwszego rozgatezienia korony - najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli na ok.2m),

- dolna czes¢ kazdej deski opierata sie w podtozu (byta lekko wkopana). Jezeli wystepuja nabiegi
korzeniowe, nalezy je obsypat ziemig lub zastosowal ostong z drutu.

- w migjscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega bezposrednio do pnia, powstaty przestrzen
miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ stoma.

e Prace w obrebie korony
Nalezy prowadzic prace w sposob bezkolizyjny z korzeniami, pniem i korong drzew.
Nalezy ogrodzic SOD w celu ochrony gatezi drzew przed uszkodzeniem. Konary uszkodzone nalezy
skrocit (nie wycinac na pniu). Nie wolno cigé konardw o $rednicach wigkszych niz 10 cm.
Nie wolno cigt konardw aby unikngc kolizji z poruszajacym sie sprzetem - nalezy je podwigzat.
Nalezy skrocit tylko obtamane fragmenty gatezi.
Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywat sie poza SOD, po zabezpieczeniu podtoza
przed zanieczyszczeniem. Podtoze w SOD, pnie drzew i korony muszg byt zabezpieczone na czas prac.
Podwieszanie lub osiatkowanie gatezi oraz zabezpieczenie konaréw pozwala na ochrone korony przed
uszkodzeniami, zwtaszcza nad ciggami komunikacyjnymi.
Ochrona korony drzew polega na:
- Wyznaczeniu i wygrodzeniu Strefy Ochronnej Drzew oraz oznaczeniu jej np. tablicg z informacjg o
sposobach pracy w jej obrebie. Oznaczenie powinno znajdowac sie w widocznym miejscu na ogrodzeniu
SOD.
- W przypadku pracy w SOD, zabezpieczeniu konardw i gatezi oraz oznaczenie tablica, ktéra zawierat
bedzie informacje o sposobach pracy w obrebie korony. Oznaczenie powinno znajdowat sie w
widocznym miejscu na odeskowanym pniu.

o Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét.

e Przy uszkodzenie korzeni
- wykonanie ciet sanitarnych korzeni nalezy zrobi¢ pod katem prostym do osi w celu uzyskania
najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;
- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym;
- przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowal sie miejscem rozgatezienia, dokonac go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);
- zabezpieczone korzenie nalezy przysypat urodzajng ziemig w calu przyspieszenia regeneracji i
zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.

e Uszkodzenie gatezi
- ciecia uszkodzonych gatezi i konarow nalezy wtaSciwie zabezpieczyC - bezposrednio po zadaniu ran.
Rany o $rednicach do 10 cm nalezy zabezpieczyt w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
jednosktadnikowym np. Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam. Rany o $rednicach powyzej 10cm
zabezpiecza sie 2-sktadnikowo: krawedzie rany zabezpiecza sie preparatem emulsyjnym: Dendromal
3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam, powierzchnie rany za$ substancjg impregnujacq np. Imprex W.
Wskazane jest- po zastosowaniu $rodka impregnujgcego- miejsce rany posmarowal domieszkg 10-15%
substancji smotopochodnej np. abizol lub dacholeum celem zmniejszenia nasigkliwo$ci rany woda.
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e Uszkodzenie kory - ubytki powierzchniowe pnia
Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
- wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku);
- uformowanie krawedzi rany (ubytku);
- zabezpieczenie catej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. W przypadku ran duzych, starszych,
z objawami infekcji nalezy zastosowac zabezpieczenie 2-sktadnikowe.

e Demontaz zabezpieczen
Demontaz zabezpieczenia po zakohczeniu robdt obejmuje:
- rozebranie obudowy zabezpieczajacych pnie drzew;
- usuniecie maf stomianych;
- delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
- nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

e Kontrola prac zabezpieczajacych drzewa na budowie
Nalezy przeprowadzit kontrole jakoSci zabezpieczenia polegajaca na:
- sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- stopnia zaopafrzenia drzew w wode i powiefrze;
- sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.
W czasie robot prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy sprawdzac na
biezaco, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew.

Projektowana szata roslinna

Planuje sie :

- odfworzenie trawnika

- nasadzenia roslin w rabatach ogrodzie deszczowym
- nasadzenia roslin na terenie bioretencji

- nasadzenia krzewow - zywoptot:

- nasadzenia pnaczy

- odfworzenie ftrawnika

- nasadzenie 12 drzew

e Uwagi ogdlne:
Realizacje nalezy prowadzit wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:
- oczyszczenie terenu z pozostatoSci budowlanych i zanieczyszczen
- makroniwelacja, modelowanie terenu
- roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleh
- uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, mikro niwelacja
- sadzenie roslin
- zaktadanie frawnikow
- pielegnacja zieleni

Kolejnos¢ prac moze byt w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznoSci od przyjetej przez
wykonawce i inwestora organizacji i technologii prac.

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzit po zakohczeniu prac budowlanych |
w tym realizacji utwardzen, placow i elementow matej architektury). W takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczyC przed zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet
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mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny byC wykonywane z uzyciem
materiatow o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych
przepisow.

. Prace agrotfechniczne i przygotowawcze.
Oczyszczenie terenu z zanieczyszczef
Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usungl zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie ziemi
urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostatoSci i resztki budowlane.
Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiezt poza teren inwestycji.
Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleh.
Wierzchnig warstwe gruntu nalezy uprawic, z doprowadzeniem do odpowiedniej  struktury, na
gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastepnie wyrdwnat powierzchnie.

Nalezy zapewnit odpowiednia warstwe humusu:

- ok. 15-20 cm dla trawnikow

- ok. 30 cm dla bylin i fraw ozdobnych

50-60 cm humusu dla krzewdw

100 cm dla drzew. Pod brytami drzew i w ich okolicy nalezy usunac beton, gruz i inne

elementy zaburzajace rozwdj drzew.

Humus powinien byC przepuszczalny dla wody, nie moze byC zaggszczony przez sktadowanie
materiatow lub przez sprzet budowlany. Poziom humusu w rabatach z krzewami, bylinami trawami
ozdobnymi i zywoptotami powinien siega¢ min. 6-7 cm ponizej obrzezy ze stali nierdzewnej, aby
zmieScita sie warstwa $ciotki (zwir). Teren pod nasadzenia roslin i trawniki powinien by¢ oczyszczony
z odpaddéw budowlanych (tj. gruz, beton, podbudowa odnawierzchnie itp) odchwaszczony, rowno
rozplantowany. Nawieziona gleba powinna spetniat nastepujace warunki: odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH,
chtonno$¢ nie mnigjsza niz 25%, struktura gruzetkowata, mata zawarto$¢ kamieni - maksymalna
Srednica kamieni — 30mm, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i klaczy roslin zielnych, patykaow,
podglebia i obcej materii. Grunt powinien byt tak przygotowany, aby byta pewno$¢, Zze nie bedzie na
nim stagnowata woda. Nalezy upewnit sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat
mechanicznie zageszczony podczas robot budowlanych nalezy go spulchnit do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Teren pod nasadzenia dla drzew liSciastych na patio: nawiezienie ziemi urodzajnej do zaprawienia
dotdow, wykopanie dotow do sadzenia drzew w miejscach przewidzianych na rysunku projektowym,
gtebokos$t dotu 1m, Srednica 1m. Sadzenie drzew z catkowitg zaprawg dotow. Wytozenie warstwy
wierzchniej zwirem otoczkowym na gtebokoS¢ 10cm. Gorna krawedz warstwy zwiru 3cm ponizej granicy
obrzeza oddzielajacego od farasu.

e Prace ogrodnicze - zaktadanie trawnikow uzytkowych z siewu.
- Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja, rozbijanie grud, wyréwnanie,
- Wysiew krzyzowy nasion (mechaniczny lub reczny)
- Przykrycie nasion watem kolczatka (ewentualnie zagrabienie i watowanie lekkim watem).
- Zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej na deptanie /trawniki uzytkowe, w iloSci
przewidzianej zaleceniem producenta/.
- Nalezy zwrdcit uwage na odpowiednie uwilgotnienie podtoza, zaréwno przed wykonaniem siewu, jak i
po jego zakonczeniu i w okresie wschodzenia nasion.
W odlegtosci 1 m od pni drzew nie zaktadac trawnikow, powierzchnie wokot pni wysypac kora.
Trawnik z siewu mieszanka uniwersalna o szerokim zasftosowaniu:
zycica frwata - 65%, kostrzewa czerwona-25%, kostrzewa owcza - 5%, wiechlina takowa - 5% - 1kg
na 40m2
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Projektowane trawniki, odtworzenie trawnikow po zakohczeniu inwestycji.

e Prace ogrodnicze - rabaty - ogrod deszczowy, bioretencja
Uksztattowanie niecki powinno zapewnial rownomierne wsigknie sie wody.

Uktad warstw podtoza - rabaty — ogrdod deszczowy :

- narzuf kamienny - otoczaki do ogrodu 16/32 S5cm
- ziemia urodzajna 40-50cm
- warstwa drenazowa - ftuczen/zwir 30cm

Uktad warstw podtoza - biorefencja :

- narzuf kamienny - otoczaki do ogrodu 16/32 S5cm
- piasek gruboziarnisty/pospotka 40-50cm
- warstwa drenazowa - ttuczen/zwir 30cm

Gérna krawedz warstwy wierzchniej grysu powinna znajdowac sie minimum 5-10cm (dla terendw bioretencji
przyjmuje sie wieksze zagtebienie terenu w celu zwiekszenia retencji) ponizej krawedzi gruntu okalajacego
ogrod. Dookota niecki na opasce min 30cm od krawedzi ogrodu nalezy stworzy¢ spadek min 5%, aby sptyw wody
kierowat w strone ogrodu

Woda kierowana jest bezposrednio w terendw utwardzonych oraz przez koryto Sciekowe w
projektowanej nawierzchni. Obnizony teren jest wykonczony narzutem kamiennym i czeSciowo
obsadzony roslinnoscig odporng na chwilowe zalanie wodg.

Nasadzenia dodatkowo petnig role odparowujaca i zabezpieczaja feren przed zadeptywaniem.

Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Materiat roslinny musi pochodzit z produkeji szkdtkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakoSciowymi
Zwiazku Szkétkarzy Polskich (Grabczewski i in. 2018).

Materiat roslinny musi byc czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej i odpowiadat okreslonym w zaleceniach wymaganiom.

Rosliny musza byt zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugoSci peddow, a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Materiat musi by zdrowy, bez uszkodzefn mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki, bez odrostow z podktadek.

System korzeniowy musi byt dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny.

Krzewy, byliny i trawy powinny zostaC dostarczone w pojemnikach. Krzewy i byliny produkowane w
pojemnikach powinny miet silnie przeroSnigtg bryte korzeniowa, korzenie rownomiernie roztozone w
pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga byt zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik
musi mie¢ wielkoS¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny.

Dostarczone sadzonki powinny byt wtasciwie oznaczone, tzn. muszq mie¢ etykiety, na ktorych podana
jest nazwa tacinska gatunku i odmiany oraz parametry roslin.

Nie dopuszcza sig zle zroSnietej odmiany szczepionej z podktadka, $ladow zerowania owaddw, oznak
chorobowych, zwiedtej czesci nadziemnej i podziemnej, pomarszczonej kory, martwicy i pekniecia kory,
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, dwoch przewodnikdw korony formy piennej lub braku
wymaganej liczby szkdtkowan. Nie dopuszcza sie uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej
(luzna bryta powstata wskutek np. nieprawidtowego fransportu, przenoszenia, roztadunku). Nie
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dopuszcza sie powaznych deformacji bryty korzeniowej. W przypadku roslin uprawianych w
kontenerach niedopuszczalne s3 korzenie skrecone w spirale, pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen

e Transport roslin
Rosliny powinny byt tak zapakowane aby wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne podczas zatadunku,
przewozu czy wytadunku. Szczegdlng uwage nalezy zwrocit juz w szkdtce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny zostal oczyszczone a rany zabezpieczone. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajacym sadzenie, rosliny muszg byt zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Przechowywanie
Rosliny powinny byt tak zapakowane aby wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne podczas zatadunku,
przewozu czy wytadunku. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcit juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny zostal oczyszczone a rany zabezpieczone. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajacym sadzenie, rosliny muszg byt zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rosliny nalezy przechowywat w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢
ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Byliny nalezy przechowywat w miejscu jasnym,
lecz nie bezpoSrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac.
Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy
zapewnit statg wilgotnoSc i ochrong przed dostepem Swiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajacym. Korzenie nie moga sie zaginat. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowat, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu
dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

e Nasadzenia drzew
W zakresie inwestycji s3 nasadzenia 12 drzew

WYKAZ PROPONOWNANCYH GATOWKOT DRZEW DO NASADZENIA:

A. - 6 SZTUK obwod pnia na wys. 1 metra: 12-14 cm

WISNIA PItKOWANA 'KANZAN' - PRUNUS SERRULATA 'KANZAN'

lub GLOG POSREDNI - ‘PAUL'S SCARLET’

LUB obwéd pnia na wys. 1 metra: 14-16 cm

PLATAN KLONOLISTNY ‘APLPHEN'S GLOBE' - PLATANUS xACERIFOLIA ‘ALPHEN'S GLOBE'
Lub KLON POLNY 'ELSRIJK" - ACER CAMPESTRE 'ELSRIJK’

B - 5 SZTUK obwdd pnia na wys. 1 metra: 16-18 cm

PLATAN KLONOLISTNY ‘APLPHEN'S GLOBE' - PLATANUS xACERIFOLIA ‘ALPHEN'S GLOBE'
Lub KLON POLNY 'ELSRIJK" - ACER CAMPESTRE 'ELSRIJK’

Lub KLON POSPOLITY - ACER PLATANOIDES

Lub LIPA DROBNOLISTNA ‘GREENSPIRE- 'TILIA CORDATA 'GREENSPIRE’

C. - 1 SZUKA obwdd pnia na wys. 1 mefra: 12-14 cm
JABtON PURPUROWA - MALUS xPURPUREA REHDER

10
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Lokalizacja zg. z rys. PZT 01 Z 01

Drzewa nalezy sadzit zgodnie ze sztuka ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i
rozwoju. Materiat roslinny powinien by w pierwszym wyborze.

Nalezy przewidziet zabezpieczania misy bryty korzeniowej przed przerastaniem i wypychaniem
nawierzchni .

Drzewa kopane z bryta sadzimy wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po utracie lisci.
Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne moga niekorzystnie odbit sie na wzrosScie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unikac warunkdw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podtoze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugofrwate, silne,
mrozne wysuszajace wiatry itp.

Rozmiar dotu powinien byt okoto 2-3 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonego drzewa, a jego
wielkoS¢ powinna umozliwiat prawidtowy rozwdj systemu korzeniowego. Po wykopaniu dotu powinny
zostat usuniete z niego wszystkie zanieczyszczenia, a powierzchnia $cianek zruszana. Doty nalezy
zaprawit ziemig urodzajng z dodatkiem mikoryzy. Zastosowana ziemia urodzajna powinna mie odczyn
zgodny z wymaganiami danego gatunku. Po umieszczeniu rosliny w dole, bryta powinna zostat
zasypana kolejnymi warstwami ziemi urodzajnej, jednocze$nie zageszczonej woda, w celu
rownomiernego zasypania. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed zasypaniem
ziemig urodzajng przyciat.

Rosliny nalezy sadzit na takiej samej gtebokosci, na ktéorej rosty w szkotce.

Posadzone drzewa liSciaste nalezy ustabilizowaC 3 palikami o $rednicy min. 8 cm i wysokoSci
dostosowanej do wielkoSci sadzonego drzewa, w rozstawie dostosowanej do wielkosci bryty
korzeniowej, z wigzaniem gornym podwojnym (sztywnym -potowice toczone i miekkim - tasmy) oraz
zabezpieczeniem dolnym, sztywnym wykonanym z 3 warstw potowic toczonych montowanych od
powierzchni terenu do wys. 30 cm.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby na krawedzi pierwotnego wykopu
powstata misa gromadzaca wode. Po posadzeniu rosliny obficie podlat, a misy wySciotkowat korg
drobno mielong lub zwirem, warstwg o wysokosci 5 cm.

e Nasadzenia krzewdw, pnaczy, bylin i traw ozdobnych

P P

WYKAZ PROPONOWANYCH GATUNKOW KRZEWOW —ZYWOPLOT

b ’ oo 1SSt/ 2ert_rra 10

1"
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WYKAZ PROPONOWANYCH GATUNKOW NA RABATY NR 1,2- OGROD DESZCZOWY | BIORETENCJI
Nasadzenia na 10m2 rabaty - 60szt. +/-4szt sadzonek, nalezy dostosowat iloSt i rodzaj sadzonek
proporcjonalnie do powierzchni danych rabat

Lszt. - Panicum wirgatum ‘Rotstrahlbusch’ Proso rézgowate, C1
6szt. - Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ Miskant chifski, C2
12szt. - Eragrostis spectabilis Mitka okazata, (2

10szt. - Bergenia cordifolia Bergenia sercowafa, (15

8szt. - Persicaria bisorta Rdest wezownik, (2

14szt. - Echinacea purpurea Jezéwka purpurowa, (2

6szt. - Lythrum salicaria Krwawnica pospolita, C1,5

i/lub Rozplenice, Turzyce, Trzemieliny, Tawuty,

WYKAZ PROPONOWANYCH GATUNKOW NA RABATY NR 3 - w patio
Nasadzenia pod drzewem w patio np.
Barwinek pospolity (Vinca minor L.) lub Runianka japofska (Pachysandra terminalis)

Wszystkie krzewy, byliny i trawy nalezy sadzit zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Materiat roslinny musi by¢ w pierwszym wyborze. Rosliny z
konteneréw mozna sadzit w ciggu catego sezonu wegetacyjnego, jezeli warunki pogodowe na to
pozwalajg, sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty.

Sadzenie powinno odbywat sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymat jezeli warunki
zewnetrzne mogq niekorzystnie odbit sie na wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby. Nalezy
unikat warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podtoze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne,
mrozne wysuszajgce wiafry itp.

Rosliny sadzit po wczesniejszym przygotowaniu terenu. Krzewy sadzi¢ do dotow o szerokosSci i
gtebokosci nie mniejszej niz 0,3 m, na takiej samej gtebokoSci, w jakiej rosty w pojemniku. Zbyt
gtebokie lub ptytkie posadzenie moze utrudnic przyjecie i wzrost roslin.

Doty pod krzewy nalezy zaprawit ziemig urodzajng. Zastosowana ziemia urodzajna powinna miet
odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku. W przypadku roslin wymagajacych kwasnego podtoza
doty nalezy zaprawit torfem kwasSnym o odczynie pH 3,5-4,5. Po posadzeniu rosliny podlac a
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powierzchnie rabat wysciotkowac korg drobno mielong warstwa o wysokosci 5 cm lub w obszarze
ogrodu deszczowego - zwirem (otoczak do ogrodu 16/32) 5cm.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkdw projektu wykonawczego. Rosliny powinny byc
usytuowane w pozycjach i iloSci wskazanej na odpowiednich rysunkach i/lub w specyfikacji oraz
powinny byt rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskat efekt okreslony
na rysunkach wykonawczych.

e Pielegnacja zieleni po posadzeniu.
Uwagi ogdlne
Po posadzeniu podlewat obficie 2-3 razy dziennie w zaleznosci od pogody.
Bardzo waznym elementem realizacji projektu jest pielegnacja roslin po posadzeniu oraz
systematyczna troska o
zieleh w nastepnych latach eksploatacji terenu. Ztozona zielen powinna zostat objeta minimum 3
letnim okresem
gwarancji. Na analizowanym terenie zieleh powinna byC pielegnowana systematycznie. Do prac
pielegnacyjnych naleza:
odchwaszczanie trawnikdw, odchwaszczanie przestrzeni pod drzewami, krzewami, podlewanie,
nawozenie, koszenie
trawnikow dostosowane do intensywnosci wzrostu trawnika (tj. min. 2 razy w miesigcu w petni sezonu
wegetacyjnego); , (nawozenie trawnikdw), ochrona chemiczna, grabienie opadtych lisci, wymiana
uszkodzonych podpér, uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku; wymiana
zniszczonych lub obumartych roslin przez pierwsze 3 lata. Wykonane nasadzenia powinny zachowat
zywotnosS¢ przez okres minimum 3 lat od posadzenia. (pielegnacja i gwarancja min. 3 lata po
posadzeniu),
Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny byt wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

13



Inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig - GOKIS ul. Gtéwna 14 Zapolice

7. Inwntaryzacja

Wykaz zinwentaryzowanych roslin

Rozpietods Obwéd oni Obwod pnia
Nr zgodny z Botaniczna nazwa Wysokost okzple ost wod pnia W cm Uwagi o stanie
nr na rys. polska i tacinska: W m orony vcm na na zachowania, formie itp.
W m h=130cm
h = 5cm
Stan bardzo zty
Na h~3m Scigte 2 pnie gtowne,
1 3 brak 86, 73 190 brak korony gtownej, zlikwidowana,
brak odrostdéw, na Scigtym pniu
ubytki i rany, drzewo obumarte
Kl l /
2 on poiny 5 3 43 60 | Stan bardzo dobry
Acer campestre
3 Klon polny / 5 2,8 40 50 Stan bardzo dobry
Acer campestre
4 Klon polny / L5 3 37 52 Stan bardzo dobry
Acer campestre
5 Klon polny / 7 5 131 143 |Stan dobry
Acer campestre
6 Klon polny / 1 9 180 194 | Stan dobry
Acer campestre
7 Klon polny / 1 6,5 140 160 |Stan dobry
Acer campestre
8 Klon polny / 10 6,5 160 215 | Stan dobry
Acer campestre
Stan zty
Na h~2,5m Sciety pien gtowny,
9 Orzech wfosk.i L 25 175 140 korona g{éwna’ z.likwidow.ana, liczne
/Juglans regia |. odrosty przy Scietym pniu 1-2
roczne o dt. do 1,2m, na Scigtym
pniu ubytki i rany

14




Inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig, - GOKIS ul. Gtéwna 14 Zapolice

Rozpiet o Obwéd pni Obwdd pnia
Nr zgodny z Botaniczna nazwa Wysokost ozpigtost wod pnia W cm Uwagi o stanie
. . korony w cm na ) Lo
nrona rys. polska i tacinska: W m na zachowania, formie itp.
w m h=130cm
h = 5cm

” Klon polny / 10 3365 45, 32, 260 Sfanldobry
Acer campestre 150, 130 4 pnie
Lipa drobnolistna /

1 9 6 85 10 Stan dob
Tilia cordata an dobry
Lipa drobnolistna /

12 Ipa €robnotising 11 15 110 130 | Stan dobry
Tilia cordata

13 Swierk ktujacy /Picea IR 1,2 10 20 Stan bardzo dobry
pungens
Swierk ktujacy /Pi

1t wier yacy /rices L7 2 15 25 Stan bardzo dobry
pungens
Swierk ktujacy /Pi

15 wier wacy srices L3 15 13 2L Stan bardzo dobry
pungens
Swierk ktujacy /Pi

16 wier Hacy /rices IR 1,5 12 22 Stan bardzo dobry
pungens
Swierk ktujacy /Pi

17 wieric kiujacy /rices 45 2 1 22 |Stan bardzo dobry
pungens
Swierk ktujacy /Pi

18 wier wacy srices L5 15 12 22 Stan bardzo dobry
pungens
Swierk ktujacy /Pi

19 wier wacy sricea 3,2 1,2 9 18 Stan bardzo dobry

pungens
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Rozpietods Obwéd oni Obwod pnia
Nr zgodny z Botaniczna nazwa Wysokost ozZpieTost wod pnia w cm Uwagi o stanie
) . korony w Cm na ) Lo
nrona rys. polska i tacinska: W m na zachowania, formie itp.
W m h=130cm
h = 5cm
Swierk ktujacy /Pi
20 vier Hacy sricea 3 1,5 9 17 Stan bardzo dobry
pungens
Wi tk
21 19z szypusrowy 13 10 160 230 | Stan dobry
/Ulmus laevis
Stan zty
Na h~2,5m Scigty pien gtowny,
22 Kasztanowiec / 35 ) 220 250 korona g{owna’ z.llkmdow.ana, liczne
Aesculus L. odrosty przy Scietym pniu 1-2
roczne o dt. do 1,2m, na Scigtym
pniu ubytki i rany
Wi tk
23 192 szyputiowy 1 12 120 160 | Stan dobry
/Ulmus laevis
Stan zty
Na h~2,5m Sciety pien gtowny,
2 Kasztanowiec / 38 ) 240 220 korona g{éwna’ z.likwidow.ana, liczne
Aesculus L. odrosty przy Scietym pniu 1-2
roczne o dt. do 1,2m, na Scigtym
pniu ubytki i rany
Wigz szyputkowy
25 12 9 115 150 Stan dob
/Ulmus laevis an cobry
Stan zty
Na h~2,5m Scigty pien gtowny,
2% Kasztanowiec / 36 ) 210 240 korona g{owna’ z.llkmdow.ana, liczne
Aesculus L. odrosty przy Scietym pniu 1-2
roczne o dt. do 1,2m, na Scigtym
pniu ubytki i rany
Jesi josty /
27 esion Wyniosty T 8 90 130 |Stan dobry
Fraxinus excelsior !.
0 h wtoski
28 rzech WiosH 10 12 140 200 |Stan bardzo dobry

/Juglans regia !.
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Inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig, - GOKIS ul. Gtéwna 14 Zapolice

Rozpiet o Obwéd pni Obwdd pnia
Nr zgodny z Botaniczna nazwa Wysokost ozpigtost wod pnia W cm Uwagi o stanie
. . korony w cm na ) Lo
nrona rys. polska i tacinska: W m na zachowania, formie itp.
W m h=130cm
h = 5cm
Kl l / Stan dob
29 on potny 10 65 80,53 150 an cobry
Acer campestre 2 pnie
Stan dob
Klon polny / an. oy PR
30 13 1 115,70 250 3 pnie / trzeci pief uciety przy
Acer campestre .
podstawie
lon jesi X /
- Klon jesionolistny L 3 3, 13 30 S’ranl dobry . . .
Acer negundo 2 pnie, w formie krzewiastej
32 krzew 1,5 2 - - Stan dobry

Ze wzgledu na pore roku inwentaryzacji /brak lisci/ nalezy zweryfikowal gatunki drzew.

2. Podstawy prawne
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami
Art. 83f. 1. Przepisow art. 83 ust. 1 (Art. 83. 1. Usunigcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci moze

nastapit po uzyskaniu zezwolenia)

nie stosuje sie do:
3) drzew, ktérych obwdd pnia na wysokos$ci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
¢) 50 cm - w przypadku pozostatych gatunkdow drzew;
5) drzew lub krzewdw owocowych, z wytaczeniem rosnacych na terenie nieruchomos$ci wpisanej do rejestru

zabytkdw lub na terenach zieleni;

opracowat : Arfur Tobota

Wroctaw luty 2022

17




