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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zweryfikowanie wtasciwoSci pogtosowych Sali Wielofunkcyjnej oraz Sali
muzyczne;

Podstawa opracowania

- zlecenie przez biuro GRID architekci sp. z o.0. reprezenfowanego przez arch Arfura Tobote,

W zakresie wykonania powyzszej analizy na etapie zatozen do koncepcji

- Koncepcja wielobranzowa obiektu opracowany przez GRID architekci sp z o.0. udostepniony przez
zleceniodawce w formie cyfrowej

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” [Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami ]

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami].warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

2.Analiza akustyczna w zakresie czasu pogtosu

2.1. Sala Wielofunkcyjna

Sala o wymiarach ~18,36m dtugo$¢ na szer. 12,28m i wysokoSci minimalnej &,7m. Podtoga drewniana
sportowa . Sufit z gtadkiej ptyty G-K. Sciany murowane pokryte tynkiem. Na tylnej Scianie naprzeciwko
sceny o wymiarach 4m x 8m znajduje sie teleskopowa trybuna rozktadna.

2.2. Potrzeba adaptacji akustycznej

Sala wielofunkcyjna wymaga adaptacji akustycznej w ponizszym zakresie:

a. uzyskania czasu pogtosu w zakresie 0,7 - 1,3 s w petnym zakresie czestotliwosci dla sali
wypetnionej publicznoscia
b. wyeliminowania odbit od Sciany za publicznoscia
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2.3. Opis adaptacji akustycznej

Wizualizacja wnetrza po adaptacji akustycznej

2.4, Sufit oraz ekrany

Sufit oraz Ekrany nalezy wykonat tak aby uzyskat rownowazne pole powierzchni pochtaniajacej w
zakresach wg ponizszej fabeli:

Réwnowazne pole powierzchni pochtaniajacej [m2]

125Hz | 250Hz | 500Hz TkHz 2kHz LkHz

sufit oraz ekrany skosne | 95-125 | 125-160 | 130-170 | 140-195 | 125-185 | 115-180

Parametry te mozna uzyskal wykonujac sufit ptaski, skosy oraz ekrany z paneli pochtaniajacych i
odbijajacych w proporcji 50/50 (np. Ecophon Focus A oraz Ecophon Focus A Gamma).

Wspotczynnik pochtaniania dZzwieku:

125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz

Panele pochtaniajace | 0,5 0,9 1 0,9 1 0,95

Panele odbijajace 0,55 0,4 05 0351] 0,2 | 0,25




Rozbudowa | przebudowa gminnego osSrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

Obszary sufitu na obwodzie pomieszczenia powinny byt wykonane z paneli pochtaniajgcych na
szeroko$t 120cm. Na pozostatych obszarach panele pochtaniajgce i odbijajace nalezy rozmiescic
losowo. Panele sufitowe nalezy zamontowal z dystansem nie mniejszym niz 200mm. Pionowe
wypetnienia nalezy wykonat z ptyt g-k

25, éciany boczne

éciany boczne nalezy wytozy¢ przestrzennymi panelami drewnianymi wykonanymi na ruszcie lub
systemowych konsolach w dystansie do $ciany nos$nej

2.6. Sciana tylna (za publicznoécia)

Na catej powierzchni pomiedzy widownig a sufitem nalezy zamontowat absorbery Scienne o chtonnosci
akustycznej wg ponizszej fabeli.

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku:

125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz

Absorbery Scienne | 0,2 0,7 1 1 1 1

2.1. Pozostate elementy

W analizie przyjeto wyposazenie sali w:

- Kurtyne i kulisy na przodzie sceny

- Podtoge drewniana

- Rozktadang trybune z tapicerowanymi fotelami

2.8. Parametry akustyczne Sali po adaptag;ji

Rownowazne pole powierzchni pochtaniajgcej [m2]

125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 kHz | 2 kHz | LkHz
Z publicznoscig | 257 294 351 335 327 315
Bez publicznodci | 239 264 293 261 255 250

Czas pogtosu [s]

125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4kHz
Z publicznoscia 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Bez publicznosci 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
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3.Sala Muzyczna

Pomieszczenie o wymiarach 5,46m x 4,66m i wysokoSci ~3m (bez adaptacji 3,3m). Strop monolityczny,
podtoga drewniana. Ze wzgledu na charakter pomieszczenia (proby zespotéw, nieprofesjonalne
nagrania nalezy zapewnit mozliwie niskie parametry pogtosu we wszystkich czestotliwosciach oraz
wyttumienie Sali od dzwiegdbw zewnetrznych- drzwi i Sciany o podwyzszonych parametrach
izolacyjnoSci akustycznej.

3.1.Wtasciwosci akustyczne Sali Muzycznej bez adaptacji akustycznej

kubatura Sali - 76 m?

Rownowazne pole powierzchni pochtaniajacej [m2]

125Hz 250Hz 500Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
b 5 1 1 8 9
Czas pogtosu [s]
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz
28 25 1,7 1,7 1,5 1,3

3.2.Potrzeba adaptacji akustycznej
Sala muzyczna wymaga adaptacji akustycznej zakresie eliminacji odbi¢ od przeciwlegtych Scian.

Zastosowany sufit zapewnia wystarczajacg chtonnos$t akustyczna.

3.3.0pis adaptacji akustycznej

Na dwoch sasiednich Scianach sali nalezy zamontowaC absorbery Scienne o tacznej powierzchni 40m2
Do obliczen przyjeto parametry absorberdw Primo PT80 oraz sufit akustyczny zgodnie z czescig
opisowa sufitow podwieszonych. Absorbery Scienne nalezy w razie mozliwoSci montowat pod katem
unikajac réwnolegtosci do Scian przeciwlegtych

3.4.Parametry akustyczne Sali po adaptag;ji

Rownowazne pole powierzchni pochtaniajgcej [m2]

125Hz 250Hz 500Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
46 10 12 68 67 67
Czas pogtosu [s]
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz
0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.5. Pozostate pomieszczenia

Nalezy przeprowadzit analize pogtosu dla wszystkim pomieszczen zajet, biblioteki oraz hallu
gtownego w celu okreslenia potrzeby adaptacje akustyczng dla poszczegélnych pomieszczen w celu
eliminacji pogtosu oraz zapewnienia wspotczynnika STI (rozumienie mowy) zgodnie z obowigzujaca
normg . Na etapie koncepcji przeprowadzono wstepng analize, ktorej efekty w postaci
zaproponowanych rozwigzan w projekcie powinny byt wystarczajace w celu zapewnienia prawidtowego
pogtosu oraz wspotczynnika rozumienia mowy.
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W trakcie projektowania nalezy przeprowadzit¢ analogiczng analize dla pozostatych pomieszczen

Uwagi:

1. Nalezy zwrocit uwage na przyjecie prawidtowych rozwigzah w zakresie elementow
montazowych oraz elementdéw instalacyjnych w celu ograniczenia wzbudzania wibracji i
rezonowania wtornego.

2. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia badan weryfikujacych w/w zatozenia.

Opracowanie adapfacji akustycznej : Pawet Puzanowski



