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1. Wstep.

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie z dnia 05 stycznia 2022 r. firmy GRID
architekci sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu.

Celem tego opracowania jest zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej oraz przedstawieniec w sposob opisowy i graficzny warunkow gruntowo-
wodnych i geotechnicznych wyst¢pujacych w podtozu budowlanym projektowanej przebudowy i rozbu-
dowy Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem terenu ( dz. ewid.
19-190 ) przy ulicy Gtoéwnej 14 w Zapolicach, gmina Zapolice, woj. 16dzkie.

Przedmiotowsg dokumentacje opracowano zgodnie z polskg normg PN-81/B-03020 jak dla po-
trzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawng wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, poz.
463 / oraz obowigzujagce w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480 i PN-88/B-04481.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nast¢pujgce materiaty i dokumenta-
cje..

- mapg syt-wys. w skali 1:500 obejmujacg teren badan ;
- literature geologiczna;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu z Zleceniodawca, Wytyczono w terenie
miejsca otworoOw badawczych, stosujgc metode domiaréw prostokatnych do istniejgcych statych punktow
zagospodarowania terenu.

W dniu 15 stycznia 2022 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych w obrebie projektowanych fun-
damentow budynku wykonano 6 otworow badawczych geotechnicznych o gtebokosci 5,0 m ppt kazdy, o
tacznym metrazu 30,0 mb. Wiercenia otworéw badawczych wykonano metodg mechaniczno-obrotows za
pomocg samochodowej wiertnicy typ H20SG swidrami spiralnymi o srednicy 110 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie rza-
dziej niz co 1 mb, pobierano probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makroskopowej.
Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntéw. Stan gruntow
spoistych okre§lono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntéw niespoistych / sypkich / okreslono
na podstawie obserwacji szybkosci zagl¢biania si¢ §widra w czasie wiercenia i poré6wnania jego do wyni-
kéw uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono obserwacje i pomiary hydrogeologiczne, ktére
polegaly na pomiarze za pomoca gwizdka hydrogeologicznego z doktadno$cia ca 1 cm nawierconego i
ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Po wykonaniu wszystkich prac i badan w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem uprzed-
nio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize¢ wynikow z prac 1 badah terenowych, a na-
stepnie opracowano dokumentacje, ktora sktada si¢ z czesci tekstowej 1 z czesci graficzne;.

W czesci tekstowej podano podstawe formalng 1 prawng wykonania przedmiotowej dokumentacji,
przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badan. W sposdb og6élny scharakteryzowano teren
badan, natomiast szczegdétowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geotechniczne oraz podano
whnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot ziemnych i instalacyjnych.

Na mapie syt-wys. w skali 1:500 ( mapa dokumentacyjna — zat. nr 1 ) przedstawiono lokalizacje
wykonanych otworéow badawczych, podano ich kolejny numer i rzgdng terenu oraz przedstawiono prze-
bieg linii przekrojow geotechnicznych ( zal. nr 3 ). /Rzedne wylotoéw wykonanych otworéw badawczych
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okreslono na podstawie interpolacji z punktow wysokosciowych przedstawionych na mapie syt-wys. w
skali 1:500 i wlasnych pomiarow geodezyjnych.

Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyjnych
wykonanych otworéw geotechnicznych .

Na przekrojach geotechnicznych w skali 1:1000/50 przedstawiono graficznie wystepowanie w
podtozu budowlanym gruntow, ktoére z uwagi na ich geneze i parametry geotechniczne podzielono na
warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujeto grunty o zblizonych wartosciach wio-
dacych parametréw geotechnicznych / I i Ip/. Na przekrojach geotechnicznych przedstawiono graficznie
wystepowanie poziomu zwierciadta wody gruntowej z podaniem gltgbokosci jej wystepowania.

Wykorzystujac metode korelacyjng do wiodacych parametréw geotechnicznych, okreslono orien-
tacyjne wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntow, ktére podano w
tabeli / zal. nr 5 /. Dla uzyskania obliczeniowych wartos$ci parametrow, nalezy normowe wartosci podane
w tabeli korygowa¢ wspotczynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac warto§¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione wartosci wspdtczynnika filtracji gruntdéw wystepujacych w podtozu projektowane-
go obiektu budowlanego, ktére podano w tabeli ( zat. nr 5).

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczng wykonano w czterech egzemplarzach i na ptycie CD, ktore
otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogolna charakterystyka terenu badan.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Zapolice przy ulicy Gtownej 14 ( nr ewid. 19-190 ) i
stanowi czesciowo zabudowang dziatkg Gminnego Osrodka Kultury i Sportu, bedaca wiasnoscia Gminy
Zapolice.

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 2004r. / teren ba-
dan znajduje si¢ w zachodniej czgsci Wysoczyzny Laskiej nalezacej do Niziny Poludniowo-
Wielkopolskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaska powierzchni¢ wzniesienia
pochodzenia lodowcowego Zlodowacenia Srodkowopolskiego. W wyniku dziatalnosci cztowieka natu-
ralne uksztattowanie terenu zostalo nieznacznie zmienione i naturalne nierownos$ci zostaly zasypane roz-
nym materiatem antropogenicznym. W chwili obecnej rzgdne terenu wynosza od 173,00 do 174,50 m
npm.

Na omawianym terenie wody opadowe czeSciowo wsigkajg w przepuszczalne podtoze gruntowe i
zasilaja glebiej zalegajace wody gruntowe lub sptywaja po powierzchni do miejsc nizej potozonych. W
najblizszym sasiedztwie terenu badan nie wystgpuja naturalne lub sztuczne cieki i zbiorniki wodne.

Zgodnie z podzialem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ w srodkowej czgséci
Synklinorium Szczecinsko-t.6dzko-Miechowskiego ( Niecka t.0dzka ). Najstarszymi utworami, potwier-
dzonymi glebokimi wierceniami sg utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady kredy, na ktorych
zalegajg roznej migzszosci utwory czwartorzedowe z plejstocenu 1 holocenu.

Na obszarze badan na powierzchni wystepuja grunty antropogeniczne w postaci gruntow nasypo-
wych ( nasypy niekontrolowane ), pod ktérymi wystepuja utwory z plejstocenu wyksztatcone w postaci
utworow rzeczno lodowcowych ( piaski drobne ) przewarstwiajace si¢ z utworami morenowymi ( gliny
piaszczyste 1 gliny zwiezte ).

Na obszarze objetym badaniami wod¢ gruntowa Stwierdzono w postaci jednej warstwy wodono-
$nej w piaskach drobnych na glebokosci od 2,0 do 3,5 m ppt, tj. na rzgdnej od 171,27 do 169,97 m npm,
ktérej zwierciadto wody w wyniku dziatania ci$nienia hydrostatycznego ustabilizowalo si¢ na glebokosci
od 1,65 do 2,55 m ppt.

Nalezy nadmieni¢, ze prace i badania geotechniczne byly prowadzone w okresie §redniego zasila-
nia wod gruntowych przez opady atmosferyczne, dlatego stwierdzony w dniu 15 stycznia 2022 roku po-
ziom zwierciadta wody gruntowej na tym terenie nalezy przyja¢ jako $redni w stosunku do roku hydrolo-
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gicznego 1 moze si¢ waha¢ £+ 0,50 m w zaleznos$ci od intensywnosci zasilania przez opady atmosferyczne
1 topnienie $niegow.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu budowlanym
projektowanego budynku Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach ( nr ewid. 19 -190 ) do gte-
bokosci 5,0 m ppt wystepujg proste warunki gruntowe, grunty sa niejednorodne pod wzgledem geotech-
nicznym. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatlcone w postaci gruntow sypkich i gruntow
spoistych oraz grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane ) .

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, genezg i litologi¢ badane grunty podzielono na
pie¢ warstw geotechnicznych. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych samych lub
zblizonych warto$ciach wiodacych parametréw geotechnicznych. Normowe warto$ci wiodacego parame-
tru geotechnicznego dla gruntow sypkich stopien zageszczenia /lp/ okreslono na podstawie analizy po-
rownawczej / metoda B /. Normowe wartosci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntéw spo-
istych czyli stopien plastycznosci /I,/ okreslono na podstawie analizy makroskopowej / metoda A /.

Podzial sruntéw na warstwy geotechniczne:

Warstwa | -obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe ( fgQp ) wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych, ktore stwierdzono w otworze nr 1 pod warstwa gruntéw nasypowych w
postaci warstwy o migzszosci 0,7 m. Sa suche, w stanie $rednio zaggszczonym, uogoélniony
normowy stopien zageszczenia wynosi I,"=0,60. Sg dobrze przepuszczalne dla wody, a
$redni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 4,0 m/d. Sa to grunty niewysadzinowe i zaliczono do
grupy nosnosci podtoza G1.

Warstwa lla -obejmuje plejstocenskie utwory morenowe ( gzQp ) wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, ktore wystgpuja prawie na calym obszarze badan pod warstwa gruntéw nasypo-
wych lub warstwg [ w postaci warstwy o migzszosci od 0,4 do 1,7 m. Sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, uogdlniony normowy stopien plastycznosci wynosi 1,"=0,20. Sa stabo
przepuszczalne dla wody, a $redni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 0,01 m/d. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe i zaliczono do grupy no$nosci podtoza G4.

Warstwa I1b -obejmuje plejstocenskie utwory morenowe ( gzQp ) wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, ktoére wystepuja na caltym terenie badan pod warstwa Ila w postaci warstwy o
migzszosci od 0,5 do 1,5 m. Sa wilgotne, w stanie plastycznym, uogoélniony normowy stopien
plastyczno$ci wynosi I,"'=0,30. Sg stabo przepuszczalne dla wody, a $redni wspotczynnik filtra-
cji wynosi kg= 0,05 m/d. S to grunty bardzo wysadzinowe i zaliczono do grupy nos$nosci

podioza G4.

Warstwa Il -obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe ( fgQp ) wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych, ktére wystepuja na catym terenie badan pod warstwa IIb w postaci warstwy
0 migzszosci od 0,5 do 2,20 m, a w otworach nr 1, 4 i 6 do glebokosci 5,0 m ppt gruntow tych
nie przewiercono. Sg zawodnione, w stanie Srednio zaggszczonym, uogolniony normowy
stopief zageszczenia wynosi 15""=0,60. Sg dobrze przepuszczalne dla wody, a $redni wspot-
czynnik filtracji wynosi kg= 5,0 m/d. Sg to grunty niewysadzinowe i zaliczono do grupy
nosnosci podtoza G2.

Warstwa IV -obejmuje plejstocenskie utwory morenowe ( gzQp ) wyksztalcone w postaci glin
zwigztych, ktore stwierdzono w otworze nr 2, 3 1 5 pod warstwa Il i do glgbokosci 5,0 m ppt
gruntéw tych nie przewiercono. Sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, uogoélniony
normowy stopief plastycznos$ci wynosi 1,"=0,20. Sg stabo przepuszczalne dla wody, a $redni
wspoétczynnik filtracji wynosi kg= 0,005 m/d. Sa to grunty wysadzinowe i zaliczono do grupy
no$nosci podtoza G3.
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Na powierzchni terenu badan wystepuja grunty antropogeniczne ( nasypy niekontrolowane ) w postaci
mieszaniny piasku, gliny, humusu i gruzu budowlanego o miazszosci od 0,8 do 0,9 m.

5. Whioski i zalecenia.

5.1. Projektowany obiekt budowlany w ramach przebudowy i rozbudowy Gminnego Osrodka Kultury i
Sportu przy ulicy Gtownej 14 w Zapolicach ( nr ewid. 19-190 ) zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

5.2. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych do glebokosci 5,0 m ppt stwierdzono wy-
stepowanie w podtozu budowlanym prostych warunkéw gruntowych.

5.3. Grunty sypkie i grunty spoiste sg nosne i nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia na nich funda-
mentow. Natomiast grunty nasypowe zaliczone do nasypoéw niekontrolowanych nalezy usunaé z poziomu
posadowienia obiektow budowlanych 1 zastapi¢ gruntem sypkim z zageszczeniem do wskaznika zagesz-
czenials>1,00.

5.4. Na obszarze badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci jednej warstwy wodono-
$nej w piaskach drobnych na glebokosci od 2,0 do 3,5 m ppt, ktorej poziom zwierciadta w wyniku ci$nie-
nia hydrostatycznego ustabilizowat si¢ na glgbokosci od 1,65 do 2,55 m ppt. Wystepujaca woda gruntowa
nie powinna utrudnia¢ powadzenie rob6t ziemnych i fundamentowych.

5.5. Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowaé wartosci charakterystycznych
parametréw geotechnicznych podanych w tabeli / zal. nr 5 /.

5.6. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych , roboty ziemne i fundamen-
towe nalezy prowadzi¢ w okresie bez opadow i1 bez przymrozkow.

Opracowat:



Zat. nr 5.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW | KART OTWOROW

Temat:

Przebudowa i rozbudowa Gminnego OSrodka Kultury i Sportu przy ulicy Gléwnej 14 w Zapolicach ( nr ewid. 19-190 ), woj. lodzkie

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

warto$é charakterystyczna X

wspdtczynnik materiatowy

ym

wartosé obliczeniowa X ©
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_ 0,60 6.0 1,65
Piasek drobny | Pd - 0,9 - 11 09 - 31° 75 - 55 - 4,0 0,8
fgQp 0,54 6,6 1,49
0.20 12,0 2,20
Glina piaszczysta lla Gp A - 11 11 0,9 40 21°30” 45 - 38 - 0,01 1,0
9zQp 0,22 13,2 1,98
0.30 170 2,10
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0,20 18,0 _ 210
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