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Wyposazenie podstawowe zostato przyjete w uzgodnieniu z Zamawiajacym zgodnie z jego
wytycznymi. Ponizszy opis wyposazenia nalezy traktowac jako standard przyjetych rozwigzan..
Dopuszcza sie inne rozwigzania po konsultacji i za zgodg Zamawiajaceqgo.

Opisane wyposazenie wraz z lokalizacjg oraz pogladowymi gabarytami pokazane zostato na
rys. A10_rzut przyziemia z wyposazeniem.

Wyposazenie podstawowe oznaczone kolorem niebieskim oraz (x) w zestawieniu na rys A10
stanowi dostawe inwestorska. Nalezy na etapie projektu zapewnic niezbedne instalacje oraz

podtaczenia oraz rezerwe przestrzenng dla wymienionego wyposazenia

Zmiany w iloSciach oznaczone przekresleniem tekstu

REGAtY BIBLIOTECZNE

REGALY, SZAFY

Powinny byt zrealizowane jako spojna linia estetyczna poprzez zastosowanie tych samych
rozwigzah, materiatow, kolorystyki, itp.. Wszystkie meble w bibliotece w tym samym kolorze
ptyty. Ptyta meblowa laminowana, okleina drewnopodobna - jasne drewno Klon Vancouver np.
Pfleidere R 5706 i jednokolorowa UNI kolor Np. Pfleiderer U 1191 lub U 1102. Kolor do
zatwierdzenia przez projektanta i inwestora

WIENIEC G()RNY, DOLNY- ptyta 25mm lub 18m, obrzeze 2mm

POLKI- ptyta 25mm lub 18mm, obrzeze 2mm

WIENIEC SRODKOWY - ptyfa 25mm lub 18m, obrzeze 2mm

DRZWI- ptyta 18mm, obrzeze 2mm

PLECY- w kolorze ptyty meblowej

UCHWYT- metalowy

ZAMEK- patenfowy

Cokoty- 6 lub 10cm

OSwietlenie - nalezy zapewnit oSwietlenie gorne regatow, zrodto Swiatta LED, ciepte 3000K
np. w uktadzie jak ponizej

Dla regatow nalezy zapewnic komplet

e Rozdzielacz / Podporka alfabetyczny, min. 2 kpl.
Rozdzielacz alfabetyczny z podporka do ksigzek w jednym. Trwate, estetyczne i czytelne.
Ksztatt rozdzielaczy zapobiega wsuwaniu miedzy ksigzki. Przeznaczone do ksigzek formatu
AL
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e Rozdzielacze / Podpérka alfabetyczny min : 20 szt.
Rozdzielacze do ksiegozbioru, mozna je umiesci¢ zarowno w poziomie jak i w pionie, a
samodzielnie wykonany napis wymieniat dowolng iloS¢ razy, w zaleznosci od potrzeb i zmian w
UKD. Napisy mozna wydrukowac zardowno na zwyktej kartce, jak i na kartonie
Wyciecie na tylnej Sciance utatwia wtozenie i wyjecie kartki z opisem.

- miejsce na opis: 15 x 3 cm
e Podporka do ksigzek min. : 50 szt.

OSwieflenie gorne punktowe lub liniowe

e P.01 Regat biblioteczny dwustronny
lloSE : 24 szt.
Wymiary: 80x60x210 +/- 5cm
6-7 wnek otwartych, 5-6 potek
Regat biblioteczny wolnostojacy, z petnymi Sciankami bocznymi

e P.02 Regat biblioteczny zamykany
lloSE : 24 szt.
Wymiary: 80x30x210 +/- 5cm
6 wnek otwartych, 5 potek
Regat biblioteczny jednostronny zamykany, zamek patentowy, drzwi szklane
dwuskrzydtowe, przyscienny,

e P.05 Regat biblioteczny wysoki przysScienny
lloSE : 14 szt
Wymiary: 80x30x300 +/- 5cm
8 wnek otwartych, 7 potek
Regat biblioteczny z potkami otwartymi zaopatrzony w drabine regatowa umozliwiajaca




bezpieczny i swobodny dostep do gornych potek z ksigzkami. Drazek w gornej czesci regatu
umozliwiajacy zabezpieczenie drabiny podczas korzystania z niej.

Drabina przestawna np. Grande - 2 szt.

Drabina aluminiowa z drewnianymi stopniami pokrytymi antyposlizgowg warstwg z tworzywa
sztucznego, przeznaczona do monfazu w Modutach Grande. Zgodna z normg EN 131

e waga: 9 kg
e maksymalne obcigzenie: 150 kg
o dt. 243 cm

Dodatkowy uchwyt z boku do odwieszania drabiny - 2 szft.

np. Grande



e P.06 Regat biblioteczny wysoki przyScienny z potkami na czasopisma
lloSE : 3 szt.
Wymiary: 80x30x300 +/- 5cm
8 wnek otwartych, 7 potek , w tym 4 dolnych wnek na czasopisma

Regat biblioteczny z pdtkami otwartymi zaopatrzony w drazek w gornej czesci regatu
umozliwiajacy zabezpieczenie drabiny podczas korzystania z niej. Dolne 4 potki na
czasopisma.

e P03 Stojak na ulotki drewniany, sktadany (dostawa
inwestorska)
lloSE : 1 szt.
Wymiary: 70x64,5x122cm +/- 5cm
Materiat : drewno naturalne np. bambus
Format przegrodki AL, ilosc przegrodek 5
Sktadany stojak na katalogi wykonany z drewna do eksponowania
materiatow informacyjnych i reklamowych. Bardzo tatwy montaz -
stojak sktadany.
Np. Bambou 54.0048.7

o P04 Regat kwadratowy, ekspozycyjny
lloSE : 2 szt.
Wymiary: 105x105x90cm +/- 5cm
Materiat : ptyta melaminowa, kolor ten sam co regaty na ksigzki




Dla wys. 105cm 2 wneki z & stron w tym 2 skoSne
Regat kwadratowy do ekspozycji ksigzek i czasopism z blatem do ekspozycji. Na kotkach z

mozliwoscig blokaowania pozycji.

Np. We are library people, Fronfline Square

o P.O7 Stojak ekspozycyjny ruchomy

[loSc : 3 szt.

Wymiary: 35x40x144cm +/- 5cm
Maferiat : ptyta melaminowa, kolor ten sam co regaty na ksigzki

Stojak ekspozycyjny na 95-125 standardowych ksigzek.
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Np. We are library people, Ella

e P08 Stot
lloS¢C : 1szt.
Wymiary: 220x90cm +/- 5cm
Materiat : gr. Blatu 38mm, doklejki z litego drewna, blat powierzchnia lakierowana , kolor

dab naturalny
Materiat : metalowy stalaz malowany proszkowogr. Nogi stotu s3 mocowane do metalowego



stelaza i zostaty wykonane z naturalnego drewna jesionowego pokrytego bezbarwnym
lakierem. Profil kazdej nogi to 40 x 40 mm. Blat o gruboSci az 28 mm wykonany z ptyty
melaminowanej . Obrzeze blatu to frwate tfworzywo ABS zabezpieczajace ptyte przed
przypadkowym obiciem.

np. Ogi W prostokafny

BIURKA

e P.09 Biurko
lloS¢C : Lszt.
Wymiary: gt. 60cm x wys. 74m x dt. 140cm +/- 5cm

e P30 Biurko
lloSE : b6szt.
Wymiary: gt. 80cm x wys. 74m x dt. 160cm +/- 5cm
Biurko z dostawka , ksztatt L

e P31 Biurko L
lloS¢ : 2szt.
Wymiary: gt. 80cm x wys. #4m x dt. 160cm +/- 5cm dostawka 140x80x74cm +/- 5cm
Biurko z dostawka , ksztatt L

e P2 Biurko
lloS¢ : 1szt.
Wymiary: gt. 80cm x wys. 74m x dt. 200cm +/- 5cm

Blat wykonany z ptyty melaminowana 28mm, obrzeza PCV w kolorze blatu , charakteryzujacy
sie klasg Scieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzong odpowiednim
dokumentem od producenta i badaniem na odporno$t¢ na Scieranie, zarysowanie i zar papierosa
powierzchni roboczej pokrytej warstwa o podwyzszonej Scieralnosci. Nie dopuszcza sie
oSwiadczenia producenta mebli. Klasa higienicznosci E1.

Nogi - metal malowany proszkowo, profil 60x30mm, miedzy blatem a stelazem dystans 10mm ,
kolor jasno szary

Zamawiajacy wymaga aby biurka posiadaty opinie stwierdzajacg zgodno$t z wymaganymi
normami: PN-EN-527-1:2004 PN-EN-527-2:2004 PN 527-3:2004 - w zakresie wymiarow,
statecznosSci, wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych oraz
rozporzadzeniem MPIPS z 01.12.1998 w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposazonych w



monitory ekranowe (Dz.u. Nr 148, poz 973), poparta atestem wydanym przez uprawniong
jednostke certyfikowana. Nie dopuszcza sie oSwiadczenia producenta mebli.

Np. MDD Ogi U BOU14

Np. MDD Ogi U BOU21 PLUO2

Wszystkie biurka wyposazone sg pod blatowy system do mocowania przewodow, oraz
przelotke przez blat w kolorze aluminium - 1 szf. na jedno biurko.

e P10 Krzesto tapicerowane
lloSc : 10 szt.
Wielkost siedziska - wys. 80cm, gt.52cm, szer.49cm, +/- 5cm
Wys. siedziska 47cm
L-nogi drewniane - drewno dab
Zuzycie tkaniny (mb/szt) dla szerokosci tkaniny 1,4 m - 0,96/1
Kolor : tapicerka do zatwierdzenia przez inwestora
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- np. Fameg Hips A-1802/1

e P11 Fotel
lloSE : &4 szt.
Wielkost siedziska - wys. 47,5cm, gt. &47cm, szer. 110cm,
wymiary catkowite szer. 117cm gt. 58cm, wys. #7cm +/- Scm
L-nogi drewniane - nogi wykonane z drewna litego bukowego, poprzeczki wykonane ze sklejki
bukowej
Kubetek tapicerowany (oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym siedziskiem)
(UPH). Szkielet oparcia ze zintegrowanymi podtokietnikami wykonany z 8-warstwowej sklejki
bukowej o grubosci 9 mm, pokryty gabka cigtg trudnopalng o gruboSci 20-40 mm oraz gestosci
50 kg/m> (przod) i gabka cieta o grubosci 10 mm oraz gestosci 35 kg/m’ (tyt).
Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 18 mm, pokryty gabka
cieta o grubosci 45mm i gestosci 40 kg/m>. Kubetek w petni tapicerowany (A-PLUS) w
standardzie.

Kolor : tapicerka do zatwierdzenia przez inwestora

- np. Nowy Styl Naudu 4L LGW

e P12  Stolik
lloS¢C : 2 szt.
WielkoS¢:  wys. 51cm, Sr. 60cm +/- 5cm
Materiat: drewno dab
Szeroka sklejka cieta jest na trzy elementy sktadowe nogi, fworzac podstawe tréojnozng do
sfotu



Kolor : dab naturalny
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e P13 Hamak - huStawka (dostawa inwestorska)
llosSC : 1 szt. kpl.
Wielko$¢: wys. 165cm, Sr. 120cm  +/- 5cm
Maksymalne obcigzenie : 160kg
Materiat: atestowany poliester
Podwieszane siedzisko, kokon z poduszka wewnetrzng, wraz z uchwytem do mocowania,
ksztatt ze stelaza z rurki aluminiowej, element noSny materiatu - taSma Dyneema
Kolor : czerwony

[N

e P14  Ekran ochronny z okienkiem podawczym (dostawa inwestorska)
llosSC : 1 szt. kpl.
Wielkos¢: dt.140cm cm wys. #5cm, gt. étiany bocznej 30cm, okienko podawcze - 35x10 cm
+/- 5cm
Materiat: 4-5 mm przejrzystej ptyty PC
konstrukcja umozliwia tatwe ustawienie na blacie biurka

10
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e P15 lada recepcyjna
lloSC : 1 szt. kpl.
Wielkos¢: 300x100cm wys. 75cm  +/- 5cm - zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego
Kolor - do uzgodnienia z inwesftorem
Materiat: ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
Blat roboczy - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
Wyposazona w przepust kablowy, kontener z zamykanymi szufladami, potki z przegrodkami ,
front petny, boki petne

e P16  Kurtyna akustyczna (dostawa inwestorska)
llosC : 1 szt. kpl. wraz z szyng prowadzaca np. Trumpf 95
Wielkos¢: dtugosc szyny 10,50 +/- 10% - uktad zgodnie z rysunkiem
Kurtyna : dt 20m, wys. 3m
Kolor - do uzgodnienia z inwesftorem
Materiat: Niepalna z afestem
Szyna podwieszana do sufifu

UWAGA : NALEZY ZPAEWNIC MOZLIWOSC MONTAZU

11



e P17 Obrofowy stojak do ekspozycji ksigzek
lloSC : 2 szt.
WielkoS¢: wys. 162cm Sr. 70cm +/- 5cm
Kolor - biaty
Materiat: stal malowana proszkowo
Do zmontowania,
Stojak miesSci 70-105 - standarodowych ksigzek, 90-180 -
ksigzek obrazkowych
Na podstawie 5 ramiennej z kotkami / kotka z blokada
Do zmontfowania,
Stojak mieSci 70-105 - standarodowych ksigzek, 90-180 -
ksigzek obrazkowych
Na podstawie 5 ramiennej z kotkami / kotka z blokada

Np. Eurobib E36080 / 1PC

e P18 Dywan okragty (dostawa inwestorska)
lloSE : 1 szt.
WielkoS¢: §r. 200-260cm +/- S5cm
Kolor - do uzgodnienia
Dywan obszyty na krawedziach. Tkany maszynowo. Sktad runa 100% PP heaf-sef frise
przedza pojedyncza. Pokryte Srodkiem uniepalniajgcym.
Certyfikat , ze gotowy produkt jest wolny od niebezpiecznych chemikaliow.
wysokoSc runa: #-10 mm

e P19 Poduszki okragte (dostawa inwestorska)
lloSC : 3 zestawy po 5 szt. = 15 poduszek
WielkoSc: sr. 35cm, gr. 5cm +/- 5cm
Poduszki wykonane z trwatej tkaniny PCV, tatwej do uftrzymania w czystosci, wypetnione
gabka. Kolor - do uzgodnienia

e P20 Wozek na ksigzki
lloSC : & szt.
Wymiary: #5x69x65cm
Kolor: Biaty pigmentowy
Materiat: Sklejka brzozowa
llos¢ schowkow: 8
Nosnosc: 150 kg
Kota: skretne z hamulcem, $rednica kot 75mm
Bieznik opon: Petna guma
Waga:35 kg
Montaz:Zmonfowane



Dwustronny wozek na ksigzki z oSmioma duzymi przegrodami. Wozek posiada kota z
hamulcami, co zapewnia mobilno$¢. Zabawki, materiaty plastyczne itp. rowniez z powodzeniem
zmieszczg sie na wozku

np. Aj 392023

e P.21 Regat z pojemnikami (dostawa inwestorska)
lloSE : 3 szt.
Wymiary: 93x44x52cm
Rama: Lita sosna, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym
Pojemnik: Tworzywo polipropylenowe kolor biaty / 3 duze + 3 mate pojemniki na regat)

- np. IKEA 191.026.59

e P.22 Tablica korkowa
lloSC : 1 szt.
Wymiary: 250x120cm

e P.L4L3 Tablica korkowa
[loSC : 5 szt.
Wymiary: 100x80cm

Tablica korkowa w ramie drewnianej , gr. ~10mm
Rama drewniana z naroznikami cietymi pod katem 45°.
Mozliwo$¢ zawieszenia tablicy zarowno w orientacji pionowej jak i poziomej.

e P.23 Wozek biblioteczny (dostawa inwestorska)
lloSC : 2 szt.
Wozek biblioteczny D, wozek na ksigzki, wozek dla bibliotek
Wymiary wozka: 900 x 800 x 330 (wys. x dt. x szer)

13



Potki: 290 x 260 mm (wys. x glebok.)

Konstrukcja stalowa, spawana, lakierowana proszkowo

Kota dwa state i dwa skrefne, jedno z hamulcem totalnym, tozyska kulkowe, bieznia szara
nierysujaca.

Srednica kot : 100 mm Noénoét wozka : 150 kg

lor: ciemno szary

np. biblioteczne.pl WOZ D

e P24 Zabudowa $ciany za lada
lloSE : 1 szt. kpl
Komplet wg. koncepcji wnetrz oraz na etapie projektu wg. rysunkow wykonawczych
indywidualne zamowienie. Zabudowa spdjna materiatowo i estetycznie z pozostatymi regatami
w bibliotece.
Zabudowa we wnece: wymiary wneki 456cm gt. 60cm wys. 210cm. (wymiary dostosowac do
ostatecznie wybranych regatow)

Szafki dolne zamykane / szuflady i szafki / z cokotem: 6szf. gt 60-80cm, wys. 72cm na catej

dt. wneki 456cm,
Szafki z potkami na ksigzki 4szt. na szafkach stojacych wys. 138cm, gt. 30cm

e P.25 Podest ze sklejki
lloSC : 1 szt. Komplet wykonany wg. rys. wykonawczych
Wymiary: 260x130cm sktada sie z 4 elementow, 130x65cm, 2 elementy wys. &47cm 25cm
Na konstrukcji stalowej, obudowa ze sklejki wodoodpornej, zabepieczonej lakierem, krawedzie
sfrezowane.
Elementy z mozliwoScig taczenia z blokada, nizesz pudta wsuwane pod wyzsze.
z mozliwoScig taczenia i blokowania przesuniecia. Uchwyty w formie otwordw.
Odpornosc na obcigzenia 150kg/m2
Kolor :naturalne sklejka lakierowana

e P27 Zabudowa Sciany za ladg recepcji zamykana—roetetg—meblowa
lloSE : 1 szt. kpl
Zabudowa szafy we wnece wraz—zretetg—meblows
Wymiar wneki: dt. 250cm x gt. 60cm, wys. 230cm +/- 5cm
Komplet wykonany wg. rys. wykonawczych na indywidualne zamowienie z materiatow
trudnozaplanych

14



Szafki dolne z cokotem: 4szt. gt 60cm, wys. 72cm na catej dt. wneki 250cm, 2 szafki z
szufladami, dwie z drzwiami rozwiernymi
Szafki z potkami na segregatory 4szt. na szafkach stojacych , gt. 30cm

Reteta—meblewa—zwiara—w—pebokd

e P32 Kontener biurowy podblatowy
lloSE : 6 szt.

Wymiary: gt. 55cm x wys. 48 (62)cm x szer. 39,5cm +/- 5cm muris SR

Kontener mobilny na 4 kdtkach wyposazonych w hamulce, z min. 3 R
szufladami zamykanymi na klucz cenfralny z dwoma kluczykami

blokujacy wszystkie szuflady jednocze$nie, szuflada gorna -
wyposazona w ornanizer / piornik. Pozostate trzy szuflady »

dokumentowe z wysuwem % gtebokoSci, w oparciu o wktady ¢ w

metalowe na prowadnicach kulkowych. klasa higienicznosci E1

Korpus konftenera wykonany z metalu polakierowanego lakierem proszkowym kolor biaty.
Np. Unique 424

e P33 Krzesto obrofowe
Produkt fabrycznie nowy.
lloS¢E :10szt.
Wymiary (+/- 5 %): wys. siedziska 450-580 mm, gteb. siedziska 420-480 mm, szer. siedziska
460 mm, wysokoSc catkowita 590-1080 mm, szerokoSc catkowita 680 mm, gtebokoSc catkowita
660 mm.
Kolor tapicerki - szaro bezowe
Opis:
Krzesto zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami dotyczacymimebli biurowych tzn.
powinno posiadac:
-protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem
MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr148, poz. 973)
- certyfikat potwierdzajacy zgodnosSt produktu z normg EN1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo,
stabilnost i wytrzymatosi)
- certyfikat GS
Podstawa - piecioramienna, czarna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtokna szklanego , o
prostych ramionach, opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strone kotek.
Amortyzator - gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie 110 mm.
Mechanizm - umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z reqgulacja
sprezystosci odchylania w zalezno$ci od ciezaru siedzacego. Mechanizm posiada mozliwosc
blokowania oparcia w 4 potozeniach.
Kotka - kotka dostosowal do posadzki
Podtokietniki = z miekka, elastyczng naktadka polipropylenowa, z mozliwoscig regulacji gora -
dot w
zakresie 80 mm za posrednictwem specjalnego przycisku.
Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng pianka PU (wykonang
W
technologii wiryskowej, w formach), gwarantujaca wysoka odpornoSt na zgniatanie oraz
maksymalny

15



komfort siedzenia. GestoSc pianki siedziska: 60 kg/m3.

Oparcie - wykonane z tworzywa, z regulacja wysokosci. Oparcie wykonane z dwoch czesci:
pierwsza - konsfrukcyjna, druga podpierajaca plecy, elastyczna, wyklejona wylewang w formie
pianka, tapicerowana tkaning. Oparcie ftapicerowane tkaning z przodu - z tytu plastik w
kolorze czarnym.

Gestosc pianki oparcia: 55 kg/m.

Tapicerka - krzesto tapicerowane tkaning o wysokich parametrach dotyczacych trwatosci i
jakosci tj. odpornoSt na Scieranie 150 000 cykli (BS EN ISO 12947-2), trudnozapalnosSc -
papieros (PN-EN1021-1), trudnozapalno$¢ - zapatka (PN-EN 1021-2), odporno$¢ na $wiatto
wieksza niz 5, waga min. 300 g/m2, odpornos¢ na piling 5 (PN EN 14465:2005), atest
higieniczny.
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np. Profim Arca 21SL

e P34 Krzesto konferencyjne
Produkt fabrycznie nowy.

lloS¢C :8szt.
Krzesto konferencyjne na ptozach, bez podtokietnikow
Wymiary (+/- 5 %): wys. siedziska 490 mm, gteb. siedziska 430 mm, szer. siedziska 460 mm,
wysokoSc catkowita 910 mm, szerokoSt catkowita 580 mm, gtebokos$¢ catkowita 540 mm.
Kolor tapicerki - szaro bezowe
OpiS:
Krzesto zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami dotyczacymi mebli biurowych tzn.
powinno posiadat:
-protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem
MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr148, poz. 973)
- certyfikat potwierdzajacy zgodnosSc produktu z normg EN1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo,
stabilnos$t i wytrzymatosc)
- certyfikat GS

Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wyscietane integralng piankga PU (wykonang
w technologii wtryskowej, w formach), gwarantujacg wysoka odpornost na zgniatanie oraz
maksymalny komfort siedzenia. GestoS¢ pianki siedziska: 60 kg/m3.

Oparcie - wykonane z tworzywa. Oparcie wykonane z dwoch czesci: pierwsza - konstrukcyjna,
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druga podpierajaca plecy, elastyczna, wyklejona wylewang w formie pianka, tapicerowana
tkanina. Oparcie tapicerowane fkaning.

Gestosc pianki oparcia: 55 kg/m3.

Tapicerka - krzesto tapicerowane tkaning o wysokich parametrach dotyczacych trwatosci i
jakosci tj. odpornoS¢ na Scieranie 150 000 cykli (BS EN ISO 12947-2), trudnozapalnos¢ -
papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalno$¢ - zapatka (PN-EN 1021-2), odpornosc na $wiatto
wieksza niz 5, waga min. 300 g/m2, odporno$¢ na piling 5 (PN EN 14465:2005), atest
higieniczny.

Stetaz - rura metalowa o przekroju fi 14mm - kolor czarny
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Np. Profim Arca 21V

e P35 Szafy zamykane na dokumenty
lloSE : 14szt.
Wymiary : szer. 80cm x gt. 38cm x wys. 183cm  +/- 5cm , wysoka na piel poziomow
segregatorow
Kolor: korpus - jasno szary popielaty, fronty: biaty
Drzwi rozwierane na dwa dolne i trzy potki gorne otwarte.
Szafy powinny zostat dostarczone na miejsce dostawy w catosci (sklejone i $ciSnigte na
prasie w fabryce).
Pozostate zapisy jak szafa P.40

e P36 Stot konferencyjny
lloSE : 1szt.
Wymiary: gt. 100cm x wys. 74m x dt. 240cm +/- 5cm
Blat wykonany z ptyty melaminowana 28mm (gestoSC ptyty 610-630kg/m3), obrzeza ABS w
kolorze blatu , charakteryzujacy sie klasg ScieralnoSci blatu minimum B3 wg normy EN 14322,
potwierdzong odpowiednim dokumentem od producenta i badaniem na odpornos$t na Scieranie,
zarysowanie i zar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwa o podwyzszonej
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Scieralnosci. Klasa higienicznosci E1. ZgodnoSc z normami PN-EN 15372:2010

Nogi - mefal malowany proszkowo, profil 60x30mm, miedzy blatem a stelazem dystans 10mm ,

kolor jasno szary

|

np. MDD Ogi A PLF24

e P37 Regat otwarty z nadstawka
lloSE : 2szt.
Wymiary : szer. 240cm (80+80+80) x gt. 36cm x wys. 255cm (183+%2) +/- 5cm ,
- ilo§C poziomow: 7, Swiafto potek: 33 cm (na segregator)
Kolor: korpus - jasno szary,
Materiat - wykonane z wysokiej jakoSci ptyty laminowanej 18 mm
widoczne krawedzie oklejone okleing PCV/ABS
plecy biate z ptyty HDF & mm

Szafy powinny zostac dostarczone na miejsce dostawy w catosSci (sklejone i SciSniete na
prasie w fabryce).
Pozostate zapisy jak szafa P.40

e P38 Szafa akfowa metalowa
lloS¢C : Lszt.
WielkoS¢: szer. 120cm, x gt. 42,5cm x wys. 195cm +/- S5cm
Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1,0-0,8 mm pokrywanej farbg proszkowa.
Drzwi skrzydtowe ze wzmocnieniem, ryglowane w 3 punkfach. Zamek cylindryczny z 2
kluczykami. Wewnatrz 4 metalowe przestawne potki, nosnoSc potki ok. 50 kg przy
rownomiernym roztozeniu ciezaru.
szafa w kolorze jasnoszarym RAL 7035.
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np. Manutan 1141111

e P39 Szafy zamykane
lloSE : 1szt.
Wymiary : szer. 80cm x gt. 38cm x wys. 117cm  +/- 5cm , wysoka na trzy poziomow
segregatorow
Kolor: korpus - jasno szary popielaty, fronty: biaty
Drzwi rozwierne na dwa dolne i otwarta gorna potka.
Szafy powinny zostac dostarczone na miejsce dostawy w catosSci (sklejone i SciSniete na
prasie w fabryce).
Pozostate zapisy jak szafa P.40

e P.LO Szafy zamykane
lloS¢C : 2szt.
Wymiary : szer. 80cm x gt. 38cm x wys. 183cm  +/- 5cm , wysoka na pieC poziomow
segregatorow
Kolor: korpus - jasno szary popielaty, fronty: biaty

Drzwi rozwierne na dwa dolne i dwa gorne poziomy.

Szafy powinny zostac dostarczone na miejsce dostawy w catosSci (sklejone i SciSniete na
prasie w fabryce).

Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie.

/Jest to zabieg technologiczny, ktory nadaje duza sztywnoSc catej konstrukcji, oraz eliminuje
wszelkie dodatkowe ztgcza np. za pomoca wkretow meblowych, zwiekszajac w ten sposob
estetyke mebla./

Zamawiajacy nie dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek taczenia za pomocg konfirmantow i
mimoSrodow.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z ptyty wiorowej trzywarstwowej, pokryte;
obustronnie okleing sztuczng, klasa higienicznosci E1. Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane
z ptyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze
ptyty. Potki wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, waskie, widoczne krawedzie oklejone
obrzezem PVC o gruboSci 2 mm w kolorze ptyty. Potki mocowane do korpusu systemem
zapadkowym Secura, uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie, regulacja potek co 3 cm.
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Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o grubosci 25 mm (+/-5%), waskie krawedzie oklejone
obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w & okragte stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnafrz szafy w zakresie 15 mm. Sciana tylna z ptyty wiorowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczng, o grubosci 8 mm, wpuszczana we
wpust wyfrezowany w bokach i wiefcach. Ptaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokdow
o 10 mm. Szafy w standardzie wyposazone w zamki z kompletem dwoch numerowanych kluczy
(w tym jeden tamany). Szafy z drzwiami dwu skrzydtowymi wyposazone w zamek
trzypunktowy w tfym dwa punkty baskwilowe. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w samo
domykajace zawiasy puszkowe firmy FGV (lub rownowazne), pozwalajace na szybki montaz
drzwi bez uzycia narzedzi (zawias typu ,.clip”). Gwarantfowana wytrzymatoSc zawiasow- 80
tys. cykli oraz kat rozwarcia zawiasow minimum 100°, poparte odpowiednim certyfikatem.
Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm. Zamawiajacy wymaga aby szafy
posiadaty Atest HigienicznoSci na wyrob oparty na normie DIN EN 7#17-1. Atest powinien byt
wydany przez jednostke certyfikujaca.

o P.41 Potka Scienna (dostawa inwestorska)
lloSE : Lszt.
Wymiary: gt. 25cm x wys. 50m x dt. 113m +/- 5cm
Materiat: ptyta laminowana 18mm kolor biaty obrzeza PCV w kolorze biatym ,
niewidoczne mocowanie potki do Sciany.

Np. Matkam meble TEO

e P.LL Szafa ubraniowa
lloS¢ : 3 szt.
WYMIARY: 60x49x180h cm +/- 5cm
Mefalowa szafa ubraniowa z 2 segmentami. Stabilna, zgrzewana
konstrukcja z blachy stalowej 0,6mm pokrytej farbg proszkowa. Drzwi
wyposazone s3 w wywietrzniki. W kazdym segmencie potka, drazek na
ubrania oraz 2 haczyki. Zamykana zamkiem kluczowym z
jednopunktowym ryglowaniem, atest higieniczny. Szafa dosftarczana w
catosci. Profil wzmacniajacy drzwi. Otwory montazowe do skrecenia
szafek ze sobg oraz do Sciany.
Kolor :jasno szary

Np. Umstahl SE30R2
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e P.45 Regaty magazynowy z ruchomymi potkami

- iloSC : 19szt.

wys. 180cm x szer. 100cm x gt.45cm

- regat ze stalowych katownikow z blachy cynkowej gr. min. 0,8mm,
grubo$¢ nogi 0,8mm, otwory montazowe umozliwiajace zmiane
lokalizacji potki, skrecany , taczenie nog za pomoca $rub

- potki w regale - ilost 5, ptyta MDF gtadka, w klasie higieny E1,
nosnosSc kazdej potki - 200kg,

- montaz skrecany

- mozliwoSt skrecenie regatow ze sobg i zabezpieczanie przez
mozliwo$¢ przymocowania regatu do Sciany

Np. Marbo Primo Il

o P.L6 I PLT podest modutowy z regulowang wysokoscig i schody modutowe
- iloSc :24 modutow
-scena modutowa (widownia) zbudowana jest z uniwersalnych modutow - podestow
scenicznych.— niestacjonarnych.
wymiary podestu 1 x 2 m.
NosnoSc - 750 kG/m? (min 1500 kG na modut).
Wspotczynnik bezpieczehnstwa wynosi 1,25.
nogi podestow: teleskopowe w zakresach wysokosSci: 0,35-0,8m
P47 schody systemowe z porecza — 2 komplefy wg. systemu

Podest sceniczny - lekka konstrukcja ze stopow aluminium z wmontowanym na state blatem
z wysoko wytrzymatej ptyty wodoodpornej z powierzchnig antyposlizgowa w kolorze czarnym.
Specjalne profile aluminiowe powinny zapewnit wysoka wytrzymatosSc elementow podestu, przy
stosunkowo niewielkiej masie. Profile boczne powinny posiadac specjalny ,kanatek”, stuzacy
do zawieszania banerdw, kotar, oston itp.

taczenie poszczegolnych podestow scenicznych (modutow) w scene o wymiarach bedacych
wielokrotnoScia wymiarow podestu, wykonuje sie za pomocg uchwytow mocujacych.

Podesty w czasie transportu, badz magazynowania powinny byt ztozone na palecie ( max. 12
szt. na palecie). W celu ustawienia sceny nalezy zamontowac nogi do poszczegolnych
podestdow, poprzez zaciSniecie w gniazdach. Podesty poziomowac i taczy¢ ze sobg klamrami. Po
bokach poszczegdlnych pozioméw i z tytu najwyzszego poziomu zamontowal porecze za
pomocg specjalnych uchwytow. Przy montazu widowni o wysokoSci ponad 2 m nalezy
zamontowac takze stezenia w celu dodatkowej stabilizacji.

Tak zmontowana scena (widownia) uzyskuje petng wytrzymatoS¢ bez jakichkolwiek

dodatkowych wzmocnied i usztywnieh (bez $rub).
Ciezar elementow ponizej 40 kg pozwala wykonat montaz w krotkim czasie w dwie osoby.
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SCHODY
Schody z porecza s3 przystosowane do mocowania z podestami scenicznymi. Konstrukcja
zapewnia mozliwo$t dostosowania iloSci stopni do wysokoSci sceny. Kolor anfracytowy

P.L9 krzesta konferencyjno-audytoryjne

ilo§¢ 80 szt.
mozliwo$¢ sztaplowania - po 20 szt.
mozliwoS¢ taczenia w rzedy

- stelaz : metalowy pret o przekroju i 11mm, w kolorze - chrom satyna (chromowany) na
ptozie sztaplowanej

- tapicerowane siedzisko i oparcie, bez podtokietnikow - uktad tapicerski obejmujacy tkanine
oraz pianke (pianka cieta - gestosSt 35 kg/m3), kolor grafitowy do zatwierdzenia przez
projektanta

Uktad tapicerski - tkanina o parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$¢ : ocena A kategorii Poziomu Uzytkowego (ponad 35.000 potar¢) zg. z
tabelg 1 normy BS EN 14465:, spetnia wymagania tkaniny do zastosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej o intensywnym wykorzystaniu

Trudnopalnost wedtug normy PN-EN 10211 i PN-EN 1021.2, oraz niewydzielajace
produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska
Normg dotyczacg badan wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny
przypisuje sig fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujacemu tleniu i
spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Norma dotyczacg badania
zapalnosci mebli tapicerowanych,

Sktonnos¢ do mechacenia sie i pillingu 5

Sktad : poliester 100%

Gramatura 301 g/m2

- stopki fwarde

Wymagane wyniki badan zgodnoSci z normg PN-EN 137612004 w zakresie wymagan
wytrzymatoSciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Przyktadowe zdjecie krzesta
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e PS50 Aneks kuchenny

llosc: 1 kpl.

Wymiary : na dtugoSc wneki ~338cm:

-szafka podblatowa: dt. 60cm, gt. 60cm, wys. 82cm. +/- 5cm

stojagca na ndzkach z cokotem / kolor szary/,

fronty- ptyta widrowa dwustronnie laminowana, kolor jasny drewnopodobny, korpus ptyta
wiorowa laminowana biata, w tym:

-1 szafka z 2 szufladami,

-1 szafka szafka pod zlew z 2 szufladami z pojemnikami na odpady,

- lodéwka podblatowa zintegrowana szer. 60cm do zabudowy frontem i frontem bocznym

- zmywarka podblatowa zintegrowana szer. 60cm do zabudowy frontem

- szafki wiszace na dt blatu / dt . ~240cm / zabudowa do wysokoSci szafy wysokiej (~205m)
w kolorze frontow, korpusy w kolorze frontow lub obudowane ze stron widocznych frontem
drewnopodobnym

- szafa wysoka 205cm, dt. wynikowa ~95cm zamykana drzwiami dwuskrzydtowymi z koszami
wysuwanymi i potkami, mozliwo$¢ wstawienia wiadra z mopem

Blat z ptyty meblowej posforming, gr. 28-38mm krawedz zintegrowana zaokraglenie 3mm,
kolor ciemno szary, dt . ~240cm

zlew ze stali nierdzewnej, okragty 45x15cm, jednokomorowy wpuszczany wraz z baterig
jednouchwyfowa kuchenna monfowana w blacie, stalowa wysoka i syfonem z sitem

45 cm (17 %)

O
)

15 em (5 7")

e P51 Zestaw koszy do segregacji odpadow

- lloSc : 1 zestaw z 5 koszami

- Wymiary: poj. 5x40l, 150x30x95cm

- materiat: blacha, gr. blachy 1mm

Stacja nadaje sie do uzytkowania na zewnafrz. Materiat kosza: stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor grafit ( RAL 7021)

Kosz ze stali nierdzewnej przeznaczony do segregacji odpadow nadajacych sie do recyklingu,

takich jak: szkto, metale, tworzywa sztuczne , zmieszane czy bio. W komplecie w
wewnefrznym wktadem koszem z raczka.
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e P52 wieszaki ubraniowe ruchome
llos¢: 3 szt. z 80 haczykami
Wielkosc: dt. 1m x szer.0.6m x wys.1,8m +/- 5cm
Kolor: czarny lub RAL 7016, matowy
Konstrukcja z profili metalowych (belka nosna ptaskoowal
60x30x1,5mm), malowanych proszkowo, przeznaczona do miejsc
uzytecznosci publicznej, udzwig ~300kg, 50 haczykow w jednym
wieszaku, z numerkami, mobilny

Np. Wiking Y2

e P53 wozki do transportu krzeset sztaplowanych - kszt.

wozki do kompletu do krzeset sztaplowanych z sali widowiskowej i konferencyjnej, zaleca sie
zastosowat rozwigzanie systemowe jednego producenta , kompatybilne z krzestami
sztaplowanymi

Wykonany z rury stalowej o przekroju okragtym fi 25mm, kolor czarny.

Nogi stelaza zakonczone kotkami jezdnymi z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym o
srednicy 100mm z hamulcem.

Wozek umozliwia przewozenie zesztaplowanych krzeset w iloSci do 45szt.
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e P54 Lada recepcyjna

Lada wykonana zgodnie z projektem na indywidualne zamowienie zgodnie z rysunkiem
wykonawczym, materiat zewnefrzny- sklejka, kolorystyka naturalne jasne drewno do
uzgodnienia

llosC - 1 szt. Komplet

Wymiary :70x200x75cm

e P56 Szyna sufifowa galeryjna

— lo$C : 20mb w & zestawach (6,6m, 2x5,4m, 2,7m)

lloSt zawiesi — pretow &mm 20 szt. , 20 haczykow
—  kolor: srebrny mat.

Sufitowa szyna galeryjna Compact

Stabilna sufitfowa szyna galeryjna

Profil :szer. profilu: 19 mm, wys. profilu: 20 mm.

Pret 4 mm, kompatybilny z szyng galeryjna.
Haczyki zaciskowe do pretow & mm pasujg do pretow & mm (maks. obcigzenie 20 kg)
kolor srebrny

e P57 Gablota informacyjna, wiszaca, dwuskrzydtowa (dostawa inwestorska)

— oS¢ : 1 sztuka,

— Wymiary: 120x80x3,5cm (10xAL)

— kolor: profila - czarny, podtoze - biaty
Gablota ekspozycyjna otwierana do gory ze szktem hartowanym, zapewniajaca bezpieczenstwo
i estetyke prezentowanych fresci.
Gablota wykonana z profili aluminiowych, lakierowanych na kolor czarny
Konstrukcja jednoskrzydtowa, otwierana do gory
Oszklenie z mocnego szkta hartowanego bezpiecznego o grubosci &4 mm, z certyfikatem
Gablota magnetyczna - wypetnienie z ptyty magnefycznej w kolorze biatym
Gablota zamykana na zamek patentowy antykorozyjny, ktory petni takze role gatki przy
otwieraniu (kluczyki w zestawie)
Zwarta budowa bez wystajacych elementow oraz system scalonych zawiasow, wykluczajg
jakikolwiek dostep do gabloty przez osoby niepozadane
Gablota do montazu zarowno wewnatrz, jak i na zewnaftrz - standardowo wyposazona w
system uszczelek, ktory chroni gablote przed warunkami atmosferycznymi, kurzem i owadami
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e P58 Szafki zamykane na ubrania
iloSC : 16 szafek - po 2 szafki w module
szer. modutu 30cm, wys. 180cm (10cm cokot), na cokole, gt. 49cm,
korpus wentylowany metalowy ze stali ocynkowanej
drzwi prosftokatne z laminatu HPL10mm, kolor antracytowy - zblizony do RAL 7024
drzwi wyposazone w zamek wrzutowy zwracajacy monete, dziatajace na 1/2/5 zt, mozliwosc
ofwarcia przez klucz Master
- schemat szafek - szafki w 2 rzedach - przyjefo zestaw V2/4
nierdzewne zawiasy produkcji ALSANIT niewidoczne z zewnafrz,
w kazdej skrytce wieszak na ubrania, potka, nierdzewny drazek z 3 przesuwnymi haczykami
drzwi wyposazone w silikonowe odbojniki,

e P59 Szafki zamykane na ubrania z tawka
- iloSc : 12 szafek - po 2 szafki w module
- szer. modutu 30cm, wys. 180cm (10cm cokot), na cokole, gt.
4L9cm,
- korpus wenfylowany metalowy ze stali ocynkowanej
- drzwi prostokaftne z laminatu HPL10mm , kolor antracytowy -
zblizony do RAL 7024
- drzwi wyposazone w zamek wrzutowy zwracajacy monefe,
dziatajace na 1/2/5 zt, mozliwo$C otwarcia przez klucz Master
schemat szafek - szafki w 2 rzedach - przyjeto zestaw V2/3
nierdzewne zawiasy produkcji ALSANIT niewidoczne z zewnafrz,
w kazdej skrytce wieszak na ubrania, potka, nierdzewny drazek z 3 przesuwnymi haczykami
drzwi wyposazone w silikonowe odbaojniki,

e P.60 Drabinka gimnastyczna
ilost: * szt. (mozliwo$¢ zmiany na 2 drabinki podwdjne)
wymiary 90x250cm
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- Boki drabinek wykonane s3 z drewna 30x100 mm lakierowanego 3-krotnie a szczeble owalne
ze specjalnej sklejki rownolegtowarstwowej 40x30mm ( bardzo wytrzymate, do 200kg).
Szczeble o rozstawie 145 mm potgczone sg z bokami nieroztacznie za pomoca gwozdzi i
wkretow

- Drabinki spetniajg wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910

e P61 Maty Tatami
llosC: komplet 24 szt
Wymiary:200cm x 100cm x 4cm
kolor: czarny
Maty tatami , typ E215 (maty twarde) wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej materiatem
PLAWIL. Wypetnienie z pianki poliuretanowej wtornie spienianej. Spetniajace Certyfikat IJF
oraz zgodno$¢ z normg EN 12503. Maty z materiatu Plawil, w catosci szyte (nie klejony).
Schemat szycia matach ma zapewniac, ze wszystkie szwy znajdujg sie tylko na spodzie maty
(na dolnej krawedzi maty).
Materace przeno$nie

e P62 Wieszak na pitki gimnastyczne
lloS¢ : 2szt.
Wielkos¢: dt 400cm
profile stalowe:
Podstawa - 20x40 mm;
Ramie — 30x30 mm
Materiaty o gruboSci Scianki 1,7-2,5 mm
Kolor - , farba proszkowa - czarny potmat.

~

np. KDSport - KD 050

e P.63 Rzutnik multimedialny z uchwytem
lloSC : 3 komplety , z uchwytem
Montaz na uchwycie mocowanym do sufitu.
Moc lampy : 196W
RozdzielczoSt optyczna: 1920 x 1080
Konfrast: 10000:1
Jasnosc @ 3200
Wymiary GtebokoS¢ : 222 mm; Grubo$c : 95mm; SzerokoSc: 283 mm
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Kensington Lock: Tak

Liczba ztaczy: Audio, RS-232, RCA, USB, D-Sub, S-Video, HODMI
Pobor mocy: 270 W

Poziom hatasu: b33 dB

Przekatna wyswieflacza: 70" - 300"
RozdzielczoSt maksymalna: 1920 x 1200
Technologia: DLP

Typ transmisji bezprzewodowej: Nie
Wbudowany gtosnik: Tak

Zywotnos¢ lampy: min.4000h

Zywotnost lampy (tryb oszczedny): min 6000h

Uchwyt sufitowy do projektora, biaty. Uchwyt do zamocowania do stropu.
— Regulacja projektorem w kazdej ptaszczyznie.
— Pochylenie do 15°.
— Maksymalne obcigzenie 11,5 kg.
— Maksymalny zasieg ramion montazowych: 320 mm.
—  WysokoSc 70-120cm
— Regulacja do 30°

o Pk Ekran

los¢: 2 & szt., 2 szt. dostawa inwestoraska £ —————
Wymiary: kasefa 264cm +/- 5cm -
Kolor : biaty

Sposob montazu: wbudowany w sufit
Powierzchnia projekcyjna: Matt-White
Rozwijany elektrycznie , sterowany recznie
przetacznikiem nasciennym

Formaf: 4:3

szer. powierzchni projekcyjnej 240 x180cm +/-

Scm f———

typ projekcji przednia

np. Avers Confour 24:18MW

Ekran projekcyjny przeznaczony do instalacji w ukrytej, (np. w suficie podwieszonym. Jego
obudowa pozostaje niewidoczna i nie zaburza wygladu pomieszczenia, obecnoSc ekranu ujawnia
sie po rozwinigciu na czas trwania projekcji. W zaleznosci od potrzeb ekran moze byt
stosowany do projekcji prezentacyjnych lub filmowych. Obudowa ekranu wykonana z blach
stalowych pokrytych farbg proszkowa w kolorze biatym. Jej 3 moduty funkcjonalne
odpowiadaja za prosta instalacje (modut sufitowy), niezawodng eksploatacje (modut ekranowy)
i estetyczny wyglad (modut maskujacy). Tkanina projekcyjna wysuwana jest z oftworu
umieszczonego blizej przedniej czeSci obudowy. Rozwigzanie to gwarantuje zachowanie
przestrzeni pomiedzy Sciang i rozwinietg tkaning projekcyjng umozliwiajacej instalacje innych
urzadzen. Naped ekranu zapewnia silnik elektryczny z funkcja automatycznego zatrzymywania
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zwijania/rozwijania, ktora zapewnia dtugi czas eksploatacji powierzchni projekcyjnej. Ekran jest
przystosowany do podtaczenia do zewnetrznego systemu sterujgcego, moze by¢ sterowany
recznie przetacznikiem nasciennym.

o P65 Lustro klejone do Sciany w Sali sportu
- 1 kpl. wys. 290cm (od poziomu cokotu do wys. 3m) na dt Sciany 670cm +/- S5cm

Lustra przeznaczone do sal fitness. Wysokie, szlifowane, klejone na styku krawedzi jedno po
drugim

- podziaty pionowe, tafle podzielone na rowne odcinki min. 1,5m szerokie

- srebrne, gr. 5mm, krawedzie gtadkie szlifowane

Lustro tradycyjne srebrne wykonane ze szkta wysokiej jakoSci o grubosci 4mm, bezotowiowe
z folig ochronng. Gtadka powierzchnia odbicia.

e P66 Mefalowa szafa na sprzet sportowy

- iloSC - 2szt.
- wymiary: 120x50x200cm +/- 5cm
- waga : 93kg

- blacha stalowa 0,8mm, kolor RAL 7034

- Stabilna, zgrzewana konstrukcja malowana proszkowo.
- Szafa dostarczana w catosci, bez potrzeby montazu.
- Drzwi z perforacja.

- L potki z rantem.

- Ryglowanie 3-punktowe.

- Zamek z pokrefttem i 2 kluczami.

- Drzwi z profilem wzmacniajacym.

Szafa w catoSci wykonana jest z blachy stalowej malowanej wg. palety RAL. Drzwi
skrzydtowe szafy posiadajg od Srodka profile wzmacniajgce i osadzone s3 na wewnetrznych
zawiasach, ktore zapewniajg swobodny dostep do wnetrza mebla. Szafa zamykana zamkiem
kluczowym z pokrettem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi szafy posiadaja
perforacje o kwadratowym ksztatcie. Wyposazenie szafy: 4 potki z rantem, przestawne co 50

np. Umstahl S20LA 4P
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e P67 Tablica magnetyczna sucho-Scieralna
- ilosc - 1 kpl.
- wymiary tablicy Srodkowej 170x100cm po roztozeniu szer. 340cm +/- 5cm
-Tablica z rozktadanymi ramionami, 5 powierzchni roboczych (4 powierzchnie na bocznych
ramionach i 1 Srodkowa gtdwna), magnetyczna suchoScieralna, biata do pisania markerami
suchoscieralnymi, w ramie z profilu aluminiowego, kolor srebrny, tyt tablicy wzmocniony blachg
ocynkowang
- z potka na akcesoria

e P68 Szafa zamykana na sprzet muzyczny
-iloS¢t: 3 szt.
- szer.80 x gt.60 x wys. 185cm +/- Scm
- Szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek patentowy , korpus i fronty z ptyty laminowanej 18
mm. Kolor: korpus - ciemno szary popielaty Krawedzie wykonczone okleing ABS-PCV 1
mm. Plecy szare z ptyty HDF 4 mm. Kolor antracytowy. Wyposazona w 3 potki, z mozliwoscia
zmiany lokalizacji potek. Mozliwo$C przymocowania szafy do Sciany

e P69 szafki kuchenne ze zlewem

llosc: 1 kpl.

Wymiary : na dtugoS$t wneki, 5 szafek : dt. 60cm, gt. 60cm, wys. 82cm. +/- 5cm

5 szafek podblatowych, stojacych na ndozkach z cokotem / kolor do uzgodnienia/, fronty-
ptyta wiorowa dwustronnie laminowana, kolor jasny drewnopodobny, korpus ptyta wiorowa
laminowana biata/szara, kazda szafka z 2 szufladami z systemem domykania, w tym 1
szafka pod zlew Blat z ptyty meblowej postforming, gr. 28-38mm krawedZ zintegrowana
zaokraglenie 1-3mm, kolor ciemno szary

zlew ze stali nierdzewnej, okragty 45x15cm, jednokomorowy wpuszczany wraz z baterig
jednouchwyfowa kuchenna, stalowg wysoka i syfonem z sitem

45 cm (17 %)

O
)

15 em (5 %")
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e P70 Stot sktadany
lloSE : 6 szt.
Wymiary: 140x70 wys. #2cm +/-5cm
Blat: gr. 2cm, prostokatny, kolor brzoza, materiat HPL
Stelaz: stal, kolor RAL 9006
Waga: 30kg
Sktadana konstrukcja, & nogi sktadane, tatwy do rozstawienia, regulacja wysokosci nog
preferowana. Klasg $cieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzong
odpowiednim dokumentem od producenta i badaniem na odpornoSt na Scieranie, zarysowanie i
zar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwg o podwyzszonej Scieralnosci. Nie
dopuszcza sie oSwiadczenia producenta mebli. Klasa higieniczno$ci E1.
Stoty powinny mie¢ mozliwoSt taczenia wraz z blokadg taczenia.

e PH Tablica suchoScieralna magnetyczna

- IloSC : 1 szt.

- Wymiary: 300x120cm +/-5cm

powierzchnia suchoScieralna magnetyczna, ceramiczna, biata, rama wykonana z profilu
aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykonczona popielatymi naroznikami. Tyt tablicy
wzmocniono blachg ocynkowana. Potka na catej szerokosci tablicy - scalong z profilem ramy.
tablica jest mocowana w 8 miejscach. W komplecie: elementy mocujace.

o P72 Blat ze stali nierdzewnej z szafkami i zlewami
- szt. Kpl. Wg. Rysunkow technicznych opracowanych przez dostawce , blat 1szt. 55mb gt.
60, wys. 4cm (na wymiar) +/-5cm

Blat roboczy przyscienny ze stali nierdzewnej , podklejone od spodu ptytg wiorowa
laminowang biata gtadka grubosSci 18 mm. Blaty z tzw. ,rant” z tytu i z rantami bocznymi
przysciennymi.

Ptyty robocze wykonane s3 z blachy o grubosci 1,0 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
chromowo-niklowej. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Jest to stal odporna
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na dziatanie kwasow organicznych i wigkszoSci nieorganicznych, z wyjatkiem kwasu solnego i

siarkowego.
Wyciete 3 otwory pod zlewy.

3 zlewy ze stali nierdzewnej, prostokafne 56x63, jednokomorowe wpuszczane wraz z bateriami
jednouchwytowymi i syfonami z sitem

56 cm (22")

(©)

O

53 cm (20 %")
40 cm (15 %")

50 cm (19 5&")

L J

5 szafek podblatowych, stojagcych na ndzkach ze stali nierdzewnej, wymiary szer. 60cm, wys.
82, gt 60cm +/-5cm, fronty- ptyta wiorowa dwustronnie laminowana, kolor biaty, korpus
ptyta widrowa laminowana biata, kazda szafka z 2 szufladami, w tym 2 szafki pod zlew

18 cm
(7 va")

e P73 Lustro

- szt.

wymiary —-40x100cm +/-10cm

- przeznaczone do zawieszenia

lustro tradycyjne srebrne wykonane ze szkta wysokiej jakosci o grubosci 4mm, bezotowiowe z
folia ochronna. Gtadka powierzchnia odbicia. Polerowane i szlifowane krawedzie .

e P14  pojemnik na gline
lloSE : 1 szt.
Wymiary 60x40x42cm plus podstawa na kotkach
Szczelny pojemnik na gline wraz z podstawg na kdtkach o pojemnosci 100 litrow.

Lieferung erfolgt ohne Fahrgestell § np. Swiat g lin y
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e P75 Odstojnik do gliny z pokrywa
lloSE : 1 szt.
- wymiary pojemnika: 62 x 53 x 42cm (wysokoS¢ nie uwzglednia wysokoSci kotek) +/-5cm;
- wysokoSC przeptywu w rurze 63 cm;
- rura odptywowa o Srednicy 40 mm;

Rury i syfon dostarczany w komplecie z odstojnikiem do zainstalowania pod zlewozmywakiem.
Urzadzenie tatwe do czyszczenia, zgromadzone pozostatosci glin i szkliwa mozna odpowiednio
wykorzystac.

Pokrywa ograniczajaca rozchodzenie sig przykrych zapachow z odstojnika, ktore moga
powstawat w razie gdy odstojnik nie byt oprdzniany i czyszczony dtuzej niz kilka dni.

e P.76 Piec do ceramiki
lloS¢C : 1 szt.
Wymiary: 59x#2/70cm wewnatrz 39,5x38cm , Srednica potki 35cm, gt. Komory pieca 38cm +/-
5cm
Waga 55kg
Moc: 4,LkW, zasilanie 400V
Max temp. Wypalania: 1320st. C
Budowa pieca: kregowy

- szeroki kat otwarcia pokrywy (wiecej niz 90°);

- elementy i obudowa pieca wykonane ze stali nierdzewnej;

- skufeczna izolacja zapewnia niska temperafture zewnetrzng obudowy;

- tatwe otwieranie pokrywy dzieki podnosnikom gazowym (od modelu CB 70);

- okragta komora pieca zapewnia dobra dysfrybucje ciepta;

- elementy grzejne wykonane z wysokiej jakosci drutu Kanthal;

- grzatki umieszczone s3 w specjalnych rowkach, zapobiegajg obcigzeniu powierzchni Scianek;
- grzatki zabezpieczone s3 przed przemieszczaniem;

- wysoka jakos$¢ izolacji obudowy pieca;

- praktyczne uchwyty do bezpiecznego i szybkiego transportu;

- podstawa pieca kolor: czerwonym

- gwarancja 3 lata (z wytaczeniem elementow grzewczych, potek i stupkow dystansowych);
- do wyboru trzy programatory: TC44 (1 program - 3 segmenty), TC66 (2 programy - 6
segmentow) lub TC88 (3 programy - 10 segmentdow);

- wyposazenie pieca w sktad ktorego wchodza: 3 potki o Srednicy 35 c¢m, 6 cylindrow 5 cm, 6

33



cylindry 10 cm.

L
np. Kittec CB50S
e P77 Koto garncarskie
lloSE : 1 szt.
Wymiary: 30x56x23, Srednica toczka 25cm +/-5cm
Waga 14kg

Moc: 0,1kW, zasilanie 230V
llo$C obrotow na min 0-250
Solidna i zywotna stalowa konstrukcja obudowy

Unikalny procesor kontrolujacy szybkoSc obrotow nawet pod maksymalnym obcigzeniem toczka

Reczny pedat predkosSci o duzej czutoSci utatwia przyspieszanie i spowalnianie obrotow

Toczek ze stali nierdzewnej
Cicha praca silnika

Certyfikaty GS i CE spetniajgce unijne standardy i wymogi bezpieczenstwa

np. SHIMPO RK5T

e P78 Stot sktadany
lloSE : 6 szt.
Wymiary: 180x70 wys. #2cm +/-5cm
Blat: gr. 2cm, prostokatny, kolor brzoza, materiat HPL
Stelaz: stal, kolor RAL 9006
Waga: 35kg
Sktadana konstrukcja, 4 nogi, tatwy do rozstawienia

klasg Scieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzong odpowiednim
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dokumentem od producenta i badaniem na odporno$c¢ na Scieranie, zarysowanie i zar papierosa
powierzchni roboczej pokrytej warstwa o podwyzszonej Scieralnosci. Nie dopuszcza sie
oSwiadczenia producenta mebli. Klasa higienicznosci E1.

! np.Aj Nr art.: 349332

e P79 Krzesto szkolne
lloSE : 24 szt.
Certyfikat zgodnoSci z PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001
Rozmiar : 5 (na wzrost 146-176cm)
Konstrukcja krzesta: rura okragta o $rednicy 25 mm.
Krzesto podpiera odcinek ledzwiowy kregostupa,
Materiat : krzesto - metalowy stelaz malowanego farb3g proszkowg, jasno szary
siedziska i oparcia - sklejka liSciasta pokrytej lakierem bezbarwnym.
Koncowki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa.

- np. CEZAS OK1A

e P.80 Tablica interaktywna
lloSC : 1 szt., z uchwytem
Dziata za zasadzie pozycjonowanie w podczerwienie. Powierzchnia tablicy zabezpieczona jest
nano polimerami. Posiada mozliwo$C pisania przez 2 osoby jednoczeSnie oraz funkcje
multitouch. Po prawej stronie umieszczone sg pisaki ktore automatycznie po podniesieniu
aktywuja dany kolor.
magnetyczna, ceramiczna powierzchnia, suchoScieralna. Taka konstrukcja gwarantuje wysoka
odpornosc powierzchni na wszelkiego rodzaju zarysowania.
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Do pracy na tablicy iBoard mozna postuzyc sie wtasnym palcem lub jednym z magnetycznych
“pisakow” umieszczonych na specjalnej, inteligentnej ramie, umozliwiajacej zmiane koloru pisania
i funkcji wymazywania. Tablica nie ma zadnych wystajacych elementow, a nauczyciel chcac
skorzystac z pisaka nie musi sie po niego schylat do potki.

Po obu stronach tablicy umieszczone zostaty czytelne, kolorowe paski skrotow do najczesciej
wykorzystywanych funkcji oprogramowania. Paski te mogg by wytaczone i usuniete z
powierzchni dzieki czemu tablice IBoard mogg by¢ wykorzystane np. w muzeach oraz jako
tablice informacyjne.

Unikalne cechy oprogramowania fo m.in.:

Przycisk kalibracji dostepny w pasku skrotow na tablicy.

Mozliwo$¢ umieszczenia wtasnych skrotow do zewnetrznych programéw w menu.

Praca na warstwach graficznych, blokowanie poszczegolnych warstw, grupowanie
elementow, definiowanie przezroczystosci.

Lupa - umozliwia powiekszenie wybranego fragmentu grafiki lub fekstu.

Reflektor - skupia uwage stuchaczy na wybranym fragmencie prezentacji.

Kurtyna - opcja pozwalajaca na odkrywanie tylko istofnej dla nas w danym momencie
czesci prezentowanej fresci.

Narzedzia do geomefrii = cyrkiel, linijka, ekierka, katomierz.

Rozpoznawanie pojedynczych liter (rowniez polskich) oraz wyrazow napisanych odrecznie i
przeksztatcenie ich na czcionke komputerowa.

Inteligentny dtugopis: automatyczne rozpoznawanie odrecznie narysowanych figur
geometrycznych.

Mozliwo$t wstawiania figur geometrycznych.

Kamera ekranu rejestrujgca Wszystkie czynnoSci wykonywane na tablicy tzn. pisanie,
zaznaczanie, rysowanie, wstawianie zdjet itd. i zapisujaca je w formacie filmu avi.

Mozliwo$t wykorzystania dotaczonej galerii zdjec i zasobow przydatnych podczas lekgji,
np. gotowych scenariuszy, animacji flash itd.

Przekatna tablicy 85 cali (tacznie z rama)
Obszar roboczy (mm) 1665x1160

Proporcje obrazu 4:3

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Zgodnost temanmi
gocnost z systemam XP, Vista, Win7 (32 i 64 bity)

operacyjnymi
[ k /
Pod.’tac.zenle do komputera port USB
zasilanie
Doktadnost <2 mm

Predkos$t odczytu wspotrzednych Pierwsza kropka: 25ms, ciggta kropka: 8ms

100% odporna na uszkodzenia i zarysowania,
zabezpieczona powtoka polimerowg w nanofechnologii

Wymiary tablicy (mm) 1755x1260x45
Waga tablicy (kg) 25

Powierzchnia fablicy
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Gwarangja 5 lat

3 pisaki, wskaznik teleskopowy, kabel USB,

Ak ia standard
cesoria standarcowe oprogramowanie, instrukcja PL, instrukcja

np. iBoard 82 dual Interactive

e P81 Przebieralnia - 2 kabiny

- iloSt : 1 zestaw z 2 kabinami , Scianka frontowa z 2 drzwiami (drzwi szer. 90cm), 1 Scianka
dzielaca

- jedna z kabin dostepna dla os. Niepetnosprawnych (szer. miedzy Sciankami min 150cm, druga
kabina wynikowa

- montaz miedzy Scianami

- szer. miedzy Scianami /na wymiar/ 295cm, Scianka dziatowa dt. 180cm, wys. catkowita
201cmm przes$wit nad podtogg 17cm +/-5cm

materiat Scianek: wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL 10mm i 4mm,

kolor anfracytowy - zblizony do RAL 7024,

drzwi wyposazone w zamkouchwyt,

zamkniete kabiny wyposazone w tawke oraz wieszaki na ubrania

profile aluminiowe tworza konstrukcje kabin

-zawias wykonany z materiatow nie ulegajacych korozji,

- samodomykacz grawitacyjny,

-wspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy;
Scianki sa ustawione na wspornikach, ktorych koncowke zatoczong na Srednice 6 mm nalezy
osadzit w otworach wywierconych w posadzce

-zamykacz pozwala na ryglowanie drzwi z obu stron kabiny, ergonomiczne rozwigzanie,
awaryjne otwieranie

P.82 Wieszak dwuhakowy nascienny, stalowy,
lloSC: 3kszt.

P.83 Kabiny prysznicowa - 2 kabiny
- iloSt : 1 zestaw z 2 kabinami , Scianka frontowa z 2 drzwiami (drzwi szer. 90cm), 1 Scianka
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dzielaca

- jedna z kabin dostepna dla os. Niepetnosprawnych (szer. migedzy Sciankami min 150cm, druga
kabina wynikowa

- montaz migdzy Scianami

- szer. miedzy Scianami /na wymiar/ 245cm, Scianka dziatowa dt. 160cm, wys. catkowita
201cmm przes$wit nad podtoga 18,8cm +/-5cm

- materiat Scianek: wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL 10mm i 4mm,

- kolor antracytowy - zblizony do RAL 7024,

- drzwi wyposazone w zamkouchwyt, z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwigzanie,
awaryjne ofwieranie,

-zamykacz pozwala na ryglowanie drzwi z obu sfron kabiny, ergonomiczne rozwigzanie, ,
zamek ze wskaznikiem zajetosci

- zamkniefe kabiny wyposazone w ostone na ubrania oraz wieszaki na ubrania

-profile aluminiowe tworza konstrukcje kabin

-zawias wykonany z materiatow nie ulegajacych korozji,

- samodomykacz grawitacyjny,

-wspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy;
Scianki sa ustawione na wspornikach, ktorych koncowke zatoczong na Srednice 6 mm nalezy
osadzit w otworach wywierconych w posadzce

e PB4 Tablica narzedziowa warsztatowa z kompletem narzedzi (dostawa inwestorska)
lloS¢C: 1szt.
Wielkost : 120x60x2cm ( 3 ptyty 40x60x2cm) +/-5cm TrzyczeSciowa Sciana perforowana z 25
hakami i wspornikami
Odstepy miedzy dziurkami od klucza: ca. 4,5 cm
Rozstaw otworow okragtych: ok. 1,5 cm
Nosnose: &4 kg na kazda ptyte
Waga catkowita: ok. 5,8 kg
Materiat: Stal
Kolor: czarny
Zestaw narzedzi / materiat stal chromowa-wanadowa:
Bity, wktadki do kluczy nasadowych, klucze widetkowo-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej
o matowych chromowanych powierzchniach. Wszystkie czesci zgodne z obowigzujgcymi normami
DIN pod wzgledem twardosci, momentu obrotowego i doktadnos$ci wymiarowej. Zakres dostawy
Grzechotka 1/2"
Przegub Cardana 1/2"
Przedtuzenie 125 mm 1/2"
Przedtuzenie 250 mm 1/2"
12 x koncowek kluczy nasadowych 1/2": 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Adapter 1/2" do 1/4"
Grzechotka 1/4"
Przegub Cardana 1/4"
Przedtuzenie 50 mm 1/4"
Przedtuzenie 100 mm 1/4"
Uchwyt T z adapterem 1/4"
Elastyczne przedtuzenie 1/4"
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13 koncowek klucza nasadowego 1/4": 4, 45,5, 55,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

9 x klucz widetkowo-oczkowy 8 - 22 mm

17 x koncowki klucza nasadowego: 3 ptaskie &, 5,5, # mm; Krzyzakowe PH 1/2 PZ
1/2;Imbusowe 3, 4, 5, 6 mm;Torx T 10/15/20/25/27/30

16 bitow: ptaskie 4/5/6/8 mm;Krzyzakowe PH 1, 2, 3;Imbusowe 3/4/5/6/8 mm;Profil T
25/30/40/45

2 x nasadka do Swiec zaptonowych 16 mm + 21 mm.

Dopuszcza sie dostawe z walizka. Np. Brider Mannesmann M29112

e P85 Stot warsztatowy z potka
lloS¢: 1szt.
WielkoSc : dt. 1840mm x szer. #75mm x wys. 775mm +/-5cm
Nosnosc : Maks. obcigzenie 500 kg

Kompletny stot roboczy z trwatym blatem z blatu debowego,. Nogi state
Kolor: stelaz - ciemno szary, blat - dab,

Materiat: blat - panel debowy, podstawa - sfal gr. 2mm

~np. AJ COMBO Nr art.. 281512

e P86 Uchwyt wieszak na narzedzia (dostawa inwestorska)
lloSE : 2 szt.
Wymiary: 100cm 6 uchwytow. +/-5cm
nosnosc do 10 kg na pojedynczym uchwycie
mozliwo$¢ powieszenia trzonkow o Srednicy do 50 mm
nosnosS¢ listwy do 40 kg na 1m
miekkie naktadki z tworzywa sztucznego petnig role antyposlizgowa oraz chronia
powierzchnie przed zarysowaniem
mozliwo$¢ dowolnego przesuwania uchwytow na listwie
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do powieszenia takich narzedzi jak: szpadle, kosy spalinowe, siekiery, sekatory
mozliwoo$t samodzielnego konfigurowania poprzez dokupienie dodatkowych uchwytow oraz
hakow

mozliwoSc taczenia listew ze sobg

dostarczane z kompletem kotkow oraz naktadkami na konce listwy

wszystkie elementy monfowane oddzielnie

- aluminiowa szyna o dtugosci 100 cm oraz 6 uchwytow

np. Bruns SB 6.10 A

e P87 Szafa na Srodki czystosdi
lloSE : 1 szt.
Wymiary: 1900 x 600 x 500 [mm] +/-5cm
Szafa metfalowa: stalowa gr. Blachy #/10e
W szafie gospodarczej znajdujg sie otwory wentylacyjne. Wewnatrz cztery potki i drazek na
wieszaki z frzema haczykami przesuwnymi.
Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej pokrywanej farbg proszkowa. Cokdt ftj.
podstawa szafy wykonany z blachy ocynkowanej. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z
dwoma kluczami.
Kolor :jasno szary RAL 7035
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e P88 stoti 2 krzesta - zestaw
Stot - iloSE — 1szt., krzesta - 2 szt.
WielkoS¢ :wys. 75cm, blat 67x67 , kwadratowy, krzesto 42x30x77 +/-5cm

40



Blat - Ptyta wiorowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa, Krawedz z tworzywa

Podstawa blatu stotu:
Rama dolna/ Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Stopki: Tworzywo polipropylenowe
Krzesto -Rama ndg/ Szyna krzyzakowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe

67 cm (26 %") . 2 37ecm(14%")
. “« C'h(aG% . s
Y )
mE———— | g ) seemasny
E_\: = E / 39ecm (15 %",
e s &
U 8 H
%
CX U_¢
>
s, I 60 cm (25 ") e Azcmna‘/z“\
e P90 Pojemnik na papier toaletowy
- iloSc : Fszt.
— Kolor: biaty
— Materiat: tworzywo ABS
— Przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej Srednicy 25 cm
— Okienko kontrolne informujgce o iloSci papieru
— Zamykany na kluczyk
— Zamek i kluczyk: plastik
— Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
—  Wymiary: - 27,5x2%,5x15,5 +/-5cm
|
(
np. HIG-P3000
e P9 Suszarka do rak elektryczna
- iloS¢ : hszt.

kolor: stal szlachetna matowa
materiat: wysokiej jakosSci stal nierdzewna
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- montaz: Scienny

- waga: 3 kg

- wtaczana sensorycznie (czujnik)

- moc: 1800 W

- $redni czas suszenia: okoto 8-12s.
- predkost powiefrza: 85 m/s

- poziom natezenia dzwieku: 78 dB
Wymiary: - 29x22x15cm  +/-5cm

np. HIG-M-233

o P92 Pojemnik na reczniki papierowe sktadane
- ilosC : 5 szt
— pojemnost 600 listkow (dwa wktady recznika)
— przeznaczony na: reczniki papierowe jednorazowe ftypu “ZZ"
— sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika powoduje wysuniecie nastepnego
— wykonany z tworzywa szftucznego ABS
— kolor: biaty
— zamykany na kluczyk
— okienko do sprawdzania iloSci recznika
— montaz nascienny
— tatwy w ufrzymaniu w czystosci

— wymiary: 3#x2%,5x13cm +/-5cm

— np. HIG T6100_HIG

e P93 Dozownik na mydto w pianie
- iloSC : 19szt.
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— pojemno$c 500 ml

— wykonany z tworzywa szftucznego ABS

— kolor: biaty delikatnie pottransparentnym

— rodzaj montazu: nascienny

— uzupetniany z kanistra - nie wymaga wktadow uzupetniajacych
— sposob dozowania: przyciskiem

— przeznaczenie: mydto w pianie

— wizjer do kontroli stanu poziomu mydta

— wymiary: 20,4x10,1x10,8cm +/-5cm

np. HIG SLT-720F_HIG

e P94 Lustro klejone do Sciany

- 3szt.,,

- wymiary - na szer. $ciany w sumie ~8m2, wys. 100cm, dt. 170m, 170m, 240m +/-10cm

lustro tradycyjne srebrne wykonane ze szkta wysokiej jakoSci o grubosci 4mm, bezotowiowe z
folia ochronng. Gtadka powierzchnia odbicia. Polerowane i szlifowane krawedzie

e P95 Lustro klejone do Sciany

- bszt.

- wymiary - 60x80cm gr.tmm +/-10cm

lustro fradycyjne srebrne wykonane ze szkta wysokiej jakoSci o grubosci 4mm, bezotowiowe z
folia ochronng. Gtadka powierzchnia odbicia. Polerowane i szlifowane krawedzie

e P96 Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy uchylny
— IloSc : 2szt.
— wymiary catkowite: wys. 220 mm, dt. 600mm, szer. 120mm +/-5cm
Uchwyt tukowy dla niepetnosprawnych z uchwytem na papier

— stal weglowa

— wykonczenie: farba epoksydowa biata Grubost pokrycia epoksydowego: 70p
— $rednica rury 32 mm,

— wykonanie: stal o grubos$ci 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)

— spawanie TIG

— maksymalne obcigzenie 120 kg
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o P

mocowanie Scienne, Sruby: 6 Srub ze stali nierdzewnej

97 Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy uchylny
lloSE : 2szt.
wymiary catkowite: wys. 220 mm, dt. 600mm, szer. 120mm+/-5cm

Uchwyt tukowy dla niepetnosprawnych

o P

stal weglowa

wykonczenie: farba epoksydowa biata GruboS¢ pokrycia epoksydowego: 70p
Srednica rury 32 mm, 25mm

wykonanie: stal o grubosci 1,5 mm (rura), & mm (wspornik)

spawanie TIG

maksymalne obcigzenie 120 kg

mocowanie $cienne, Sruby: 6 Srub ze stali nierdzewnej

¢ 4 8 (

99 Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty sfaty
iloSE : 1 szt.
wymiary catkowite: wys. 5 mm, dt. 475 mm, szer. 102 mm +/-5cm

Porecz prosta przeznaczona gtownie do tazienek dla osob
niepetnosprawnych wykonana ze stali

stal weglowa ™
wykonczenie: farba epoksydowa biata

dtugosc poreczy 400 mm
odlegtosc od Sciany 86 mm
Srednica rury 32 mm

wykonanie: stal o grubosci 1,5 mm
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wsporniki mocujace o grubosci 3 mm i Srednicy #5 mm

kat giecia rury 90 stopni

spawanie TIG

montaz pionowy lub poziomy

maksymalne obcigzenie 120 kg

mocowanie Scienne

do uchwytu dotaczone 6 Srub ze stali nierdzewnej i 6 kotkow nylonowych
waga 0,8 kg

P.100 Druciany kosz na Smieci wiszacy

x

iloSC : 3szt.

wymiary : poj. 22l. 31cm x 24cm x 36cm +/-5cm
materiat: mefal
wykonczenie powierzchni: biate PCV
kosz otwarty, bez pokrywy
dostosowany do jednorazowych workow foliowych
estetycznie wykonany

montaz nascienny / przykrecany

P.101 Kosza na odpady higieniczne
lloS¢ :5szt.
Wymiary: poj. 5, wys. 34cm x szer. 19cm, gt, 16cm  +/-5cm
kolor : biaty

z tworzywa plastikowy, z automatycznie zamykana pokrywka
mozliwo$¢ mocowania do Sciany

Np. Tork

P.102 Przewijak
Przewijak Scienny sktadany dla niemowlat

[loSC : 1szt.

Wymiary: gt.: 58,5 cm, szer.: 85,5 cm +/-5cm

Kolor: szara biel

Materiat: fermoplastyczny polietylen HDPE
Udzwig: 20 kg (max do 90 kg)

CP%
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- Mocowanie: do Sciany na & Srubach Sruby z kotkami w wyposazeniu fi 10 , 2 x 100 mm oraz
2 x 120 mm

Zabezpieczenia: zapinany i requlowany pas bezpieczenstwa z nylonu chronigcy dziecko przed
wypadnigciem, wklesty ksztatt. Pojemnik na chusteczki do higieny: podwojny, ofwierany
poprzez odchylenie jego gornej czeSci. Pomocnicze uchwyty na torbe: 2 szt. boczne .
Stanowisko do przewijania niemowlat sktadane jest do Sciany. 5 lat gwarancji. Atest PZH

A
. '

495mm

ﬂ { 1 P Lt — : r—/\ ‘ <

585mm

585mm

F—

Yo

855mm

Np. Sanjo SPH

° P.103 Szczotka toaletowa do wc wiszaca

- llos¢: 10szt. ( przy kazdej muszli )

- Wymiary: - szerokoSc: 115 mm, - wysokos$c: 385 mm, - gtebokoSc: 165 mm +/-5cm
Toaletowa szczotka do czyszczenia muszli klozetowych, montowana do Sciany.
Materiat: stop cynku i aluminium (znal), szkto dymione

Wykonczenie: chrom btyszczacy

FES
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e P104 taboret prysznicowy dla niepetnosprawnych

- IloSC : 2szt.

- Wymiary: - Srednica siedziska: 33 cm , Wys. min.: 38 cm, Wys.
max.: 56 ¢m +/-5cm

Parametfry techniczne:

- Waga: 1,5 kg

- Maksymalne obcigzenie: 130 kg.

Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa anodyzowana

- siedzisko wykonane z tatwo zmywalnego polietylenu, kolor
rbiaty

- nasadki gumowe antyposlizgowe

- stabilna i wytrzymata konstrukcja z regulacja wysokosci

e P.105 Biurko z szufladami - toalefka

- iloSC : & szt

-Wymiary- szeroko$¢: 102 cm, wysoko$c: 77 cm, - gtebokos$¢: 40 cm +/-5cm

-Materiat - ptyta meblowa, MDF

wyposazenie: 2 szuflady - Produkt dostepny, lakierowany - biaty potysk, nogi mefalowe
kolor srebrny

e P.106 Krzesto
- iloS¢ : bszt
- siedzisko sklejkowe lakierowane - kolor biaty , sklejka bukowa, gr. sklejki kubetka 12mm
- stelaz metalowym chromowany, wzmocniony elementem krzyzakowym, $rednica rurki stelaza
19mm
- min. Obcigzenie siedzenia - 160kg
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e P07 Lustro

- Lszt,

- wymiary -60x80cm +/-10cm

- przeznaczone do zawieszenia

lustro tradycyjne srebrne wykonane ze szkta wysokiej jakoSci o grubosci 4mm, bezotowiowe z
folia ochronng. Gtadka powierzchnia odbicia. Polerowane i szlifowane krawedzie.

e P.108 Lustro klejone do Sciany (dostawa inwestorska)

- szt

- Wymiary - na szer. éciany 88cmx205cm gr.tmm +/-10cm

lustro tradycyjne srebrne wykonane ze szkta wysokiej jakoSci o grubosci 4mm, bezotowiowe z
folia ochronng. Gtadka powierzchnia odbicia. Polerowane i szlifowane krawedzie

e P.109 Wieszak obrotowy dla rowerow

- 20szt.

- Materiat - stal nierdzewna i zabezpieczone przed promieniowaniem UV z elementami z
wtokna weglowego.

- nosnoSt - 35kg

Wieszak dla rowerdw z grubymi oponami i kotami o rozmiarze 25 - 32 cali i szerokoSci opony
do 5 cali. Konstrukcja umozliwia zawieszanie i obracanie roweru dzieki czemu mozliwe jest
przechowywanie rowerow gdzie iloSC miejsca do tego celu jest ograniczona.

Funkcja obrotu umozliwia obracanie rowerow o prawie 180 stopni w lewo lub w prawo.
Wieszaki kompatybilne z rowerami elektrycznymi.
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Np. Geobikes, Steadyrack

WYPOSAZANIE ZAPLECZA KATERINGU

e P.110a Witryna chtodnicza (dostawa inwestorska)
-1szt.

- wymiary - 60x60x1#3cm +/-10cm

Moc - 210W

Pojemnost - 320l
Regulacja temp., zakres 0-+10st. C

Odraszanie automatyczne, 1 komora chtodzaca, drzwi szklane, zamykanie na kluczyk, 6 potek

drucianych,

e P10 Lodowka
- 1 szt
Wymiary: 1770x54x59,5cm +/-10cm
Pojemno$e: chtodziarka -183l zamrazarka -840 +/-10cm
Auftomatyczne odszronianie.

e P  Zmywarka do naczyn (dostawa inwestorska)
- 1 szt
Sterowanie elektromechaniczne
Idealna do mycia kubkow, filizanek, szkta, sztutcow, talerzy
Sterowanie elektromechaniczne
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
Oddzielne ramiona myjace i ptuczace ze stali nierdzewnej
Solidne dwuwarstwowe drzwi
Termostat bezpieczenstwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C

Zuzycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 | (w zaleznoSci od ciSnienia wody w sieci)
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Temp. wody myjace; 62°C, temp. wody ptuczacej 85°C

Bojler (pojemno$¢/moc): 3,5 1/2,5 kW

Wanna (pojemnosc/moc) 17 1/2,5 kW

Moc pompy 0,1 KM

Termostat bezpieczenstwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C
Wspotczynnik szczelnoSci pompy: IP 4L

Sterowanie: Manualne

Wymiar kosza: 500 x 500 mm, Wymiary: 570x600(+370)x830 mm+/-5cm
Wydajnosc: 30 koszy/h

Temperatura wody myjacej: 62C, Temperatura wody ptuczacej: 85C
Moc: 3,6 kW, Napiecie: 230 V

Waga: 57 kg

x kosz uniwersalny na szkto 500x500x(H)105 mm

1x kosz z bolcami na talerze gtebokie i ptytkie w uktadzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm,
1x koszyk na sztutce 110x110x(H)130 mm

Waz doprowadzajacy wode dt. 1,5 m, z przytaczem 3/4" gwint wew.

Waz spustowy o dt. 2 m, 225 mm

Kabel elektryczny bez wtyczki

Dozownik nabtyszczacza

Przystosowanie do montazu dozownika detergentu (Sruba w tylnej Sciance wanny)
Regulowane w pionie nozki +10 mm, g40 mm

e P12 Kuchenka mikrofalowa (dostawa inwestorska)
-2szt.
Wymiary: 40x51x30cm +/-5cm
Pojemnosc: 25l
Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca z funkcja grillowania, podgrzewania, rozrazania, gotowania
Talerz obrotowy,
Moc grilla1200 Moc mikrofal900 / 5 poziomow mocy
Strefowanie elektroniczne, Cyfrowy wyswietlacz

e P13 i Nk Ptyta grzewcza ceramiczna i piekarnik
-1szt - komplet
Moc przytaczeniowa 6300W

Ptyta grzewcza ceramiczna

Wymiary: 5%,6x51,6cm +/-10cm

Ptyta grzewcza ceramiczna, listwy stalowe do zabudowy w blacie, sterowanie - dotykowe,
elekftroniczne, & pola grzewcze, Funkcja Stop & go

Piekarnik
Wymiary: 59,4x59,5x54,8cm +/-10cm
Pojemnost : - 71l
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Piekarnik elektryczny do zabudowy , drzwi uchylne

Funkcje :

Gril, Termoobieg

e P15 Blat ze stali nierdzewnej z szafkami i zlewami
- szt. Kpl. Wg. rysunku wykonawczego

blat 1szt. 3,94mb gt. 60, wys. 4cm (na wymiar) +/-5cm

Blat roboczy przyscienny ze stali nierdzewnej , podklejone od spodu ptytg wiorowa
laminowana biata gtadka grubosSci 18 mm. Blaty z tzw. ,rant” z tytu i z rantami bocznymi
przysciennymi.

Ptyty robocze wykonane s3 z blachy o grubosci 1,0 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
chromowo-niklowej. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Jest to stal odporna
na dziatanie kwasow organicznych i wiekszosci nieorganicznych, z wyjatkiem kwasu solnego i
siarkowego.

Wyciete 2 ofwory : 1 otwor pod zlewy i 1 ofwor na ptyte grzewcza

1 zlew

2 zlewy ze stali nierdzewnej, prostokafne, dwukomorowe wpuszczane wraz z bateriami
kuchennymi jednouchwytowymi i syfonami z sitem

L szafek podblatowych, stojacych na ndzkach ze stali nierdzewnej, wymiary:
3 szt. szer. 60cm, wys. 82, gt 60cm +/-5cm, 1 szt. szer. 90 +/-10cm,
kazda szafka z 2 szufladami, w tym 2 szafki pod zlew

Szafki wiszace -4szt., 3,2mb, drzwi rozwierne, w kazdej szafce 3 wneki , 2 potki .

fronty- ptyta widrowa dwustronnie laminowana, kolor biaty,
korpus ptyta wiorowa laminowana biata,

WYPOSAZENIE - UWAGI OGOLNE

1.

Wszedzie tam, gdzie znajduja sie okreslenia wskazujace na znaki towarowe, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosSt zaoferowania przez wykonawcow urzadzen rownowaznych.
Wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne

Jako rownowazne dopuszcza sie takie rozwigzania, ktore zagwarantuja rownorzedne
paramefry techniczne i technologiczne, nie gorsze niz okreSlone w opisie przedmiofu
zamowienia (dokumentacji projektowej), oraz zgodne z obowigzujacymi wymaganiami
prawnymi.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale
nie podaje minimalnych paramefrow, ktore by te rownowazno$c potwierdzaty -
wykonawca obowigzany jest zaoferowac produkt o wtasciwoSciach zblizonych, nadajacy
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10.

.

12.

sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej nr 2315/13 z dnia 14 pazdziernika 2013 r.). Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametrow jakoSciowych Zamawiajacy rozumie wymagania towarow
zawarte w ogolnie dostepnych Zzrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow.

Wskazane w dokumentacji atesty, Swiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow i dostarczonych urzadzen wykonawca
bedzie przedktadat w frakcie realizacji przedmiotu

Elementy wyposazenia maja byc fabrycznie nowe.

Warunki gwarancji okresli umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Brak wskazania na rysunku, opisie lub zestawieniu elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
lub jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania projektowanych rozwigzah nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w

porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta

Przy wyborze wyposazenia nalezy stosowal urzadzenia i produkty z serii obiektowych
o podwyzszonej odpornosci na zuzycie, odpornych na akty wandalizmu

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszgq posiadac atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate fechniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski

Wszystkie elementy przyjmowac jako kompletne i zgodne ze stosowanym systemem.

Materiaty musza spetniat wymogi dotyczace bezpieczenstwa pozarowego opisane w
koncepcji oraz wymogi przeciw pozarowe zg. z obowigzujacymi przepisami.
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