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1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1, DANE OGOLNE
111 Inwestor
Gmina Zapolice, Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

1.1.2. Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem na opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z koncepcja
- Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych w zapisie cyfrowym oraz jako wydruk
papierowy, 01.2022r. opracowana przez geodete Wtodzimierza Stawickiego
- Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne opracowana przez mgr Leszka Kozotupa, nr upr.
geolog. 071084.
- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 01.03.2022
- Wytyczne zamawiajacego
- Wytyczne gestorow sieci
- Obowiagzujace przepisy polskiego prawa budowlanego oraz polskie normy.

1.1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja Rozbudowy i Przebudowy Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w
Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu

cel opracowania
Koncepcja stanowi zatacznik do programu funkcjonalno uzytkowego a docelowo byt podstawg do opracowania
projektu budowlanego i wykonawczego

Lokalizacja

Przedmiot zamdwienia zlokalizowany jest w Zapolicach na dziatce nr 190. Dziatka zlokalizowana przy ul. Gtownej w
miejscowo$ci w sasiedztwie zabudowy. Na dziatce jest zlokalizowany budynek aktualnie uzytkowany przez Gminny
os$rodek Kultury i Sportu oraz Gminng Biblioteke.

Na dziatkach sasiednich znajduja sie budynki mieszkalne, gospodarcze oraz przemystowe.

Stan prawny
Dziatka wraz z budynkiem jest wtasnoScig Gminy Zapolice. O$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane zostato zataczone do Programu Funkcjonalno-uzytkowego (dalej P.F.U)

1.2. Informacja o planistycznych uwarunkowaniach
Dla fterenu dziatki zostata uzyskana Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 01.03.2022
Przewidywana funkcja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym dla terenu oraz zapisami w/w decyzji

1.3. ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI - stan istniejacy oraz planowane zagospodarowanie ferenu
Na terenie jest zlokalizowany Gminny Os$rodek Kultury i Sportu wraz z budynkiem i infrastrukturg. Teren jest
ogrodzony. Dziatka zlokalizowana wzdtuz drogi powiatowej ul. Gtownej. Wiekszost dziatki zajeta jest przez trawnik.

Terenu dziatki 19-190 objefej inwestycja 7900 m2
Powierzchnia zabudowy planowanego budynku 1347,65 m2
Powierzchnia utwardzona drogi wewnefrznej 521 m2
Powierzchnie utwardzone, w tym miejsca postojowe, ekoraster, wycieraczki wpuszczane, chodniki, 1263 m2

ISTNIEJACE ELEMENTY DO ROZBIORKI
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku oraz garazu do rozbiorki ~350 m2

Powierzchnia utwardzona istniejaca do rozbiorki ~667 m2
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Planowany poziom projektowanej podtogi ~ +174,3m n.p.m.

1.3.1. Stan istniejacy
Dziatka skomunikowana jest przez zjazd z drogi Gtownej oraz dodatkowy wjazd na dziatke z dziatki 174/2 dr.
Teren jest zniwelowany Dziatka ze spadkiem od ulicy w strone terendw zielonych - z zach. na wsch. . Roznica
ok. 1m
Na dziatce znajduja sie:
- 3 kondygnacyjny funkcjonujacy budynek (czeSciowo zagtebiony, 3 kondygnacja w formie poddasza uzytkowego)
- plac zabaw z urzadzeniami oraz sitownia plenerowa
- utwardzenia - dojscia i dojazdy
- budynek garazu (zagtebiony) na ktoérym znajduje sie taras, zadaszony stalowg wiata
- boisko do siatkowki plazowej- terenowe
- wiaty drewniane
- elementy matej architektury / stojaki na rowery, tablice informacyjne, tawki, itp.)
- zielen wysoka - drzewa

Instalacje na dziatce:

stupy oS$wietleniowe na terenie, z podziemng i napowietrzng linia zasilajaca
- stup energetyczny z napowietrzna linia zasilajaca

- wodociagi

- kanalizacja sanitarna

- hydranty

- przytacze telekomunikacyjne

- zbiorniki podziemne

- sieC kanalizacyjna przebiegajaca przez dziatke

1.3.2. Projektowane zagospodarowanie
Koncepcja zaktada rozbiorke wiekszoSci budynku istniejgcego z wykorzystaniem Scian podpiwniczenia jako
fundamentow dla planowanej rozbudowy oraz rozbiorke budowli i urzadzen towarzyszacych (wiata na Smieci, klomby
itp.)
Dojscia i dojazdy:
z ul. Gtownej poprzez nowoprojektowane utwardzenia oraz przebudowany zjazd na dziatke. dodatkowy wjazd na
dziatke z dziatki 174/2 dr. - bez zmian Istniejace utwardzenia do rozbiérki.

1.3.3. Nawierzchnie projektowane
Przewiduje sie nowe utwardzone nawierzchnie zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
Przewiduje sie nastepujace nawierzchnie
Nawierzchnia drogi dojazdowej - kostka brukowa betonowa gr. 10cm,
miejsca postojowe wyrdznione inng kolorystykg kostki lub z ptyt przepuszczalnych wode
Chodniki - kostka befonowa prostokatna, ptyty betonowe
- plac przed wejSciem- ptyty betonowe z nawierzchnig szlachetna
- opaski i tereny retencji - zwir i kamien tamany
Wokdt urzadzen na placu zabaw nalezy wykonal nawierzchnie bezpieczng wg wymagan.

1.3.4. Miejsca postojowe dla samochoddw
- przewiduje sie 20 mp o wymiarach 2,5x5m w tym 1 miejsce dla os. niepetnosprawnych 3,6x5m oznaczone zgodnie
z wymaganiami
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1.3.5. Miejsca gromadzenia odpadkow statych
Na terenie utwardzonym

1.3.6. Elementy matej architektury
Istniejgce elementy matej architektury do pozostawienia lub do przeniesienia - wg. rys. PZT 01
Projekfowane elementy: siedziska, niskie ogrodzenia z furtkami placu zabaw, stupki drogowe, szlaban reczny -
wg. rys. PZT 01,

1.3.7. Zielen
Zgodnie z inwentaryzacja zieleni na dziatce znajduje sie 31 drzewa oraz 1 krzew.
Do wycinki zakwalifikowano 2 drzewa kolidujace z inwestycj3. Pozostate drzewa do zachowania.

Koncepcja zaktada realizacje nastepujacych nasadzen: rabaty wraz z ogrodem deszczowymi oraz tereny
bioretencji wod opadowej czeSciowo porosniete zielenig zgodnie z opisem oraz rysunkiem inwentaryzacji zieleni wraz
z projektowang gospodarka zieleni.

1.3.8. Rozbidrki i likwidacje
Rozbiérkom podlega:
istniejacy budynek, $ciany fundamentowe czeSciowo do wykorzystania (do decyzji projektanta)
- garaz z zadaszeniem
- utwardzenia na ferenie dziatki
- ogrodzenie frontowe
- kolidujace instalacje podziemne
- stupy oswietleniowe
- wiaty do przeniesienia

Opis sposobu zapewnienia bezpieczefistwa osdéb i mienia.

Roboty powinny byt prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$t rozbieranych obiektéw oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utfraty statecznoSci samo zawaleniu budynku. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzit z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegat przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegélnosci:

stosowal odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowal urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

stosowatl Srodki zabezpieczajace pracownikow,

zapewnit bezpieczenstwo publiczne.

Nalezy zwrocit szczegdlng uwage na pozostawiane drzewa i krzewy znajdujace sie w poblizu wyburzanego obiektu.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposbb nie powodujacy uszkodzeh zieleni. Drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczyC przy pomocy folii budowlanej i desek.

Uwaga:
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy odtgczyt wszystkie czynne instalacje i media

1.4. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
1.4.1. Kanalizacja deszczowa
Z uwagi brak gminnej sieci kanalizacji deszczowej, nalezy wybrac jeden z systeméw odprowadzania wod opadowych
i roztopowych opisanych w Analizie zagospodarowania wod opadowych
Wody opadowe ujmowane w szczelne uktady podziemne, nalezy wykonat z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze
Scianki taczonych uszczelke zgodnie z PN EN - 1451, Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
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U) do kanalizacji muszg spetniat warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999. Srednice kanatéw dostosowat do przeptywu
wod opadowych i roztopowych. Studnie wykonat jako prefabrykowane tworzywowe o $rednicy minimum 425mm z
gotowa kinefa.

Odwodnienia placow ujete w systemy odwadniajgce, wykonal poprzez wpusty podwérzowe lub odwodnienia liniowe z
osadnikiem zanieczyszczehn statych. Kanalizacje po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnoSci na infiltracje i
eksfiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610.

1.4.2. Kanalizacja sanitarna
Z uwagi na lokalizacje projektfowego budynku na istniejacym przytaczeniu kanalizacji sanitarnej, kanat nalezy

przebudowal z zastosowaniem studni na potaczeniach i zatamaniach kierunku przeptywu Sciekéw. Catost jest
odprowadzana grawitacyjnie do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji. Istniejacy kanat pod budynkiem nalezy
zdemontowat lub zamuli¢. Instalacje nalezy wykonat z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze Scianki tgczonych
uszczelke zgodnie z PN EN - 1451 Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji
musza spetniaé warunki okreélone w PN-EN 1401-1:1999. Srednice kanatéw dostosowat do przeptywu &ciekdw.
Studnie rewizyjne na istniejacych kanatach wykonac jako betonowe dla klasy ekspozycji XA3. Dla powyzszej klasy
cechy betonu s3 nastepujace:
beton klasy (35/45
cement siarczanoodporny CEM IllA 42,5 lub HSR 42,5 w iloSci 360 kg/m?,
kruszywo grube tamane bazaltowe,
nasigkliwo$¢ betonu 5%,
wodoszczelnos¢ Wa8.
Pozostate studnie mozna wykonat jako prefabrykowane tworzywowe o Srednicy minimum 425mm z gotowa
kineta.
Kanalizacje po wykonaniu nalezy poddac probie szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z normg PN-
EN 1610.

1.4.3. Wodociag

Istniejgce przytacze nalezy zdemontowacl i zaSlepit przy kolektorze sieciowym.

Projektfowane przytacze o S$rednicy minimum & 63mm wykonat z rur tworzywowych PE minimum PN10
(uzaleznione od wydanych warunkdw technicznych przytaczenia do sieci wydane przez miejscowe
Przedsigbiorstwo Wodociggowe). Na wtaczeniu do pomieszczenia technicznego nalezy wykonal zestaw
wodomierzowy (lub studnie wodomierzowga w zaleznoSci od uzgodnienia z miejscowym Przedsigbiorstwem
Wodociggowym) oraz rozdziat na wode uzytkowa i wode zasilajacg hydranty p.poz.

15. PRZYJETE ROZWIAZANIE ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
15.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje jest obecnie zagospodarowany i znajduje sie na nim nastepujaca
elektroenergetyczna infrastruktura techniczna:

— czynna elektroenergetyczna siet napowietrzna nN przebiegajagca wzdtuz zachodniej granicy dziatki, z ktorej
zasilany jest istniejacy budynek GOKiS przeznaczony do rozbiorki,

— czynna elektroenergetyczna siec kablowa nN - linie kablowe nN przebiegajace pod projektowanym wjazdem,
— nieczynne linie kablowe nN pozostawione w terenie po ich unieczynnieniu w przesztosci,
— nieczynna instalacja oSwietlenia terenu.

Istniejgca sie¢ napowietrzna nN nie koliduje bezpoSrednio z projektowang inwestycja zatem na obecnym etapie nie
planuje jej przebudowy.

10
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Pozostate elementy infrastruktury technicznej podlegat beda odpowiednio ochronie lub demontazowi zgodnie z
dalsza czeScia opisu.

1.5.2. Projektowane uzbrojenie terenu

W ramach prac przewiduje sie nastepujacy zakres robot budowlanych:

demontaz zewnetrznych instalacji elektrycznych,

— ochrone istniejacej sieci kablowej nN pod projektowanym wjazdem

budowe wewnetrznej linii zasilajacej nN,

budowe instalacji oSwietlenia terenu,

— budowe zewnetrznych punktow przytaczeniowych.

1.5.3. Demontaz zewnetfrznych instalacji elektrycznych

Istniejagcy budynek GOKiS przeznaczony do rozbiérki zasilany jest obecnie linig kablowa nN sprowadzong z sieci
napowietrznej nN. Istniejace przytacze nalezy unieczynnic przed przystapieniem do prac rozbidrkowych.

Stupy wraz z oprawami oSwietleniowymi nalezy w catoSci zdemontowat.

1.5.4. Ochrona istniejacej sieci kablowej nN

Istniejgce linie kablowe nN przebiegajace pod projektowanym wjazdem nalezy zabezpieczyC rurami dwudzielnymi
koloru niebieskiego. W celu potwierdzenia przyjetych zatozen, przed przystapieniem do prac projektowych wystapit
nalezy do wtasSciciela sieci z wnioskiem o wydanie warunkdw ochrony / przebudowy kolidujgcej infrastruktury
elektroenergetycznej.

1.5.5. Budowa wewnetrznej linii zasilajacej nN

Na obecnym etapie zaktada sie, ze zasilanie projektfowanego obiektu realizowane bedzie na napieciu 0,4kV z sieci
elektroenergetycznej nN OSD, poprzez wolnostojacy zestaw ztaczowo-pomiarowy zabudowany przy granicy dziatki.

W ramach dotychczasowych prac wystapiono z wnioskiem o wydanie Warunkow Przytaczenia do Operatora Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Szacowana moc przytaczeniowa obiektu okre$lona zostata na poziomie 95kW, przy zatozeniu nastepujacego
zapotrzebowania na moc poszczegélnych grup odbiorow.

Lp. Grupa odbiordow Pi [kW] kj Pz [kW]

0,6 12,0

'

1. Zasilanie zewnetrznych punktow 20,0
przytaczeniowych

np. dla zasilania imprez plenerowych

2. Zasilanie sztankietow scenicznych 20 0,8 16
3. Nagto$nienie sceniczne 20 0,8 16
L, Instalacje sanitarne 34,2 0,8 213
5. instalacje teletechniczne 2,0 0,55 1,0

"
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6. Gniazda 230V 15 0,3 5
1. OSwietlenie 10 0,7 7
Razem: 132,2 84,5

Na etapie wystapienia z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia przewidziano dodatkowo 15% zapasu.

Uwaga:

Na etapie opracowywania projektu nalezy zweryfikowat przyjete zatozenia i jesli zajdzie taka konieczno$t¢ wystapic
o zmiane warunkdw przytaczenia i ostatecznie podpisat umowe z OSD dla docelowego poziomu zapotrzebowania.

Dla zasilania obiektu przewidziano utozenie wewnefrznej linii zasilajacej nN fypu YAKY 0,6/1kV 4x120mm2,
wyprowadzonej z zestawu ztaczowo-pomiarowego i doprowadzonej do rozdzielnicy RGNN, zabudowanej w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w potnocno-zachodnim narozniku projektowanego budynku.

Planowang lokalizacje zestawu ztaczowo-pomiarowego oraz trase wewnetrznej linii zasilajacej nN przedstawiono na
Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Uwaga:

Zestaw ztaczowo-pomiarowy stanowic bedzie odrebne opracowanie realizowane kosztem i staraniem operatora
systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie Umowy przytaczeniowe;j.

15.6. OSwietlenie zewnetrzne

W ramach instalacji oSwietlenia zewnetrznego wykonat nalezy:

— oS$wietlenie drogi wewnetrznej,

— oSwietlenie ciggdw pieszych i wejs¢ do budynku.

Stosowat nalezy opraw o$wietleniowe wyposazone w zrodta LED. Dobér konkretnych typow opraw oSwietleniowych
wykonat nalezy na etapie opracowania projektu, w porozumieniu z projektantem branzy architektonicznej oraz
Inwestorem. Planowana lokalizacja latarni o$wietleniowych wraz z trasami linii kablowych przedstawiona zostata na
Projekcie Zagospodarowania Terenu. OSwietlenie ciggow pieszych oraz wejS¢ do budynkdw zaprojektowal nalezy z
uzyciem opraw mocowanych do elewacji budynku. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego zasilic nalezy z rozdzielnicy
administracyjnej budynku RAD.

W celu obnizenia kosztow eksploatacji oSwietlenia zewnetrznego sterowanie oSwietleniem zewnetrznym oprzet
nalezy o automatyczny system sterowania oSwietleniem obejmujacy:

— wytacznik zmierzchowy z zewnetrznym czujnikiem natezenia oSwietlenia,
— zegar asfronomiczny wielotorowy.

Szczegbtowy harmonogram sterowania oSwietleniem uzgodnit nalezy z uzytkownikiem obiektu na etapie realizagji
prac.

1.3. Zewnetrzne punkty przytaczeniowe

W celu umozliwienia zasilania urzadzen zewnetrznych oraz tymczasowych obiektow np. w trakcie organizacji imprez
plenerowych na terenie przewidziano zabudowe zewnetrznych zestawdw gniazdowych w formie obudow ze stali
nierdzewnej zamykanych na klucz.

Planowana lokalizacja punktow przytaczeniowych wraz z trasami linii kablowych przedstawiona zostata na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Dodatkowo planuje sie doprowadzenie zasilania do wiaty w potudniowo-wschodniej czesci nieruchomosci.

Zewnetrzne punkty przytaczeniowe zasilic nalezy z rozdzielnicy administracyjnej budynku RAD

12



Koncepcja Rozbudowy i Przebudowy Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLNA

2.1. Przeznaczenie obiektu
Dom kultury gminnego os$rodka kultury i sportu

2.2. Charakterystyczne parametry.

powierzchnia zabudowy: 1347,65 m2
Kubatura brutto 8831 m3
Kubatura ogrzewana Zgodnie z opisem branzy sanitarnej
Powierzchnia netto 1163,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 942,70 m2
Powierzchnia wewnetrzna 1278 m2
dtugos¢ budynku 3811 m
szerokoS¢ budynku 45,02 m
poziom +/- 0,00 ~ +174,30 m n.p.m
ilo§¢ kondygnacji: 1
wysoko$t okapu: +4,30 m
Najwyzszy punkt budynku +10,50 m
Kategoria geotechniczna - | kafegoria Geotechniczna do weryfikacji przez projekfanta obiektu

2.3. Zatrudnienie i pomieszczenie socjalne
Zgodnie z uzgodnieniami z zamawiajacym przewidywane jest nastepujgce zatrudnienie state
Administracja - 7 os
WiekszoSt pomieszczeh uzytkowana bedzie fakultatywnie przez mieszkancow, instruktoréw organizacje spoteczne,
rade osiedla itp.. nie przewiduje sie zaftrudnienia zmianowego

2.L. Zestawienie powierzchni
szczegbtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. A-01

25. Forma architektoniczna.
Budynek zlokalizowano zachodnim narozniku terenu przeznaczonego pod inwestycje Budynek jest obiektem
wielobrytowym, przykrytym dachem dwuspadowy z taczacym bryty hallem przykrytym dachem ptaskim
Forma jest odwzorowaniem podziatéw funkcjonalnych wewnatrz w budynku. Efektem jest budynek sktadajac sie z 3
bryt potaczonych hallem w bryle na planie litery L zlokalizowanym na zniwelowanym do poziomdow ulicy Gtownej
terenie. W elewacjach budynku przez wycofane podcienie zaznaczono wejScia do budynku jednocze$nie ostaniajac
je przed opadami atmosferycznymi.

2.6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Budynek nalezy dostosowat dla osdb niepetnosprawnych bez barier architektonicznych. Budynek dostepny powinien
byt z terenu, a toalety oraz blok sanitarny nalezy przystosowat dla osob niepetnosprawnych przez zastosowanie
dedykowanego dla nich wyposazenia tj. umywalek oraz sanitariatéw do toalet dla niepetnosprawnych, oznakowania
dotykowego, oznaczen w alfabecie Breill'a.

2.1. Program uzytkowy obiektu podstawowe dane technologiczne
Projektowany obiekt, zgodnie z uzgodnieniami programu z Zamawiajacy, bedzie petnit funkcje centrum kultury
analogiczng do obecnego budynku. Przestrzefi przystosowana jest do organizacji przez centrum kultury oraz
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podmioty zewnetrzne wydarzen sportowych, kulturalnych, oSwiatowych realizowanych w budynku oraz na terenach
zielonych sasiadujacych z budynkiem. W parterowym budynku przewidziano hol wejSciowy z szatnig (samoobstugowe
szafki lub tymczasowa szatnia w przypadku wiekszych wydarzen kulturalnych), biblioteka tworzace razem z hallem
strefe wejSciowa.

Na parterze zlokalizowano sale konferencyjng dla max 30 osob, sale muzyczng do Cwiczen, , ogdlnodostepne
toalety, oraz pomieszczenia techniczne, socjalne, garderoby dla artystow oraz wbudowane w bryte budynku boks
na Smieci, pomieszczenie wezta, pom. gospodarcze. Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia do zajet fakultatywnych
dla grup 6-24 osob: plastyczna oraz sala do ¢wiczen z dedykowanym dla nich blokiem szatniowym. Program uzytkowy
uzupetniaja pomieszczenia administracji oraz magazyny.

Dla budynku przyjeto:

- kategorig IX obiektu budowlanego (tj. budynki kultury, nauki i o$wiaty)

Przestrzennie podziat funkcjonalny mozna podzieli¢ na

Strefa wejSciowa z hallem

wejscie gtowne - dostepne z poziomu placu przed budynkiem oraz wejSciem od placu zabaw dostepne z poziomu
chodnika. Oba doj$cia powinny zapewnit swobode poruszania sie dla oséb niepetnosprawnych. W hallu nalezy
zapewnic dostep do medidow zasilania w energie oraz niezbedne opisane wyposazenie. Hall stanowi funkcje
uzupetniajacy dla funkcji bedgc foyer, recepcjg jak rowniez samodzielnie powinien umozliwiat organizacje wystaw,
wernisazy itp.

Biblioteka i cze$¢ biurowa

Biblioteka z otwartym ksiegozbiorem dostepna z hallu oraz niezaleznym wejSciem (umozliwiajgcym funkcjonowanie
biblioteki w przypadku imprez biletowanych w Sali wielofunkcyjnej) Przewiduje sie jednoczeSnie 24 uzytkownikdow
+ pracownicy.

W bibliotece oprocz ksiegozbioru zlokalizowanego na regatach przysciennych oraz regatach wolnostojacych znajduja
sie wydzielone biura oraz stanowisko wypozyczania i obstugi biblioteki. Czytelnia wyposazona jest w stanowiska do
pracy indywidualnej oraz strefe nieformalng z siedziskami fotelami stotem do rozmdw, pracy oraz ekspozytorami
nowosci i prasy. Fragment biblioteki przeznaczony powinien zostac na kacik dla dzieci z mozliwoscig wydzielenia tej
przestrzeni tymczasowym wydzieleniem- zastona, ekrany akustyczne itp.

Sala wielofunkcyjna

przeznaczona do organizacji przedstawien koncertow ze sceng wyniesiong (~50cm) wyposazong w urzadzenia
nagtosnieniowe, oSwietlenie i mechanike sceniczng jak kurtyny, kulisy, sztankiety oSwietleniowe i scenograficzne.
W ramach wyposazenia zaplanowano rozktadang widownie dla 140 osdb +/-2. Dodatkowe rzedy widowni bede
aranzowane w rzedach z krzeset konferencyjnych wg biezacych potrzeb. Sala musi zostat przystosowana do
przebywania maksymalnie 200 oséb. Sala przystosowana jest do zajeC sportowych przez zastosowanie posadzki
sportowej. Obok Sali przewidziano zascenie- zaplecze sceny i garderoby. Sala wielofunkcyjna musi byt dostosowana
do podziatu na 2 wydzielenia- dwie strefy niezaleznie funkcjonujace przez zastosowanie mobilnej Sciany modutowej
oraz rozdzielenie instalacji nagto$nieniowej, oSwietleniowej i wentylacyjnej. Jednoczesna liczba uczestnikdw:
wydzielenie z trybung ~120 osdéb w przypadku roztozonej trybuny/20-60 osoby ztozona trybuna

wydzielenie ze sceng - 20-60 osodb

Skrzydto do zajet fakultatywnych
Dostepne z hallu czeSt przeznaczona do zajec fakultatywnych:

Sala konferencyjna

Przeznaczona do maksymalnego przebywania 30 oséb z mozliwo$cig zmiany uktadu krzeset

W zwigzku z wielofunkcyjnym charakterem przestrzeni nalezy przygotowal zlew techniczny oraz miejsce do
przechowywania stotow, krzeset konferencyjnych oraz dodatkowego wyposazenia Sali.
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Sala muzyczna
Stuzaca do indywidualnych oraz zespotowych zajet muzycznych wyposazona docelowo w sprzet muzyczny oraz

trwatg instalacje umozliwiajacg korzystanie z indywidualnego sprzetu muzycznego- nagto$nienie na ruchomych
ramieniach

Sala do zajet fakultatywnych

Zostaty przystosowane do planowanych w programie obiektu zaje¢ dla grup do 25 osdb. W kazdym pomieszczeniu
powinny sie znalezt szafy i regaty magazynowe oraz wyposazenie do zajeC znajduje sie magazyn do
przechowywania sprzetu pomocniczego

Sportowych - pomieszczenie do uprawiania sportu wyposazone w sprzet sportowy, dedykowang posadzke i
wyposazenie

Plastycznych- pomieszczenie do prac plastycznych. Wyposazone w blat roboczy z instalacja wodna, zabudowe
szafkami.

Pomieszczenia pomocnicze

Program funkcjonalny uzupetniono o pomieszczenia pomocnicze, niezbedne do funkcjonowania obiektu jak
administracja i pom biurowe, pom porzadkowe, warsztat, pomieszczenia techniczne biura pom. socjalne, bloki
sanitarne itp. Pomieszczenia pomocnicze rozlokowane s3 w catym budynku.

Wyposazenie powigzane z programem funkcjonalnym szczegdtowo zostato opisane w zataczniku do koncepcji -
WYPOSAZENIE PODSTAWOWE oraz na rysunku A10

2.1.1. Utrzymanie czystosci w obiekcie i higiena personelu
Do utrzymania czystosci stosowany bedzie drobny sprzet porzadkowy, wykorzystywany réwniez do sprzatania
pozostatych pomieszczen. Zaleca sie wykorzystanie maszyn czyszczacych w celu konserwacji i czyszczenia
powierzchni. Sprzet porzadkowy oraz $rodki do mycia i dezynfekcji beda przechowywane w pomieszczeniu
gospodarczym wyposazonym w szafki, wieszaki, zlew gospodarczy (50cm od podtogi), zawor ze ztaczka, kratka i
instalacje cieptej wody. Przy umywalkach zostang zainstalowane pojemniki na mydto i reczniki jednorazowego
uzytku lub suszarki elektryczne do rak. Dostawa maszyny czyszczacej- szorujgco-zbierajacej dostosowanej do
powierzchni oraz zastosowanych posadzek (odpowiednie pady) jest w zakresie Wykonawcy. Szorowarka powinna
cechowat ekonomiczno$c oraz teoretyczna wydajnosc >800m2/h

2.1.2. OSwietlenie Swiattem naturalnym
Nalezy zapewni¢ normatywne o$wietlenie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi.

2.1.3. Spetnienie wymagah podstawowych
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami musi spetnienie wymagania w zakresie:
- bezpieczefnstwa konstrukgji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania.

2.1.4.  Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

Wewnetfrzne instalacje elektryczne i teletechniczne
e instalacja oSwietlenia podstawowego
e instalacja zasilajaca administracyjna

e instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
e instalacja gniazd sitowych 380 V

e instalacja odgromowa

e instalacja przeciwprzepieciowa

e okablowanie strukturalne
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instalacja systemu audiowizualnego i nagtosnienia

instalacja alarmowa sygnalizacji wtamania i napadu - SSWiN
instalacja monitoringu- telewizji dozorowe;j

system informacji (SIS)

wewnetrzne instalacje wod - kan:
e Instalacje wodociaggowe i cieptej wody uzytkowej
e Instalacje kanalizacji sanitarnej
e Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego
e Instalacje wentylacji mechanicznej
e Instalacja klimatyzacji i skroplin

wewnetrzne instalacje p.pozrowe:
e Instalacja wody do celéw przeciwpozarowych

2.15. Emisja zanieczyszczef gazowych, hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
Nie przewiduje sie emisji zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Nie wystepujg czynniki emitujace: hatas,
wibracje itp. powyzej dopuszczalnych norm. Nie przewiduje sie wystepowania promieniowania jonizujacego. Budynek
bedzie wtaczony do miejskiej sieci cieptowniczej. Nie bedzie posiadat wtasnej koftowni. W zwigzku z powyzszym
nie bedzie wystepowata zorganizowana emisja do powiefrza.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okreSla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
W sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami ).Wokdt
budynku brak zabudowy mieszkaniowej. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci od ~50m. Wedtug
kryteriow okreslonych zgodnie z ww. rozporzadzeniem, tereny chronione w rejonie obiektu to tereny zabudowy
mieszkaniowej, ktore nalezy zaliczy¢ do grupy ,3". Na tych terenach dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku, od
instalacji i obiektow takich jak analizowany obiekt, nie powinien przekraczac wartosci:

Laeqens = 55 dB(A) w porze dziennej, tzn. w godz. 6-22,

Laequl = 45 dB(A) w porze nocnej, tzn. w godz. 22-6.

Faza budowy.

Z analizy dla podobnych obiektow wynika, ze ucigzliwo$¢ akustyczna przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm hatasu na terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizszej zabudowy
mieszkaniowej zaréwno w porze dziennej jak i nocnej. Nalezy przyjat, ze dotrzymane beda standardy jakosci
Srodowiska w zakresie emisji hatasu.

Faza eksploatacji.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie nie jest on uciazliwy dla $rodowiska w $wietle obowiagzujacych
przepisow. Nie ma przekroczen obowigzujacych norm hatasu.

2.1.6. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddow
W wyniku dziatalno$ci domu Kultury lokalnej przewiduje nastepujace rodzaje odpadow:
(Klasyfikacja wytwarzanych odpadéw wg ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA  z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadéw)

Lp | Rodzaj Odpadu | Grupa | llos¢ Mg/Rok
Odpady niebezpieczne
Nie wystepujg

Odpady inne niz niebezpieczne

1 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 20 01 2
2 Papier i tektura 20 01 01 <05
3 Baterie alkaliczne 16 06 04 <0,01
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‘ 4 ‘ Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji 20 01 08 <5

2.8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO -MATERIAtOWE
2.8.1.  Uktad konsfrukcyjny

Koncepcja zaktada uktad mieszany z wykorzystaniem: technologii:

- technologii tradycyjnej-murowananej ulepszonej usztywniony frzpieniami zelbetowymi z lokalnymi stupami, ramami
oraz ftarczami zelbetowymi i podciggami zelbetowymi.

- prefabrykowanych dachéw wigzary drewniane prefabrykowane w technologii ptytki kolczastej jako uktad
ptaskich ram z drewna oraz jako dachy spadziste, dwuspadowe

- lekkiej konstrukcji drewnianej dachu ptaskiego z drewna klejonego

2.8.2. Obcigzenia

OBCIAZENIA STALE
e wg normy PN-EN 1991-1-1,
e wspotczynniki obcigzen wg PN-EN 1990 (yF=1,35)

e warstwy wykonhczeniowe wg koncepgji

OBCIAZENIA ZMIENNE

e wg normy PN-EN 1991-1-1

e wspotczynniki obcigzen wg PN-EN 1990 (yF=1,5)

e obcigzenie $niegiem - 1 strefa wg PN-EN 1991-1-3
e obcigzenie wiatrem - 1 sftrefa wg PN-EN 1991-1-4

e w Sali wielofunkcyjnej nalezy przewidziet obcigzenia od podwieszonego wyposazenia scenicznego

Obcigzenie uzytkowe nalezy przyjac nie mniejsze niz

_ _ , kategoria L warto$¢ obciazenia
Rodzaj pomieszczenia o typ obcigzenia
obciazenia (kPa)
B ) . Ruch pieszy z mozlwoScig gromadzenia
Hall, przestrzen komunikacyjna E1 _ _ 3,0
sie ludzi
przestrzenie biurowe B powierzchnie biurowe 3,0

Biblioteka a1, Czytelnia, recepcja; ksiegozbior otwarty | 3,0, 5,0
Sala konferencyjna €2 Pokdj konferencyjny 3
Sala wielofunkcyjna, sale do zajet o Pomieszczenia z mozliwosScig cwiczeh £ 0
tanecznych Ewiczen ' fizycznych (sale, sceny ) '

. , B , , .
przestrzenie techniczne E pomieszczenia techniczne 5,0
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L (dodane do o

Scianki dziatowe ) o ciezarze =<3,0kN/m 1,20
uzytkowych)

L (dodane do o , , ,

Scianki dziatowe ) o ciezarze >3,0kN/m indywidualnie "
uzytkowych)

" obcigzenie od Scian dziatowych o ciezarze >3,0kN/m nalezy przyjat zgodnie z potozeniem i ciezarem Scian wg
indywidualnych obliczen

2.8.3. Fundamenty
tawy fundamentowe monolityczne z betonu C20/25 W8

Uwagi dotyczace wykonania fundamentow:

- Wykopy pod fundamenty powinny byt wykonane w ten sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentéw;

- Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi; w przypadku zalania wdrozyt
postepowanie naprawcze

- Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochronit

podtoze grunfowe od przemarzania.

Zaleca sie obsypanie fundamentu gruntem zasypowym o wtaSciwo$ciach zblizonych parametrami do opisanego wyzej
podtoza.

2.8.4. éciany fundamentowe
Z bloczkdw betonowych, zelbetowe lub rozwigzanie uzgodnione z Zamawiajacym grubo$é min 24(25)cm

2.8.5. Podtoza
Na catej powierzchni pod zelbefowymi ptytami fundamentowymi, posadzkowymi, tawami i stopami fundamentowymi
nalezy wykonat no$ne podtoza z chudego betonu na przygotowanym gruncie rodzimym wg proj. konstrukcji jako
podktad pod utozenie izolacji przeciwwodnej. Pod podtoza posadzki przygotowal podsypke piaskowa min 30cm
zageszczong

Uwaga
Dopuszcza sie jako rownowazne rozwigzanie realizacje posadowienia budynku na ptycie fundamentowej do
uzgodnienia z zamawiajacym na etapie opracowywania projekfu.

2.8.6. Konstrukcja Scian nadziemia
éciany no$ne nadziemia wykonal jako murowane z pustakow ceramicznych lub keramzytobetonowych o grubosci
24cm(25cm)
éciany nietynkowane i bez oktadzin- nalezy wykonat z bloczkdow betonowych z betonu wibroprasowanego lub z
pustakow silikatowych na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej klasy M10. W przypadku braku przewiagzania
tradycyjnego (np. kotwienie do stupow lub Scian zelbetowych) stosowat taczniki zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Nie zaleca sie taczenia slupdw, trzpieni na strzepie.

2.8.7. Zalecenia dotyczace wykonywania Scian nietynkowanych
-przed rozpoczeciem wtasciwego murowania nalezy wyznaczyC docelowg wysokoS¢ nadprozy drzwi wewnetrznych
(przyjeto +2,10 od poziomu posadzki w stanie wykohczonym) bedacy odniesienia dla wysokoSci pierwszej warstwy
pustakow
-przed rozpoczeciem murowania nalezy skoordynowac stawianie $cian z czeSciami branzowymi w celu
prawidtowego rozplanowania i uwzglednienia na etapie wznoszenia Scian wykonania instalacji elektrycznych oraz
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instalacji sanitarnych

-Przed rozpoczeciem wtaSciwego murowania nalezy utozyt pierwszg warstwe pustakéw bez uzycia zaprawy
rozpoczynajac od naroznikow lub elementow konstrukcji zelbetowej budynku w celu sprawdzenia stanu istniejgcego
z projektem i wyznaczenia miejsc, w ktorych konieczne bedzie ksztattki uzupetniajace oraz ,H" ( w przypadku
wykonywania rdzeni usztywniajacych), a takze ktore pustaki bedq wymagaty ewentualnego przycinania. W celu
wyrdwnania nierdwnosci na stropie nalezy pierwsza warstwe pustakow uktadac na warstwie zaprawy ~20mm
roztozonej na przektadce uniemozliwiajacej zespolenie Sciany ze stropem dolnym (papa, folia itp.).

-Murowanie nalezy rozpoczynac od naroznikow lub elementow konstrukcji zelbetowej budynku. Po utozeniu
naroznika i kolejnych 3-4 pustakow z kazdej strony nalezy sprawdzi¢ i poréwnac ich umiejscowienie z projektem
budynku. Po wymurowaniu naroznikdw lub skrajnych krawedzi muru nalezy przystapi¢ do murowania Sciany
pomiedzy nimi, zostawiajac miejsce na ewentualne otwory. Podczas murowania nalezy systematycznie sprawdzat
poziom warstwy, jej wyréwnanie, potozenie i wypetnienie spoin.

-Spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach powinny mijac sie o min wielkosci. Zaleca sie stosowat
bloczki/pustaki zaktadajace przesuniecie % wielkoSci bloczka tak, aby pionowe kanaty w poszczegélnych
warstwach Sciany pokrywaty sie co jest istotne ze wzgledu na ich wykorzystanie w celu prowadzenia instalacji.
Nalezy zachowywat zasady prawidtowego wigzania muru w naroznikach — w tym celu nalezy stosowac ksztattki
uzupetniajace lub odpowiednio przyciete pustaki. Nalezy doktadnie wypetniat spoiny poziome i pionowe zaprawa.
Grubo$¢ spoin nie moze byC mniejsza niz 8mm i nie wieksza niz 15mm.

2.8.8. éciany zelbetowe, elementy zelbetowe
W razie koniecznosci ze wzgleddw statycznych fragmenty Scian wykonat jako Sciany zelbetowe grubosci 24/25cm
wykonane W przypadku Scian zelbetowych stosowat krawedzie fazowane

2.8.9. Schody
Istniejace w koncepcji trwale zabudowane schody nalezy wykonat i wykonczy¢ z wyrdznieniem kolorystycznym i
wyposazyt w balustrady wedtug wymagan WT

wymaga sie zastosowania produktu firmy, ktora w swojej ofercie posiada systemowe akcesoria schodowe takie
jak:

a) zakofczenia przyscienne

b) zakonczenia krawedzi stopni

Powyzej wspomniane akcesoria schodowe wytacznie w kolorze listew

przypodtogowych pcv - szary ciemny.

Schody zewnefrzne - nie przewiduje sie
2.8.10. éciany wewnefrzne

Zaleca sie realizacje Scian wewnetrznych jako murowane szczegdlnie w miejscach narazonych na uszkodzenia jak
przestrzen komunikacyjna, pom. techniczne, zaplecze sceny

2.8.11.§ciany wewnetrzne konstrukcyjne
jak w punkcie Sciany nadziemia

2.8.12.Dziatowe z ptyt gipsowych
W miejscach nie narazonych na uszkodzenie dopuszcza sie realizacje Scian w systemie suchej zabudowy jako
systemowe rozwigzanie gr. 12-30 cm w technologii suchej zabudowy na ruszcie stalowym nalezy wykonat jako
rozwigzanie systemowe zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami akustycznych oraz wykonczenia. éciany
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wewnetrzne dziatowe w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej na stelazu stalowym systemowym,
wypetnionym wetng w celu izolacji akustycznej. W pomieszczeniach mokrych ptyty impregnowane o zwiekszonej
odpornoSci na wilgotno$¢ wzgledng w pomieszczeniu. W miejscach montazu wyposazenia zaleca sie stosowanie ptyty
wtoknogipsowej lub wtdknocementowej lub innych rozwigzan umozliwiajacy ich montaz.

z ptyt gipsowych:

z podwojnym poszyciem gr 10/12,5cm i 15¢cm

w przypadku wbudowanych elementdéw np. skrzynki z mieszaczami min. 12,5 cm,

e Scianki instalacyjne z podwojnym poszyciem ptyta gr. 25,5cm do 52 cm dla zabudowy stelazy instalacyjnych,
przewodow instalacyjnych itp.

e Scianka o izolacyjnoSci akustycznej Ral> 55 dB z podwdjnym poszyciem 12,5cm

Stosowanie Scian dziatowych z ptyt gipsowych dopuszczalne jest do wydzielenie pomieszczen biurowych, kabin
ustepowych (wykonanych jako zamkniete pomieszczenia) oraz jako obudowy instalacji w pomieszczeniach sanitarnych.
éciany stosowal mozna w miejscach nie narazonych na uszkodzenie. Zastosowanie $cian G-K w pomieszczeniach
innych niz wskazane wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.8.13.0budowy stelazy montazowych
dla misek ustepowych , pisuardéw i umywalek 2 x ptyta g-k wodoodporna jednostronnie 12,5 mm na stelazu
systemowym, do poz. sufitu podwieszonego wg rysunkow

2.8.14.  Uwagi do wykonywania Scian dziatowych:
- Wszystkie elementy wykonywat zgodnie z technologig wybranego producenta systemu.
- Wymagane dylatacje Scian wykonat zgodnie z technologig producenta.
- Potaczenia narozy wypetnic masg akrylowa w pomieszczeniach suchych lub silikonowa w pomieszczeniach
mokrych.
- Zapewnit szczeliny kompensacyjne w Scianach dziatowych
- Dla wszystkich przegrod wewnetrznych przyjmowal parametry izolacyjnoSci akustyczne zgodnie z wymaganiami
nomy dotyczacej ochrony przed hatasem w budynkach — PN-B-02151-3:1999 oraz wytycznymi w czeSci graficznej
dotyczacymi akustyki przegrod

2.8.15.Belki, podciagi i nadproza
Dowolne rozwigzanie techniczne

Uwaga
1. W Scianach murowanych nietynkowanych nalezy stosowaC nadproza z ksztattek systemowych lub jako
petne prefabrykaty blokowe. Przed przystapieniem do realizacji i wznoszenia Scian nalezy rozmierzyc
wysoko$C poczatkowej warstwy do poziomu nadprozy nad drzwiami
2. W Scianach G-K- rozwigzanie systemowe w oparciu Systemowy wzmocniony profile oScieznicowy UA
2.9. lzolacje

2.9.1. izolacja przeciwwilgociowa

Nalezy wykonac izolacje

Pozioma:

Oczyszczone podtoze z chudego betonu zagruntowal bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntujacy na bazie
modyfikowanej emulsji bitumicznej. lzolacje pozioma wykonal z papy kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na
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osnowie z wtdkniny poliestrowej (250gr/m2) o zwigkszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z
asfaltem modyfikowanym elastomerami

-folia izolacyjna PE 0,5mm klejona taSmami butylowi na zaktad min 30cm jako izolacja pozioma przeciwko podcigganiu
kapilarnemu

-w pom. mokrych - folia izolacyjna lub ,ptynna” - z zaktadem na Sciany oraz systemowym otasmowaniem

Izolacja podtozy na gruncie

folia izolacyjna PE 0,5mm klejona na zaktad min 30cm.

W pomieszczeniach mokrych posadzki izolowane ptynng folig warstwa uszczelniajagca na zagrunfowanym

podtozu wg systemu, pomieszczenia mokre- zaplecza kuchni - posadzki izolowat dwukrotnie .

W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki Sciana/podtoga uszczelniat taSmami uszczelniajgcymi oraz
naroznikami uszczelniajacymi.

Pionowa:

elementy posadowienia i Sciany fundamentowej nalezy zaizolowat przykrywajacg rysy, bez spoinowa powtoka
hydroizolacyjng w systemie bitumicznym dyspersyjnym z warstwa gruntujaca. Podtoze oczyscit usunat luzne i sypkie
fragmenty. Na oczyszczonym zagruntowanym podtozu, bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntujacym na bazie
modyfikowanej emulsji bitumicznej, wykonat izolacje w 2 cyklach roboczych.

PrzejScia przez fundamenty i warstwy izolacyjne zabezpieczyt faseta z tasmy bitumicznej lub za pomocg
kotnierzy systemowych.

Potaczenia izolacji pionowej z pozioma zabezpieczyt trojkatnymi taSmami bitumicznymi do wbudowania bez uzycia
palnika wg dostawcy systemu lub wykonat fasety mineralne jesli dopuszcza to producent wybranego systemu.

Inne:
folia z kauczuku syntetycznego EPDM paroprzepuszczalna i paroizolacyjna- do uszczelnienia potgczen fasady
aluminiowej z konstrukcja

Uwagi :

- hydroizolacje nalezy wykonat jako rozwigzanie systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

- nalezy zachowat ciaggtos$t poziomej izolacji stropu z pionowga izolacja istniejgcych $cian zewnetrznych do izolagji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych we fragmentach budynku izolowanych styropian stosowat $rodki nie
zawierajace rozpuszczalnikow organicznych - tj. nie powodujgce uszkodzenia styropianu (styroduru).

Nalezy zastosowat spojny system izolacji

2.10. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
WtaSciwosci przegrdod zewnetrznych:

-dach max. wsp. U= 0,15  W/m%k
-$ciany zewnetrzne budynku max.  wsp. U= 0,18 W/m?k
-posadzka na gruncie wsp. Ue=0,25 W/m%k
-okna, przeszklenia, drzwi w fasadach szklanych max. wsp. U=0,9 W/m2k
-okna potaciowe max.  wsp. U=11 W/m2k
-drzwi zewnetfrzne max. wsp. U=1,30 W/m?k

Wszystkie niewymienione elementy przyjmowat zgodnie z WT

2.11. Posadzki i podtogi
2.11.1. Podtoza pod posadzki.
Podtoza jastrychowe pod ptytki, wyktadziny, parkiety, beton - na warstwie izolacji akustycznej/termicznej oraz
ochronnej foli PE grubo$ci min. 0,3 mm / folii pod ogrzewania podtogowego, nalezy wykonat jastrych cementowy
w klasie odpowiedniej dla przeznaczenia pomieszczenia (wstepnie przyjeto CT-C30-F4 wg EN 13 813), ptywajacy
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zbrojony zbrojeniem rozproszonym z wtdkna propylenowego min 0,6 kg/m3, dylatowany od Scian i stupdow
grubos$¢ dylatacji minimum 1cm. Pola dylatacji pozornej co 36 m2 i 6 mb.

2.11.2.Beton powierzchniowo utwardzony (pow. ~295,39m2)
W przestrzeni komunikacyjnej hall nalezy wykonat posadzke o wysokiej wytrzymatoSci np. posadzka betonowa
powierzchniowo utwardzona w technologii DST, z betonu min. C20/25 . Zbrojona np. z siatki stalowej z pretow fi
5mm o oczkach 150x150 ze stali Alll N lub wtoknami stalowymi Posadzka zatarta z posypka mineralng, na bazie
twardych kruszyw mineralnych, korundowych do utwardzania powierzchni posadzek i warstw betonowych do
aplikacji na Swiezy beton, odpornos$¢ na Scieranie - klasa A6 wg EN 13813

Uwagi

Dylatacje na gtebokos$¢ okoto 1/3 grubosci ptyty. Ze wzgledu na zastosowane ogrzewanie podtogowe nalezy
stosowat ograniczniki zabezpieczajace przed zbyt gtebokim nacieciem. Pola dylatacyjne powinny byt dopasowane
do ksztattu pomieszczenia oraz gruboSci ptyty Nalezy unikat pél dylatacyjnych w ksztatcie litery L. W tych
przypadkach

pole nalezy podzielit na mniejsze kawatki w ksztatcie prostokatow. Ptyte betonowg nalezy bezwzglednie nacigt w
miejscach,

gdzie s3 spodziewane najwieksze naprezenia. Po nacieciu szczeliny nalezy odkurzyt i wypetnic masa trwale
elastyczna.

Dylatacje miedzy pomieszczeniami nalezy wykonywal w miejscach niewidocznych- pod skrzydtem drzwiowym.

Impregnacja
Nalezy zastosowat impregnacje np. krzemianowa, penetrujaca zwiekszajaca wzrost odpornosci mechanicznej oraz

na $cieranie z minimum 2 krotng aplikacja

2.11.3.Podtoga sportowa powierzchniowo-sprezysta parkiet drewniany (pow. ~269,81m2)
Posadzke w pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwo$¢ odbywania sie zajet¢ sportowych, nalezy wykonac jako
podtoge sportowa powierzchniowg elastyczng zgodnie z wymaganiami stawianymi sportowej powierzchniowo-
elastycznej wedtug Normy Europejskiej EN 14904:2006:
- redukcja sity KAS5 w % ,min.64
-Odksztatcenie standardowe StV w mm- 2,0 -2,4
-Obcigzenie toczone bez uszkodzenia VRL w N - 1500
-Odbicie pitki BR w % - min 96 % przy min 90%

Podtoga sportowa legarowa powierzchniowo-sprezysta to podtoga o sztywnej powierzchni i matym ugieciu warstwy
wierzchniej. Warstwa wierzchnia - klepka drewniana - 2-lamelowa podtoga drewniana o grubo$ci 21mm., montowane
na ptycie rozdzielajgcej obcigzenia, czyli tzw. Slepej podtodze. Element amortyzujacy stanowia: ruszt drewniany,
punktowe podktadki lub pianka. System powinien charakteryzowat duzym ttumieniem energii udarowej. Podtoge
nalezy mocowac bezpo$rednio na podtozu z warstwga izolacyjng zgodnie z rysunkiem:
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Przyktadowy sposéb montazu ogrzewania powyzej warstwy na systemowych uchwytach

Uwagi: :

- zapewnit wentylacje podpodtogowa. Listwy jako dostawa systemowa .

- W posadzce przygotowac gniazda w celu blokady pozycji sztywno taczonych rzedow krzeset. Lokalizacje gniazd
dopasowat do wybranych krzeset.

- Nalezy wykonat wentylacje mechaniczng jesli wymaga tego wybrany system posadzki sportowej.

- konstrukcja podtogi musi przenosit obcigzenia uzytkowe oraz obcigzenia od nacisku kot widowni teleskopowej

2.11.4.Podtoga sportowa punktowo elastyczna (pow. ~67 86m2)
Podtoga sportowa punktowo-sprezsta (P) WtasciwoSci nawierzchni sportowej podane w normie PN-EN 14904

Podtoza fego rodzaju uginajg sie tylko w punkcie dziatania sity nacisku lub w jego poblizu. Utozony na macie
podktadu amortyzujacego bezposrednio na podtozu betonowym. gr. 8-10mm

Warstwa wierzchnia
naturalna wyktadzina typu linoleum z podktadem amortyzujacym - mata z granulatu gumowego utozona bezposrednio
na podtozu betonowym, np. TARKETT LINOSOM NARNIDUR w rolkach o grubosci 4.0 mm - naturalna wyktadzina typu
linoleum, produkowana z korka, zywicy, oleju lnianego, juty i wapienia.

e Wyktadzina jednowarstfwowa o przeznaczeniu sporfowym i wielofunkcyjnym.

e Intensywna eksploatacja mozliwa przez ponad 50 laf.

e Doskonale sprawdza sie w obiektach sportowych. Mogg sie na niej odbywal rowniez zabawy taneczne,

wystawy i inne imprezy, gdyz jest wysoce odporna na zuzycie (m. in. na wgniecenia od szpilek).

2.115.Parkiet drewniany (pow. ~ 411,03m2)
Mozaika przemystowa klasy 1, o wymiarach lamelki 300 x 20 mm (+/-10%) i grubo$ci 12-20mm dostarczana na matach
monftazowych. Klej poliuretfanowy wysoko elastyczny dopuszczony do stosowania na ogrzewaniu podtogowym.
Parkiet przemystowy zabezpieczony poliuretanowym lakierem 2-sktadnikowymi, matowymi o wysokiej udarnosci do
stosowania we wnetrzach obiektow uzytecznoSci publicznej, na ogrzewanie podtogowe. Klasa odpornost na Scieranie:
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min WR3 wg PN-EN 13696:2009

Ze wzgledu na ztozono$t systemow lakierniczych nalezy postepowat zgodnie z zaleceniami jednego producenta oraz
stosowat komplementarne elementy tj. grunty, wypetniacze, lakiery podktadowe wg wytycznych dostawcy.
Deszczutki zabezpieczone do NRO, klejone do podtoza- jastrych ptywajacy, dwusktadnikowym klejem poliuretanowym
wysokoelastycznym do jastrychu ptywajacego, powierzchnia potmat, satynowa.

Uwagi
1. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Zamawiajacy olejowanie posadzek drewniany
2. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Zamawiajacy realizacje posadzek winylowych LVT nie wymagajacych
woskowania

2.11.6. Posadzki zmywalne- Ptytki ceramiczne (pow. ~68,53m2)
W pomieszczeniach wymagajacych czestego mycia i pielegnacji na mokro jak toalety, szatnie nalezy wykonat
posadzke z materiatow zmywalnych. np. ptytki z gresow przemystowych matoformatowych, . Cokét z ptytek
gresowych wys.10cm (w pomieszczeniach ze Scianami malowanymi farbami). Ptytki przyklejat na cementowych,
elastycznych zaprawach klejowych.

Warstwy wykonczeniowe posadzek
-ptytki z gresow przemystowych, cokdt z ptytek gresowych wys. 10 cm jak ptytka. Ptytki przyklejat na
cementowych, elastycznych zaprawach klejowych.

Toalety oraz sanitariaty i szatnie:

Rodzaj ptytek: gres, matowy, nieszkliwiony, szary jednolity , w uktadzie rownolegtym do Scian (uktad ptytek w
tazienkach wg rys. wykonawczych), cokdt 10cm (w pomieszczeniach ze Scianami malowanymi farbami).

Fugowanie: gr. fugi 4-6mm, ciemno szary,

Wymiary: 30x30cm, grubo$¢ min 8,0 mm

Dane techniczne: PEI 5/R10/ mrozoodporna

Uktad ptytek w pomieszczeniach tazienek oraz sanitariatow wg czesci rysunkowej .

UWAGI

- stosowat dylatacje obwodowg w pomieszczeniach. Dylatacje w warstwie wykonczeniowej wypetni¢ masg do
dylatacji

- wykonczenie wylewka dekoracyjna, samopoziomujaca nalezy wykonat jako rozwigzanie systemowe zgodnie z
wytycznymi producenta

-kleje nalezy dobrat zgodnie z wytycznymi producenta uwzgledniajac warunki uzytkowania oraz ostateczng grubos¢
warstwy kleju zweryfikowana na budowie.

-w pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykonat spadki w kierunku wpustu

-Wszystkie posadzki wyprowadzit¢ ostatecznie na rownym poziomie (bez progdw) za wyjatkiem garazu- dopuszczalny
maksymalna dopuszczalna wysoko$C progu. W miejscu taczenia posadzek np. otwory drzwiowe zamocowat listwy
progowe wpuszczane.

2.11.7. Wyktadzina dywanowa (pow. ~61,3m2)

-wyktadzina dywanowa w ptytkach , petla 100% PA , ptytka 50x50 , waga runa 680q, struktura petelkowa,
klasa uzytkowa (34) wykonana w 100% z nylonu barwionego w masie, kolor do zatwierdzenia z Zamawiajacym

2.11.8. Konserwacja i pielegnacja podczas uzytkowania
Podczas prac oraz po zakohczeniu realizacji obiektu nalezy stosowac Srodki czyszczace, pielegnujace i
konserwujace zgodnie z wytycznymi dostawcow. Wykonawca powinien przekazat instrukcje czyszczenia oraz
informacje o doborze Srodkdw czyszczacych i pielegnacyjnych zgodnie z kartami technicznymi dostawcow.
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2.12. Tynki i oktadziny Scian wewnetrznych

2.12.1. Tynki
Tynki wewnetrzne w budynku wykonat z fabrycznie przygotowanej suchej, gipsowej mieszanki tynkarskiej do
wykonywania jednowarstwowych tynkow gipsowych o zwiekszonej twardosci powierzchni i wytrzymatoSci na Sciskanie,
wewnatrz pomieszczen zalecanych do wykonywania tynkdw w budynkach publicznych. Otwarty dyfuzyjnie (paro
przepuszczalny). Kategoria tynku B7/50/6 zgodnie z normg PN-EN13279-1.
Nalezy zastosowat warstwe gruntujacg w celu zwiekszenia przyczepnosSci do betonu zgodni z zaleceniami producenta.
Uwagi:
- stosowac listwy i katowniki tynkarskie
- w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk mozna ograniczy¢ na Scianach do wysokosci 10cm powyzej
poziomu sufitu.
- podtoza pod ptytki zatarte na ostro.

2.12.2.ptytki ceramiczne $cienne
oktadziny z ptytek Sciennych - ptytka kolor jasnoszary, jednolity, matowy, nieszkliwione, 15x15cm (dopuszcza sie
zmiang na format 10x10), kolor fugi jasno szary w pomieszczeniach toalet i przedsionkdw do wysokosci wg czesci
rysunkowej wg rys. tazienek
- W pomieszczeniach gospodarczych oraz innych, gdzie zlokalizowany jest zlew - $ciane przy zlewie nalezy wykonat
fartuch z ptytek ceramicznych: pole szerokosci 120cm [w osi zlewu] do wysokosci 160cm od poziomu wykohczonej
posadzki, o ile nie zaznaczono inaczej na rysunku.
- w miejscach gdzie zlew jest zamontowany w blacie (pom. 4.2, 5.2) - ptytki od poz. blatu +0,9m do 1,6m),
- przy zlewach montowanych do Sciany fartuch do wys. min 1,6m od podtogi jesli rysunek nie mowi inaczej

Ptytki kleit:

- w pomieszczeniach, ktore byty izolowane uszczelnieniem klej zgodny z systemem zastosowanej chemii,

- w pomieszczeniach pozostatych suchych klej elastyczny dobrany do cech wybranego produktu lub réwnowazny

- Spoinowanie - Cementowa, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia, tatwo zmywalna zaprawa fugowa do
spoinowania glazury i terakoty styki Sciana/podtoga i Sciana/Sciana fuga silikonowa Silikon.

Uwagi

- Ptytki kleic na podtoze suche, stabilne i rowne. NierdwnoSci podtoza skorygowal przez skucie nadlewek lub
wypetnienie ubytkow zaprawa wyrdwnujaca. Nadmierng chtonnost podtoza zredukowat emulsjg gruntujaca do podtozy
chtonnych . Technologia naktadania wg zalecen producenta.

- Uktadanie oktadzin ceramicznych musi byt wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawce.
- Przewidziet wszystkie przewidziane systemami roboty i materiaty pomocnicze jak uszczelnienia i wypetnienia,
listwy wykonczeniowe, w niezbednej iloSci.

- Ptytki nalezy rozmierzat tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kohcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki, chyba ze inny podziat pokazano na rysunku.

- W pomieszczeniach z dylatacja podtozy ptytki przycinat do ww. dylatacji oraz stosowat w tym miejscu profil
dylatacyjny aluminiowy wpuszczony.

2.12.3.0ktadzina drewniane
W Hallu oraz Sali wielofunkcyjnej nalezy wykonat oktadziny Scian zgodnie z koncepcja wnetrz- wizualizacje.

Oktadziny na ruszcie wg koncepcja Kolorystyki

Nalezy ujednolicit wykohczenie oktadzinami z dopasowaniem wysokoSci do poziomu  stolarki okiennej oraz
pozostatych elementow minimum w ramach jednego pomieszczenia.
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2.12.L.  Oktadziny akustyczne
W Sali muzycznej oraz w Sali kameralnej na Scianach zastosowac panele akustyczne - absorbery, klasa pochtaniania
A zgodnie z adaptacjg akustyczng pomieszczen. posiadajacej doskonate wtasciwosci akustyczne.
Panele wykonane powinny byt na zaktadke (brak szwow na materiale) montaz modutowy wykohczone obiciowym
materiatem w wersji frudno zapalnej

2.13. Sufity
Sufity nalezy ksztattowal w sposdb estetyczny jako element ksztattujacy wnetrze oraz poprawiajgcy akustyke
pomieszczen. W ramach koncepcji przewidziano nastepujace rodzaje sufitow podwieszonych. W migjscach bez
oznaczonego sufifu- dowolne rozwigzanie uzgodnione z Zamawiajacym

2.13.1. TYP A - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60x60cm\ (pow. 346,56m2)
Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm z konstrukcja czeSciowo widoczng demontowany, ptyta gtadka z wetny
mineralnej, w kolorze biatym.

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 oraz ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowat sufit
akustyczny o wspétczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0,95 oraz dla czestotliwo$ci 500Hz nie
mniejszym niz ap=1,0.

2.13.2. TYP B - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY - AKUSTYCZNY 60x60cm (pow. 25,04m2)
Z konstrukcja widoczng, demontowany, ptyta gtadka z wetny mineralnej, gr. 10cm w kolorze biatym. Sufit
akustyczny o wspotczynniku pochtaniania dzwiekdw nie mniejszym niz aw=1,00 oraz dla zakresu czestotliwoSci
250-2000Hz nie mniejszym niz ap=1,0 zaréwno przy CWK=100mm jak i CWK=200mm.

W celu spetnienia zatozeh Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowat sufit
akustyczny o wspotczynniku pochtaniania dzwiekow nie mniejszym niz aw=1,00 okreSlonym przy cwk=200mm, oraz
dla czestotliwosci 250Hz nie mniejszym niz «p=0,85 i 500Hz nie mniejszym niz «p=1,0. Obie wartoSci muszg byt
potwierdzone raportem z badah. W celu ograniczenia zrodet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowat materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne) potwierdzone
niezaleznymi badaniami.

Ptyty o tzw. prostej krawedzi, o ciezarze nieprzekraczajacym 1,3kg/m2 w formacie wg rysunkow i grubo$ci nie
wiekszej niz 15cm umozliwiajgcym demontaz. Sufit w kolorze biatym, odporny na wilgo¢, grzyby i pleSnie. Ptyty
musza umozliwial przenoszenie dodatkowych obcigzen przez pojedyncza ptyte nie mniejsze niz 0,3kg (3N) poza
ciezarem wtasnym co musi byé wyszczegolnione i potwierdzone deklaracjg wtasciwosci uzytkowych. Niepalne - klasa
nie nizsza niz A2-s1d0. Ptyty montowane na konsfrukcji w kolorze biatym sktadajacej sie z profili T24.

213.3. TYP C - SUFIT SYSTEMOWY - ODPORNY NA USZKODZENIA 60x60cm, 120x60 (705,86m2)
Podwieszany akustyczny odporny na uszkodzenia i uderzenia pitkami pojedynczej ptyt z wetny szklanej wykonczone;
gruba gesto pleciong siatkg z wtokna szklanego W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 oraz docelowa
projektowana akustyka nalezy positkowat sie wytycznymi w opracowaniu adaptacji akustycznej (zatacznik do czesci
opisowej) Sufit musi by¢ odporny na uszkodzenia i uderzenia pitkami min. klasa 2A wg EN-1396L4 zatacznik D.
Ptyty musza cechowal sie zdolnoscig do przenoszenia dodatkowych obcigzeh przez pojedyncza ptyte o wartosci
nie mniejszej niz 0,4kg (4N) co musi byt wyszczegdlnione i potwierdzone w deklaracji wtasciwosci uzytkowych
deklarujacej parametry wg EN 13964. Zastosowany sufit ma by¢ niepalny o klasie A2-s1d0.
Ptyty musza byC zabezpieczone przed wybiciem z konstrukgji

213.4.  TYP D - PERFOROWANA BLACHA TRAPEZOWA (158,07m2)
Perforowana blacha stanowigca element konstrukcji dachu, w miejscach gdzie sufit jest widoczny np. np. hall
wejSciowy— w kolorze do zatwierdzenia z zamawiajacym.
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Wszystkie elementy na sufitach z blachy perforowanej nalezy wykonczyt w kolorze analogicznym do kolorystyki
sufifu.

2135.TYP E - SUFIT PODWIESZANY w P+YTACH (~290m2)
Nad przestrzenig podwyzszong biblioteki sufit podwieszany akustyczny z ptyty gipsowej perforowanych,
poprawiajgcych akustyke i redukujacy pogtos (wzor perforacji do zatwierdzenia). Ptyta z ciagta perforacja,
niewidoczne spoiny, tatwa obrobka. Malowane na biato. Montaz na stelazu systemowym. Udziat otwordw min 12%

Uwagi do sufitow podwieszanych

Przeznaczenie sufitow podwieszanych z wyszczegélnieniem stosowania w obiektach oSwiatowo-wychowawczych musi
byt potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 oraz ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowat sufit
akustyczny o wspotczynniku pochtaniania dzwiekdw nie mniejszym niz aw=0,6 oraz dla czestotliwo$ci 500Hz nie
mniejszym niz ap=0,6 lub zgodnie z opracowana na eftapie projektu analiza pogtosu.

W celu ograniczenia zrddet zanieczyszczeh powietrza we wnetrzach, nalezy stosowal materiaty spetniajace
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne) potwierdzone niezaleznymi badaniami

W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty, a przede wszystkim przy styku ze Scianami, nalezy docinat je
specjalnym nozem do krawedzi aby uzyskal krawedz nawigzujacg do ptyt oryginalnych/niedocinanych. Docieta
krawedz nalezy pomalowat farbg do malowania krawedzi. Przy taczeniu sufitu ze $ciang nie dopuszcza sie
rozwigzania w postaci potozenia ptyt na katownikach/profilach przysciennych, czy stosowaniu profili tzw.
schodkowych. Wszystkie profile przysScienne musza by montowane na tej samej wysokoSci lica co profile gtowne.

2.14. ELEWACIJE

éciany zewnetrzne nalezy ocieplic.
- w przypadku $cian tynkowanych lub obtozonych ptytkami - styropianem
- w przypadku $cian wentylowanych za referencyjne uznaje sie wetne mineralng laminowang dedykowang do
fasad wentylowanych
Uwaga
a) Miejsca oznaczone, ze wzgledu na przepisy ppoz. ocieplic zawsze izolacjg niepalng np. wetna mineralna

b) Dopuszcza sie realizacjg konstrukcji noSnej bez izolacji w przypadku konstrukcji spetniajace minimalne
wspotczynniku U zapisane w projekcie

2.14.1.Elewacje tynkowane
Zaleca sie wykonanie prac zgodnie z kompletnym systemem jednego dostawcy. Prace nalezy wykonat zgodnie z
instrukcja i wytycznymi dostarczonymi od producenta. Przy prowadzeniu prac nalezy podpierat sie instrukcjg ITB
nr 447/2009- Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow w ETICS zasady projektowania i
wykonania.
- tynk szlachetny baranek 1,0-1,5 mm, silikonowy o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie glonéw grzybdw, odporny
na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550 ; kolorystyka wg czesci rysunkowej
Na elewacji wykonac boniowanie zgodnie z czeScig rysunkowa z systemowych profili. Do wysokosci 2m stosowat
rozwigzania systemowe wykazujace sie odpornoScig mechaniczng np. uderzenia pitka spetniajace wymagania |
kategorii uzytkowania wg ETAG 004

uwagi:

Do docieplenia $cian nalezy stosowal materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom
podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy stosowal materiaty posiadajace aprobate techniczng na caty
system docieplenia. Wszystkie krawedzie (o$cieza, krawedzie budynku itp.) nalezy zwiehczy¢ odpowiednimi listwami
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i profilami np. listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg. Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docinat,
zwykle pod katem 45°, lub stosowal specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami.
Kolorystka zgodnie z czeScig rysunkowa, nalezy przedstawic probki kolorystyczne wybranego tynku.

2.14.2.  Elewacje_biblioteki (budynek frontowy)

Zgodnie z koncepcja elewacje budynku frontowego nalezy wyroznic forma, kolorem i faktura. Na etapie koncepcji
zaproponowano fasade wentylowang z ptytki elewacyjno-dachowej ceramicznej na ruszcie drewnianym (lub
rusztach systemowych wg dostawcy) jako fasada wentylowana o ksztatcie prostokatnym ~20x30 w kolorze
naturalnym.. Ostateczne rozwigzanie tj materiat np. tynk, blacha, panele, kolor nalezy uzgodnit z zamawiajgcym.
Zaleca sie zachowanie wentylowanej formy elewacji.

Wskazowki wykonawcze:
- Wszelkie materiaty konieczne do prawidtowego wykonania nalezy stosowat zgodnie z zaleceniami producentow
tych materiatow

2143 Cokot
w obrebie Sciany podziemia/cokotu
-wodoodporne ptyty z polistyrenu XPS, frezowane o gestosSci objetoSciowej min. 30 kg/m3. krawedzie - ostre,
bez wyszczerbien, frezowane do wysokosci 30cm powyzej gruntu. Strefe narazong nalezy zabezpieczy¢ szlamem.
Strefy cokotowe izolowat materiatem wodoodpornym do wysoko$ci 30cm powyzej gruntu
Ponizej poziomu terenu:
-Ptyty zabezpieczyt przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa. Powyzej gruntu, ptyty poliestrowe
klejone do muru za pomoca kleju do przyklejenia ptyt do zaizolowanej Sciany pionowe;.
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KSZTAETOWANIE COKOEU - FASADA WENTYLOWANA

Siana murawana
z izelacja

rﬁ\mﬂrwu

[

+/-__0.00m

=]
kratka =

kcnmlrukcja padtoqi
W zalleinoéci od wymagan

Q“ &ciana murowana
§ z izalacjs wg ETICS

+{—$D[}ml

konstiuke ja padtogi
W Zaldinosci od wymagan

cokdd zabezpieczyt

masa szlamowa
uszczalnienie

warstwa
achranna

Ksztattowanie cokotow w zaleznoSci od wykonczenia

UWAGI:

1. Kolorystyke przedstawiono w w sugerowanej karcie kolorow

2. Przed przystapieniem do realizacji nalezy przedstawic do akceptacji probki kolorystyczne wszystkich
materiatow elewacyjnych

2.15. Stolarka okienna
2.15.1.Stolarka i Slusarka wewnetrzna

Drzwi w catym budynku nalezy ujednolicit wysokosciowo dotyczy to w szczegdlnoSci drzwi i stolarki na hallu
gdzie poziomy drzwi, podziatéw poziomych powinny by¢ dostosowane do siebie niezaleznie od materiatu, z
ktorego s3 wykonane i linia o$cieznic powinna byt réwna.

Drzwi drewniane

ptaskie, 2skrzydtow, bezprzylgowe, bez wyttoczen o konstrukcji z ramiaka drewnianego i wypetnienia ptyty
wibrowej petnej lub otworowanej pokryte ptytami HDF lub sklejka , wykonczenie wg zestawienia drzwi/ karty
kolorystyki . Wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy pod wktadke patentowa. Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D. TrwatoSt mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa &
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007%).
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oScieznica- stalowa z blachy ocynkowanej o gruboSci 1,5mm lub drewniana blokowa (tylko drzwi z hallu do Sali
widowiskowej i do Sali muzycznej).
Drzwi drewniane to Sali wielofunkcyjnej potaczyt w jednolita zabudowe z oktadzinami drewnianymi na $cianach.

Uwagi:
- kolorystyke drzwi potwierdzit z Zamawiajacym . Kolorystyka drzwi, oktadziny na hallu powinny byt zblizone.

Drzwi i witryny szklane

system aluminiowy do wykonywania nie wymagajacych izolacji termicznej elementdw architektonicznej zabudowy
wewnetrznej do wysokosci 2,8m i 2,5m szklony szktem hartowanym gr min 6mm (wedtug wymagan konstrukcyjnych)
oraz wymagan akustycznych. Ze wzgledu na wymagania akustyczne dopuszcza sie zestawy szklane.

2.15.2.Stolarka i Slusarka zewnetrzna

Drzwi metalowe

Ptaskie, 2 i 1 skrzydtowe, bezprzylgowe, bez wyttoczen o konstrukgji cieptej ze stali z blachy powlekanej z
wypetnieniem z wetny mineralnej, wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy pod wktadke patenfowa.
Wspbtczynnik Ud<1,3 W/m2*k. Montaz ciepty za Swiattem muru

Oznaczone drzwi metalowe na elewacjach zewnetrzne od zewnetrznej strony nalezy przygotowat do wykonczenia
na budowie lamelami. Nalezy zastosowal wzmocniong rame poszycie oraz zawiasy do przeniesienia dodatkowego
obcigzenia

Stolarka aluminiowa - drzwi oraz okna

wykonat w systemie fasadowym o dowolnej konstrukcji — aluminiowej lub drewnianej (system naktadkowy) o
konstrukcja z ksztattownikdw aluminiowych lakierowanych proszkowo z zastosowaniem przektadek termicznych.
System o duzej wytrzymato$t profili, umozliwiajaca wykonywanie konstrukcji o duzych gabarytach i ciezarze.
Szyby wykonat jako dwustronnie bezpieczne spetniajagce wymogi statyki i bezpieczenstwa. Stupy i rygle,
skrzydta okienne i grubo$t tafli szklanych dobrac¢ na podstawie obliczen statycznych zgodnych z Eurokodami
rowniez pod katem bezpieczehstwa uzytkowania oraz przeniesienia naprezen zwigzanych z nagrzewaniem sie
konstrukgji. Stosowal systemy umozliwiajgce montaz dostosowany do maksymalnego $wiatta ~ 3,3m oraz drzwi o
Swietle 2,15m

Okna dachowe w Sali wielofunkcyjnej (okna nie ujete w zestawieniu stolarki okiennej)

W celu doSwietlenia Sali wielofunkcyjnej nalezy zrealizowat okna dachowe jako elementy rozwierne 1 polowe lub
sktadajace sie z zestawu standardowych okien dachowych o sumarycznych wymiarach ~2,3x2,3. System o duzej
wytrzymatosc profili, umozliwiajgca wykonywanie konstrukcji o duzych gabarytach i ciezarze. Szyby wykonat jako
dwustronnie bezpieczne spetniajagce wymogi statyki i bezpieczenstwa. Okna powinny byt wyposazone w ciche
mechanizmy sitownikdw, o duzej sile otwierania dostosowane do cigzaru.

Przepuszczalno$c powietrza: min. klasa &, , PN-EN 12207:2001. Wodoszczelno$¢: E 180012208:2001. OdpornoS¢ na
obcigzenie wiatrem: okna: klasa (5, PN-EN 12210:2001. Odporno$¢ na uderzenia: klasa &, PN-EN 1873:2014-07

Szklenie o parametrach pozwalajace uzyskat wspotczynnik Uw-1,1 W/m2k. W szkleniach usytuowanych ponad
gtowami uzytkownikdw nalezy zastosowat min. szklenie z szyb zespolonych z dolng taflg szkta laminowanego
wykonanego ze szkta float lub szkta pothartowanego, natomiast gorna tafla ze szkta float, hartowanego,
pothartowanego lub laminowanego.

Wymagania dot. mocowania, wymiardw, grubosci folii w oszkleniach wykonanych ze szkta laminowanego:
- tafle szkta laminowanego o rozpietoSci powyzej 1,20 m powinny byc mocowane na wszystkich krawedziach,
- stosunek bokdw tafli szkta powinien by¢ nie wiekszy niz 3:1,

Stolarka PCV
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Stosowanie stolarki PCV dopuszczalne jest tylko w oknach nie schodzacych do ziemi przy zachowaniu szerokoSdi,
wyoblen profila w wygladzie zewnetrznym zblizonym do pozostatej stolarki aluminiowej

UWAGI:

1. Montaz wszystkich elementow okiennych nalezy wykonat jako szczelne z zastosowaniem tasm
izolacyjnych paroszczelnej (od wewnatrz) i paroprzepuszczalnej (zewnatrz) lub rozwigzania
analogicznego

2. Montaz okien na elewacji potudniowej - sale zajet nalezy ksztattowal zgodnie ponizszymi
wytycznymi

Tasma uszczelniajaca zag. z inst.tech.

Kle|
/aizolowal oScieze ptyta o grubosd & am.

Warstwa zbrojona

niiew. powtoka malarska

Plyta termoizolacyna

Profil naroznikowy

Konstrukcja Sciany

w

Swiatto przejscia drzwi oraz klasa odpornosSci ogniowej minimum wg zestawienia, WT oraz wymagan
ppoz.

4. Drzwi do tazienek, umywalni, wydzielonych ustepow powinny otwierac sie na zewnatrz. W przypadku
kompensacji drzwi w dolnej czesci powinny posiadat podciecie o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 (lub wiekszym, jesli bedzie to wynikat z obliczen dla doptywu powietrza.
JeSli technologia drzwi nie pozwala na wykonie podcigcia - nalezy wyposazyC je w kratke
wentylacyjng aluminiowa malowang w kolorze skrzydta, wg zestawienia $lusarki.

5. Wszystkie wymiary, iloS¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie.

6. Przy drzwiach niewyposazonych w samozamykacz lub ograniczniki otwarcia nalezy w razie
konieczno$ci stosowal odboje Scienne lub w posadzce
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7. wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta

8. Wszystkie drzwi wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy pod wktadke patentowg w systemie
MASTER KEY. Przed zamowieniem nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym uzgodnit ilo$¢ oraz poziomy
dostepu zgodnie z zataczonym PLANEM KLUCZA MASTER. W trakcie budowy stosowat wktadki
tymczasowe

2.15.3.Parapety

wewnefrzne
W oknach z MDF laminowanego lub konglomeratu odporne. W pomieszczeniach mokrych parapety odporne na wilgot

Zewnetfrzne
Z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

2.16. Dach ptaski
Nalezy zaprojektowaC i wykonat dach ptaski np. w uktadzie balastowym. Dach nalezy wyprofilowat ze spadkiem.
Izolacje wywinat na Sciany i klei¢ lub mocowal mechanicznie po obwodzie (powyzej warstwy hydroizolacyjnej na min
30cm). Nalezy przyjat rozwigzanie ograniczajgce nagrzewanie dachu oraz zwiekszajace odporno$t warstwy
hydroizolacyjnej na promieniowanie UV oraz wahania femperatury np. dach zielony, zwirowa warstwe ochronng itp.
Ze wzgledu na brak kanalizacji zaleca sie stosowanie dachu zielonego w celu ograniczenia sptywu wody oraz jej
retencji.

Konstrukcja dachu

- uktad dzwigarow z drewna klejonego z poszyciem z blachy trapezowej- perforowanej.

- strop masywny np. zelbetowy wykonany w ftechnologii szalunku traconego , filigran. Dopuszcza sie strop gesto
zebrowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym

pokrycie dachu
Pokrycie w uktadzie balastowym z membrany EPDM lub membran TPO grubo$¢ minimum 1,14mm. Arkusze sklejane

min. 10cm zaktadu. Warstwa balastowa ze zwiru ptukanego frakcji 16-32 gr. 6cm (min 50kg/m2) rozktadana na
geowtokninie ochronnej min 300gr/m2. Membrana wywinieta na attyke. Nalezy zastosowal wpust dachowy z
kotnierzem podgrzewanym oraz przepusty awaryjne przez attyke z kotnierzem komplementarne do systemu
pokrycia. Sciezki | doj$cia do urzadzen np. z ptyt chodnikowych 50x50

w pokryciu wyprofilowat spadki lub koryta do wpustow dachowych (do decyzji projektanta koniecznost
zastosowania wpustow podgrzewanych) . Stosowat wpusty dedykowanych do materiatu pokrycia

-nalezy wykonat przepusty awaryjne w przypadku ryzyka spietrzenia wody

- w przypadku urzadzeh na dachu ptaskim nalezy przewidziet dojScie z ptyt chodnikowych uktadanych na
dodatkowej warstwie geowtdkniny ochronnej

2.17. Dach ptaski nad wejSciem
Zadaszenie wejScia nalezy wykonat w oparciu o konstrukcje dachu ptaskiego — w uktadzie wspornikowym. Nalezy
wykonat spadek o nachyleniu min 2% (lecz nie mniej niz wytyczne dostawcy pokrycia) na zewnatrz do rynny
obwodowej ukrytej. Zadaszenie od spodu zabudowat ptytami wtdkno cementowymi z zachowaniem dylatacji roboczej.
Ptyty wykonczone fabrycznie lub do malowania. Mocowanie mechaniczne widoczne.

Pokrycie - Na petnym deskowaniu hydroizolacja 1 lub 2 warstwowa

Odwodnienie - Na feren
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2.18. Dach spadzisty
Dachy spadziste stanowig wiekszoSt dachow obiektu.

Konstrukcja
Uktad dzwigarow przestrzennych z drewna prefabrykowany tgczony na ptytke kolczata

Pokrycie dachu

Koncepcja zaktada 2 pokrycia dachu

-Blacha w panelach na zatrzask (imitacja rabka stojacego), powtoka PU

-Ptytka elewacyjno-dachowa ceramiczna na tatach drewnianych wg wytycznych producenta

Odwodnienie

Rynna obwodowa z odprowadzeniem wody spustowej minimum 2 rury spustowe na 1 potat. Srednice rynny oraz rur
spustowych dopasowat do wielkoSci efektywnej potaci dachu, ktéra w przypadku najwiekszej potaci nad salg
wielofunkcyjng wynosi 240m2. Nalezy przyjmowat rynny ukryte, systemowe lub koryta z ptyt drewnopodobnych (np.
sklejka) wyScietane EPDM oraz rynny systemowe podwieszane zgodnie z wytycznymi czesci graficznej.

W przypadku elewacji z ptytki elewacyjno-dachowkowej lub fasady wentylowanej (np. z blachy) okap nalezy
ksztattowal w sposob nastepujacy

BSZTAETOWANIE OKAFL Z RYNMA
120

KSZTAETOWANIE DRAFL BEZ RYNNY
12h

dachowka

obrobka

dachiwka blacharska

obrabka
blacharska

kratka

faczaca kalenice

- SCiana murowana
kalenice

£ciana murowana

Fizolarjs 7iznlacjy

T

WENTYLAC)A

2.19. Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie, kalenice, okapniki itp. — systemowe lub powlekane z blachy aluminiowej grubosci minimum
0,7mm. Zaleca sie wykonywanie obrobek z elementéw mozliwie dtugich min 3m. tgczenia na styk z podktadowym
profilowanym tacznikiem lub blachg maskujagca. W przypadku pionowych elementéw >50mm zastosowal element
usztywniajacy.
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2.20. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
wewnatrz - malowanie farbami emulsyjnymi Miejsca narazone tj Sciany do 2m, Sciany w przestrzeniach
komunikacyjnych malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie na mokro w | klasie (wg EN 13330)
konstrukcja stalowa - do klasy zabezpieczenia (3. Elementy stalowe wymagajace zabezpieczenia ppoz malowane
farba peczniejaca
elementy metalowe -Klasa zabezpieczenia C3.
elementy drewniane - zabezpieczone $rodkami przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo oraz preparatami ochronnymi
do do wymaganej klasy odpornosci ogniowej (frudnozapalne, NRO). Elementy z drewna klejonego zaimpregnowane
przez producenta. Kolorystyka elementow drewnianych naturalna bez dodatkowych wybarwien.

2.21. Roboty dodatkowe
-instalacja odgromowa wg projekfu instalacji elektrycznej
-drabina aluminiowa z tarasu technicznego zgodnie z czeScig rysunkowa
-rewizje piondw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drzwiczki wykonczone jak Sciana, wyposazone w zamek
- wejScia techniczne, kanaty rewizyjne w przestrzen dachu. Zaleca sie wykonanie podestéw technicznych -
inspekcyjnych w przestrzeni konstrukcji dachow prefabrykowanych.
- dojscia do urzadzen technicznych w celu biezacej konserwagji

2.22.Elementy wykofczenia
2.22.1.Wycieraczki
Przed wejSciem gtownym z drzwiami automatycznymi nalezy wykonal wycieraczke zewnetrzng oraz wewnetrzna:
Wycieraczka wewnetrzna: z rypsem filcowo-szczotkowa 3:1 wpuszczona w posadzke w profilach aluminiowych
Wycieraczka zewnetrzna: mata gumowo-szczotkowa 3:1, guma naturalna podwojnie karbowana na profilach
aluminiowych wzmocniona. wysokoS¢ maty 20mm

2.22.2. Oznaczenie poses;ji
Wykonat na elewacji zachodniej, montaz do Sciany.

2.223. _Logo_mocowane do elewacji- wg. inwestora.
Na elewacji nalezy wykonac logo zgodnie z rysunkiem elewacji oraz wzorem LOGO dostarczonym przez zamawiajacego.
Logo pod$wietlane (front liter) tasmami LED

2.22.4, Uchwyt na flage
nalezy wykonac uchwyt dwuramienny na flage

2.225. Rolety
Okna w budynku nalezy wyposazyt w rolety w celu spetnienia wymagah ograniczajace przegrzewanie i

nastonecznienie

Rolety zewnetrzne

Rolety materiatowe z kaseta podtynkowa w witrynach okien Sali plastycznej oraz Sali do zaje¢ sportowych na
elewacji potudniowej. Sterowanie elektryczne- przycisk umieszczonego na $cianie obok tacznikow do
Swiatta/szpalety okiennej do uzgodnienia z Zamawiajacym Rolety wyposazyé w czujke wiatrowa zwijajaca
rolety w przypadku silnych wiatréw. Prowadzenie w prowadnicy lub na linkach zgodnie ze schematem
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DETAL MOCOWANIA ZALUZJ W SCIANIE
1:10

Zaluzja z noéng podkonstrukeja, z macowaniem |
3 warstwa izalujaca termicznie
N

umiescic wezesniej faczniki
w zaglebieniach wyrietyeh frazem

ofyfa nosna wq systemu

Bl

Wskazowka: stosunek dugesc wystepu do
dtugosci zaglebienia w izolacji: 1/2 do 1/2

172 L

Tynk wierzchni i ew powifoka malarska ]Eﬂ

Zapro jektowac montaz, zamocowanie | warstwe
izoluj iczni e 7 i

profil krawedziowy

Rolety wewnetfrzne

W oknach od wchodu, zachodu oraz potudnia nalezy wykonat rolety materiatowe.

Rolety materiatowe w Sali konferencyjnej, pom biurowych (0.07:1.14:1.15)

Rolety materiatowe biate, przezierne 1-5%, zwijanie za pomoca tafncuszka z kulek metalowych ze stali szlachetnej
/z tworzywa wyposazone w zintegrowany regulator umozliwiajacy indywidualne ustawienie gornego lub dolnego
punktu zatrzymania. W przypadku taczenia rolet z tacznikiem poSrednim redukujacym do minimum przeswit miedzy
roletami.

Roleta moze byt uprzednio zamontowana na profilu montazowym do szybkiego montazu na miejscu.

Rolety dostarczane jako gofowy produkt do monftazu i na zadany wymiar.

W Sali wielofunkcyjnej

We wszystkich oknach i drzwiach nalezy wykonat rolety wewnetrzne w kasetach stuzace do catkowitego
zaciemnienia pomieszczen. Skuteczno$¢ blokady Swiatta powinna zapewnit budowa kasety, materiat typu black-out
w kolorze czarnym (do uzgodnienia) oraz zastosowanie szczelnych listew bocznych wraz z listwa dolna.

Sterowanie/automatyka:

Mozliwo$¢ sterowania pilotem radiowym oraz wbudowanym przetacznikiem Sciennym, mozliwo$¢ podtaczenia do

automatyki obiektu (DMX) z mozliwoscig taczenia dowolnej ilosci rolet ( max16szt.). Silnik z miekkim startem i
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stopem. Mozliwo$¢ ustawienia migdzy zatrzymac (max2), odbiorniki radiowe (piloty) z funkcjg zwrotng (informacja o
uruchomieniu silnika). Mozliwo$t wspdtpracy z sensorami, czujnikami naswietlenia itp.

2.22.6. Infografiki, oznaczenia pomieszczef
W budynku nalezy wykonat oznaczenia pomieszczen Wyrdzni¢ nalezy 3 rodzaje oznaczen:
- Malowane piktogramy nascienne w uzgodnieniu z Zamawiajacym
- Numeracje drzwi naklejang na skrzydtach drzwiowych (lokalizacja oraz forma do uzgodnienia z zamawiajgcym)
- Tabliczki ze stali nierdzewnej z opisem w jezyku Brajla oraz nazwa pomieszczenia

2.22.F.  Widownia teleskopowa
- system amfiteatralnych podestéw sktadanych z zamontowanymi siedzeniami i oparciami tapicerowanymi 140
miejsc siedzacych —- w koncepcji przyjeto gabaryty w oparciu o produkt referencyjny Womat sp. z o.0. typ TW-2,
podtoga ze sklejki Hexa, na stopniach Led, boki z siatki, porecze stalowe lakierowane
- ilo§t : komplet

Opis Rozwigzania

Poszczegblne poziomy widowni sktadajg sie razem z fotelami jeden pod drugim dzieki czemu mozemy ztozyl cata
widownie do gtebokosci nawet ponizej 1,4m (gtebokoS¢ ztozonej widowni zalezna od gtebokosci platform).
Wykonczenie dostosowane do obiektu. Trybuny teleskopowe z krzesetkami z tworzywa sztucznego i poziomami
wypetnionymi sklejkg antyposlizgowa lub moga byt wykonczone pod obiekty kultury z wygodnymi fotelami
tapicerowanymi, wyktadzing dywanowa na poszczegdlnych poziomach a krawedzie stopni i platform wykonczone
katownikami aluminiowymi anodowanymi.

Konstrukcja widowni

Trybuny nalezy zaprojektowal z poziomow (platform) wspartych na stupach uzupetnionych belkami poziomymi.
Pomiedzy stupami i platformami majg byC stezenia wyposazone w Sruby regulacyjne umozliwiajgce szczegétowe
wyregulowanie poszczegdlnych poziomow. éruby regulacyjne muszg posiadat zabezpieczenie przed odkreceniem. Belki
poziome stupdw muszag byt wyposazone w kota jezdne minimum 3 sztuki. Kota tozyskowane tozyskami kulkowymi,
a bieznie kot wykonane z poliuretanu. Minimalna $rednica kota 100mm a szeroko$¢ biezni wieksza niz 40mm. Twardosc¢
bieznika kota 92°Shore’'a. Bieznik nie brudzacy posadzki. Pomiedzy belkami poziomymi stupdw majg byt umieszczone
prowadnice liniowe toczne wraz z rolkami prowadzacymi zapewniajagcymi prawidtowe rozktadanie i sktadanie widowni.
Nie dopuszcza sie stosowania prowadnic Slizgowych. W belkach poziomych umiejscowione zamki samoczynnie
zabezpieczajace przed niekonfrolowanym ztozeniem i roztozeniem sie widowni podczas eksploatacji. Zamki dolne
powinny zapewnial samoczynne odblokowanie sie podczas sktadania widowni. Powyzej piatego poziomu trybuna
powinna posiadat rowniez zamki gorne stabilizujgce konstrukcje. Zamki gorne powinny blokowat sie automatycznie
przy rozktadaniu i zwalniac przy sktadaniu trybuny. Poza zamkami trybuna powinna posiadat zderzaki
zabezpieczajace przed nadmiernym wysunieciem sie poziomow.

Trybuna powinna byt zaprojektowana w taki sposob, aby umozliwiat regulacje:

— Pochytu platform do przodu - na potaczeniu platformy i stupdw powinna byt ptynna regulacja konta
pochylenia platformy do przodu, tak aby mozna byto platformy ustawi¢ poziomo. Element regulacyjny
powinien by¢ dodatkowo blokowany po wyregulowaniu.

— Dtugosci lub punktéw mocowania stezeh. Regulacja musi byt ptynna i umozliwic wielokrotne regulowanie.
Dodatkowo stezenie musi by zamocowane w sposob pewny. Nalezy uniemozliwic samoczynne rozregulowanie
sie widowni.

— Regulacje zderzakéw pomiedzy platformami.

— Regulacje wysokosci elementéw / rolek podpierajgcych przednig cze$t platformy po roztozeniu. Regulacja
ptynna lub stopniowa, wielokrotnego uzytku, z elementem blokujacym po wyregulowaniu.
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Platformy trybuny nalezy wykonat z profili stalowych zamknietych o przekroju prostokatnym oraz uzupetnione
ceownikami zimno gietymi. Platformy spawane metodg MAG i skrecane $rubami. Trybune zaprojektowat w sposéb
umozliwiajacy tatwe sktadanie i rozktadanie. Powierzchnie platform wykonczyé Wodoodporng Sklejka Antyposlizgowa
Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczyt antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe. Wszystkie elementy ztaczne
cynkowane lub oksydowane w zalezno$ci od kolorystyki wykonczenia.

Krzesta

Do trybuny nalezy Zastosowal fotele z tapicerowanym oparciem i siedziskiem.

Fotele nalezy umieSci¢ na poszczegdlnych poziomach widowni. Dobor tkaniny tapicerskiej przez inwestora z palety
tkanin przedstawionych przez producenta. Pod tapicerkg umieszczona pianka tapicerska o grubosci 50mm na
siedzisko i min 40 mm na oparcie. Oparcie fofela wygiete tukowo zapewniajace ergonomie siedzenia. Metalowe
elementy konstrukcyjne fotela mocowane bezposrednio do siedziska lub oparcia malowane w kolorze tapicerki.
Pozostate elementy konstrukcji metalowej malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem.

Podtokietniki fotela wykonane z drewna bejcowane i lakierowane. Zardéwno ostateczny kolor jak i ksztatt
podtokieftnika zostanie uzgodniony z inwestorem lub jego przedstawicielem. Fotele montowane w zestawach po 2,34
lub 5 sztuk na wspélnej belce. Dla foteli w zestawie miedzy sasiednimi fotelami jest jeden podtokietnik. Rozstaw
osiowy fofeli 500mm.

Fotele posiadajg mechanizm sktadania, ktéry po opuszczenie miejsca przez widza sktada fotel przez podniesienie
siedziska i ustawienie oparcia do pozycji pionowe;

Fotele wraz z belkg mocowane do platform widowni przez mechanizmy tamania. Mechanizmy te majg umozliwit
obrdocenie zestawu foteli o kat 90 stopni do pozycji poziomej. Dzieki temu rozwigzaniu fotele mogg zmieScit sie
pomiedzy poszczegdlnymi poziomami platform gdy widownia jest ztozona. Mechanizmy sktadania obstugiwane recznie.
Nalezy zapewnit aby wszystkie szeroko$ci przej$¢ miedzy rzedami byty zgodne z obowigzujacymi przepisami, a
uzyte materiaty do produkcji foteli posiadaty dokument potwierdzajacy ich trudno zapalnoSc.

Producent foteli musi zapewni¢ mozliwo$¢ montazu krzeset na belkach ustawianych bezpoSrednio przed widownig
jako krzesta dostawne z mozliwoScig transportu. Dodatkowo producent w swojej ofercie musi posiadat stopy do
tych foteli, oraz wozek transportowo magazynowy do magazynowania i przewozenia zestawow.

Porecze i blendy

Przewiduje sie montaz miedzy Scianami. Widownia nie musi posiadat poreczy bocznych. W przypadku koniecznosci
zapewnienia zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy podestem a $ciang nalezy zastosowat barierki -  Barierki
wykonane jako spawane. pochwyt gtowny rura stalowa zimno gieta. Trybuna moze posiadal blendy czotowe
poziomow wykonane z ptyty drewnopochodnej malowanej lub lakierowanej lakierami dopuszczonymi do uzytku w
miejscach publicznych. Blendy zastaniajg widok foteli od przodu po ztozeniu trybuny.

Materiaty wykofczeniowe.

Do wykonczenia widowni nalezy uzy¢ atestowanych materiatow takich jak sklejka antyposSlizgowa wodoodporna
dopuszczona do stosowania w budynkach uzytecznoSci publicznej. Kolorystyka i wykonczenie platform zostanie
ustalone z inwestorem (kolor czarny). Konstrukcje metalowg nalezy malowat farbami proszkowymi (czarny lub
grafitowy). Cata trybuna musi posiadac atest higieniczny. Stopnie schoddw wykonczyt katownikiem aluminiowym
ryflowanym. Wszystkie przejScia majg posiadat podSwietlenie stopni diodami LED ze sterowaniem infensywnosci
Swiecenia za posrednictwem sygnatu DMX, zamontowanymi w taki sposdb, aby uzytkownicy sali i trybuny nie mieli
bezposredniego kontaktu wzrokowego z elementem emitujgcym Swiatto. Boki trybuny w stanie roztozonym majg byt
ostoniete siatka.

Sktadanie i magazynowanie widowni

Sktadanie widowni powinno odbywal sie automatycznie przy pomocy mechanizméw napedzanych elektrycznie..
Wtaczenie zasilania trybuny ma odbywal sie za pomocg wytacznika kluczykowego. Uktad zasilania wyposazony w
wytacznik awaryjny. Rozktadanie i sktadanie poszczegélnych trybun sygnalizowane sygnatem dzwiekowym
i Swietlnym. Konstrukcja napedéw powinna zapewnic rownomiernoS¢ pracy widowni, a segmenty powinny sktadat sie
kolejno od najwyzszego lub od najnizszego. Niedopuszczalna jest losowa kolejnos¢ sktadania sie segmentdow. Do
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sterowania rozktadaniem widowni zaprojektowal uktad sterowania z pilota przewodowego. Sterowanie powinno
posiadat co najmniej dwa wytaczniki awaryjne. Uktad sterowania nie moze posiadat ,samopodfrzymania”, tzn.
ze sktadanie/rozktadanie wymaga od operaftora ciggtego uzywania przycisku. Widownia bedzie zamontowana na
state w miejscu jej przeznaczenia. Dopuszcza sie realizacje frybuny z systemem rozktadania recznego przez podziat
trybuny na sekcje umozliwiajagcg rozktadanie zespotowi 2-3 pracownikow.

Zestawy foteli sktadane i rozktadane recznie.
Wymagania dodatkowe
Dostawca trybuny przedstawi przed realizacja projekt trybuny oraz krzeset spetniajacy wymagania przepiséw p.poz.

Fotele - trudnozapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne,
zgodnie z Polska Norma dotyczacg badan wydzielania produktow toksycznych; okre$lenie trudno zapalny
przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w
warunkach okreslonych Polska Normg dotyczaca badania zapalnoSci mebli tapicerowanych.

Dostawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne atesty
i certyfikaty oraz uwzgledniajacej zmiany dokonane podczas realizacji projektu. Dodatkowo poza wymaganymi
certyfikatami i atestami inwestor wymaga, aby trybuna posiadata prawo do oznaczenia znakiem bezpieczenstwa B,
a takze aby posiadata afest higieniczny. Producent zobowigzany jest do oznaczenie Trybuny znakiem CE i
zadeklarowanie wykonania w klasie EXC2.

Trybuna powinna by¢ zaprojektowana w oparciu o wymogi odpowiednich norm i przepiséw odnos$nie bezpieczenstwa
uzytkowania. Uwzgledni¢ zaréwno wymagania Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-EN 1090-2, normy serii
PN-EN 13200. Cata widownie nalezy wykonat w sposob zapewniajacy komunikacje wzdtuz rzedow i biegow schodowych.
W projekcie nalezy uwzglednic wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.
2002r. nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usyfuowanie.

Dane techniczne

llo§¢ modutow 1 trybuna

lloS¢ platform 7

Szerokos¢ Dopasowana do szerokosci Sali
Gtebokosc platformy Wg przepisow ppoz.
Stopniowanie widowni ~32cm

IloS¢ ciggdw schodowych 2 zewnetrznie

Szeroko$¢ schodow 120cm

Stopniowanie ciggu schodowego 16cm

Typ fotela Tapicerowany Audyforyjny
Rozstaw siedzisk 50

IloS¢ siedzisk 140

Sposob rozktadani widowni Elektryczny z dopuszczeniem rozktadania recz.
Zasilanie trybuny 400V 16A

Rozktadanie foteli Reczne

PodSwietlenie przejScia LED Monokolor sterowany DMX
Wykonczenie platformy Sklejka Antyposlizgowa
Barierki boczne Brak ($ciana)

Barierki tylne Brak ($ciana)

Ostony boczne Brak

Trybuna mobilna (przestawna) NIE

Opcja czesSciowego rozktadania Bez wymagan
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2.22.8. Wytyczne dla biatego montazu i wyposazenia tazienek
nalezy w catym budynku stosowat jedna linie wzornicza. Wyjatkiem moga byt armatura dla oséb
niepetnosprawnych i dla matych dzieci
Umywalki ceramiczne
Umywalka ceramiczna 55cm z ofworem i przelewem, kolor biaty.
Mocowana na $rubach. Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy do montazu umywalki.
Umywalka dla os. Niepetnosprawnych
Umywalka dla os. Niepetnosprawnych, ceramiczna 55cm z otworem i przelewem, kolor biaty.
Mocowana na $rubach. Podtynkowy system instalacyjny do zabudowy do montazu umywalki (oraz uchwytdow jezeli
wystepuja)
Baterie umywalkowe
Samozamykajaca sie bateria umywalkowa stojaca, na wode zmieszang. W przypadku umywalek dostepnych dla
pracownikow baterie z mieszaczem. Z zestawem montazowym
Bateria dla os. niepetnosprawnych
Bateria czasowa dla osob niepetnosprawnych umywalkowa, na wode zmieszana. Wyposazona w dzwignie do
uruchamiania. Regulacja czasu przeptywu wody od 0 -25s. Redukcja ciSnienia wody.
Korpus wraz z drazkiem wykonany z mosigdzu pokrytego chromem, wandaloodporne.
Z zestawem montazowym
Bateria prysznicowa
Samozamykajaca sie bateria, natryskowa, podtynkowa, z mieszaczem wody zimnej i goracej, gtowica natryskowa,
wandaloodporna stata
Miski ustepowe
Miska ustepowa ceramiczna lejowa, owalna, wiszaca, kolor biaty
Deska sedesowa - z tworzywa Duroplast , zawiasy metalowe
podtynkowy system instalacyjny do zabudowy do montazu miski ustepowej ze zbiornikiem sptukujacym wraz z
przyciskiem dwustopniowym , w zabudowie na catg wys. pom.
Miska ustepowa dla os. Niepetnosprawnych
Miska ustepowa ceramiczna lejowa, wiszaca dla os. Niepetnosprawnych, dt. 70cm, kolor biaty
Deska sedesowa - z tworzywa Duroplast , zawiasy metalowe
podtynkowy system instalacyjny do zabudowy do montazu miski ustepowej (oraz uchwytow jezeli wystepujg) ze
zbiornikiem sptukujacym wraz z przyciskiem dwusftopniowym, w zabudowie na catg wys. pom.
Pisuar
Pisuar ceramiczny do monfazu na stelazu instalacyjnym do zabudowy z sitkiem ze stali nierdzewnej, natynkowa
sptuczka ciSnieniowg , doptyw z géry, odptyw poziomy, z zestawem montazowym .
Jeden pisuar mocowany na nizszej wysokoSci - dostosowanej dla dzieci.

Odptyw liniowy
Odptyw liniowy podtogowy prysznicowy dedykowany do pomieszczeh publicznych wraz z akcesoriami np. jak syfon

, mankiet uszczelniajacy i ndzki montazowe

3. INSTALACJE SANITARNE

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest zbiorem wytycznych i wskazan rozwigzan branzowych koncepcji rozwigzania
wewnetrznych instalacji sanitarnych: ogrzewania, wentylacji, wod - kan. i wody p.poz. dla Gminnego OSrodka Kultury
i Sportu w Zapolicach
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3.2. Dane ogédlne
Budynek GOKIS to obiekt parterowy, energooszczedny, ktéry nalezy wyposazyt w nastepujace instalacje
- dolne zrodto ciepta - wymiennik gruntowy z odwiertami pionowymi wraz z instalacja taczacg odwierty z
wewnetrznym agregatem pompy ciepta,
- instalacje c.o i c.w.u
- instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepta
-instalacje chtodzenia pomieszczen,
-instalacje wod.-kan
-instalacje kanalizacyjng skroplin
-wewnefrzng instalacje hydrantowa
-niezbedna automatyke, regulacje oraz sterowanie
- instalacje zewnetrzne wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie dziatki

3.3. Parametry obliczeniowe
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza:
-20 °C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (I strefa klimatyczna) wynosza:
+30 °C, ¢ 45%.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna
byt mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca sie montaz indywidualnych nawilzaczy powietrza jako wyposazenia
ruchomego.

Obliczeniowe parametry powiefrza wewnetrznego zima:

Sale, biura, biblioteka +209C,
tazienki, umywalnie, szatnie (przy umywalniach) +249C,
w.C. +202C,
Pomieszczenia socjalne +209C,
Pom. techniczne +162C.

3.4. Poziom hatasu od urzadzeh
Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku

oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwigku A- przy hatasie ustalonym lub
rownowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekraczat¢ wartosci wyspecyfikowanych
w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-8%/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35
Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtoSci 1m od urzadzenia.
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie przekraczat

wartoSci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy
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i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku w dB okresla
aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku i wynosi
55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od
cenfrali wentylacyjnej, agregatu chtodniczego oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

35. Moc wtasciwa wentylatorow
Moc wtasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie

przekraczat wartoSci okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 15&.
Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtaSciwe wynosic beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wtasciwa wentylatora [kW/m>/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno 1,60
- wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej bez | 1,25
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno 1,00
- wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej bez | 1,00
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej
c) instalacja wywiewna 0,80

3.6. Opis projektowanych rozwigzan
3.6.1. Instalacja ogrzewania
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperafturze zasilania <40°C, w uktadzie

zamknietym, pompowe. Dlatego wazne jest, aby urzadzenia i przyjete rozwigzania np. grzejniki, nagrzewnice ifp.
byty zgodne z niskimi temperaturami zasilania z systemu pompy ciepta.
W budynku zaprojektowano nastepujace uktady:
- ogrzewanie ptaszczyznowe podtogowe
klimakonwektory
ogrzewanie powietrzem w oparciu o centrale wentylacyjne z wodnym wymiennikiem ciepta
- ogrzewanie grzejnikowe
Zatozeniem jest zastosowanie rozwigzan, ktore pozwola na:
-ekonomiczne i oszczedne ogrzewanie budynku
- mozliwo$¢ regulacji oraz zmiany parametrow ogrzewania. W szczegélnosci dotyczy to pomieszczen Sali
widowiskowej, Sali konferencyjnej oraz Sali do zajet sportowych
- utrzymanie statej temperatury w pozostatych pomieszczeniach podczas uzytkowania pomieszczen z mozliwoscia
nocnego obnizenia temperatury

3.6.2. Zrédto ciepto
Podstawowym zrodtem ciepta powinien byt uktad grzewczy sktadajacy sie z pompy ciepta z dolnym
zrodtem ciepta - pionowe odwierty gruntowe
Dolne zrddto ciepta
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Nalezy zaprojektowaC i zrealizowat dolne zrodto ciepta o mocy dostosowanej do przewidywanego zapotrzebowania
na energie cieplna.

Przyjmujac ze z 1 m odwiertu mozna uzyskiwat 30 + 50 W energii cieplnej. Potrzebng moc cieplng dolnego zréodta
(ok. 0,8 mocy pompy ciepta, czyli 0,8 x ~1200 m® x 55 W/m? = 52,8 kW) ofrzymamy przy tacznej dtugosci
odwiertow miedzy 960 + 1600m. Nalezy przyjac optymalng ilo$t oraz dtugo$t odwiertdw lokalizujac je we
wschodniej niezabudowanej czesci lub pod parkingiem w czesci potnocnej. Odlegto$t miedzy odwiertami nie powinna
byt mniejsza niz »5,0 m.

3.6.3. Instalacja c.0. podtogowa

Ogrzewanie podtogowe stanowic powinno gtowne zrddto ciepta i powinno pokrywa obliczone
zapotrzebowanie na ciepto w wymienionych pomieszczeniach.
W przypadku zapotfrzebowania obliczeniowego:
- >90W/m2 - nie nalezy stosowat podtdg drewnianych
- >60<90- stosowat posadzki drewniane lub drobne mozaiki
Petle grzejne nalezy wykonat z rur do ogrzewania podtogowego PERT/AL/PERT w Srednicy 16x2 mm z bariera
antydyfuzyjna, zabezpieczajaca przed wniknieciem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Rury winny byt zgodne z
normg PN-EN ISO 21003:2009 ,Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz
budynkdéw czes$t 12,3 i 5", co winien potwierdzit producent deklaracja zgodnoSci. Zasilanie petli grzewczych
realizowane bedzie z rozdzielaczy umieszczonych w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych.
Odcinki rur zasilajgcych rozdzielacze zabudowal w bruzdach Sciennych lub prowadzit natynkowo (Sciany
nietynkowane), odcinki poziome podposadzkowo w warstwie izolacji termicznej. Kohcowe odcinki zasilajace
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Rury w petlach uktadat w sposob Slimakowy na styropianie, w rozstawie
wynikajacym z obliczen cieplnych, z uzyciem folii z rastrem oraz samoprzylepnych szyn montazowych 16-20mm lub
klipsow montazowych. Wtaczenie przewoddw do rozdzielaczy przez zawory odcinajace na powrocie i zasilaniu.

W miejscu przej$t przewoddw grzewczych przez szczeline dylatacyjng (np. pod drzwiami) nalezy zabezpieczyt je
rurg ochronng (tzw. peszlem) na dtugosci ok. 40 cm. Rury zasilajace petle zaizolowat na odcinku ok. 50 cm przy
wyprowadzeniu z rozdzielacza.

3.6.3.1. Rozdzielacze
Wyposazone we wktadki termostatyczne do montazu sitownikow termoelektrycznych, przeptywomierze (z
mozliwoscig demontazu tzw. szklanki pod ciSnieniem) oraz belki ze stali nierdzewnej (przystosowane do pomp
ciepta). Rozdzielacze montowat jako podtynkowe (nie dotyczy pomieszczen technicznych), nieograniczajace Swiatta
przejs¢ nalezy wykonat w miejscach niewyeksponowanych. Rozdzielacze dopasowat kolorystycznie do Sciany, w
ktorej bedg zabudowane. Rozdzielacze wyposazyC w zamki i klucze (3szt.) wraz z identyfikacja opisowa
3.6.3.2. Regulacja
W pomieszczeniach w uzupetnieniu do zawordw dtawigcych na rozdzielaczach oraz regulacji pogodowej zrodta
ciepta nalezy stosowal termostaty pokojowe 230V wspotpracujgce z sitownikami termoelektrycznymi 230V na
rozdzielaczach. Regulacje obowigzkowo nalezy wyposazyt w nastepujacych pomieszczeniach: biblioteka, sala
muzyczna, sala do plastyki oraz sala zajet sportowych.

Manipulator regulatora powinien posiadal nastepujace funkcje:

e dwa gtowne fryby pracy (manualny i programowalny),

e obstuga przez sieci Wi-Fi (opcjonalnie)

e czujniki - czujnik wewnetrzny i zewnetrzny (podtogowy),

e utrzymywanie ustawionej temperatury, z doktadnoscig do 0,5°C,
e mozliwo$¢ ustawienia min 3 blokdw czasdw na dobe,

e konfiguracje programowania (np. 5+2, 6+1, 7-dniowy),

e kalibracja temperatury,

e fryb urlopowy,

e regulacja domySlnego zakresu ustawianej temperatury,
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e regulacja histerezy,
o funkcja otwartego okna,
e fryb antyzamarzaniowy,
e blokada rodzicielska.

3.6.3.3. Ogrzewania Sali widowni

Sala wielofunkcyjna ze wzgledu na specyfike uzytkowania rezwigzamia powinna byt ogrzewana hybrydowo:

-ogrzewaniem podtogowym jako systemowe rozwigzanie do podtdg sportowych w uktadzie powierzchniowo
elastycznym, zapewniajacym dyzurne utrzymanie temperatury > 12 °C;

- powietrzem, wykorzystujac uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
ciepta wodnym dostosowanym do niskiej femperatury czynnika.

3.6.3.4. Instalacja grzejnikowa
Grzejniki niskotemperaturowe moga stanowit instalacje uzupetniajagcg dyzurng lub podstawowga instalacje c.o. w
pomieszczeniach pomocniczych jak: warsztat, magazyny, pom. fechniczne. W przypadku stosowania na efapie
projektowania nalezy uzgodnit z zamawiajacym i przedstawic do zaopiniowania wybrane modele oraz lokalizacje.
Grzejniki nalezy realizowat w kolorystyce $ciany na ktorej sie znajdujg oraz wyposazyt w zawor termostatyczny
z gtowica
3.6.4. Kurtyny powietrzne

WejScia nalezy zabezpieczyt przed wychtadzaniem przez montaz urzadzeh zapobiegajacych wychtodzeniu tj
zamykacze oraz kurtyny powietrzne wodne tzw. ciepte zasilane z uktadu pompy ciepta

Rozprowadzenie instalacji zasilajacej na powierzchni $cian (pomieszczenia zapleczowe) i w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym (hall). W najwyzszych punktach instalacji zamontowat automatyczne odpowietrzniki. Instalacje
wykonat z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem, walcowanych na goraco, taczonych poprzez spawanie
lub z rur stalowych galwanizowanych w systemie zt3czek zaprasowywanych. Prowadzenie w izolacji — kolorystyka
jak sufif.

3.6.5. Izolacje instalacji grzewczych
Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czeSci opracowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.6.6. Préby i rozruch instalagji
Wykonawca musi przeprowadzit kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen

dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéow po dostawie na
plac budowy i po wbudowaniu

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz 4,0
bary. Ponadto, jeSli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakoSci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi
wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustalic przydatnoSc i wtasciwosci tego materiatu.

3.7. Wentylacja

W catym budynku nalezy przyjac wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Ze
wzgleddw ekonomicznych z wentylacji nawiewno-wywiewnej mozna zrezygnowat w pomieszczeniach technicznych
(C.06 i C.08) w uzgodnieniu z zamawiajacym dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych
nalezy zaprojektowal wentylacje spetniajacg nastepujace wymagania opisane ponizej efaz z podziatem na:

-Uktad wentylacyjny z centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta dla biblioteki oraz pomieszczen
biurowych

- Uktad wentylacyjny z cenfrala wentylacyjng z odzyskiem ciepta dla Sali widowiskowej wraz z uktadem
mieszania i grzewczym

- Uktad wentylacyjny z centralag wentylacyjng z odzyskiem ciepta sal zajet i Sali konferencyjnej

- Uktad lub uktady wentylacyjne wywiewne wc, sanitariatow pomieszczen technicznych - z nawiewem
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kompensacyjnym z przestrzeni komunikacyjnej

Centrale montowane jako podwieszane w przestrzeni sufitow podwieszanych komunikacji lub nastropowo w
pom technicznych oraz na stropach w przestrzeni dachu spadzistego zgodnie z wytycznymi dla poszczegdlnych
uktadow wentylacyjnych

3.7.1. Wymagany strumief powietrza
Przy wentylacji WC nalezy przyja¢ wymiane 50 m3/h na miske i 25 m3/h na pisuar i prysznic.
W pomieszczeniu socjalnym przyja¢ min dwukrotng wymiane powietrza na godzine.
W szatniach min. czterokrotng wymiane powietrza na godzine.
W pozostatych pomieszczeniach minimum socjalne wynosi 20 m3/h (w pomieszczeniach bez rozwiernych okien
stuzacych przewietrzaniu minimum wynosi 30m3/h) na 1 osobe. Przyjeto nastepujacg liczbe uzytkownikow: sala
widowiskowa max 200 os. (z podziatem 60os |wydzielenie 1| /1400s |wydzielenie 2|), biblioteka 250s., sala
konferencyjna 30os., sale zajeC -grupy robocze 6-24 os., pom. biurowe- 2o0s., sala muzyczna- 8 os.
3.7.2. Wentylacja biblioteki oraz pomieszczef biurowych
Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych nalezy przyjac¢ min maptyw strumien
powietrza Swiezego > od minimum socjalnego okreslonego w pkt 2.4.1.
Min. parametry pracy i sprawnosci:
e Vnaw- min. 1000m>/h, Vwyw- min. 900m>/h

e  Wymiennik wodny wbudowany min. 8,0kW; temperatura czynnika dla zimy 40/30°C a dla lata 10/15°C,
e  Sprawnosci wymiennika >85%

e 7z mozliwoScig recyrkulacji powietrza,
e silniki wentylatoréw komutowane elektronicznie o mocy Py max-2x0,78kW/230V,

e  ttumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.

e  Filtr min EUS
e szczelna przepustnica zamykajaca z sitownikiem mechanicznym na przytaczach do czerpni i wyrzutni

e Zintegrowana automatyka z mozliwoscig ptynnej regulacji obrotdw,

e Zamontowane uktady pomiarowe w urzadzeniach: sondy, czujniki temperafury, przewody impulsowe i
inne oraz czujniki cinienia pozwalajace na kontrole spadku ciSnienia w filtrach w trybie ciggtym
(utrzymujgce staty wydatek centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow),

e dotykowy panel operatorski z mozliwoScig odczytu podstawowych parametrow pracy urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m.n.: temperatura nawiewu, wywiewu, zewnetrzna, wydajnosci
powiefrza, temperatury czynnika grzewczego i chtodniczego, sygnalizacje stanu otwarcia/zamkniecia
przepustnic oraz zawordw regulacyjnych, stan pracy wymiennikow ciepta, poziom zanieczyszczenia
filtrow central wentylacyjnych, itp. Kazdy panel operatorski na poziomie uzytkownika poza odczytem
w/w danych ma umozliwiat m.in.:

a) zmiane trybu regulacji temperatur (wg nawiewu/wg wywiewu)

b) zmiane nastawy temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu

¢) ptynng zmiane wartosci przeptywu powietrza dla nawiewu i wywiewu w m3/h.

d) ustawienie pracy centrali wg kalendarza tj. praca centrali w zadanych dniach i godzinach

e) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia wydajnosci centrali w zaprogramowanych dniach
i godzinach

f) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia temperatury nawiewu/wywiewu w
zaprogramowanych dniach i godzinach.

Lokalizacje centrali: w przestrzeni sufitu podwieszonego nad komunikacjg, pom technicznymi, toaletami. (opcjonalnie
w przestrzeni dachu spadzistego- nalezy zapewnit dojScie techniczne)

Czerpnia i wyrzutnia wyprowadzone ponad dach lub w Scianach szczytowych z zachowaniem wymaganych przepisami
odlegtosci (zaleca sie czerpnie lokalizowal w Scianie szczytowej w zacienionym miejscu.
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Rozprowadzenie linii kanatow nawiewnych i wywiewnych- w przestrzeni nad sufitem podwieszonym zakefezefege.
Kanaty prowadzone natynkowe wykonat jako izeteware kanat podwdjny stalowy z izolacjg termiczng pomiedzy, w
kolorze sufitu zakohczone nawiewnikami do montazu widocznego

3.7.3. Sala wielofunkcyjna
Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji powietrza
Swiezego sktadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej.
Min Parametry pracy i sprawnosci:
e Vnaw min. £000m>/h, Vwy- min. £000m>/h
e  Wymiennik wodny wbudowany min. 24,0kW; temperaftura czynnika dla zimy 40/30°C a dla lata 10/15°C,
e  Sprawnosci wymiennika >90%

ez mozliwoscig recyrkulacji powietrza,
e  silniki wentylatorow komutowane elektronicznie o mocy Py max-2%3,30kW/400V,

e ftumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.

e  Filtr min EUS
e szczelna przepustnica zamykajaca z sitownikiem mechanicznym na przytaczach do czerpni i wyrzutni

e Zintegrowana automatyka z mozliwo$cig ptynnej requlacji obrotéw,

e  Zamonftowane uktady pomiarowe w urzadzeniach: sondy, czujniki tfemperatury, przewody impulsowe i
inne oraz czujniki ci$nienia pozwalajace na kontrole spadku ciSnienia w filtrach w trybie ciggtym
(utrzymujace staty wydatek centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow),

e doftykowy panel operatorski z mozliwoScig odczytu podstawowych parametréw pracy urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m.in.: temperatura nawiewu, wywiewu, zewnetrzna, wydajnosci
powietrza, temperatury czynnika grzewczego i chtodniczego, sygnalizacje stanu oftwarcia/zamknigcia
przepustnic oraz zawordw regulacyjnych, stan pracy wymiennikow ciepta, poziom zanieczyszczenia
filtrow central wentylacyjnych, itp. Kazdy panel operatorski na poziomie uzytkownika poza odczytem
w/w danych ma umozliwiat m.in.:

a) zmiane trybu regulacji temperatur (wg nawiewu/wg wywiewu)

b) zmiane nastawy temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu

c¢) ptynna zmiang wartoSci przeptywu powietrza dla nawiewu i wywiewu w m3/h.

d) ustawienie pracy centrali wg kalendarza tj. praca centrali w zadanych dniach i godzinach

e) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia wydajnosci centrali w zaprogramowanych dniach
i godzinach

f) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia temperatury nawiewu/wywiewu w
zaprogramowanych dniach i godzinach.

Lokalizacja centrali: w przestrzeni dachu dwuspadowego z mozliwoscig obstugi centrali

Rozprowadzenie linii kanatow nawiewnych i wywiewnych- w przestrzeni nad sufitem podwieszonym wzdtuz $cian
oraz w centralnym uwzgledniajacy podziat funkcjonalny i wydzielenie akustyczne Sali modutowa $ciang sktadana.
Instalacje wentylacji z uwagi na podziat modutowy wyposazyt w regulator zmiennego przeptywu powietrza.

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie gora-gora. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomoca
nawiewnikdw wirowo cylindrycznych a wywiew za pomoca wywiewnikdow wirowo cylindrycznych. Cato$t instalagji po
montazu nalezy wyregulowat na odpowiednie wielkosci przeptywu.
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3.7.4. Pomieszczenia tazienkowo szatniowe i holu wejSciowego
Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych nalezy przewidziet realizacje uktad

instalacji powietrza Swiezego sktadajacy sie z linii wywiewnej oraz linii nawiewnej (kompensacja z komunikacji)

Min Parametry pracy i sprawnosci:

Vnaw- min. 900m>/h, Vwyw- min. 800m>/h
Wymiennik wodny wbudowany min. 5,0kW; tfemperatura czynnika dla zimy 40/30°C a dla lafa 10/15°C,
Sprawnosci wymiennika >85%

z mozliwoScig recyrkulacji powietrza,

silniki wentylatorow komutowane elektronicznie o mocy Py max-2%0,385kW/230V,

ttumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.

Filtr min EUS
szczelna przepustnica zamykajaca z sitownikiem mechanicznym na przytaczach do czerpni i wyrzutni
Zintegrowana automatyka z mozliwoscig ptynnej regulacji obrotdw,
Zamonftowane uktady pomiarowe w urzadzeniach: sondy, czujniki temperaftury, przewody impulsowe i
inne oraz czujniki cinienia pozwalajace na kontrole spadku ciSnienia w filtrach w trybie ciggtym
(utrzymujgce staty wydatek centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow),
dotykowy panel operatorski z mozliwo$cia odczytu podstawowych parametrow pracy urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m.n.: temperatura nawiewu, wywiewu, zewnetrzna, wydajnosci
powietrza, temperatury czynnika grzewczego i chtodniczego, sygnalizacje stanu oftwarcia/zamknigcia
przepustnic oraz zawordw regulacyjnych, stan pracy wymiennikow ciepta, poziom zanieczyszczenia
filtrow central wentylacyjnych, itp. Kazdy panel operatorski na poziomie uzytkownika poza odczytem
w/w danych ma umozliwiat m.in.:

a) zmiane trybu regulacji temperatur (wg nawiewu/wg wywiewu)

b) zmiane nastawy temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu

¢) ptynng zmiane wartosci przeptywu powietrza dla nawiewu i wywiewu w m3/h.

d) ustawienie pracy centrali wg kalendarza tj. praca centrali w zadanych dniach i godzinach

e) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia wydajnosci centrali w zaprogramowanych dniach

i godzinach
f) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia temperatury nawiewu/wywiewu w
zaprogramowanych dniach i godzinach.

Lokalizacja centrali: w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Rozprowadzenie linii kanatdow nawiewnych i wywiewnych- w przestrzeni nad sufitem podwieszonym

3.1.5. Pomieszczenia sal do zajet i konferencyjnej holu wejSciowego
Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji powietrza

Swiezego sktadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej.

Min Parametry pracy i sprawnosci:

Vnaw- min. 2000m>/h, Vwy- min. 1900m>/h

Wymiennik wodny wbudowany min. 15,0kW; temperatura czynnika dla zimy 40/30°C a dla lata 10/15°C,
Sprawnosci wymiennika >90%

z mozliwoScig recyrkulacji powietrza,

silniki wentylatorow komutowane elektronicznie o mocy Pgi max-2%2,50kW/400V,

ttumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.

Filtr min EU5
szczelna przepustnica zamykajaca z sitownikiem mechanicznym na przytaczach do czerpni i wyrzutni
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e Zintegrowana automatyka z mozliwoscig ptynnej regulacji obrotdw,

e Zamontowane uktady pomiarowe w urzadzeniach: sondy, czujniki temperaftury, przewody impulsowe i
inne oraz czujniki cinienia pozwalajace na kontrole spadku ciSnienia w filtrach w trybie ciggtym
(utrzymujgce staty wydatek centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow),

e dotykowy panel operatorski z mozliwoScig odczytu podstawowych parametrow pracy urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m.n.: temperatura nawiewu, wywiewu, zewnetrzna, wydajnosci
powietrza, temperatury czynnika grzewczego i chtodniczego, sygnalizacje stanu otwarcia/zamknigcia
przepustnic oraz zawordw regulacyjnych, stan pracy wymiennikow ciepta, poziom zanieczyszczenia
filtrow central wentylacyjnych, itp. Kazdy panel operatorski na poziomie uzytkownika poza odczytem
w/w danych ma umozliwiat m.in.:

a) zmiane trybu regulacji temperatur (wg nawiewu/wg wywiewu)

b) zmiane nastawy temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu

¢) ptynng zmiane wartosci przeptywu powietrza dla nawiewu i wywiewu w m3/h.

d) ustawienie pracy centrali wg kalendarza tj. praca centrali w zadanych dniach i godzinach

e) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia wydajnosci centrali w zaprogramowanych dniach
i godzinach

f) nastawe i realizacje automatycznego obnizenia temperatury nawiewu/wywiewu w
zaprogramowanych dniach i godzinach.

Lokalizacja centrali: w przestrzeni nad sufitem podwieszanym z mozliwo$cig obstugi centrali

Rozprowadzenie linii kanatow nawiewnych i wywiewnych - w przestrzeni nad sufitem podwieszonym wzdtuz Scian.
Instalacje wentylacji wyposazyt w regulator zmiennego przeptywu powietrza do kazdej Sali odrebnie.

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie géra-gora. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomoca
nawiewnikdw wirowo cylindrycznych a wywiew za pomoca wywiewnikdow wirowo cylindrycznych. Cato$t instalagji po
montazu nalezy wyregulowal na odpowiednie wielkosci przeptywu.

3.7.6. Otwory rewizyjne, mozliwo$¢ czyszczenia kanatow
Czyszczenie instalacji powinno byt zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach

instalacji lub demontaz elemenfu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiat oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. W
celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w miejscach zmiany kierunku
(kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokoSci kanatow. Catos$¢ prac wykonat zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zatozenia wyszczegdlnionymi w czeSci graficznej opracowania.
Nalezy zapewnit¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad sufitem podwieszonym.

3.7.7. Materiaty i izolacja termiczna kanatow
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaC z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych. Kanaty

wentylacyjne wykonac i zmontowat w klasie szczelnoSci A z blach stalowych ocynkowanych. Dodatkowe
wzmocnienia majg byt zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.
Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazyt w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosit co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztattki musza miet powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczyt Srodkami antykorozyjnymi.
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Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowat termiczne gruboSci min. 40mm wetny mineralnej.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku pomiedzy centralg wentylacyjng a pomieszczeniem nalezy
izolowat termicznie matami z wetny mineralnej gruboSci min. 100 mm zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow
zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej).
Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne
musza odpowiadat nastepujagcym wymogom:

- muszg zachowywat catkowita szczelnoS¢, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywat okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadat na obu koncach gtadka koncowke o dtugosSci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie

odpowiednio dostosowanych pierScieni zaciskowych,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

3.7.8. Wytyczne automatyki
Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazyt w systemy automatycznej regulacji pozwalajace na zachowanie

algorytméw pracy urzadzen.

Wentylacja tazienek — praca ciggta z mozliwoScig ograniczenia do potowy wymiany na godzine w czasie przerw,
sterowanie poprzez sterownik czasowy. Cenfrale wentylacyjne wyposazyt w szafy sterownicze wraz z
falownikami.

Wentylacja Sali wielofunkcyjnej i Sali sporfowej

Zmienna regulacja wydajnosci z zachowaniem minimalnej wymiany na poziomie 10% wymiany (sala wytgczona z
uzytkowania). W przypadku Sali Wielofunkcyjnej mozliwo$¢ regulacji strumienia powinna by¢ mozliwa niezaleznie dla
obu wydzielonych sektordow oraz tacznie dla catej Sali wielofunkcyjnej

Wentylacja pozostatych pomieszczeh - praca ciggta z mozliwoScig ograniczenia wymiany w czasie przerw,
sterowanie poprzez sterownik czasowy. Zaleca sie stosowaC automatyke umozliwiajgca wspotprace w
przewietrzaniu z oknami

W pomieszczeniach Sal zajet, Sali konferencyjnej sterowniki wentylacji umiescic w ogdlnodostepnym miejscu.
Sterownik wyposazyt w blokade dostepu (kod dostepu) oraz uzgodnit lokalizacje z Zamawiajgcym

3.8. Instalacja klimatyzacji
W pomieszczeniach biurowych, biblieteee; Sali do fitness i konferencyjnej oraz w Sali wielofunkcyjnej, nalezy

dodatkowo zaprojektowat chtodzenie za pomoca jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych poprzez indywidualne
agregaty chtodnicze na czynnikach gazowych przyjaznych dla $Srodowiska zamontowane na dachu budynku w
systemie typu split (powietrzna pompa ciepta). Wewnetrzne jednostki projektuje sig jako:

- Scienne

- kasetonowe (w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym)

Instalacja czynnika chtodniczego od agregatéw zewnetrznych nalezy prowadzic w szachtach instalacyjnych
przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Podtaczenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej
chlorokauczukowej o grubosSci minimum 20mm.

Wszystkie przewody chtodnicze izolowane termicznie prowadzone na dachu nalezy zabezpieczyl ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j.

Instalacja liczona zgodnie z PN na temperature zewnetrzng + 32°C oraz rdznice temperatur w pomieszczeniach
maks. 10°C.

Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajace w energie elektryczng jednostki wewnetrzne
oraz przewody automatyki.
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3.8.1. Kompensacja przewodow
Na odcinkach pionowych

1. Jezeli projektowane trojniki z odejsciem od pionu do kondygnacji to kompensatory powinny by¢ umieszczone jak na ponizszym
schematcie .

[ Purkt staly

Punkt
staty E |Kompensator

[Punkt staly

2. Jezeli odejscia od pionu nie 53 co kondygnacje wystarczy jeden kompensator pomiedzy kondygnacjami na ktorych wykonano odejscia
poziome .

Na odcinkach poziomych

1. W miare moZliwosci zalezy zastosowad auto kompensacje .

A punke sty

2. Instaluje sie kompensatory wydiiZen co 10 m .

Punkt staby
Punit staby I - I Purikt stahy
ﬂ o
" 10m

= i
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Zalecane wymiary kompensatorow wydiuzen .

40 crm

40 cm 40 cm

Lokalizacja punktow stalych .

Punkty state instalacii lokalizowane s3 w Srodkach odcinkdw prostych oraz w $rodku diugesci kompensatora { patrz rysunek )

Punkt staky Punkt staby

Punkt staty ~ Punkt staly Punit staky

3.8.2. Dobdr $rednicy skroplin
Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm’/h na 1,0 kW wydajnosci chtodniczej.

DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE i PP

: . - Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [I/h] ’
Sred I u
DI [mn Spadek 1:50 | Spadek 1:100 o
VP20 20 39 27 . : .
) I

Vot = =0 o] Nie naleZy taczyc w kolektory
VP32 32 125 88
VP40 40 247 175 Mozna taczyc w kolektory
VP50 50 473 334

UWAGI:

1.  Obliczenia zostaly wykonane przy wypetnieniu rurociggow 10% przekroju
2. Uzywaj srednicy minimum VP32 w przypadku potaczenia kolekiorem kilku urzadzen
3. Srednice piondw przyjmuje sie o Srednicy minimum réwnej $rednicy najwiekszego kolektora poziomeqgol

3.8.3. Instalacja wody zimnej i cieptej
Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytacze @ 63 mm.
Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej nastepuje poprzez zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej
(dopuszcza sig lokalizacje w budynku w pomieszczeniu technicznym. Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowat
zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA typu EA oraz kurek czerpalny dla badan wody.
Instalacje w budynku nalezy poprowadzit pod stropem, w warstwie izolacji podtogi i w bruzdach Sciennych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku cieptej wody o poj. 400l umieszczonym w pomieszczeniu
technicznym. BezpoSrednio przed zasobnikiem zamontowaC grupe zabezpieczajaca: zawor bezpieczehnstwa oraz
naczynie przeponowe. Na przewodzie wody zimnej zamontowal zawor zwrotny.

W obiekcie nalezy zaprojektowat instalacje cyrkulacyjna. Zaleca sie, aby na rozgatezieniach wody cyrkulacyjnej,
zastosowal termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Pozwala on ograniczac i rownowazyC przeptyw w zaleznoSci od
temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm’*/minute. Utrzymuje minimalny przeptyw tak, aby temperatura wody
przeptywajacej przez zawor byta na nastawionym poziomie. Fabrycznie zawor posiada nastawiong temperature
50°C. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowat zawory kulowe odcinajace ze spustem
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umozliwiajagce spuszczenie wody z grupy przybordw. Zasobnik CWU nalezy wyposazyC dodatkowo w grzatke
elektryczng. umozliwiajacg wygrzewanie termiczne (dezynfekcje) uktadu raz na tydzien do temperatury 72°C.
Baterie do umywalek, zlewozmywakdw mieszaczowe stojgce z wezykami w metalowym oplocie i zaworami
odcinajacymi. Baterie prysznicowe fermostatyczne mieszaczowe z raczka prysznicowa i ruchomg wylewka.

Przy podejSciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowat ksztattke tzw. nypel tacznikowy
15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. Pisuary wyposazyt w sptuczki
uruchamiane recznie.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawit 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonat w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o
dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ w warstwie podtogowej oraz pod stropem
pomieszczen

Srednice projektowanych przewoddéw dobra¢ na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywow w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkoSci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowat normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowat kotnierze
ogniochronne o odpornosci rownej odporno$ci przegrody.

3.8.4. Proby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

e prawidtowoSci wykonania podpart i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnoSci instalacji poprzedzit napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powiefrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzit probe ciSnieniowga wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z proby ciSnieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowa przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonat dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?) w
czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag nalezy powtornie wypetnic woda i dokonac analizy
bakteriologicznej.
W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy j3 odpompowact.
Zasuwe wodomierzowg oznaczy¢ w terenie za pomoca tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub
metalowym stupku.

3.9. Instalacja ppoz. hydrantowa
W obiekcie nalezy przyjac realizacje min. 3 hydrantow pozarowych HP25 zlokalizowanych przy wyjsciach

ewakuacyjnych wg. czeSci rysunkowej projektu. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz
potsztywnym ¢25mm o dtugoSci 30m. Nalezy stosowal szafki hydrantowe wbudowane podtynkowe z miejscem na
gasnice

e Minimalne ciSnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm?/s.

e Zawory hydrantowe mocowal na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Instalacje prowadzona nad posadzka nalezy wykonat z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna
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zastosowal inne rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub
jego izolacji.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody
uzytkowej zamontowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa) nalezy zamontowal zawoér
pierwszehstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem ciSnienia na skutek
niekonfrolowanego przeptywu.

Do obliczen przyjac jednoczesny pobor z dwoch czynnych hydrantow. Sprawdzenie sprawnoSci dziatania hydrantow
- minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra. Mocowanie rurociggdbw za pomocg typowych uchwytow.
Mocowanie rurociggdw za pomocg typowych uchwytow.

3.10. Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno - bytowe z pomieszczen odprowadzane s3 do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez

projektowany przykanalik. Instalacje podposadzkowa nalezy wykonaC na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm.
Grubo$¢ obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora z uwzglednieniem:

stosowania przybordw dedykowanych do ostatecznie wybranego wykonczenia posadzek

Odptyw poprzez kratke Sciekowa zabezpieczony dwuczeSciowa podnoszong kratg. Kratki Sciekowe i odwodnienia
z odptywem pionowym lub poziomym. Wpust wyposazony jest w z petni wyjmowany syfon oraz kosz osadczy.

- przewidziet lokalne podblatowe tapacze ttuszczu w zlewach w pomieszczeniu zaplecza C.2

Na zakonczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi
ponad potat dachowa. U nasady pionéw montowat rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sa w $ciennych
bruzdach. PodejScia do przyborow prowadzone takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z podtogi.
Odprowadzenia skroplin z urzadzed chtodzacych wprowadzit do projektowanych piondw kanalizacyjnych oraz
innych przybordw sanitarnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP.
W kielichach # fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierScieniem stabilizujagcym. Do montazu
kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyC rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy
SN8 o litej strukturze $cianki stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykonat w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odpornosSci ogniowej nalezy zastosowat kasety lub
kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody:

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

3.10.1. Instalacja wewnetrzna
Wody opadowe z budynku nalezy odprowadzit grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych i rur spustowych. U
nasady piondw montowal rewizje i tapacze liSci. Wody opadowe odprowadzit do uktaddw odbiorczych zgodnie z
opisem z czeSci PZT oraz analizg zagospodarowania wod opadowych (brak kanalizacji deszczowej na terenie)
Odprowadzenie z dachdw spadzistych
Rynnami podwieszanymi i wbudowanymi zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.. Rury spustowe prowadzone
natynkowo i podtynkowo zgodnie z czeScig rysunkowa koncepgiji.
Rury natynkowe do wysokoSci 2m wykonaC jako wzmocnione.
Odprowadzenie z dachéw ptaskich
Odprowadzenie z dachu ptaskiego nalezy zrealizowat za pomocg wpustéw dachowych o przepustowosci wigkszej
niz przewidywany opad na dach ptaski powiekszony o 1 najwiekszg potat dachu spadzistego (brak odbioru przez
rynny)
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Rury spustowe prowadzone w budynku nalezy wyposazyt w rewizje oraz stosowat termiczng izolacje

3.10.2.Montaz urzadzen i armatury
Wszystkie urzadzenia nalezy montowat zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami dostarczonymi

przez producentdw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajacg zastosowano zawory odcinajace
kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciSnienia, zamontowat zawor bezpieczenstwa
znajdujacy sie na wyjsciu z urzadzenia (rozdzielacz bezpieczehstwa) oraz ciSnieniowe przeponowe naczynie
wzbiorcze.

3.10.3.Instalacje rurowe wody uzytkowej
Rurociagi wody uzytkowej nalezy wykonac z rur tworzywowych np. wielowarstwowych lub z wktadkg aluminiowa

(rur stabi). Potaczenia za pomoca + ztaczek mosieznych nie zmniejszajacych przekroju. Potaczenia z armaturg za
pomocg ksztattek przejSciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiadat odpowiednie atesty
lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywat wytacznie przy uzyciu tacznikdw i gotowych kolan i
trojnikow. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wierfobrotowe
gwintowane.

Przy podejSciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakoéw montowal ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach
ochronnych z PCW o Srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy

3.11. lzolacje termiczne
Izolacja termiczna - catoSt instalacji musi byC izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowat
termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos$c
izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m K)?

1 Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetfrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

b Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | '/2 wymagah z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w '/2 wymagah z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagah z poz. 1-4
budynku?

53



Koncepcja Rozbudowy i Przebudowy Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowat grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej o gruboSci minimum
9mm. W przypadku przewoddw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach Sciennych, izolacja petni rowniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z folii PCW PUR
- dla Srednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii
aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowana z pianki polietylenowej w ostonie z folii
PCW o gr. 6mm.

3.12. PrzejScia przez przegrody ppoz.
1. Wszystkie przej$cia przewodow instalacji sanitarnych w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia

przeciwpozaroweqo nalezy zabezpieczyt do odpornoSci ogniowej przegrody.
2. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych wykonat z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej.
3. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masa
uszczelniajaca elastyczna
L. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczycC je
obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia ppoz.
5. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowat ogniochronna peczniejaca mase uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczyt z zaprawa ogniochronng o El 120.
6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubo$ciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowat rowniez kasety ogniochronne | stuzace do uszczelniania przejsc
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku
stropow. PrzejScia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniaja
wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnoSc i izolacyjnoSt ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnoSci
przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna byt przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg
cemenftowa.
Zabezpieczenia te nalezy stosowat w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3.13. Rozstaw zawiesi i podpér
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosit:

e 15 m - dla $rednic 15 + 20 mm,

e 2,0 m - dla $rednic 25 + 32 mm,

e 25 m - dla $rednic 40 + 50 mm.
OdlegtosSci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosit nie wigcej niz 150mm od
kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
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3.14. Proby i rozruch instalacji
Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktore mogg wptynat

na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na tfo zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane ci$nienie, ktére zostanie utrzymane
przez okoto jedng godzine, aby sprawdzit szczelno$¢ przewoddow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczeg6towa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zostal przywrdcone i zachowane przez
godzine.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma byt catkowicie oprozniony.

JeSli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtaczajac te, ktére przeznaczono
do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkow technicznych dla rurociggow.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ciSnienia probnego przypisanego urzadzeniom podtgczonym
do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczesnie probie na
okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg byc kompletne i znajdowat sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg byt otwarte. JeSli zawor ulokowany jest na kodcu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany

3.15. Wytyczne branzowe
Budowlano-konstrukcyjne

e - wykonat konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,
e - wykonat oftwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyt przed
wptywem czynnikbw atmosferycznych, kratkami w kolorze elewacji/dachu
e - przejScia pod fundamentami wykonaC w tulejach ostonowych.
Elektryczne
e  wykonat zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonat instalacje uziemiajacg urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy ciepta itp.

e wykonat wytaczniki serwisowe dla urzadzen zasilanych w energie elektryczna.

Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzit i wykonat zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robot prowadzit:
e zgodnie z niniejszym projektem,
e w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi,
e 7z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.,

e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
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L, WEWNETRZNE INTALACJE ELEKTRYCZNE
41, Zakres opracowania:
W zakres opracowania projektoweqgo i realizacji wchodzi:

— wewnetrzna linia zasilajaca nN,

— rozdzielnica gtowna nN,

— rozdzielnice lokalne,

— instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

— instalacja oSwietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego,
— instalacje sitowe,

— instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

— zasilanie urzadzen technologicznych budynku,

— instalacje ochronne: odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych, przeciwprzepieciowa, ochrony od porazen
pradem elektrycznym,

4.2. Wewnetrzna linia zasilajaca - zasilanie obiektu

Na obecnym etapie zaktada sie, ze zasilanie projektowanego obiektu realizowane bedzie na napieciu 0,4kV z sieci
elektroenergetycznej nN 0SD, poprzez wolnostojacy zestaw ztaczowo-pomiarowy zabudowany przy granicy dziatki.

Z zestawu ztaczowo-pomiarowego wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzng linie zasilajacg nN, ktéra nalezy prowadzit w
terenie i doprowadzic do rozdzielnicy RGNN, zabudowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym
w potnocno-zachodnim narozniku projektowanego budynku.

Wewnetrzng linie zasilajgca nN wprowadzit nalezy do budynku poprzez dwustronnie uszczelniony przepust kablowy,
zapewniajacy wodo i gazo szczelno$t i podtaczyc do projektowanej rozdzielnicy gtownej obiektu RGNN.

4.3. Pomiar energii elektrycznej

Z uwagi na wielko$¢ mocy przytaczeniowej rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej, realizowany bedzie poprzez
potposredni uktad pomiarowy, zainstalowany w zestawie ztaczowo-pomiarowym. Uktad pomiarowy dostarczony
zostanie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (0OSD).

L.k, Rozdziat energii w obiekcie
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LEGENDA: prostkTowsne RozdZIELNICE: STAFY ZASILAJACO-STERUJACE W DOSTAWIE 7 URZADZENIEM:

RGNN - ROZDZIELNICA GLOWNA OBIEKTU

RAD - ROZDZIELNICA POM. OGOLNODOSTEPNYCH, OBW. ADMINISTRACYJNYCH
| ODBIORGW ZEWNETRZNYCH

RBB — ROZDZIFLNICA CZESCI BIUROWEJ | BIBLIOTECZNEY

ROW ~ ROZDZIELNICA WARSZATU | ZAPLECZA SCENY

RAV — ROZDZIELNICA SPRZETU AUDIO-VIDEO

RSW - ROZDZELNICA OGLNA SAL WIDOWISKOWYCH

RSZ - ROZDZIELNICA SAL ZAJECIOWYCH

SIS...
RPV, PV

- SIAFA ZASILAJACO-STERUJACA URZADZEN WENTYLACYINYCH
— ROZDZIELNICE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zasilanie wszystkich odbioréw w budynku odbywaC sie bedzie z rozdzielnicy gtownej RGNN poprzez rozdzielnice
lokalne. Podziat zasilania odbioréw na poszczegélne rozdzielnice lokalne dokonat nalezy zgodnie z podziatem obiektu

na obszary funkcjonalne i moc odbiornikow.
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Na obecnym efapie przewiduje sie podziat na rozdzielnice zasilajace instalacje i odbiory instalowane na obszarach:

— pomieszczenia ogolnodostepne oraz instalacje i odbiory zewnetrzne - rozdzielnica administracyjna RAD,
— pomieszczenia biurowe oraz cze$¢ biblioteczna - rozdzielnica RBB,

— warsztat oraz pomieszczenia zaplecza sceny - rozdzielnica ROW,

— sprzet sceniczny - rozdzielnica RAYV,

— sale widowiskowe - rozdzielnica RSW,

— sale zajeciowe - rozdzielnica RSZ

Dopuszcza sie realizacje innego podziatu rozdzielnic uzgodnionych na etapie projektu z Inwestorem.

Rozdzielnica gtdowna obiektu

W obiekcie zastosowal nalezy rozdzielnice wolnostojacg, w ostonie metalowej, w izolacji powietrznej, o stopniu
ochrony min IP30, przystosowang do zabudowy aparatury kompakfowej, modutowej i listwowej.

W polu zasilajgcym zainstalowat nalezy roztacznik z cewka wybijakowa petnigca role Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu. Odptywy z rozdzielnicy wyposazyl w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe typu NH oraz roztaczniki
bezpiecznikowe matogabarytowe z podstawa 63A.

Rozdzielnice lokalne

W obiekcie zastosowal nalezy rozdzielnice podtynkowe, w ostonie metalowej, z drzwiami petnymi, w izolagji
powiefrznej, o stopniu ochrony min IP30, przystosowane do zabudowy aparaftury modutowe;j.

Rozdzielnice wykonat nalezy w oparciu o obudowy i aparature wg specyfikacji jednego producenta. Obwody nalezy
wyprowadzat z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicach zapewni¢ nalezy dodatkowe 30% rezerwy
miejsca dla ew. rozbudowy.

4.5, Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w obiekcie przewidziano zabudowe przeciwpozarowego wytacznika pradu. Funkcje
.Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu” petnic bedzie roztacznik zabudowany na wewnetfrznej linii zasilajacej
rozdzielnice gtowna obiektu. Roztacznik wytaczany bedzie zdalnie za pomocg przycisku sterujgcego umieszczonego
w holu gtownym przy wejSciu do budynku.

W tym celu roztacznik wyposazyt nalezy w wyzwalacz wzrostowy na napiecie sterownicze 230V AC. Potaczenie
przycisku z wyzwalaczem wzrostowym roztacznika wykonac nalezy kablem ognioodpornym typu (NJHXH-O FE180/E90
3x2,5mm2.

Przycisk nalezy umieScic w zamknietej obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi i wyraznie opisane;
.Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”.

Wcisniecie przycisku powoduje wytgczenie zasilania wszystkich odbiorow z wyjatkiem obwoddow zasilajacych
urzadzenia biorace udziat w akcji pozarowej.

Zastosowany zestaw PWP oraz elementy sktadowe, w fym urzadzenia uruchamiajace, sygnalizujace i wykonawcze
musza posiadac krajowa ocene techniczng wydang przez CNBOP.

4.6. Kompensacja mocy biernej

Dla zapewnienia okreslonego przez 0SD wspotczynnika mocy tgep = 0,4, konieczne moze byt skompensowanie mocy
biernej pobieranej z sieci. W projekcie przewidziano mozliwo$C podtaczenia automatycznej baterii do kompensacji
mocy biernej do rozdzielnicy gtownej budynku oraz rezerwe miejsca w pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Przewiduje
sie zainstalowanie automatycznych baterii do kompensacji mocy biernej w obudowie przystosowanej do monfazu
dtawikow. Nalezy stosowat baterie z kondensatorami o wzmocnionej izolacji (440 V).
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Uwaga:

Konieczno$¢ montaz baterii okreslona zostanie wstepne na podstawie projektu a jej wielkoS¢ na podstawie

pomiaréw rzeczywistego obcigzenia i wspétczynnika mocy po oddaniu obiektu do uZzytkowania. Dopiero po

dokonaniu tych pomiaréw i wyznaczeniu wielkoSci baterii Wykonawca moze przystgpic do jej zakupu oraz montazu.
4. 7. Wewnetfrzne linie zasilajace, kable i przewody

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowac nalezy w systemie TN-S, z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. W obiekcie stosowal nalezy kable na napiecie 0,6/1kV i przewody na napiecie 450/750V
uniepalnione (YnKYzo oraz YnDYzo), spetniajace wymagania ,Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG - tzw. CPR EN 50575:2014" oraz normg N SEP-E-007:2017-09 “dobér kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogied”.

4.8. Trasy drabin i koryt kablowych

Do rozprowadzenia kabli zaprojektowat nalezy systemowe koryta kablowe o wysoko$ci burty min. 50 mm, wykonane
z blachy stalowej cynkowanej metoda Sendzimira. W przypadku prowadzenia kabli w uktadzie pionowym zastosowat
nalezy system drabin pionowych o wysoko$ci burty min. 55 mm. Rozstaw punktdw podparcia okreslic zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta.

Trasy kablowe mocowat nalezy do:

— Scian murowanych lub zelbetowych,
— stropbw zelbetowych,
— dachéw z blachy - po uprzednich ustaleniach z projektantem pokrycia dachu.

Drabiny i koryta nalezy mocowat zawiesiami systemowymi.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w Scianach i stropach niebedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej (El lub REI), muszg miet
klase odpornoSci ogniowej (El) tych elementow. Wyjatek stanowig indywidualne przepusty nieprzekraczajacych fi
40 mm, dla ktérych nie ma wymogu wykonywania przej$¢ pozarowych a jedynie wypetnienia tym samym materiatem,
co $ciana lub strop czyli np. zaprawa murarska.

Trasy kablowe prowadzit nalezy:

— w pionie w przewidzianych do tego celu szachtach instalacyjnych,

— w poziomie w korytach kablowych (ciagi wielokrotne) i rurkach ochronnych mocowanych do stropu,
— w rurkach ochronnych w Scianach systemowych,

— w rurkach ochronnych na $cianach i sufitach w pomieszczeniach technicznych.

Cate trasy kablowe muszg bedg wykonane z systemowych prefabrykowanych elementéw jednego producenta. Przy
montazu tras nalezy stosowat sie SciSle do rozwigzan katalogowych oraz wytycznych katalogdw, aprobat
i certyfikatow wybranych przez wykonawce dostawcow.

L.9. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

W ramach instalacji oSwietlenia zewnetrznego wykonac nalezy:

— oSwietlenie drogi wewnetrznej,
— oSwietlenie ciggdw pieszych i wejst do budynku.
Stosowat nalezy opraw oSwietleniowe wyposazone w zrodta LED.

Dobor konkretnych typow opraw oSwietleniowych wykonat nalezy na etapie opracowania projektu, w porozumieniu
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z projektantem branzy architektonicznej oraz Inwestorem.

OSwietlenie ciggdw pieszych oraz wej$t do budynkdw zaprojektowat nalezy z uzyciem opraw mocowanych do elewagji
budynku.

Instalacje oSwietlenia zewnetrznego zasili¢ nalezy z rozdzielnicy administracyjnej budynku RAD.

W celu obnizenia kosztow eksploatacji oSwietlenia zewnetrznego sterowanie oSwietleniem zewnetrznym oprzet
nalezy o automatyczny system sterowania oSwietleniem obejmujacy:

— wytacznik zmierzchowy z zewnetrznym czujnikiem natezenia oSwietlenia,
— zegar astronomiczny wielotorowy,

umozliwiajagcy reczne zataczenie i wytaczenie oSwietlenia z poziomu rozdzielnicy.

Szczegdtowy harmonogram sterowania oSwietleniem uzgodnit nalezy z uzytkownikiem obiektu na etapie realizagji
prac.

Wszystkie oprawy stosowane za zewnatrz budynku powinny mieC stopied ochrony dostosowany do wymogow
obowiazujacych norm, z tym, ze nie mniejszy niz IPL4.

£.10. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego
Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacje oSwietlenia podstawowego wykonat nalezy w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2022 - ,Swiatto i oéwietlenie
- OSwietlenie miejsc pracy — CzeS¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Dla gtownych obszardw w obiekcie przyjat nalezy nastepujace poziomy natezenia oSwietlenia:

— biura, sale konferencyjne, czyftelnia 500 Ix

— sale ekspozycyjne, scena, garderoby 300 lx

— sala widowiskowa 200 Ix
— pomieszczenia techniczne 200 Ix
— magazyny 100 x
— szatnie, tazienki, toalety 200 lx
— strefy komunikacji, korytarze 100 x
— warsztat 300 Ix
— -sale zajet 500 Ix

Stosowal nalezy opraw oSwietleniowe wyposazone w zrodta LED. Dobor konkretnych typoéw opraw o$wietleniowych
wykonat nalezy na etapie opracowania projektu, w porozumieniu z Inwestorem.

Oprawy montowal nalezy w zaleznoSci od rodzaju pomieszczen: w suficie podwieszanym (w pomieszczeniach z
sufitem), do stropu lub do konstrukcji koryt kablowych.

Dla sali widowiskowej, biblioteki oraz komunikacji ogblnej zaprojektowal sterowanie oSwietleniem wykorzystujace np.
system DALI lub rownowazny. W celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej o$wietlenie sterowane winno by¢ w
funkgji nastonecznienia oraz detekcji ruchu za pomocg czujnikbw obecnosci i natezenia Swiatta.

Dla pozostatych pomieszczen przewidziet lokalne sterowanie tgcznikami oSwietleniowymi montowanymi przy drzwiach
wejSciowych do poszczegdlnych pomieszczen oraz w przypadku pom. sanitarnych czujkami obecnosci zainstalowanymi
na suficie.
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Instalacje oSwietleniowa wykonal nalezy jako podtynkowa, stosujac osprzet podtynkowy montowany w puszkach
instalacyjnych o zwiekszonej gtebokoSci, ograniczajac do niezbednego minimum puszki rozgateznme. Instalacje
w pomieszczeniach technicznych wykonac nalezy jako natynkowe, prowadzone w korytach kablowych dla ciggow
wielokrotnych oraz w rurkach na uchwytach dystansowych dla przewoddw pojedynczych.

Instalacje oSwietleniowe zasili¢ nalezy z rozdzielnicy lokalnej danego obszaru.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejSciowo wilgotnych oraz w pomieszczeniach technicznych, w ktorych moze
wystapit znaczne zakurzenie zastosowat nalezy osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz P44,

4.10.1.Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacje oSwietlenia awaryjnego wykonat nalezy w oparciu o norme PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia
- oSwieflenie awaryjne”.

W obiekcie wykonat nalezy instalacje oSwietlenia awaryjnego, na ktorg sktada sie:

instalacja awaryjnego os$wietlenie drog ewakuacyjnych,
— instalacja oSwietlenia stref otwartych.

W obiekcie zastosowal nalezy oprawy oSwietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania
zasilania z uktadem autotestu. Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy
niz 1 h.

Stosowat nalezy oprawy oSwietleniowe wyposazone w zrddta LED. Dobér konkretnych typow opraw oswietleniowych
wykonat nalezy na etapie opracowania projektu, w porozumieniu z projektantem branzy architektonicznej oraz
Inwestorem.

Zastosowane oprawy muszg posiadat stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP.
Wszystkie oprawy musza byl wyposazone w uktady umozliwiajacy ich testowanie. Oprawy te nalezy zasilic
przewodami czterozytowymi.

Awaryjne o$wietlenie drog ewakuacyjnych

W obiekcie zaprojektowal nalezy awaryjne oSwietlenie drog ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, zapewniajace
Srednie natezenie oSwietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie nie mniejszym niz 2 Ix oraz $rodkowego
pasa drogi ewakuacyjnej stanowigcego co najmniej potowe jej szerokosci na poziomie co najmniej 1 [x. OSwietlenie to
bedzie umozliwiato skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie $rodkdw ewakuacji. W ramach oSwietlenia drog
ewakuacji zaprojektowat nalezy rowniez instalacje podSwietlanych wewnetrznie znakdw ewakuacyjnych, pracujgcych
na jasno, ktorych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki rozmiescic nalezy w sposadb
zapewniajacy dobra rozpoznawalno$¢ znakow ze szczegdlnym uwzglednieniem drzwi wyjSciowych oraz miejsc gdzie
bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, w celu jednoznacznego wskazania drogi ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnoSci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oSwietlenia awaryjnego
umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtoga. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy
oSwietleniowe do oSwieflenia ewakuacyjnego, zgodne z rozporzadzeniem M| (Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi
zmianami), powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwrocit uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

W poblizu hydrantow ppoz. zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi oraz strefa otwarta, zapewnit nalezy
oSwietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 5 Ix. OkreSlenie ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone
W rzucie poziomym.

OSwietlenie stref otwartych

61



Koncepcja Rozbudowy i Przebudowy Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w Zapolicach

Celem osSwietlenia stref otwartych jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu
osdb w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych. Ten typ o$wietlenia
obejmuje strefy o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych oraz drogi ewakuacyjne o szerokoSci wiekszej niz 2 m.

Natezenie oSwietlenia nie moze byt mniejsze niz 0,5 [x na poziomie podtogi, przy czym nie uwzglednia sie pasa
0,5 m powierzchni potozonego na skraju o$wietlonych obszarow.

4.10.2.  Instalacja o$wietlenia scenicznego
Projektuje sie oSwieflenie sceniczne ktére bedzie sterowane z pulpitu operatorskiego. OSwietlenie sceniczne
bedzie zasilane z wydzielonych obwoddw przeznaczonych dla zasilania sali widowiskowej oraz zasilania
sztankietdw scenicznych. Typ i rodzaj opraw zgodnie z zatacznikiem - Wyposazenie sceniczne i nagtosnienie
4.11. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zaprojektowat nalezy instalacje gniazd wtykowych obejmujaca:

— gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia,
— gniazda wtykowe dedykowane.

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykona nalezy we wszystkich pomieszczeniach budynku.
Gniazda te bedg przeznaczone do zasilania odbioréw ogdlnych oraz prowadzenia prac porzadkowych, remontowych
i konserwacyjnych.

lloS¢ i rozmieszczenie gniazd dostosowat nalezy do funkgji i wymiaréw pomieszczenia.

W zaleznoSci od miejsca montazu stosowal nalezy gniazda wtykowe natynkowe lub wtynkowe. Instalacje gniazd
wtykowych zasili¢ nalezy z rozdzielnicy lokalnej danego obszaru.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony IP4L,
W pozostatych przypadkach nalezy stosowat osprzet o stopniu ochrony IP20.

Instalacje wykonat nalezy jako podtynkowa, stosujac osprzet podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych
o zwiekszonej gtebokoS$ci, ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne. Instalacje w pomieszczeniach
technicznych wykonat nalezy jako natynkowe, prowadzone w korytach kablowych dla ciggow wielokrotnych oraz
w rurkach na uchwytach dystansowych dla przewoddw pojedynczych.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych powinna zapewniat tatwost ich uzytkowania. Zaktada sie montaz gniazd na
wysokosci:

— 30cm od posadzki - pomieszczenia biurowe, korytarze, sale zajeciowe,

— 110cm od posadzki — pomieszczenia techniczne i sanifariaty.

Gniazda dedykowane rozmiesci¢ nalezy zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewniajac doprowadzenie zasilania do
wszystkich odbiorow wymagajacych zasilania bez koniecznosci stosowania dodatkowych rozgatezien.

Wysokos¢ montazu i lokalizacje gniazd dostosowat do wymagan zasilanych urzadzen. Zaktada sie montaz gniazd:

— na stropie - np. dla zasilania urzadzen audio-wizualnych oraz urzadzen IT,

— na Scianach - zasilanie urzadzen wolnostojacych w pom. technicznych, stanowisk komputerowych oraz urzadzen
nasciennych,

— w kasetach podtogowych - zasilanie urzadzen przeno$nych w salach konferencyjnych, czytelni i pomieszczeniach
biurowych,

w zabudowie meblowej - front desk, garderoby, zaplecza socjalne i aneksy kuchenne.
4.12. Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy przygotowat instalacje oraz dach w miejscach oznaczonych na rysunku pod montaz paneli fotowoltaicznych
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o mocy do 30kWp, stuzacej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, ukierunkowanej na
wykorzystanie energii elektrycznej w catoSci na wtasne potrzeby. Kompletny system ON-GRID przeznaczony bedzie
do wytwarzania pradu przemiennego we wspotpracy z siecig energetyczna.

4.13. Instalacje ochronne
Instalacja uziemienia

Instalacje uziemienia zaprojektowat nalezy jako uziom fundamentowy, z ptaskownika o wymiarach min. Fe/Zn 30x4mm,
uktadanego w formie siatki w warstwie chudego beftonu pod tawami fundamentowymi oraz ptyta posadzki.
Projektowany uziom stuzyt powinien jako uziemienie instalacji odgromowej oraz jako uziemienie ochronne
i funkcjonalne dla instalacji wewnetrznych.

Do instalacji uziemienia nalezy podtaczyt:

— punkt rozdziatu przewodu PEN,

— gtdwng szyng uziemiajacg GSU (zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni gtownej),

— gtowna szyne uziemiajacg GSU-TT (zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej),
— zbrojenie stupdw konstrukcyjnych oraz ptyty posadzki.

Wymagane dla poszczegdlnych instalacji wartosci rezystancji uziemienia wynosza:

— uziemienie zacisku PEN <£109Q,

— uziom instalacji odgromowej <109,
— uziemienie urzadzen IT <10Q.
Instalacja odgromowa

Dla projektowanego obiektu przyjat nalezy min. lll poziom ochrony odgromowej.

Instalacje odgromowa budynku zaprojektowat z wykorzystaniem zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z preta
DFe/Zn 8mm na uchwytach przystosowanych do zastosowanego pokrycia dachu, wykonanych w formie oczek.

Ochrone odgromowga instalowanych na dachu urzadzen elektrycznych oraz innych nieprzewodzacych elementow
wystajacych nad dach zapewnit z wykorzystaniem dodatkowych zwoddw pionowych potaczonych z najblizszym
przewodem odprowadzajacym.

Przewody odprowadzajace wykonat nalezy drutem DFe/Zn 8mm prowadzonym w rurkach odgromowych uktadanych
w warstwach izolacyjnych na elewacji budynku.

Przy taczeniu przewodow instalacji odgromowej stosowat ztacza Srubowe ocynkowane.
Po wykonaniu robot nalezy wykonat pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzi¢ protokdt z pomiarow.
Warto$t rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze byt wieksza niz 10Q.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych

W budynku zaktada sie wykonanie instalacji potaczen wyrdownawczych. W obiekcie rozmiescit nalezy lokalne szyny
potaczen wyrownawczych LSWP potaczone gtownym przewodem wyrdwnawczym z Gtéwng Szyng Uziemiajaca,
zainstalowang w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.

Systemem potgczen wyrownawczych nalezy objat:

— szyny PE i N projektowanych rozdzielnic i szaf zasilajaco-sterujacych,

— piony metalowych instalacji sanitarnych,
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— elementy stalowe konstrukcji budynku,
— inne cze$ci przewodzace obce.

Instalacja potaczen wyrownawczych stupow konstrukcyjnych

Do potaczen wyrdownawczych stupow zelbetowych i innych elementdow zelbetowych budynku wykorzystac zbrojenie,
pod warunkiem zapewnienia ciggtoSci galwanicznej potaczen miedzy pretami zgodnie z PN _EN 62305, w przeciwnym
przypadku w tawach fundamentowych i ptycie posadzki zaprojektowac utozenie tasmy min. Fe/Zn 30x4mm. Siatke
zbrojenia lub tasme nalezy potaczyt z instalacja uziemiajgcg budynku.

Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

Podstawowg ochrone od przepiet elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowit bedzie projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z norma w obiekcie przewiduje sie dodatkowa dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikow przepiet typu 1i 2. Pierwszy stopien ochrony zabudowaC nalezy w rozdzielnicy gtownej
niskiego napiecia RGNN. Drugi stopien ochrony stanowi¢ beda ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane w
rozdzielnicach lokalnych.

Zastosowana ochrona zabezpieczal bedzie urzadzenia i aparature przed skutkami przepiet taczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem po$rednim
Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem poSrednim przewiduje sie zastosowanie samoczynnego wytaczenia

zasilania obwodu, w ktdérym nastapito uszkodzenie. Realizacji ochrony przewiduje sie z zastosowaniem wytgcznikow
roznicowopradowych, wytacznikow instalacyjnych nadpradowych i roztacznikow bezpiecznikowych.

W rozdzielnicy gtownej obiektu RGNN przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz potaczenie niniejszego
rozdzielenia z uziomem. Wewnefrzne linie zasilajace odbiory sitowe wykonano przewodami 5-zytowymi z zyta
ochronng PE w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oSwiefleniowe wykonano przewodami 3-zytowymi z zytg
PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw os$wietleniowych.

5. WEWNETRZNE INTALACJE NISKOPRADOWE
5.1. Zakres opracowania:

W zakres opracowania winien obejmowac:

— instalacja LAN,

— instalacja SSWiN,

— instalacja CCTV,

— system informacyjno-rezerwacyjny,
— instalacja RTV/SAT,

— instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych.

5.2. Instalacja_LAN:
W obiekcie przewidziano instalacje LAN. Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtownego Punktu
Dystrybucyjnego (GPD) - lokalizacja wg czeSci rysunkowej w postaci szafy serwerowej. Okablowanie miedziane
instalacji LAN projektuje sie w kat 6. Gtowny Punkt dystrybucji potgczony bedzie przytaczem Swiattowodowym-
istniejgce przytacze firmy NEXERA do przebudowy.
Wymagania ogélne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
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System okablowania strukturalnego ma zapewnitc warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6) wedtug najnowszych norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.
Projektuje sie rozwigzanie, ktore ma pochodzit od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i byt
objete jednolita i spdjng gwarancja systemowa, gwarancjg parametréw tacza/kanatu oraz gwarancja wieczysta
aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne foru fransmisyjnego.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza byt opracowane (fj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (margineséw pracy). Producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetnial najwyzsze wymagania w zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujgcym certyfikatem:
ISO 9001.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg byt zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:
2010 wyd.2, PN-EN 501%3-1:2013, EN-501#3-1. 2011, IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.. Okablowanie strukturalne
sktada sie z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego: GPD, ulokowanego w serwerowni na parterze budynku. Do punktu
GDP zostang dotaczone tjcza okablowania poziomego. W budynku projektuje sie zainstalowanie Przytaczeniowych
Punktow Logicznych sktadajacych sie z minimum dwoch ekranowanych modutdow RJ4L5 kat. 6. Do obstugi punktow
dostepowych WiFi, przewiduje sie odpowiednig ilo§¢ gniazd zabudowanych w korytarzu pod sufitem na kazdej
kondygnacji. Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, musza spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC 11801,
EN 50173 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6.

Normy obowigzujace do stosowania

Podstawa do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym s3 normy okablowania
strukturalnego:

-ISO/IEC 11801 - "Information technology. Generic cabling for customer premises”. Norma miedzynarodowa
ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1/ S.C. 25 / WG 3.

-EN 50173 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1. General requirements”. Norma europejska
ustanowiona przez CENELEC TC 215.

-ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 "Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2".

-PN-EN 50173 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego cze$t 1: Wymagania ogdlne.

-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. CzeSt 1. Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma
zawiera informacje, ktorymi nalez sie kierowac, aby zapewnit prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania.
Okresla rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci.
Wprowadza ona zalecenia odno$nie planowania i instalowania sieci, oznaczania testow oraz napraw
eksploatacyjnych.

-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalagji
wewnatrz budynkdow.” Norma zawiera szczegdtowe opisy dotyczace planowania oraz instalacji ekranowego i
nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz $wiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
wtaSciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych.
Norma szczegbtowo omawia sposoby zakafczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

-EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation - testing of installed cabling.

-Norma europejska opisujgca procedury testowania systemow okablowania strukturalnego

5.3. Instalacja_alarmowa- system wykrywania wtamania i napadu (SSWiN)
Ogélny opis systemu
System sygnalizacji wtamania i napadu -wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i
wykonania systemu sygnalizacji wtamaniowej (SSW) s3 nastepujace:
- Ochrong przeciwwtamaniowa nalezy objat poszczegdlne pomieszczenia jak i drzwi przedstawione w czeSci
rysunkowej,
- W zakresie defekcji zagrozenia wtamaniowego projektowany system wykorzystywat bedzie punktowe czujki PIR i
czujki kontaktronowe,
- Przewody instalacji SSWIN uktadane bed3 podtynkowo,
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- Alarm wtamaniowy rozgtaszany bedzie za pomoca sygnalizatorow akustyczno-optycznych, montowanych we
wskazanych miejscach w czesci rysunkowej

5.3.1. Centrala alarmowa
Nalezy dobrat centrale alarmowa do charakteru obiektu o jego wielkosci. Centrala alarmowa powinna by¢ urzadzeniem
przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem matych, Srednich obiektdw. Nadzor ten nie powinien
ogranicza sie tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego funkcjonowania
obiektu w czasie catej doby. W sposob ciggty (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Centrala powinna
pozwala grupowat wejscia i podtaczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie okreslac, ktora strefa
jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktorej$ z czujek takiej grupy (w dalszej czeSci zwane: naruszeniem wejscia),
moze spowodowat alarm. System sygnalizacji wtamaniowej (SSW) powinien posiada zasilanie awaryjne. W obudowie
centrali powinien sie znalez¢ akumulator 12V, ktérego pojemnos$¢ odpowiada aktualnej konfiguracji systemu.
Urzadzenia nalezy zamontowat w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem

5.3.2. Manipulatory

W obiekcie przy wejsciach nalezy zainstalowac manipulatory w ilosci minimum 2szt.

5.3.3. Dobdr akumulatora
Nalezy dobrat zasilanie awaryjne uwzgledniajagcy maksymalny pobér mocy przez centralke w stanie dozorowania
zgodnie ze wzorem Q = 1,25%(MPD*24h +MPAx1h)
MPD- maksymalny pobér mocy w stanie dozor
MPA- maksymalny pobor mocy w stanie alarmu
Po uruchomieniu systemu nalezy sprawdzit rzeczywisty pobor pradu z akumulatora i w razie koniecznosci dokonat
niezbednej korekty.

5.3.4. Uwagi_kohcowe
1. Ostateczne przyporzadkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonat na etapie
wykonawstwa systemu sygnalizacji alarmowej.
2. Podczas montazu urzadzen nalezy pamietal, ze minimalna odlegtoSt czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.
Jezeli czujki majg byt montowane w granicach 1,5 metra od ktdoregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym
punkcie, w ktorym predkoSc powietrza moze przekroczyt 1 m/s
3 Wykonawca ma obowigzek przeszkolic Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen SSW oraz
interpretacji sygnatéw przekazywanych przez centrale SSW.
L. Wykonawca ma obowigzek Uzytkownika przekazaC nastepujace dokumenty i instrukcje:
- Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen,
- Wskazowki jak nalezy postepowal podczas alarmow sygnalizowanych przez centrale SSW
- Ksiazke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej nalezy wpisywac co
najmniej : 1. przeprowadzone konserwacje systemu, 2. dokonywane naprawy, 3. zmiany i uzupetnienia instalacji, &.
wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystapienia i przyczyny wywotania.. Klawiatury LCD montowat na
wysokoSci 140cm od posadzki w obudowach AWO 353. Miejsce montazu manipulatordow, centrali alarmowej
przedstawione sg na rzutach poszczegélnych kondygnacji. Kontaktrony instalowat od wewnatrz pomieszczenia
chronionego

5.4. Monitoring

Nalezy zapewnic instalacje oraz system monitoringu wizyjnego na przewidzianym obszarze terenu (dziatka) oraz w
budynku przez zabudowanie rejestratora i systemu monitoringu nalezy dobrat zewnetrzne i wewnetrzne kamery
IP. Monitoring powinien obejmowal teren zewnetrzny za pomoca kamer zewnetrznych. Wewnatrz budynku monitoring
bedzie realizowany za pomoca kamer obserwujgcych wejScia oraz komunikacje oraz nastepujace pomieszczenia: sale
wielofunkcyjng -2 kamery, bilbioteka- ksiegozbiér otwarty oraz czytelnia. Projektowany rejestrator wraz z
monitorem nalezy zabudowal szafie GPD w pomieszczeniu technicznym Rejestrator czasu zapisu danych na w
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przestrzeni dyskowej minimum 21 dni. W szafie RACK nalezy zabudowat zasilacz awaryjny UPS przystosowany do
monftazu w szafie 19", z czasem podfrzymania minimum 2h oraz przetacznik sieciowy z funkcja zasilania PoE do
obstugi kamer.

System powinien umozliwit dostep do monitoringu z poziomu komputeréw w sieci LAN

5.4.1. Rejestrator

Nalezy zapewni urzadzenie rejestrujace - rejestrator sieciowy zamontowany w szafie rack-owej
O minimalnych parametrach

e tryb pracy: pentaplex

e wejscia/wyjScia video: >16 IP/VGA, HDMI

e nagrywanie audio: z kamer IP

e wejscia/wyjScia alarm: 8/4

e rozdzielczost wySwietlania: min HD

e rozdzielczo$t nagrywania: do 8Mpx

e szybkoSc rejestraci: 256 Mbps

e kompresja: H.264, H.265, MJPEG, G.#11, G.726

e archiwizacja: 8 x HDD (max 48TB), e-Sata (w komplecie dyski)
o we/wy: 2x RJ-45, 2x USB

5.4.2. Dobor akumulatora
W szafie RACK nalezy zabudowat zasilacz awaryjny UPS przystosowany do montazu w szafie 19". Nalezy dobrat
zasilanie awaryjne uwzgledniajgcy maksymalny pobor mocy przez system monitoringu dla 120 minut pracy
Po uruchomieniu systemu nalezy sprawdzit rzeczywisty pobor pradu z akumulatora i w razie koniecznosci dokonat
niezbednej korekty.

Uwagi

1. Podczas montazu urzadzen nalezy pamietat o prawidtowej wysokosci wysoko$¢ montazu kamer
zewnetrznych ~ & mefry od powierzchni ziemi.

2. W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji nalezy sprawdzit¢ poprawno$¢ wykonania i
dziatania systemu. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic osobe ze strony Uzytkownika w zakresie
obstugi urzadzen CCTV.

5.5. System Informacyjno-rezerwacyjny (SIS)
Ze wzgledu na wielofunkcyjny charakter Sali widowiskowej i mozliwoSt jej podziatu na sale fakultatywne tj (sala
konferencyjna, sala widowiskowa, zajecia fakultatywne proby) pomieszczenia zajet tj sala widowiskowa, sala
muzyczna, sala plastyczna, sala zajet) przy drzwiach nalezy przygotowat instalacje pod zairstatewaé multimedialng
informacje informujaca o planowanych zajeciach i rezerwacjach sal sktadajacy sie z:
- Okablowania LAN
- zasilania
Docelowo Multimedialny system informacyjny ma umozliwi¢ na ekranach przy salach wyswietlanie informacji o grafiku
aktualnych oraz przysztych zaje¢ w formie opisowej lub graficznej. Po wpisaniu rezerwacji/wydarzenia w takim
kalendarzu, rezerwacja sali w SIS nastapi automatycznie.

5.6. Instalacja telewizji:
W obiekcie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia medium operatora sieci kablowej wraz z rozprowadzeniem
sygnatu do gniazd rozlokowanych w budynku. Przewiduje sie takze montaz instalacji naziemnej telewizji cyfrowe,j.
Instalacja TV nalezy wyprowadzi¢ w miejscach lokalizacji rzutnikdw oraz w salach zajec, salach
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5.7. Instalacja przyzywowa:

W toaletach przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych nalezy wykonac instalacje przyzywowa, ktorej zdaniem
jest wezwanie obstugi obiektu przez osobe niepetnosprawng majgca trudno$ci w wydostaniu sie z zamknigtego
pomieszczenia. Dziatanie systemu: naciSniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego
powoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje
sygnat dzwiekowy) oraz odryglowanie drzwi. Przyciski wzywajagce s3 podSwietlane czerwonymi diodami LED i po
wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania Przycisk kasujacy
powinien znajdowal sie przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety. Centrale systemu nalezy umiescic w
sekretariacie znajdujacym sie przy wejsciu gtownym do budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym

5.8. Instalacje sanitarne
W zakresie opracowania i realizacji jest rowniez zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych oraz
ich sterowanie wykonane wg wytycznych producenta. nalezy wykona okablowanie do zewnetrznego czujnika
temperatury sterujacego automatyka pompy ciepta. Miejsce wpiecia okablowania wg dostawcy fechnologii elewacja
potnocna

5.9. NORMY

Podczas realizacji oraz opracowywania projektu nalezy stosowat sie do zapiséw norm:

— PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdw urzadzen i kohcowek przewodow a takze samych przewodow

— PN-IEC 60038 Napiecia znormalizowane CENELEC

— PN-EN 1838 ,Zastosowania oSwietlenia. OSwieflenie awaryjne”,

— PN-EN 12464-1 ,,éwiaf{o i oSwietlenie miejsc pracy wewnatrz",

— PN-EN 12464-2 ,,éwiaf{o i oSwietlenie miejsc pracy na zewnatrz”,

— Catost normy: PN-HD 60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a w szczegdlnosci arkusze:
— PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
— PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeSt 6: Sprawdzanie

— PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

— PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

— bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. C(ze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

— bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz

— wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz

— wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

— PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
— instalacji lub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

— PN-HD 60364-7-753 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (ze$t 7-753: Wymagania dotyczace specjalnych
— instalacji lub lokalizacji. Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze

— PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

— elekfrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekfrycznego. Aparafura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekfrycznego. Aparaftura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,
PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364-4-443: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub t3czeniowymi,

Katalogi i karty materiatowe producentow,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z pozZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,

jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011, z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami ).

Nie wymienienie fyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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6. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Informacja o ochronie przeciwpozarowej (wg WT [1] i WOP [2] oraz DWP [3]

6.1. Dane obiekfu:
wysokoS¢ - budynek niski, jednokondygnacyjny, h= 10,52 m
powierzchnia wewnefrzna - 1278 m?
kubatura brutfo - 8831 m’
budynek wolnostojacy
kategoria: ZL | (dominujaca); pom. techniczne grupa PM
6.1.1. . Informacja o klasie odporno$ci pozarowej
ZL | - ,B", a namocy 8§ 212.3 dopuszcza sie obnizenie do ,D",
6.1.2.  Klasa odpornoSci ogniowej (koo) elementdw
Wymagana klase odpornosci ogniowej poszczegélnych elementow budynku z
zastrzezeniami pod tabela, przedstawia ponizsza tabela:

T an oo

Klasa odpornoSci ogniowej elementéw budynku?
16 .. , .
ko:s?:v;ljc'a konstrukcja strop! sciana sciana przekrycie
p ) dachu P zewnetrzna®’ ? | wewnetrzna®® dachu?
nosna
1 2 3 L 5 6 1
"D" R 30 (-) REI30 E 130 (o-i) (-)® (-)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nosC ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelnoSt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnoSt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniat takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem o wysok. min
0,8 m

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajagca kryteria okreslone w kol. &.
Przekrycie dachu - bezklasowe ale z cechg Bgoglt1).

Y Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

9 Dla Scian i stropow pomiedzy strefami pozarowymi min. REl 60

Zaprojektowane elementy konstrukcji budynku winny spetniac wymagania, z zastrzezeniem, iz
projektowane elementy musza spetniac takze kryteria wynikajace z wymagan konstrukcyjnych. Klasa
odpornosSci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego pomiedzy strefg pozarowga ZL | a strefami PM
j nie moze byC mniejsza mniejszg niz:
e Stropy nad czeSciami PM - REI 60
e Sciany - REI 60
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e Drzwi prowadzace do strefy S3 (rozdzielnia elektryczna) - klasa El 60 + samozamykacze ( wymdg
§ 235 ust. 3 WT [3] zwanych takze jako warunki techniczne
Zgodnie z § 23L. warunkow technicznych, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego tj. przez Sciany i stropy wydzielajace strefy pozarowe, powinny miet klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej El Scian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia
instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, muszg byt zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Pokrycie dachu przewidziano jako niepalne, nierozprzestrzeniajace ognia Klasy Bg(t1), ostoniete od dotu
przegroda klasy (R)EI 30

Izolacja przewoddow wodno-kanalizacyjnych przechodzacych winna miec ceche A, s2.

Wszystkie projektowane elementy budynku majg ceche NRO lub réwnowazna im klase reakcji na ogien nie
mniejszg niz B-s2,d0.

6.2. Informacja o podziale budynku na strefy pozarowe:

- S1- pom. pompy ciepta nr (6 - grupa PM o Q <500MJ/m?,

- S2 - pom. warsztatu nr C? - grupa PM o Q <500MJ/m?,

- S3- pom. rozdzielni elektrycznej nr C13- grupa PM o Q <500MJ/m?

- Sk - pom. techniczne Nr (8 - grupa PM o Q <500MJ/m?,

-S 5 - zasadnicza cze$t budynku z salg widowiskowo ZL | dla 180 osob.

Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy zamocowat do konstrukcji budynku w sposdb zapewniajacy ich
utrzymanie sie w ciggu co najmniej 30 minut.
Scianki wewnetrzne przeszklone stanowigce obudowe drdg ewakuacyjnych musza posiadat koo co najmniej

EI 15.

Dopuszczalna wielkoS¢ strefy pozarowej w budynku moze wynosi¢ maksymalnie 10000 m? - wielkoS¢ nie jest

przekroczona.

6.3. Informacja_o warunkach ewakuacji

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

dtugos$t dojScia ewakuacyjnego nie moze przekroczyt 40 m przy co najmniej 2 dojSciach, i 10m przy
co najmniej 1 dojsciu, parametr ten nie jest przekroczony,

w catej ZL | nalezy zapewnit przej$cie ewakuacyjne, ktore nie moze przekraczat dtugoSci 40 m,
przejScie moze prowadzit przez max. 3. pomieszczenia. Sytuacja taka dotyczy pom. nr. (3, C4 i (7
oraz B3, B4, B6 i B - warunek spetniony

z holu zapewnione jest wyjScie drzwiami rozwieranymi. Szeroko$¢ drzwi rozwieranych nie moze byt
mniejsza niz 120 cm,

wyjScie z Sali widowiskowej na dwie strony, dwoma niezaleznymi wyjsciami (nalezy zapewnit
odlegto$t 5 m pomiedzy drzwiami) drzwiami o szerokoSci nie mniejszej niz 120 cm kazde, przy czym
szerokoS¢ skrzydta gtownego nie moze byt mniejsza niz 90 cm,,

drzwi wyjSciowe z sali muszg otwierat sie w kierunku na zewnatrz,

wysokoS¢ holu po wykonczeniu sufitem podwieszonym nie mniej jak 3.3 m,

wszelkie zabudowy na drogach ewakuacyjnych tj. na korytarzach i w holu musza mie¢ co najmniej
klase reakcji na ogien min. C-s1,d0, przy czym szafy w holu i na korytarzu musza byt wykonane z
materiatu niepalnego tj. blachy a lada i fotel przy szatni w holu muszg miet klase min. B-S1, d0
lub a2-s1,d0

szeroko$t wolnej przestrzeni na holu w kierunku od wyjScia z korytarzy lub z dowolnego

pomieszczenia do drzwi wyjSciowych z tego holu na zewnatrz nie moze by¢ mniejsza niz 180 cm,
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i) szeroko$t drzwi wyjSciowych, stuzacych do celéw ewakuacji, z holu na zewnatrz nie moze byt
mniejsza niz 180 cm (120 + 50%)

6.L. Informacja_o zabezpieczeniu instalacyjnym budynku

W budynku przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacyjne stanowit beda:

1) OSwietlenie awaryjne ewakuacyjne (OE) wg PN-EN 1838 [17],

2) Instalacja odgromowall0). Budynek nalezy wyposazyt w instalacje odgromowa wg wybranej normy
PN-ISO lub PN-EN.

3) Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) w postaci odpowiedniego roztacznika z cewkg wzrostowa,
nalezy umiesci¢ na odcinku: ZK-TG, w specjalnej obudowie IP6X, w Scianie na zewnatrz budynku,
przy czym dopuszczalne jest umieszczenie roztacznika np. DPx w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej. Lokalizacja roztacznika ma zapewnit na wypadek pozaru mozliwos¢
odtaczenia od napiecia wszystkie obwoddw we wszystkich pozostatych strefach budynku.
Sterowanie PWP zapewnit za pomoca specjalnego przycisku, koloru zottego, ktéry nalezy
zainstalowat przy wejsciu gtownym. Przycisk sterujacy PWP winien by¢ zgodne z norma SEP nr N
SEP-E-005:2013.

4) System sygnalizacji pozaru (SSP) w budynku nie jest wymagany ale jak najbardziej wskazany.

5) Instalacja hydrantow wewnetrznych wg przepisu WOP [5]. Budynek wymaga wyposazenia w hydranty
wewnetrzne $25 o wydajnosci 1 |/s przy ci$nieniu na zaworach min. 0,2 MPa. Hydranty nalezy
zaprojektowal w oparciu o przepis WOP i odpowiednig norme PN-EN

6.5. Informacja_o wystroju wnetrz i wymogach podstawowych dla instalaciji.

W catym budynku nie projekfuje sie tatwopalnego statego wystroju wnetrz. Ewentualne zastony, kotary i
wyktadziny podtogowe musza byt co najmniej trudno zapalne klasy min C,-s1.
Sala widowiskowa zawierajaca ponad 100 miejsc (takze dla dzieci) powinna miec:
=  fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw  rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma dotyczaca badan wydzielania
produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktore
nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Norma
dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych,
= szerokoSt przejSt pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtost te nalezy
ustalac, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,
® liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie przySciennym,
przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwiekszenia odstepu miedzy
rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,
®  szerokoSt przejS¢  komunikacyjnych nie  mniejszg niz 12 m przy liczhie oséb
do 150, a przy wiekszej ich liczbie szerokoSt te nalezy zwiekszyc proporcjonalnie o 0,6 m na 100
0sob,
= rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze sob3 w rzedy oraz miedzy rzedami,
wymagania dla wbudowanych materiatow wykonczeniowych, izolacji instalacyjnych oraz materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajgcych (kurtyny, kotary, zastony, draperie, zaluzje), ktére mozna stosowat w
strefach pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, Il, Il i ZL V oraz dla materiatow i
izolacji na instalacjach w obrebie drog ewakuacji okresla tabela 1.

Tabela 1.
Wymagania klasyfikacyjne w zakresie: klasy reakcji na ogief, ptonacych kropli,
toksycznoSci i intensywnosci dymienia
Lp. Nazwa elementu, Miejsce Dopuszczalna klasa Dokument
materiatu zastosowania reakcji na ogien odniesienia
1 2 3 & 5
1. | Wyktadziny i Podtogi w strefach Al A2, - st B, - st; PN-EN 13501-1:2008
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oktadziny podtogowe

ZL ATV

Cq - s

2. | Oktadziny $cienne
0 gruboSci powyzej

Strefy pozarowe ZL |, I,
niv

A1, A2 - s1, dO;
B - s1, d0; C - s1, dO,

PN-EN 13501-1:2008

0,5 mm D - s1, do
3. | Meble wbudowane na | Strefy pozarowe ZL |, A1, A2 - s1, dO; PN-EN 13501-1:2008
state I niv B - s1, d0, C - s1, dO,

D - s d0

4. | Sufity podwieszane

Strefy pozarowe ZL |,
iV

A1, A2 - s1, dO;
B1 - s1, dO;

PN-EN 13501-1:2008

5. | Meble tapicerowane

Drogi ewakuacyjne (hole,
korytarze, afria,
przedsionki) oraz sale
konferencyjne i inne
powyzej 300 osdb

Wymagana trudno
zapalno$t wg kryteriow
zawartych w normach

PN-EN 1021-1:2014,
PN-EN 1021-2:2014 oraz
PN-B-02855:1988

6. | Materiaty zwisajace
(firany, zastony,
kotary, kurtyny)

Strefy pozarowe ZL |,
iV

Wymagana frudno
palno$¢ oraz mata
toksyczno$¢ i brak
intensywnego dymienia w
trakcie termicznego
rozktadu wg kryteriow
zawartych w normach

PN-EN ISO

6940:2005

i PN-EN ISO 6941:2005,
lub

PN-EN
1102:1999/A1:2006
PN-EN 13773:2004

1. | Izolacje przewodow
elektrycznych i
teleelektrycznych

Strefy pozarowe ZL |,
I, iV z wytaczeniem
drog ewakuacji

D, - s2, d1, a3

j.w. — drogi ewakuacyjne

B2, - s1b, d1, a1

PN-EN 50399

PN-EN 6332-1-2
PN-EN 50575:2015-03
N SEP-E-007:2017

8. | Otuliny cieptochronne
przewodow: wod.-
kan., c.o;
klimatyzacyjnych i
wenfylacyjnych

Strefy pozarowe ZL |,
I, N, IV, V oraz PM

A1, A2, - s1,d0
B, - s1,d0

PN-EN 13501-1:2008

6.6. Informacja o wodzie do zewnetrzneqgo gaszenia pozaru

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z przepisem DWP [4] ustala sie na 20 l/s. Wode
te zapewnia wodociag ¢ 160 w ulicy Gtownej , na ktérym sg zainstalowane hydranty zapewniajg hydranty @ 80.
Nalezy za pomoca odpowiednich przyrzadéw dokonat jednoczeSnie pomiaru 2. najblizej potozonych hydrantow w
zakresie wydajnoSci (wymagane min 10 /s przy ciSnieniu powyzej 0,2 MPa). Pierwszy z tych hydrantéw winien sie
znajdowat w odlegtosci do 75 m od projektowanego budynku a drugi nie dalej niz 150 m -obydwa hydranty winny
byt nadziemne i usytuowane w ulicy Gtownej. Minimalna odlegto$t hydrantéw od chronionego budynku to 5 m.
Obecnie, na sieci ¢ 160 w ulicy Gtownej sg zlokalizowane potozone najblizej projektowanego budynku, 2 hydranty
w odlegtosci 51,23m i 37,9m .

6.7. Informacja_do dojezdzie pozarowym
Projektowany dojazd pozarowy, zgodny z przepisem [4] zapewnia ulica Gtowna oraz odcinek drogi wewnetrznej o
dtugosci nie wiekszej niz 15 m na dojezdzie do parkingu, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu
, z utwardzonym dojSciem do gtéwnych drzwi ewakuacyjnych z budynku o dtugos$ci krotszej od dopuszczalnych 30
m i o szerokoSci nie mniejszej niz 1,5 m. Wszystkie drogi ewakuacyjne wewnatrz budynku sa potaczone z ww
wyjsciem.
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6.8. Wykaz podstawowych przepisdw

1.

10.

1

12.

13.

14,

15.

16.
17.

Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z
pozn. zm.).

Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065), zwane w tekScie WT

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030), zwane w tekScie DWP
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z + czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.
119, ze zm.) , zwane w tekScie WOP

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestoSci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa - ochrona przeciwpozarowa.

PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca prob
ogniowych.

PN-N-01256-5 : 1998. Znaki bezpieczefnstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczefstwa na drogach
ewakuacji i drogach pozarowych

Specyfikacja fechniczna PKN-CEN/TS 54-14 : 2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projekfowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefnstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne
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