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1. Opis Sali

Sala wielofunkcyjna ma umozliwiac realizacje koncertow, przedstawien oraz wydarzen
kulturalnych organizowanych przez GOKIS a fakze upowaznione przez GOKIS osoby.
Zainstalowane wyposazenie nagto$nieniowe ma pozwolic na korzystanie z sali zarowno
profesjonalnym artystom i zespotom jak i amatorskim zespotom. Ma rowniez stanowit miejsce
ekspozycji wypracowanych rezultatow zajec prowadzonych w pracowniach tematycznych w
trakcie zajeC prowadzonych przez Instruktorow jak np. spektakle, przedstawienia , koncerty,
bankiety, konferencje, zebrania oraz inne uroczystosci okolicznosciowe.

Wyposazonie oprocz sceny wyniesionej (~0,50), mobilnej Sciany dziatowej, podestow ruchomych
oraz frybun feleskopowej z fapicerowanymi siedzeniami w uktadzie amfiteafralnym z
przewyzszeniem dla 140 osob +/- powinno uwzgledniat urzadzenia nagtos$nieniowe, oSwietlenie
i mechanike sceniczng jak kurtyny, kulisy, paludament sztankiety oSwietleniowe i scenograficzne
umozliwiajace realizacje w/w wydarzen.

Dodatkowe rzedy widowni bede aranzowane w rzedach z krzeset konferencyjnych wg biezacych
potrzeb. Sala przeznaczona jest do przebywania maksymalnie 200 osob. Sala przystosowana
jest do zajet sportowych przez zastosowanie posadzki sportowej. Obok Sali przewidziano miejsce
dla garderdb na potrzeby organizowanych w Sali kameralnej wydarzen.

Zatozenia ogolne funkcjonowania
Przewiduje sie 2 scenariusze funkcjonowania Sali wielofunkcyjnej :

Scenariusz |- Bez podziatu

W przypadku duzych imprez <200 osob obejmujacych swym zasiegiem scene i widownig z
realizacjg dzwieku i Swiatta- stot realizacyjny cyfrowy na widowni lub w miejscach wskazanych
w zataczniku graficznym oraz za pomocy mobilnego tablefu
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Scenariusz ll- podziat

Po roztozeniu Sciany mobilnej kazde z wydzieleh moze funkcjonowal jako niezalezne
pomieszczenie do zajet fakultatywnych, przy czym wydzielenie zawierajace trybune teleskopowe
musi mie¢ mozliwoS¢ jej roztozenia oraz pozwolit¢ na funkcjonowanie jako sala audytoryjna ~120
osob



2. Nagtosnienie

NagtoSnienie nalezy zrealizowat uwzgledniajac funkcjonalnosS¢ wynikajacg z w/w scenariuszy
oraz niezbednego sprzetu i okablowania wymienionego w zataczniku tabelarycznym -
nagtosnienie sceniczne. System powinien zapewnit rownomierno$t oraz wyrazistoSt rozktadu
gtosnoSci w catej Sali, powinien pracowac ptynnie z dzwiekiem naturalnym, sprawiajac wrazenie
naturalnego nagtosnienia oraz prawidtowe naturalne odwzorowanie dZzwigku i gtosu

Nagtosnienie nalezy zrealizowal w oparciu o:

- NagtosSnienie sceniczne- kompletne rozwigzanie nagtasniajace umozliwiajace nagtosnienie Sali.
Nalezy zapewnitc mozliwo$C podtaczenia stotu mikserskiego w przestrzeni strefy | oraz w
przestrzeni strefy I

- okablowanie state wbudowane zgodne ze schematem graficznym i fabelarycznym zestawieniem
rozprowadzenia i lokalizacji gniazd i uzgodnieniem z zamawiajgcym oraz okablowanie dodatkowe
w zakresie szafy AV i sceny. Realizacja dzwiekowo Swietlna nie powinna wymagac prowadzenia
dodatkowego okablowania, mosty sceniczne powinny umozliwic mozliwie prosty zmiane opraw
oswieflenia scenicznego

- panele Scienne- mikser przeznaczony do instalacji na $cianie lub zabudowania w S$cianie
umozliwiajagcy osobom po przeszkoleniu (instruktorzy, pracownicy GOKIS) korzystanie z
nagtosnienia strefowego (dla kazdego z wydzielen tj strefy | i strefy Il niezaleznie). Panele
Scienne mogg funkcjonowat funkcjonowat z centralng matrycg cyfrowa oraz gtoSnikami
aktywnymi lub jako niezalezne uktady nagtoSnienia stref i umozliwic nadawanie sygnatu do
wybranej strefy- 2 wydzielenia i posiadajacy minimalne parametry jak:

e 2 wejscia symetryczne MIC/LINE z requlacjg gtosnosci, gniazdo XLR



e 2 stereofoniczne wejScia AUX z regulacjg gtosSnosci, gniazda RCA (Cinch)

e wspolna regulacja gtoSnosci wejScia AUX1 i USB

e wbudowany odfwarzacz MP3 - USB

e wskaznik wysterowania

e mechaniczny wtacznik na kluczyk (lub w przypadku paneli dotykowych- kod dostepu)
e mozliwos¢ wyboru stref, do ktorych kierowany jest sygnat

e wskaznik zasilania (BUSY, STANDBY, POWER)

e do zabudowy w $cianie lub montazu na Scianie

umozliwiajagc nagtos$nienie takich imprez jak spotkania autorskie, prelekcje, audytoryjne
(wydzielenie z widownig), zajecia sportowe jak fitness, aerobick i umozliwiat podtaczenie
zewnetrznego zrodta dzwieku i mikrofonu przewodowego/bezprzewodowego

2.1. Okablowanie

W Sali nalezy zapewnit niezbedne okablowanie zardowno elektroenergetyczne (230V, 360V),
niskopradowe oraz dedykowane na potrzeby nagto$nienia:

- kable sygnatowe (AUDIO) z dedykowanych ekranowanych kabli renomowanych firm zakohczone
gniazdami XLR (o ile nie wskazano innaczej lub nie wynika to z wytycznych producenta)

kable struturalne cat 6 na pofrzeby fransmisji cyfrowej z szafy AUDIO do wskazanych migjsc
- okablowanie Ethernet LAN

okablowanie kablem koncentrycznym na potrzeby np. zestawow mikroportowych

punkt dostepowy WIFI

3. Mechanika sceniczna

Zatozenia ogdlne

System przeznaczony ma byt do reprodukcji oraz produkcji dZzwiekdw podczas imprez o
charakterze ogolnym, sportowym, zgromadadzen i wystepow artystycznych. Mosty i sztankiety
nad widownig- na wciagarkach elektrycznych. W przypadku mechaniki nad sceng dopuszcza sie
zardwno wciggarki elektryczne jak i reczne.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz mechanik scenicznej wraz z instalacjg systemu
sterowania w ramach realizacji kompleksowego zadania

Ze wzgledu na charakter pracy urzadzeh wszelkie urzadzenia powinny byt opatrzone
deklaracjami CE wystawionymi na cate urzadzenia. Dodatkowo nalezy przewidziet, ze wszystkie
urzadzenia mechaniki gérnej muszg posiadac mozliwo$t pracy nad ludzmi oraz spetniac stosowne
wymagania takie jak Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE; Dyrektywy Niskonapieciowej
2006/95/WE; Dyrektywy dot. Kompatybilnosci Elektromagnetyczne,j.

L. OSwietlenie sceniczne
Zatozenia

OSwietlenie sceniczne powinno pozwolic na aranzacje Swietlng przedstawien wystepow z pomoca



realizatora S$wiafta w zakresie obejmujacym wystepy amatorskie, potprofesjonalne i
profesjonalne. OSwietlenie, sterowanie oraz system powinien umozliwiat rozbudowe i montaz
dodatkowego oSwietlenie w przypadku takich wymagan stawianych przez wykonawcow
wystepujacych na scenie i dziatac w oparciu o protokot DMX i dedykowane okablowanie, spilfery,
dtawnice.

Nalezy przygotowac instalacje umozliwiajacg podtaczenie opraw wymienionych oraz przyszta
rozbudowe systemu w oparciu o okablowanie DMX sprowadzone do szafy AV lub dedykowane;j
szafy oSwieflenia scenicznego oraz zapewnic niezbedne zasilanie elektryczne.

5. Instrumenty muzyczne

Po za zakresem

UWAGI

1. Przedmiot zamodwienia musi byt fabrycznie nowy, musi odpowiadat najwyzszym
standardom jakoSciowym i technicznym, wynikajacym z funkcji i przeznaczenia, byt wolnym
od wad materiatowych, fizycznych i prawnych.

2. Wszedzie tam, gdzie w zatacznikach do niej znajdujg sie okreSlenia wskazujace na znaki
towarowe, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSc zaoferowania przez wykonawcow urzadzen
rownowaznych.

3. Wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne

L. Jako rownowazne dopuszcza sie takie rozwigzania, ktére zagwarantuja rownorzedne
parametry techniczne i technologiczne, nie gorsze niz okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia oraz zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi. 4

5. Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentagji, ale
nie podaje minimalnych paramefrow, ktore by te rownowazno$¢ potwierdzaty -
wykonawca obowigzany jest zaoferowal produkt o wtasciwosSciach zblizonych, nadajacy
sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej lzby
Odwotawczej nr 2315/13 z dnia 14 pazdziernika 2013 r.). Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametrow jakoSciowych Zamawiajacy rozumie wymagania towarow
zawarte w ogolnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow.

6. Wskazane w dokumentacji atesty, Swiadectwa jakosSci (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow i dostarczonych urzadzen wykonawca
bedzie przedktadat w frakcie realizacji przedmiotu

7. Wymagania gwarancyjne Wykonawca na wykonane roboty zwigzane z dostawg i odbiorem
urzadzen wyposazenia technologicznego zobowigzany jest zgodnie z umowa udzielit
(pisemnie potwierdzit) gwarancji i rekojmi na: - na prace montazowe i regulacyjne
urzadzen technologicznych; - na prace pomiarowe i stabilizacyjne urzadzen
technologicznych.



Zataczniki:
1. Koncepcja instalacji nagtosnieniowej (rozmieszczenie)

2. Zestawienie tabelaryczne

nagtosnienie sceniczne

wyposazenia w mechanike sceniczng
oSwietlenie sceniczne (docelowa konfiguracja)
okablowanie state w Sali wielofunkcyjnej
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NAGLOSNIENIE SCENICZNE

Lp.

Element wyposazenia

llo¢ [szt.]

nr lokalizagji
wg rysunku
nr...

specyfikacja techniczna materiatu

mocowanie

podtaczenie do instalacji

uwagi:

Zestaw gtoSnikowy aktywny wraz z uchwytem montazowym
podwieszany do sufitu lub mocowany na ramieniu do $ciany

2x2

Aktywny zestaw gto$nikowy w obudowie drewnianej, wyposazony w 15-
calowy gtosnik niskotonowy, 6,5-calowy gtoSnik Sredniotonowy i 1,25"-
calowy gtosnik wysokotonowy, z wbudowanym wzmacniaczem klasy D o
mocy 2000 W oraz edytowalnym procesorem DSP. Dane techniczne
produktu

Czestotliwost podziatu pasma?00 Hz, 2900

FIR-DriveTAK

Kat pokrycia w pionie40

Kat pokrycia w poziomie60

Maksymalne ci$nienie akustyczne (SPL)136

Moc2000

Mozliwo$¢ podwieszeniaTak, (8) M10

ObudowaSklejka 18 mm z pokrywa EVCoat

Pasmo przenoszenia (-10dB)38 - 20 000

Pasmo przenoszenia (-3dB)48 - 20 000

Przetwornik HF1.25" DH3-B

Przetwornik LF15" SMX2151

Przetwornik MF6.5" EVS-6C

Ztacza(2) XLR/TRS combo i (1) XLR link out

mocowanie do konstrukcji, podwieszane lub do
Sciany na wysokoSci minimum 4m

230 V, CAT 6 (~AV),
LAN, AUDIO

EV ETX-35P

Atywny subwoofer

AB

Aktywna kolumna sub-niskotonowa w obudowie drewnianej, wyposazona w
18" gtosnik sub-niskotonowy z wbudowanym wzmacniaczem o mocy 1300W
i edytowalnym procesorem DSP. Dane techniczne produktu

Czestotliwost filtru dolnoprzepustowego (LPF)80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150
Maksymalne ci$nienie akustyczne (SPL)134

Moc:1300W

Obudowa:Sklejka 15 mm z pokrywa EVCoat

Pasmo przenoszenia (-10dB)35 - 180

Pasmo przenoszenia (-3dB)40 - 150

Przetwornik LF18" EVS-18C

Waga32.8

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)520x606x612

Ztacza(2) XLR/TRS como i (2) XLR link out

w szafie RACK

230 V, CAT 6 (>AV),
LAN, AUDIO

EV ETX-18SP

Procesor sygnatowy DSP 8x8

szafa AV

Podstawowe cechy

-12 wejst analogowych (z zasilaniem Phantom 48v w kazdym kanale)

-8 wyjst analogowych

-Konfigurowalne przetwarzanie audio

-48-kanatowa, niskolatencyjna, odporna na btedy, cyfrowa szyna audio
-Przejrzysta sygnalizacja LED na panelu przednim

-Funkcja dwukierunkowej lokalizacji

12 wejst sterujacych i 6 wyjst logicznych, umozliwiajacych integracje z
GPIO

-Urzadzenie HiQnet

-Konfigurowanie, sterowanie i monitorowanie z sieci LAN (+dedykowane
oprogramowanie)

w szafie RACK

230 V, CAT 6, LAN

np. DSS BLU 100




Odtwarzacz multimedialny do montazu w obudowie RACK o wysokosci 1IRU
obstugujacy wszystkie popularne optyczne formaty odtwarzania wideo i

Odtwarzacz CD, MP3, tuner szafa AV audio CD -Blu-ray, DVD i audio CD wyposazony w porty SD i USB 230 V, CAT 6 Denon DN-500BDMKII
zapewniaja dostep do plikow wideo, audio i zdjet, takich jak AVI, MOV,
MP4, MP3, WAV, FLAC, GIF, JPEG, PNG i innych. Wbudowany port LAN
System true diversity;
Zakres czestotliwoSci transmisyjnych: UHF, ponizej 694MHz;
Pasmo przenoszenia m.cz: co najmniej 25Hz-18000 Hz;
Odtaczane anteny;
Metalowa obudowa;
Wyswietl k i totliwosci t i t . Sennhei EW 100 G&
Mikrofon bezprzewodowy dorgczny + &4 statywy M yswieriacz ze ?45 azaniem €z6s ,0 |wo'sc| ransmisyinel, chzmmu‘sygna . wyposazenie mobilne 230 V, CAT 6 np. Senmnelser
antenowego, poziomu wysterowania audio, stanu natadowania ogniw 835
nadajnika;
Nadajnik w wktadka dynamiczng kardioidalna;
Pasmo przenoszenia mikrofonu: co najmniej od 80Hz - 18000 Hz;
Czas pracy na bateriat: co najmniej 8 h;
Mikroporty M Mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem bodypack i mikrofonem nagtownym |wyposazenie mobilne
Stegabox cyfrowy szafa AV kompatybilny z mikserem cyfrowym w szafie AV
Zasilanie POE;
in & wejscia LAN; .
Punkt dostepowy WiFi WIFI min & wepscta 2AN: na &cianie lub suficie sceny 230 V, CAT 6 (-AV)
co najmniej 2 anteny;
np. TP-LINK Archer C50
4GB RAM 256GB ROM, Zasil USB-C min 20 W, Wi-Fi 5/6, MIN 7,5k mAh .
Tablet sterujacy 10" M , ol fasfacz F5E MmN a m WIFI, BLUETOOTH np.. Ipad Air &
bateria do 10 godzin przy obcigzeniu
Konsola realizacji dzwiekow z 33 suwakami na potrzeby wymagajacych
instalacji takim jak AV, imprezy firmowe, produkcje na zywo. Konsola
powinna posiadac min. 32 wbudowane przedwzmacniacze mikrofonowe oraz
8 silnikdw stereofonicznych FX z dedykowanymi stereofonicznymi
kanatami powrotu i dostepem do renomowanej biblioteki RackExtra FX.
Konsola powinna mie¢ mozliwo$¢ montazu zestawu miksera na scenie na
lub przy szafie AV. Dostawa z CASE zamykany
Podstawowe cechy 230 V, 2x CAT 6 (>AV),
mikser cyfrowy 0 -96 kHz przetwarzanie FPGA , 48 kanatow wejSciowych, 33 suwaki / 6 montaz w skrzyni transportowej - CASE AES (lub analogiczny np.. Allen & Heath 5Q7

warstw, 12 miksdw stereo + LR, 3 x Stereo Matrix, 8 silnikow Stereo FX
+ dedykowane powroty

-niskie opdznienie <0,7 ms

-7" ekran dotykowy

-Port SLink do zdalnego odtwarzania dzwigku/rozszerzenia
-6L-kanatowy port 1/0 dla sieci audio, Interfejs audio USB 32x32,
Nagrywanie bezpo$rednie SQ-Drive na USB, Wyjscie AES, Chromatyczny
pomiar kanatdw, Zintegrowane o$wietlenie LED, Dedykowane kontrolery
fizyczne, 16 SoftKeys z mozliwoScig przypisania, 8 Soft Rotaries z
mozliwoScig przypisania, WySwietlacze LCD na kazdym kanale

system), 2x LAN (~AV),
LAN




WysokoSt wewngtrzna: co najmniej 20U lecz nie mniej niz rozmiar
zapewniajacy 20% rezerwe w stosunku do urzadzen zainstalowanych
Gteboko§t 600mm; Zdejmowane Sciany boczne; panele przytaczeniowe

10 |[Szafa rackowa AV oraz okablowanie wewnetrzne migdzy urzadzeniami. Panele W kulisach sceny. Szafa mocowana do $ciany 230V, LAN,HDMI-RZUTNIK,
przytaczeniowe nstalacji 230V, LAN, DMX, AUDIO.
Kolor czarny, zamykana, front szklany (petny po uzgodnieniu z
zamawiajacym)
Aktywny gtosnik ze wzmacniaczem mocy klasy D o mocy do 1200 W oraz
QuickSmartDSP, ktory mozna tatwo obstugiwat za pomoca aplikacji na
telefon komorkowy.
wyposazony w 15-calowy gtosnik niskotonowy o wysokich parametrach i 1-
calowy tytanowy gtosnik kompresyjny. obudowa posiadajaca pochyty
monitor z jednej strony.
Dane techniczne produktu:
Kat pokrycia w pionie60°
Kat pokrycia w poziomie90°
Kolorczarny
11 |odstuchy M ::l:zyon'lua\l,:ne ci$nienie akustyczne (SPL)130 dB W komplecie: pokrowce f;;CTRO VOICE ELX200-
Mozliwo$¢ podwieszeniaTak, (3) M10
Obudowapolipropynelowa
Pasmo przenoszenia (-10dB)51 - 20000 Hz
Pasmo przenoszenia (-3dB)57 Hz - 16 kHz
Pobdr mocy100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.8A
Przetwornik HFDH-1C (1")
Przetwornik LF12" EVS-12M
Typaktywna
szerokopasmowa
Ztaczal1) Stereo RCA Input, (2) XLR/TRS combo jack, (1) XLR
Zestaw stereo mikrofonow pojemnoSciowych (z mata membrana)
Zastosowanie perkusja, gitara, infrumenty smyczkowe. Pasmo
12 [Mikrofon pojemnoSciowy (dostawa inwestorska) M przenoszenia: 20Hz-20kHz, (zutost 9mV/Pa, Max SPL.Ch-ka kierunkowa: np. C451 B Matched Pair
kardioida, Inne: filtr dolnozaporowy 75/150Hz;ttumik -10/-20dB. W
komplecie: uchwyt na statyw 2szt, wiatrochron 2szt, uchwyt poprzeczny,
walizka
Do nagto$nienia instrumentdéw perkusyjnych, Rodzaj przetwornika -
Dynamiczny, Rodzaj tacznoSci -Przewodowa, Charakterystyka
kierunkowo$ci-Konturowa, Ztacze -XLR, Pasmo przenoszenia- 20 ~10000
13 |Zestaw mikrofow pojemnosciowych do perkusji (dostawa inwestorska) M Hz { Beta S_ZA) < 40~ 150000 Hz [ SM57), Czutost- -64 dB_' Niska Jakos.( np.. Shure DMK57-52
dziurkowania, Wtasne pneumatyczne mocowanie amortyzacyjne,w zestawie:
Futerat, 3 x mikrofon dynamiczny SM57 do werbla i tom-toméw, 1 x
BETAS52A - mikrofon dynamiczny bebna basowego, 3 x A56D -
uniwersalny perkusyjny system montazowy
Dynamiczny mikrofon wokalowy o charakterystyce superkardioidalnej,
cewka kompensujaca zaktdcenia przydzwigku sieci. Pasmo przenoszenia 40
14 |Mikrofon dynamiczny (dostawa inwestorska) M Hz - 16 kHz, skuteczno$t w polu swobodnym 1,8 mV/Pa, impedancja np.. Sennheiser e-845
znamionowa 350 Q, min. impedancja obcigzenia 1 k@, wymiary @ 46 x 185
mm, masa 330 g.
5 Montaz, uruchomienie niezbedne okablowanie wbudowane, uzbrojenie

aniazd Di-Box aktvwne. bramki szvméw itp.

>AV - do szafy audiowideo kierunek wyjscia kabli

M- sprzet ruchomy




WYPOSAZENIE SCENICZNE - ZAPOLICE SALA WIELOFUNKCYJNA

nr lokalizagji

Lp. Ustalenie wartosci szacunkowej zaméwienia llos¢ [szt] wg rysunku nr specyfikacja techniczna materiatu sposob sterowania mocowanie podtaczenie do instalacji uwagi:
1 |sztankiet na widowni staty o dtugesci -2 m 2 Tab Ete’ment roboczy - rura stalowa bezszwowowa 48,3x2,9mm malowania etementln.m(.uwany na state w pionie po obu stronach Sali na mocowanie bezposrednie do &ciany 230 V, LAN, DMX
trojwarstwowo na czarno wysokoSci_minimum 2,5m (110Q)(>AV)
i i tomat ; zabezpi i du: iazeni
Trawers oSwietleniowy sceniczny o szerokosci 6 m, skok roboczy 1,5- Element roboczy - frawers aluminiowy, malowania tréjwarstwowo na sterowanie aufomalyczne; zabezpleczenie napedu: preciazeniowe, do konstrukgji dachu, nalezy uwzglednit i 380 V 5KW, LAN, DMX
2 . 1 2 zwarciowe, wytaczniki kraficowe, tacznik awaryjny, zatrzymanie o i
5m, udzwigo min. 150 kg czarno . K X przewidziet dodatkowe obciazenie (110Q)(>AV)
awaryjnem; ptynny start i hamowanie. Dopuszcza sie naped reczny
i ; :
Trawers sceniczny o szerokoSci 6 m, skok roboczy 15-6m, udzwig Element roboczy - trawers aluminiowy, malowania tréjwarstwowo na sterowanie aufcmafyczne,,zabezp\ecze‘me napeéu przeciazeniove, do konstrukgji dachu, nalezy uwzglednié i 380 V S5KW, LAN DMX
3 1 3 zwarciowe, wytaczniki kraficowe, tacznik awaryjny, zatrzymanie .
min 150 kg czarno ) przewidzie¢ dodatkowe obciazenie (110Q)(>AV)
awaryjnem; ptynny start i hamowanie. Dopuszcza sie naped reczny
materiat np.: plusz kurtynowy 420 g/m2 - wyznaczenie zapalnoéci wg PN
EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824; dzwigkochtonnosci miejscowa 4 automat N sk " 4 ka/mb lub kurtyna podwieszona do podkonstrukcji
. [naped automatyczny: np. torowisko prowadzace mb Lul
okotarowania wg PN-EN SO 354:2005 PN-EN ISO 11654:1999; Drapowanie rés:wme zézk‘ytzfemm skw"e Eihoblm jermnie radiowe | WePOTEze] (np. sztankietu) ponize] kanatéw czest zwinigta o dtugosci
L |Kurtyna gtéwna o szerokosci Sali, okoto 12 m, wysokosci okoto 5,0 m 1 kLa, kb = 100%; obciazenie dolne kieszeniowe 0,23 kg/mb; zakos taczacy - 30 cm; o Y N . wentylacyjnych, ktéra jest mocowana 230 V, DMX (110Q)(>AV) okoto 2,8m po kazdej
e . . (310 MHz), zasieg min. 50m oraz klawisze sterowania bezposredniego; . R
obcigzanie pionowe czeSci zamykajacej - 1,7 kg/strone; Histereza . bezposrednio do podciggu zelbetowego lub stronie
i . . pobér mocy 200 VA, klasa ochrony IP53
dopasowania wysokosci kurtyny - 9 cm; inne parametry po uzgodnieniu z stropu zelbetowego
Zamawiajacym
5 [P em na petna szeroko$¢ Sali 1 5 materiat jak kurtyna gtéwna element mocowany na state mocowanie bezposredni do konstrukcji nie dotyczy
nalezy uwzglednit
trzen d taz
6 |Kurtyna horyzontowa o szerokoci ok. m m i wysokosci 45 m 1 6 materiat jak kurtyna gtowna naped reczny (dopuszcza sie naped elektryczny) mocowanie bezpo$rednie do Sciany zelbetowej nie dotyczy eirrzaisu :nzi:;zyokt::y::ua
Sciang zelbetowa
Kulisy boczne o szerokosci 1,8 m i wysokoSci okna scenicznego wraz . . . "
. . . . .. . mechanizm obrotowy 360 stopni, materiat jak kurtyna gtowna lub czarny mocowanie konstrukgji wsporczej (sztankietu) do .
7 |sztankietami do podwieszenia kulis. llos¢ dostosowat do uktadu 2 1a,7b . . M - naped reczny - nie dotyczy
. . (decyzja zamawiajacego po okazaniu prébek materiatowych) konstrukgji dachu
krzeset uniemozliwiajacy wglad za kulisy
dost torsk:
Sztankiet sceniczny, dekoracyjny o dtugosci 6 mb, skoku roboczym . us.av./a’mwes orska
8 . 1 8 mocowanie bezpoérednie do stropu zelbetowego pzewidziet obciazenia od
15 - 6 m, udzwig roboczy min 150 kg
sztankuetu
9 |Ekran gtéwny 9 230V, LAN
10 [Ekran pomocniczy-redukcja wielkosci Sali 10 230V, LAN, WIFI, HOMI
Profesjonalny rzutnik do obstugi matych sal konferencyjnych obiektyw i:::::z:;ytkp:md
iem pi
tywtelesh . Swietlani . P )
1 |Rzutnik 1 1 ; Y. obiektywreleskopowym umozliwiajacym wySwieflanie w. |za pomoca zataczonego pilofa, aplikai oraz sie¢ LAN. Zmiana montaz na platformie w windzie poz. 12 230V, LAN, WIFI, HDMI | mozliwosé nadawania
odlegloSci ~5m oraz 13m, obstuga obrazu HD, wejst sygnatowych &hk, gniosk j za pomoca wbud go oprogramowania lub sieci LAN K ..
) . sygnatu z sieci LAN, wejst
minimum 3 wej$cia HOMI, obstuga LAN
HOMI
Wi o " trzem
12 |Winda do rzutnika (do zabudowy w suficie podwieszonym 1 12 inda do rzufnika pozwalajaca na schowanie rzufnika w przesfrzeni 230V, LAN

szafy np. https://windadorzutnika.pl/

>AV - do szafy audiowideo kierunek wyiécia kabli




OSWIETLENIE SCENICZNE {PRZYKLADOWE OSWIETLENIE KTORE BEDZIE STOSOWANE W SALI WIDOWISKOWEJ]

Lp.

urzadzenie lub wyposazenie

Ilos¢
[szt]

przyktad

nr lokalizacji wg
rysunku nr...

specyfikacja techniczna materiatu

sposob

sterowania

mocowanie

podtaczenie do
instalacji

uwagi:

reflektor teatralny PC professional z klapami i mozliwoscig regulacji
DMX

Eurolite LED THA-20PC

Reflektor do zastosowah teatralnych typu plano convex,. Kat
Swiecenia reflektora wynosi 17°, mozna zmienic kat Swiecenia za
pomoca filtrow rozpraszajacych dotaczonych do zestawu - 19° i 26°.
Zapewniajacy projekcje bez migotania,. Do kompletu skrzydetka
kadrujace i ramke, ktéra pozwala zastosowat kolorowe filtry.
-Dioda 17W, 3000K

-Kat Swiecenia 17°

-2 filtry dyfuzyjne - 19° i 26° w zestawie

-CRI> 90 (wspdtczynnik oddawania barw)

-Projekcja bez migotania

-Ptynna regulacja jasnosci

‘Metalowa obudowa

-Skrzydetka kadrujace i ramka na filtr (w zestawie)

DMX

komplet hakow
oraz linek
zabezpieczajacych

230V,DMX

fallowspot - reflektor prowadzacy

Showtec Followspot LED 120W

Reflektor prowadzacy min 120W,
led, efekt strobo

led z irys, dimmer, zmienna barwa

DMX

komplet hakow
oraz linek
zabezpieczajacych

230V,DMX

stabilny statyw do followspot z tozyskiem,

EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand

Statyw na reflektor prowadzacy z tozyskiem kulkowym

max. obcigzenie 50 kg, wysoko$t regulowana 1,1-1,6 m, kolor czarny,
materiat: aluminium, stal nierdzewna. Gtowica stojaca lezaca na
tozysku kulowym. PierScief bezpieczehstwa do regulacji wysoko$ci

komplet hakdw
oraz linek
zabezpieczajacych

230V,DMX

blinder professional z mozliwoscig regulacji DMX,

tw/ww

Eurolite Audience Blinder 2x100W LED COB M

Blinder 2 diody COB o mocy min 100W z mozliwoScig regulacji
temperatury barwy Swiatta 3200-8800K. MozliwoS¢ sterowania za
pomoca sygnatu DMX, trybu automatycznego lub sterowania
dzwiekiem.

Produkt dostepny jest réwniez w wersji z 2 x 100W COB.

-2 diody COB 100W

-Regulacja nachylenia lamp

-Regulacja temperatury barwowej 3200-8800K

-Sterowanie automatyczne, sterowanie dZwigkiem, tryb master /
slave i tryb DMX

-4 wbudowane programy automatyczne

-Sterowanie dzwiekiem za pomoca wbudowanego mikrofonu
-Sterowanie DMX - 2, 8 lub 12 kanatéw do wyboru
-Adresowanie i wybor ustawied za pomoca panelu sterowania z
wySwietlaczem LED

-Regulowana predkost stroboskopu

-Regulowany uchwyt montazowy

-Ustawienia kolorow do wyboru: CW / WW, CW, WW, TW

-Zasilanie za pomocg przewodu Powercon

DMX

komplet hakdw
oraz linek
zabezpieczajacych

230V,DMX




Zrédto Swiatta: Dioda LED COB o mocy co najmniej 130W;
Zywotno$t zrédta $wiatta: co najmniej 60 000 godzin;

komplet hakow

Reflektor LED PAR 3000K, 130W ParFect S1 M Kat wiazki 23°; DMX oraz linek 230V,DMX
Temperatura barwowa 3000K; zabezpieczajacych
CRI: co najmniej 93;
Spliter DMX umozliwiajacy tworzenie rozbudowanych infrastruktur
instalacji oSwietleniowych. Spliter zainstalowany w szafie AV
Spliter DMX AV 230V, DMX
piter Y 16 (2x8) portéw DMX + (DMX In/DMX Out)
Zasilanie: 240V (50Hz/60Hz)
Pobdr mocy: 15W
obstuga
reczna,
sterownik
tawi
Sterownik oswietlenia do 512 kanatow DMX. S
Obstuga 32 urzadzeh 16 kanatowych reaJlizafura
- Mozliwo$¢ odtwarzania 48 scen rownoczesnie .
Sterownik DMX przystosowany do urzadzen inteligentnych: MozliwoS¢ odtwarzania 48 chase'dw réwnoczesnie dzvigku na dostaws
przy Y 3 9 yeh: Showtec Showdesigner 512 M - L X widowni (pulpit) 230V,DMX inwestors
- 2 wyscia izolowane DMX 3 Pin Wb w ka

- PAN/TILT 16Bit

- Wejscie sygnatu liniowego
- Wymiary: 480x290x95 mm
- Waga: 5,6 kg

pozostatych
punktach
dostepowych
DMX
wskazanych na
dokumentacji




OKABLOWANIE SALI

gniazda

opis punktu symbol |zakofczenie kierunek okablowania AV zakoficzenie szafa |rodzaj kabla dedykowanego dla AV 230V |380V  |DMX (110Q)(>AV) [SIEC IT (CAT6) |AESS0 (~AV) |CAT 6(~AV)

1 Zestaw kolumnowy prawy A zapas kabla 3m (Audio), gniazda szafa AV listwa, patchpanel |kabel symetryczny sygnatowy >AV 1 1 zestaw pOdWiE,SZUﬂy do Sciany uchwyt boczny lub
zuieszony z géry pod zabudowa kanatu wentylacyinego

2 Zestaw kolumnowy lewy A |zapas kabla 3m (Audio), gniazda  |szafa AV zapas kabla 3m  |kabel symetryczny sygnatowy =AV 1 1 i:T::o:;dzw'::;”pyoddi:;ad”oi:‘::nya'i:t:::y::fyjnego
3. Subwoofer B |gniazda wg ilogci i specyfikagji szafa AV zapas kabla 3m  |kabel gtognikowy x 2 1 1 wolnostojacy
3. Szafa AV AV HOMI-RZUTNIK 2apas kabla 3n nint0 2 Z:)/lnustujaca, do uzgodnienia lokalizacja, punkt dystrybugji
4 PS 1 (tyt) PS1 |gniazda wg ilogci i specyfikagji szafa AV patchpanel AV kabel symetryczny sygnatowy bpar. 1 1 1 montaz podtynkowy
5, PS 2 (tyt) PS2 |gniazda wy ilosci i specyfikacji szafa AV patchpanel AV kabel symetryczny sygnatowy bpar. 1 1 1 montaz podtynkowy
6. PS 3 (bok) PS3 [gniazda wg ilodci i specyfikacji szafa AV patchpanel AV kabel symetryczny sygnatowy hpar. 1 1 1 montaz podtynkowy
6. PS & (bok widowni) PS4 |gniazda wg ilosci i specyfikagji 2 montaz podtynkowy
1. PP 1 (scena) PP1 [gniazda wg iloSci i specyfikagji szafa AV patchpanel AV kabel symatryczny sygnatowy 2par. 1 2 montaz w puszcze podtogowej

PP 2 scena) PP2 |gniazda wg iloci i specyfikacji szafa AV patchpanel AV kabel symatryczny sygnatowy 2par. po obu stronach sceny w Sciane z pustaka

PP 3 (widownia) PP3 |gniazda wg iloci i specyfikacji szafa AV patchpanel AV HDMI > RZUTNIK 1 2 1 1 w posadzce na potrzeby wydzielenia Sali
9. Antena kierunkowa (Scena) zapas kabla 1m szafa AV zapas kabla 3m przewdd antenowy RG 8 509 - 2szt opcjonalnie jedli bedzie potrzeba
10 WIFI (AV) WIFI |zapas kabla 1m szafa AV zapas kabla 3m przewdd LAN Kat 6 1 na suficie
13 OBStUGA SCENY (tyt) D |gniazda wg ilosci i specyfikacji szafa AV zapas kabla 3m 2 2 2 2 montaz w oktadzinie maksymalna gt. Puszki 70mm
. 0BStUGA SCENY (Sciana) Dlopcjal|gniazda wg iloci i specyfikacji szafa AV zapas kabla 3m 2 2 2 2
12 0BStUGA SCENY (Sciana) Dlopcja)|gniazda wg iloSci i specyfikacji szafa AV zapas kabla 3m 2 2 2 2
. |Rzutnik 1 |wg instrukji produecnta szafa AV zapas kabla 3m  |dedykowane okablowanie sygnatowe HDMI - 1 1 1
15 Kurtyna La,kb |wg instrukcji produecnta 1 1 montaz kurtyny do podkonstrukgji dachu lub do sufitu.
16. Trawers oSwietleniowy Scena 2 |gniazda wg ilosci i specyfikacji patchpanel AV 1 1 montaz do konstrukcji dachu
1 sztankiet dekoracyjny (przed horyzontem) 8
20, |sztankiet odwietleniowy widownia 3 |gniazda wg ilodci i specyfikacji zapas kabla 3m 1
21 [sztankiet boczny lewy (widownial- staty 1a  |gniazda wg ilodci i specyfikacji szafa AV zapas kabla 3m 1 kabel wypuécié na $rodku sztankietu
22 |sztankiet boczny prawy (widownia) -staty b |gniazda wg ilodci i specyfikacji szafa AV zapas kabla 3m 1 kabel wypuécié na $rodku sztankietu

PrZyJETO OraR TSTatayT EER Ty CZIyCT W pTZypauRy

23 horyzont 6 napedu elektrycznego zapewnit sterowanie i zdalng
24, |Ekran gtéwny 9 |wg instrukdi produecnta 1 1 zasilanie 4x2,5mm, pilot
2. |Trybuna T |wg instrukeji produecnta szafa AV patchpanel AV 1 Okablowanie wg dostaucy potaczone 2 systemem Dali-

sterowanie podSwietleniem stopni




