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WSTEP

) NAZWA OPRACOWANIA

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach
CzeSt: Analiza gospodarki wodami opadowymi.

1B ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje analize zagospodarowania wod opadowych na dziatce

1.C PODSTAWA OPRACOWANIA | STOSOWANE AKTY PRAWNE

I.C.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

I. Umowa z Zamawiajacym.

1. Mapa do celow opiniodawczych oraz mapa do celdow projektowych

1. System informacji topograficznej i kartograficznej (GEOPORTAL.GOV.PL.)
V. Wizja lokalna.

V. Inwentaryzacja sfanu istniejacego.
VI. Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego
VII.  Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia (sporzadzona przez mgr Leszka Kozotupa, nr upr. geolog. 071084).

I.C.2 STOSOWANE AKTY PRAWNE

I Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U.2020.1333).

Il.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 z pozn. zm.).

Il.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2021.1973 z pdzn. zm.).

IV. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. (Dz.U.2021.2233 z pdzn. zm.).

V. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

VI.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnit przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019.1311)

VIl. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U.2006.123.858 z pozn. zm.).

.C.3 INNE DOKUMENTY

|. Zasady zrdéwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni paséw drogowych.
Katalog dobrych praktyk. (ZIM. WROCLAW 2017) - poradnik

1.0 OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowga i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyt.
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Przedmiotowe opracowanie wraz z ewentualnymi rozwigzaniami architektonicznymi wskazanymi w odpowiednich jego
czeSciach jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

Il INFORMACJE PODSTAWOWE

I.AA PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Domu Kultury- Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach
IILA.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO (WG PRAWA BUDOWLANEGO)

Budynek - obiekt kultury

IILA3 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatacznikiem do Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U.2018.1202)., dla funkgji
przewazajace;j:

Obiekt kategorii IX — budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddéw zoologicznych i botanicznych

A4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ILA.&.1 LOKALIZACJA

LOKALIZACJA: ZAPOLICE

DZIALKI: 19-190

ADRES: UL. Gtowna 14

KOD POCZTOWY: 98-161

ILA4.2 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

ILA.4.21 INFORMACJE OGOLNE

W opracowaniu wykorzystano zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg normy prze PN-ISO 9836:2015

ILA.4.2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

POWIERZCHNIA DZIALEK:

19-190 7633 M2
TEREN OBJETY PRZEKSZTALCENIOM 1264 M2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1332 m M2
Drogi wewnetrze, miejsca parkingowe 790 M2
Pozostate powierzchnie utwardzone 11,0 M2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3971 M2

Powierzchnie zaokraglone do petnych metrow kwadratowych
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I ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA WOD OPADOWYCH

II.A CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

II.A1 OPIS 0GOLNY

Tern objgty inwestycja znajduje w centrum miejscowoSci w luznej zabudowie. NA terenie przeznaczonym do
przeksztatcenia feren obecnie jest zagospodarowany i zabudowany. Aktualne zagospodarowanie obejmuje: drogi
wewnetrzne wraz z miejscami postojowymi, obszary zieleni urzadzonej, boiska sportowe, chodniki i Sciezki gruntowe,
plac zabaw. Istniejacy budynek domu kultury obejmuje: 3 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek, 1 kondygnacyjny
garaz z tarasem nad pomieszczeniem, zadaszenie tarasu oraz schody ewakuacyjne - konstrukcje stalowa
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II.A.2 ISTNIEJACY STAN ZIELENI

Drzewa w obszarze objetym opracowaniem wystepuja w réznym zageszczeniu, sq to w gtownej drzewa posadzone
przez cztowieka. Dla obszaru opracowano szczegotowa inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka
drzewostanem, ktora stanowi odrebng, samodzielng cze$¢ opracowania.

II.A.3 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE WOD OPADOWYCH

Istniejaca dziatka posiada przykanaliki kanalizacji deszczowej / sanitarnej do kanalizacji ogdlnosptawnej mimo braku
kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Brak informacji o jej charakterze - magazynowanie / rozsaczanie. Woda
opadowa z budynku odprowadzana jest do w/w kanalizacji oraz czeSciowo bezpoSrednio na teren. Analogicznie na
teren odprowadzana jest woda z terendw utwardzonych oraz z terendw zielonych

Tereny z nawierzchnig trawiastg nie s zdrenowane. Woda opadowa z terendw utwardzonych znajdujacych sie w
obrebie ferenu inwestycji odprowadzane s3 na tereny zielone.

II.A4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w dokumentacji geotechnicznej mozna w zaleznoSci od odwiertu uznat jako przecigtne
lub dobre.

W przypadku przecigtnych warunkdw gruntowych rozwigzaniem podstawowym w celu zagospodarowania wod na
wtasnym terenie jest wykorzystanie duzej powierzchni do rozsaczania i infiltracje wod opadowych co zabezpiecza
rowniez przed ekstremalnymi opadami dlatego nalezy dazyC do stosowania rozwigzania ograniczajagce sptyw z
nawierzchni utwardzonych oraz przekryc.

Woda podziemna w obszarze wystepuje na gtebokosci ok. -2 m p.p.p. stan Sredni,

Naturalng warstwe wodono$ng budujg piaski przewarstwione glinami. Sezonowe wahania swobodnego zwierciadta
wody nalezy przyjac 0,5m.

Warstwy gruntowe charakteryzujg sie zrdéznicowanymi parametrami wodoprzepuszczalnosci od bardzo korzystnych
przez przecigtne do niekorzystnych. W trakcie realizacji elementow niebieskozielonej infrastruktury nalezy
zweryfikowat lokalne warunki wystepujgce w miejscu implementacji lub zrealizowat niezbedng wymiane gruntu w
celu ujednolicenia parametrow wodoprzepuszczalnych.

IILA.5 ISTNIEJACE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI
W obrebie inwestycji brak szczegdlnych rozwigzan w zakresie zagospodarowania wod opadowych na
terenie

[I.B PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROW ANIE

Projektowane rozbudowa obejmuje rozbudowe budynku kubaturowego razem z rozbiorkami istniejgcych terendw
utwardzonych oraz wiekszoSci istniejgcego budynku i budowe w centralnej czesci parterowego budynku z funkcja
kulturalng wraz z utwardzeniami oraz uzupetnieniem nawierzchni utwardzonych w celu komunikacji obiektu zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (PZT 01)

Ze wzgledu na wymagania przestrzenne i uzytkowe niezbedne jest zastosowanie odpowiednich nawierzchni
(drogowych, bezpiecznych, azurowych, itp.). W celu ograniczenia sptywu wody zaprojektowano mozliwie duzo zieleni
(powierzchni biologicznie czynnej) oraz powierzchni wodoprzepuszczalnych lub potprzepuszczalnych. Szczegdtowe
dane dot. planowanego zagospodarowania ferenu obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

Rozsaczanie do gruntu oraz na terenie umozliwia brak budynkéw w bezposrednim sasiedztwie, sieci gazowych oraz
wodociggowych a przede wszystkim bardzo duzy otwarty niezabudowany feren dziatki.
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1. ANALIZA MOZLIWYCH ROZWIAZAN

W celu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych i braku mozliwosci odprowadzenia ich do kanalizacji
deszczowej/ogdlnosptawnej nalezy na etapie projektu wykorzystat dostepne rozwigzania:
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Powierzchnie przepuszczalne + + TAK n.c.1.
Powierzchnie + + TAK In.c.2.
przepuszczalne zadarnione lub
zwirowe
Powierzchnie azurowe + + TAK IN.c.3.
Skrzynki rozsaczajaco- + + + TAK II.C.4.
retencyjne
Studnie chtonne + + TAK I.C.5.
Bioretencja (ogrody deszczowe) + + + + TAK I11.C.6.
Rowy infiltracyjne + + NIE n.c.#.
Zielone dachy + + TAK I.C.8.
Muldy chtonne + + + NIE I.C.9.
Oczyszczalnie hydrofitowe + + NIE I11.C.10.
Zbiorniki retencyjne + NIE n.c.11.
powierzchniowe
Zbiorniki retencyjne podziemne + TAK .c.12.
Konstrukcje magazynujace wode + + + NIE 1.C.13.
wokot drzew
Geokompozyty magazynujace + + + TAK I1.C14.
wode
Chodniki wyniesione + TAK 1.C.15.

PRZYJETE ROZWIAZANIA

Nalezy uwzgledni¢, przy wyborze systemu korzystania ze Srodowiska wodnego dla rozsaczania wod opadowych i
roztopowych, konieczno$t uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
In.c.1 POWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE
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Powierzchnie wodoprzepuszczalne nalezy zastosowat na placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna oraz w obszarze
nasadzen w terenie utwardzonym w celu ograniczenia wody oraz kumulacje wod opadowych rozktadajgc wody z
opadu na mozliwie duzej powierzchni oraz zwalania (w miare mozliwoSci) z koniecznoSci realizacji systemow
odwadniajacych.

Analogicznie powinna zostal dostosowana do powierzchni wodoprzepuszczalnej podbudowa mrozoodporna oraz
warstwa rozsaczajaca petnigca w razie nagtych intensywnych opadéw rowniez warstwa magazynujaca.

.c.2 POWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE ZADARNIONE LUB ZWIROWE

Powierzchnie przepuszczalne zwirowe nalezy zastosowal jako opaska wzdtuz budynku oraz w ramach ogrodow
deszczowych i bioretencji.

n.c.3 POWIERZCHNIE AZUROWE

Powierzchnie azurowe nalezy stosowat w miejscach zblizen do korzeni drzew oraz dopuszcza sie do stosowania
na oznaczonych miejscach parkingowych z kostki typu EKORASTER po uzgodnieniu z zamawiajgcym. Nalezy stosowat
nawierzchnie z mozliwie duzym wspdtczynniku infiltracji przez oftwarte infiltracyjnie fugi po nawierzchnie
utwardzone typu EKOKRATA na parkingu (obsiane trawg lub wypetnione grysem) o pow. przepuszczalnej ~50%
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I.C.4  SKRZYNKI ROZSACZAJACE

Zastosowanie skrzynek rozsaczajaco-retencyjnych jest wskazane dla placu zabaw w przypadku, placu

utwardzonego oraz terendw zielonych wymagajacych oraz parkingu jako awaryjny zrzut dla zbiornika retencyjnego

[1.C.5 STUDNIE CHtONNE

Zastosowanie studni chtonnych w obszarze inwestycji jest i pozadane. Studnie chtonne nalezy zastosowat dla
odprowadzenia wod opadowych i rozpadowych zamiennie dla skrzynek rozsaczajacych

.c.6 BIORETENCJA (OGRODY DESZCZOWE)

Ogrody deszczowe jako rozwigzanie projektowane przewiduje sie w potudniowo-wschodnim narozniku terenu
objetego inwestycja. Do ogrodu deszczowego oprocz wody z okalajacych teren istniejacych chodnikéw odprowadzana
bedzie woda z projektowanych terendow utwardzonych. Wody opadowe kierowane bed3 bezposSrednio z chodnikdw
oraz $cieku w posadzce zakoficzonego sptywem z rozsunietych betonowych elementéw Sciekowych zlokalizowanych
w zwirze, ktére w sposob bezpieczny rozprowadzajacy wode.

Objetos$C czynng ogrodu deszczowego uzyskano przez:

- obnizenie i wyprofilowanie terenu wzgledem chodnikdw od -5cm do -20cm
- ziemi urodzajnej o zdolnoSciach magazynujacych wode w iloSci 20% objetosci
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- przygotowanie konstrukcji magazynujacej wode opadowg z z ttucznia zwiru zabezpieczonej geowtdknig filtracyjng
o objetosci o zdolnoSciach magazynujacych wode w ilosci 40% objetosci

Za obszar bioretencji nalezy przyja¢ rowniez wszystkie tereny zielone wystepujace w obszarze opracowania
Odprowadzenie nalezy wykonat w sposob bezpieczny przez zagospodarowywanie wod opadowych czesciowo poprzez
proces wsigkania, w trakcie ktorego woda przedostaje sig do gruntu bezpoSrednio podczas opadu lub po czasowej
retencji w gruncie oraz przez ewaporacje. Przy niwelacji ferenu w ramach prac ogrodniczych - trawniki nalezy
uformowal wielospadowo, tak aby urozmaicic powierzchnie w celu zwiekszenia powierzchniowej retencji.
Uksztattowanie obnizenia terenu nalezy kierowat do wnetrza trawnikow i powinno zagwarantowal rownomierny
rozdziat wody przeznaczonej do wsigkania, z uwzglednieniem porastajacej je roslinnosci.

Trawnik nalezy formowat jako obnizony w stosunku do utwardzen o okoto 5cm ponizej chodnikéw, podjazdéw oraz
kraweznika wygradzajacego.

Do formowania trawnikow petnigcych funkcje infiltracyjng stosowane bedzie minimum 20cm warstwy ziemi urodzajnej
Nalezy zapewnic minimalne darniowanie 75% . Ziemia urodzajna powinna charakteryzowal sie dobrym
wspotczynnikiem inflitracji (k) 1,25cm/h (3,5x10-3) W przypadku braku mozliwoSci odbioru wod opadowych nalezy
positkowat sige pozostatymi wymienionymi rozwigzaniami- koszyki, studnie chtonne

1.C.11 OCZYSZCZALNIE HYDROFITOWE
Nie przewiduje sie zastosowania oczyszczalni hydrofitowych.

1.C.12 ZBIORNIKI RETENCY JNE PODZIEMNE

Nalezy zastosowac zbiorniki retencyjne w szczegolnoSci w celu magazynowania wody deszczowej z dachow budynku
odprowadzanych kanalizacjg deszczowa oraz rurami spustowymi ktérych zakonczenie znajduje sie w miejscach
oddalonych od otwartych adekwatnie duzych w stosunku do ilosci wod odprowadzanej z rury spustowej terendw
zielonych. Dotyczy to w szczegolnoSci odprowadzenia wody z dachu ptaskiego. Zbiorniki retencyjne nalezy
projektowal z przelewem awaryjnym na teren lub do zbiornikdw rozsgczajgcych. Min pojemnoS¢ zbiornikow nalezy

przyjat jako nie mniejszg niz 2 krotno$t strumienia wody kierowanej w trakcie 15 minutowego deszczu
nawalnego o natezeniu 300l/ha
IIl.C.13 KONSTRUKCJE MAGAZYNUJACE WODE WOKOt DRZEW

Nie przewiduje sie

II.C.14 GEOKOMPOZYTY MAGAZYNUJACE WODE

Przy pracach zwigzanych z utwardzeniem w obrebie istniejgcych drzew (korony) i krzewdow nalezy zastosowat
geokompozyt sorbujacy wode (GSW) Geokompozyty sktadajg sie z trzech zasadniczych czeSci:

e wtokniny, ktéra przechwytuje wode z gleby,

* wewnetrznego szkieletu, ktéry zapewnia miejsce do swobodnego retencjonowania wody (pecznienia
superabsorbentu),

e superabsorbentu czyli polimeru, ktory posiada zdolno$t do absorbcji (zatrzymywania) duzych iloSci wody.

Woda infiltrujaca w gtab profilu glebowego zostaje przechwycona przez wtokning i zatrzymana w postaci zelu
wewnatrz geokompozytu.

1.C.15 CHODNIKI WYNIESIONE

Wszystkie chodniki nowoprojektowane zostang nalezy wykonaC jako wyniesione a trawniki nalezy urzadzat jako
obnizone w stosunku do chodnikow w celu odprowadzenia wod opadowych z chodnikow na obszary zieleni.



