PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia [ J.m. [ Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze | rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecle pita nawierzchni bitumicznych na gt 6-10 cm m
d.1{0101-02
16,00 16,00
RAZEM 16,00
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych do gr. 8 cm mecha- m2
d.1|0802-04 nicznie
Krotnosé = 2
16,0*1,0 m2 16,00
RAZEM 16,00
3(KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km
1103-05
16,0*0,08 m3 1,28
RAZEM 1,28
4{KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) darning o grubosci do 15 cm - [m2
d.1|0113-01 pobocza, rowy
614,0'2,0°2 m?2 2 456,00
RAZEM 2 456,00
5[KNR 2-01 Wywo6z mas ziemnych na odleglos¢ do 10km m3
d.1|0212-07
0214-04
2456,0"0,15"1,05 m3 386,82
RAZEM 386,82
6|KNR-W 2-01 |Karczowanie krzewow m2
d.1]0109-05
614,071,0"2 m2 1.228,00
RAZEM 1 228,00
7[KNR-W 2-01 [Wywozenle galezl na odleglos¢ do 2 km mp
d.1{0110-03
1228,0°0,01 mp 12,28
RAZEM 12,28
8|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm. szt.
d.1(0110-09 1. Odclecie pita mechaniczna galezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie
ich na linach.
2. Odkopanie korzeni.
3. Obciecie i usunigcie korzeni.
4. Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny.
5. Pociecie pni na odcinki dogodne do transportu.
6. Utozenle gatezi i konarbéw w slosy.
7. Zasypanie dolu dostarczong ziemia.
8. Ubicie | wyréwnanie zasypanego dolu.
5,00 74H 5,00
RAZEM 5,00
9|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegio&¢ do 10km. mp
d.1{0107-01
0,4*10,0°5 mp 20,00
RAZEM 20,00
10{KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtoé¢ do 10km. mp
d.1|0107-02
5,0%1,5*1,5 mp 11,25
RAZEM 11,25
11|KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 10km., mp
d.1|0107-03
5,0%1,01,0 mp 5,00
RAZEM 5,00
2 Podbudowy
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 40 cm w gruncie kat. il-VI na calej szero-|m2
d.2|0101-03 koéci jezdni
2520,00 m2 2 520,00
RAZEM 2520,00
13|KNR 2-01 Wywoz mas ziemnych z korytowania na odleglos¢ do 10km ma
d.2{0212-07
0214-04
2520,0°0,40"1,05 m3 1 058,40
RAZEM 1 058,40
14/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncle kat. |m?2
d.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2520,00 m2 2 520,00
RAZEM 2 520,00
dtg KN1I\:ROS Bodbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm m2
.2(0111-
2520,00 m2 2 520,00
RAZEM 2 520,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. J Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zageszczeniy  |m?2
d.2{0113-02 20cm
2520,00 m2 2 520,00
RAZEM 2 520,00
17]KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.2|0202-01 wy tluczniowey; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2520,00 m? 2 520,00
RAZEM 2 520,00
3 Nawierzchnia, pobocze
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC11S KR3
Krotnoé¢ = 1,25
2354,00 m2 2 354,00
RAZEM 2 354,00
19/KNNR 6 Nawierzchnie z flucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwalowaniu 10 |m2
d.3/0204-05 cm - pobocze z kruszywa tamanego
614,0"0,75*2 m? 921,00
RAZEM 821,00
4 Rowy
20/KNNR-W 10 |Wykopy rowéw wykonywane koparkami z transportem urobku na od!. do 10,0 |m3
d.4|2301-02 km; - odtworzenie rowéw przydroznych.
614,0"0,96 m3 589,44
RAZEM 588,44
21|KNNR-W 10 |Plantowanie reczne skarp i dna rowdw; grunt kat. [-| m2
d.4/2319-01
614,0"0,8*2 m2 982,40
RAZEM 982,40
5 Zjazdy
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5/0113-06
150,00 m2 150,00
RAZEM 150,00
6 {Roboty uzupelniajace
23{KNR-W 5-10 |Zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych i energetycznych dwudzielny- (m ]
d.6/0303-02 mi rurami esfonowymi $rednicy 110mm
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
24|KNNR 6 Regulacja picnowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetoéci beto- |m3
d.6{1305-03 nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 - 4 szt
4*0,3 m2 1,20
RAZEM 1,20
25 Geodezyjne wytyczenie punktow glownych ryczaft
d.6
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
26 Obstuga geodezyjna na budowie ryczait
d.6
1,00 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
27 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczaft
d.6
1,00 ryczaht 1,00
RAZEM 1,00
28 Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych ryczaft
d.6
2,00 ryczah 2,00
| RAZEM 2,00
7] Urzadzenla bezpieczeristwa ruchu
29 Wykonanie projektu oznakowania na czas prowadzenia robot ryczatt
d.7
1,00 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
30 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym [ryczaht
d.7 projektem organizacii ruchu
1,00 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR 6 Montaz stupkéw i tablic znakow drogowych szt.
d.7|0702-04
6,00 szt 6,00
i RAZEM | 6,00




