Wykonawca Inwestor:

Gmina Zapolice, Plac
Strazacki 5,
98-161 Zapolice

Kosztorys slepy/przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :
,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119010E w m. Wygielzéw, Gmina Zapolice”
Obiekt: Droga gminna publiczna nr 119010E w m. Wygietzéw, Gmina Zapolice, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 2 w m. Wygietzéw, Gmina Zapolice
Poziomcen: = ...

Stawka roboczogodziny:  ...........

Narzuty:
Koszty posrednie [Kp] ...
Zysk[Z] e
VAT [V]
L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Jedn.ostka llos¢ Cena netto Wartosé netto
miary
1 - Roboty przygotowawcze - - - -
Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i
1.1 D—01.01.01. punktéw wysokosciowych - trasa drog w km 0.54
terenie rowninnym
Tymczasowa organizacja ruchu (projekt
1.2 Kalkulacja wtasna ymezasowa organizacja ruchu (projekt, kpl 1

wykonanie, utrzymanie i demontaz)

Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci
1.3 D-01.02.01. .. . m2 500
krzakow i podszycia

Wywozenie dragowiny, gatezi i karczy poza
teren budowy

UWAGA: drewno i pozostatosci z karczunku
14 D—01.02.01. zagospodarowac zgodnie z wytycznymi mp 10
Zamawiajacego okreslonymi w SWZ, aw
przypadku braku takich wytycznych
zgodnie z postanowieniami STWIORB

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
rodzajnej (humusu) o grubosci Sredniej 20

1.5 D-01.02.02.  |Uredzaine] (humusu) o grubosci el m2 1000

cm - Scigcie istniejacych poboczy, usuniecie

humusu ze zjazdéw

Zatadunek humusu koparkami z wywozem
1.6 D-01.02.02. samochodami samowytadowczymi poza m3 200
teren budowy wraz z kosztami utylizacji

Razem dziat 1

2 = Roboty ziemne = - - R

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. I-1l

z wywozem urobku samochodami

2.1 D-02.00.01. . m3 400
samowytadowczymi poza

teren budowy wraz z kosztami utylizacji -

odmulenie istniejgcych rowow

Razem dziat 2

3 - Przepusty - - - -
Odmulenie istniejacych przepustéw pod
3.1 Kalkulacja wtasna (zjazdami i pod korpusem drogi - usredniona mb 150

srednica wewnetrzna - 40cm
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Razem dziat 3
4 - Zjazdy - - - -

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
4.1 D-04.01.01. podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 500
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki
42 D-04.04.02. niezwigzanej z kruszywem C9(’)/.3, m2 500
0/31,5mm - warstwa o grubosci po

zageszczeniu 10 cm

Razem dziat 4

5 - Pobocza - - - -

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
5.1 D—04.01.01. podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 500
nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Nawierzchnia poboczy z mieszanki
5.2 D-04.04.02. niezwigzanej z kruszywem C9(,)/.3, m2 500
0/31,5mm - warstwa o grubosci po

zageszczeniu 10 cm

Razem dziat 5

6 - Roboty wykornczeniowe - S > -

Reczne plantowanie powierzchni grunt
6.1 Kalkulacja wtasna ez. P wanie powlerzchni gruntu m2 600
rodzimego kat. I-llI

6.2 D-01.01.01. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.54

Razem dziat 6

tacznie netto:

Podatek VAT:

tacznie brutto:
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